i Inwestor : Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

' ul. Bohateréw Getta 9 - 11, 68 -200 Zary CzEsc i OFZ
CZESC Il — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
SPIS TRESCI
1. INFORMAGCIE OGOLNE .....ouiuiiiiieietitett ettt ettt ettt ettt s b s s et e b e s s et e s e s se e st esesese e s es s sens 2
2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA .....oovivetieiiteteee et ettt te ettt testets st et esestesesaase s stessstetestassssasessstesestetesetesssteresaans 2
3. WARUNKIWYKONANIA | ODBIORU .....uuuuuutuuuutuuuuuueneuneennnnnnnnnnnsnensessssnsssssssssssssssssssssssssssssnnsnsssnnsmnsssssssssssssnnes 4
3.1.  Zwymiarowanie geodezyjne, SZKiCE POWYKONAWCZE. .........ccuuiiiiieeiiiiiiiieee e s s st e e e e e e e s 4
3.2. Wymogi do przygotowania powykonawczej dokumentacji ge0UEZYJNE] .......cveeeviicuriereeeeiiiiiieeee e e eeiieeee e e 4
4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .. ....coviiitiieeeeeeee ettt ettt ve et saenn e e 5
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt st et ettt st te st et st st sestate st atessstesesaase st stessstessstase st esessstesestesessatesesterestars 6
5.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce WYKON@NIa FODOL ........c..ueeiiiiieiiiiee et et eesee e e e s e e s ire e e s e e e enaeeeennreeeens 6
6. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE .......uuutitiiiittittiutittttteuiutuetesaeeeeeeesaaeeseessssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnes 6
7. WARUNKI PEATNOSCI ..ottt ettt ettt ettt et et e et st s et e et et et st et e et eteeneseee e eeeenenanns 6
8. PRZEPISY ZWIAZANE .....oeeeetiititittttaueeuaaeeeaeaeaeaeeaeeeeeessaeseseseesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnssssssssnsssssssssssssnnnns 7



E Inwestor : Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. E
' ul. Bohateréw Getta 9 - 11, 68 -200 Zary

1.INFORMACJE OGOLNE

Oznaczenie wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien Publicznych (CPV) dla przedmiotu
zamoéwienia:

Grupa: 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa: 71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Kategoria 71354000-4 Ustugi sporzadzania map

w tym 71354300-7 Ustugi badanh katastralnych

2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.0bstuga geodezyjna rob6t wykonywanych przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Zarach na terenie dziatalnosci Spotki.
2.Zakres zamoOwienia obejmuje:

a)Wytyczenie trasy sieci wodociggowej (suma dtugosci sieci i przytgczy):
=odcinek do 100 m;
=za kazde nastepne 100 m;

b)Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej:
sstudnia kanalizacyjna;
skazda nastepna studnia;

c)Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej ttocznej (suma dtugosci sieci i przylaczy):
=odcinek do 100 m;
=za kazde nastepne 100 m;
sstudnia kanalizacyjna;
=nastepna studnia;

d)Pomiar powykonawczy przylgcza wodociggowego:
mza pierwsze przylacze do budynku (studni wodomierzowej) odcinek do 50m;
»za kazde nastepne przytgcze — odcinki do 50 m kazdy;
=za kazde kolejne 100 m;

e)Pomiar powykonawczy przytgcza kanalizacji sanitarnej:
=za pierwsze przytgcze do budynku — odcinek do 50 m;
=za kazde nastepne przytgcze — odcinki do 50 m kazdy;
»za kazde kolejne 100 m;
sstudnia kanalizacyjna;
skazda nastepna studnia;

f)Pomiar powykonawczy sieci wodociggowej wraz z przepieciami istniejgcych przytaczy
(suma dtugoéci):
=odcinek do 100 m;
=za kazde nastepne 100 m;

g)Pomiar powykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przepieciami istniejgcych przylaczy:
=odcinek do 100 m;
»za kazde nastepne 100 m;
sstudnia kanalizacyjna;
skazda nastepna studnia;
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h)Inwentaryzacja istniejgcej sieci wodociggowe;j:
=odcinek do 100 m;
»za kazde kolejne 100 m;

i)Inwentaryzacja istniejgcej sieci kanalizacyjnej:
sstudnia kanalizacyjna;
=kazda nastepna studnia

j)Opracowanie map sytuacyjno — wysokosciowych do celéw projektowych w skali 1:500 lub
1:1000:
*mapa do celéw projektowych do 0,5ha
*mapa do celéw projektowych do 1,0ha
*mapa do celéw projektowych za kazdy nastepny hektar

k)Wznowienie/wyznaczenie punktéw/znakéw granicznych nieruchomosci oraz sporzadzenie
dokumentacji geodezyjnej (operatu technicznego) do PODGIK:
mza pierwsze cztery punkty zatamania granicy,
nza kazdy nastepny punkt,

)\Wskazanie w terenie punktéw/znakéw granicznych nieruchomosci bez sporzadzenia
dokumentacji geodezyjnej (operatu technicznego) do C:
=za pierwsze cztery punkty zatamania granicy,
nza kazdy nastepny punkt,

m)Opracowanie mapy oraz/lub dokumentacji do celéw prawnych:
sdziatka,

n)Geodezyjny podziat nieruchomosci:
»za wydzielenie pierwszej nieruchomosci,
=za kazdg nastepna,

0)Aktualizacja bazy danych EGIiB (dot. zmiany przeznaczenia budynku/aktualizacja bazy
danych EGIiB w zakresie budynkéw oraz zmiana uzytkowania dziatki):
adziatka
mza pierwszy budynek na dziatce
»za kazdy nastepny budynek na dzialce

p)sporzadzenie dokumentacji do wniosku o wylgczenie gruntéw z produkcji rolnej:
ndziatka,

g)interwencyjne wyjazdy w teren zespotu pomiarowego w celach wyzej nie wymienionych,
zespot do 2 osob, prace nietypowe:
=1 godzina pracy zespotu — prace kameralne,
=1 godzina pracy zespotu — prace terenowe,

3.llosci poszczegodlnych pozycji przedmiotu zamowienia wskazane zostaly w formularzu Oferta
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego OPZ. Zamawiajgcy zastrzega, ze ilosci wskazane
w formularzu Oferta sg iloSciami szacunkowymi, stuzgcymi do skalkulowania ceny oferty,
poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy
podpisze umowe nie przystuguje roszczenie o realizacje ustug w wielkosci podanej
w formularzu oferty.
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4.Przy wyliczaniu cen nalezy uwzgledni¢ koszt catlosci prac geodezyjno-kartograficznych oraz
koszty PODGIK, prace kameralne, koszty reprodukcji, wszelkie utrudnienia techniczne,
pogodowe itp.

3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

3.1 Zwymiarowanie geodezyjne, szkice powykonawcze

Szkice geodezyjne remontowanej sieci i obiektdw przekazane Zamawiajgcemu powinny byé
sporzadzone i opieczetowane przez uprawnionego geodete i kierownika robot, powinny zawiera¢
oprdocz informacji zgodnych 871 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych iwysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) réwniez czytelne
informacje w postaci:

=nazwy ulicy, nr posesiji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty doniesienia wraz
z ich domiarami do sieci

=przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dlugosciami i spadkami (studnie,
trojniki, wezly itp.) w tym rzedne gory wodociggu w punktach weztowych i zatamu, a na
odcinkach prostych w odleglosci nie wiekszej niz co 30 m (nie dotyczy odcinkow
wykonywanych metodami bezwykopowymi). Dla sieci kanalizacyjnej rzedng dna rurociggu na
wlocie i wylocie ze studzienki kanalizacyjnej, pomierzone punkty muszg posiadac¢ przypisany
numer odpowiadajgcy wykazowi wspoétrzednych i zanumerowanym pikietom,

=zgodne z projektem oznaczenia numeryczne studni, weztéw, tréjnikéw, itp.

=materiat, srednice, dlugosci (dla kanatéw rowniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi

szestawienia na kazdym szkicu: dlugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury
w zaleznosci od materiatu i Srednicy.

sszkic powinien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelka informacyjng i klauzulg
-wykonano zgodnie/niezgodnie z projektem (lub uzgodnieniem ZUDP)”

3.2. Wymogi do przygotowania powykonawczej dokument acji geodezyjnej

W zwigzku z funkcjonowaniem w ZWiK Sp. z 0.0. w Zarach systemu GIS i koniecznoscig ciggtej
rozbudowy bazy danych, ponizej podajemy wymogi, wg ktérych nalezy wykona¢ dokumentacje robot
geodezyjnych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie sytuacyjno-wysokosciowej mapy w skali 1:500
na terenie miasta Zary wykonana przez uprawnionego geodete z zastosowaniem przyjetych
i obowigzujgcych symboli musi obejmowac¢ obszar w pasie 30 m od obiektu inwentaryzowanego
i odwzorowywaé wszystkie wykonywane i istniejgce urzadzenia i przylgcza wodociggowo-
kanalizacyjne w calosci wraz z opisem srednic i zastosowanych materialéw, réwniez te ujawnione
w czasie robot lub pomiarow.
Dokumentacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi:
=w wersji papierowej by¢ wykonana w trzech egzemplarzach, w tym 1 egz. w uktadzie sekcyjnym
z wyrdznionym zakresem robét, zatwierdzony stosowng klauzulg przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej wkasciwy z uwagi na miejsce prowadzenia robot,
=w wersji numerycznej by¢ zapisana wektorowo w formacie plikéw shape wraz z uzupetnionymi
tabelami opisowymi na nosniku CD/DVD,
wzawiera¢ wykaz wspotrzednych w uktadzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5 (plik*txt.),
Graficzne przedstawienie namiaru geodezyjnego w wersji elektronicznej musi uwzgledniaé
prawidtowe reguty topologiczne i geometryczne, tj. w szczegdlnosci:
sprzewdd stanowi linie tamang czyli ciagg odcinkdéw, a punktem poczatkowym ikoncowym
kazdego z odcinkéw jest wezel, przy czym przez okreslenie wezel nalezy rozumie¢ miejsce
(punkt) usytuowane w osi trasy przewodu stanowigce rozwidlenie, zmiane kierunku, element
uzbrojenia (réwniez punkt zmiany $rednicy/materiatu); naniesiony zgodnie z rzeczywistym
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kierunkiem spadku (odcinki liniowe muszg by¢é oznaczane zgodnie z ich rzeczywistym
kierunkiem spadku od punktu o wyzszej wartosci rzednej do punktu o nizszej wartosci
rzednej),
mposzczegoblne elementy namiaru muszg by¢ utrwalone na oddzielnej warstwie pliku, dotyczy to

w szczegoblnosci:

-budynkéw,

—elementéw liniowych (wraz z uzbrojeniem) sieci: gazowych, kanalizacyjnych,

wodociggowych, elektrycznych, teletechnicznych i innych,
—opiséw,
—linii rozgraniczajgcych dziafki, itp.

Sposo6b zapisu w formacie plikéw shape:

mobiekty wprowadza¢ do plikbw shape zgodnie ze wspoétrzednymi geodezyjnymi, wartosci
atrybutow  uzupeti¢ wykorzystujgc wprowadzone wartosci stownikowe (zgodnie
z wytycznymi jakie zostang przekazane Wykonawcy przy podpisaniu umowy). W razie
watpliwosci dane atrybutowe klasyfikowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

=Oznaczenie pliku: archiwum .rar "[rok][miesiac][dzien]_[ulica][miejscowosE]”, wedtug przykiadu:
,,[2017][04][27]_[Tatrzanska][Zary]"

W przypadku wykrycia rozbieznosci w przebiegu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej ZWiK
Sp. z 0. 0. lub sieci innych operatoréw (gaz, CO, energetyka, teletechnika itp.) pomiedzy stanem
faktycznym, a obowigzujgcg dokumentacjg geodezyjng, powykonawczg dokumentacje geodezyjng
nalezy poszerzy¢ o pomiary sieci uzbrojenia terenu, ktorych przebieg nie jest zgodny
Z obowigzujgcym zasobem geodezyjnym. W opisanym przypadku, nalezy wykona¢ minimum dwa
pomiary dla kazdego niezgodnego przebiegu w skrajnych punktach odstoniecia lub w przypadku
wykopow liniowych pomiary jak dla nowo inwentaryzowanej sieci. Pomiary te zostang przekazane
do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej, celem wprowadzenia stosownych zapiséw do
zasobu geodezyjnego, a w przysztosci do zmiany trasy btednie naniesionych elementéw uzbrojenia
terenu.

4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Termin realizacji przedmiotu umowy: 24 m-ce licz gc od daty podpisania umowy lub do
wyczerpania warto $ci umownej (okre slonej w 8 3 ust. 1 umowy) je $li nastapi to
wczesniej.  Zlecenia wystawione przed zakonczeniem obowigzywania umowy
a zrealizowane po jej zakonczeniu beda rozliczane zgodnie z niniejszg umowa.

2.Termin realizacji pojedynczego zlecenia nie bedg dtuzsze niz:

swykonanie pomiarébw w terenie — nie pOzniej niz 24 godziny od zgloszenia przez
Zamawiajgcego

=swykonanie i dostarczenie prac dokumentacyjnych (szkice, mapy) — 30 dni od daty wykonania
pomiarow;

*mapa do celéw projektowych — zgtoszenie roboty do PODGIK nie pdzniej niz 10 dni od daty
otrzymania zlecenia; wykonanie mapy nie pdzniej niz 30 dni od daty otrzymania materialéw
z PODGIK (potwierdzenie w postaci kopii operatu ztozonego do PODGIK),

sw przypadku interwencyjnych wyjazdow w teren zespolu pomiarowego Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢ obecnos¢ zespotu pomiarowego w terenie w ciggu 1 dnia
roboczego od momentu otrzymania zlecenia.

3.Strony umowy zgodnie ustalajg, ze Zakres wykonania poszczegoélnych prac okreslg zlecenia
mailowe, telefoniczne lub pisemne. Zaklada sie, ze przestanie jednostkowego zlecenia drogg
elektroniczng jest jednoznaczne z przyjeciem - odebraniem zlecenia. Zlecenie ztozone
telefonicznie bedzie potwierdzane drogg elektroniczng lub pisemnie.



E Inwestor : Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. E
' ul. Bohateréw Getta 9 - 11, 68 -200 Zary

4. W przypadku zlecenia dotyczgcego pomiardw w terenie i/lub interwencyjnych wyjazdow
zespotu pomiarowego Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania zlecenia min. 1 dzien
roboczy przed przystgpieniem do prac w terenie.

5.Za termin wykonania zlecenia uwaza sie date odbioru wykonanego zlecenia podang
w protokole zdawczo - odbiorczym, co powinno nastgpi¢ najpdzniej w ostatnim dniu
ustalonego terminu wykonania zlecenia jednostkowego.

6.Wykonawca zobowigzany jest przesyla¢ Zamawiajgcemu (na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego) zestawienie w formie tabelarycznej, na wzorze ustalonym
z Zamawiajgcym, wszystkich wykonanych czynno$ci/prac tj. data otrzymania zlecenia,
wykonane pomiary, przediozone do Starostwa dokumenty z potwierdzeniem daty ztozenia,
zgtoszone prace itp.

7.Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy materiaty bedgce w jego posiadaniu, a niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz gce wykonania roboét

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z niniejszym OPZ.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Kazda praca geodezyjna zostanie wykonana zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989r Prawo
geodezyjne i kartograficzne, a dokumentacja powstata w wyniku wykonywanej pracy musi by¢
przyjeta do PODGIK, jezeli wynika to z obowigzujgcych przepisbw prawa. Pozyskanie danych
niezbednych do wykonania danego rodzaju pracy geodezyjnej nalezy do Wykonawcy.

6.WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

1.Potwierdzeniem wykonania ustugi bedzie dostarczenie do Zamawiajgcego:
*map inwentaryzacji powykonawczej — 3 egz.
sszkicow geodezyjnych opisanych w pkt. 4 — 1 egz.
sdokumentacje w formie elektronicznej o ktérej mowa w pkt. 3 na ptycie CD

czynno$¢ ta bedzie potwierdzona spisaniem protokotu zdawczo — odbiorczego.

2.Zgodnos¢ map i szkicow z rzeczywistym zakresem wykonanych robo6t powinna by¢
potwierdzona w formie pisemnej przez Kierownika ds. Eksploatacji Sieci lub osobe przez
niego wyznaczona.

3.Powyzsze potwierdzenie wraz z protokotem zdawczo — odbiorczym bedzie stanowito podstawe
do wystawienia faktury VAT za wykonang ustuge. Fakture wraz z pozostatym egzemplarzem
mapy oraz kompletem szkicoéw przeditozy¢ w siedzibie Spotki.

7.WARUNKI PLATNO SCI

1.Pfatnosci bedg dokonywane zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

2.Wykonawca okresli w ofercie ceny jednostkowe oraz wartos¢ zamdwienia w oparciu o tabele
zawartg w formularzu ofertowym.

3.Ceny podane przez Wykonawce nie beda podlegaty zmianom przez caly okres realizacji
zamodwienia, niezaleznie od wszelkich czynnikow.

4.Zapfata za ustuge nastepowata bedzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce.

5.Dopuszcza sie wystawianie faktur cze$ciowych w catym okresie obowigzywania umowy.

6.Podstawe do wystawienia faktury bedzie stanowit podpisany przez strony protokét odbioru
prac.
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7.Wynagrodzenie bedzie platne przelewem po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej wystawienia na rachunek bankowy
podany na fakturze.

8.Cena za tyczenie sieci oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych powinna uwzgledniaé
m.in. zatozenie reperéw roboczych, wytyczenie zataman sieci, miejsc potozenia zasuw,
hydrantow, studni i innych obiektéw uzbrojenia oraz kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

9.Cena pomiaru powykonawczego przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego dotyczy
przytaczy wykonywanych lub remontowanych w catosci. Przylgcza istniejgce przepinane
podczas remontu lub modernizacji sieci powinny by¢é wliczone w cene pomiaru
powykonawczego danej sieci.

10.Przy wyliczaniu cen nalezy uwzgledni¢ koszt cato$ci prac geodezyjno- kartograficznych,
prace kameralne, koszty reprodukciji, wszelkie utrudnienia techniczne, pogodowe,
wspotczynniki na ruch pieszy i kotowy.

8.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykonac zgodnie z:

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016. Poz. 290 j.t.)

[2]Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
[3]Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr

240, poz. 2027 z pbézniejszymi zmianami)

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezgcej edycji lub poprawki,
odnosnych norm i przepisbw wymienionych w niniejszej WW. Niewyszczegdélnienie w opracowaniu
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.



