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Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) w zwigzku z § 3 ust. la pkt 1 1 3 oraz § 8 ust. 2 pkt 1b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.) - jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach
wewnetrznych zarzadzanych przez Burmistrza Miasta Zary

zatwierdzam

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na
drodze wewngtrznej, ktorej whascicielem i zarzadca jest Burmistrz Miasta Zary - ul. Lelewela
(dz. nr 150) w Zarach.

Z uwaga:
— na zaporach drogowych ustawi¢ znaki B-1.

1. Stosownie do przepisow zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia,
jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu powinna powiadomié¢, co najmniej 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

a. Komendanta Powiatowego Policji w Zarach.
b.  Burmistrza Miasta Zary
2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2017r.

— § 8 ust. 7 w/w rozporzadzenia.

W zatgczeniu: jeden egzemplarz w/w projektu organizacji ruchu

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca

2. Komendant Powiatowy Policji w Zarach.
3. a/a

osoba do kontaktu: Piotr Dewald

gl. spec. WIT tel. 68/4708322



PROJEKT CZASOWE)J
ORGANIZACJI RUCHU

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
Nazwa: w ulicy Lelewela (dz. nr 150) w Zarach

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. o.
Inwestor: ul. Bohateréw Getta 9-11
68-200 Zary

Biuro Projektéw i Ochrony Srodowiska

Jednostka mgr inz. Magdalena Strézyna
projektowa: Surowa 1A
68-200 Zary
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Plan orientacyjny.

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz. 1137)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw zarzadzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1728 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z 2002r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.);

e) Zataczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U.z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica objgta opracowaniem projektowym — Lelewela (droga wewnetrzna — dz. nr 150)
w Zarach jest drogg wewnetrzng, gminng. Droga posiada nawierzchnie gruntows,
nieulepszona. Ruch o charakterze dojazdowym. Brak istniejgcego oznakowania pionowego.
3. PROPONOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowane do wprowadzenia czasowe oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego (zapory drogowe), maja na celu ochrone zycia i mienia
uczestnikéw ruchu drogowego i oséb pracujacych przy budowie odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na wasky szerokos¢ drogi, konieczno$¢ wykonania robét w wykopie
otwartym oraz znikomy ruch drogowy, prace nalezy przeprowadzié, przy catkowitym
zamknieciu czesci drogi.
Na czas robdt nalezy zastosowac oznakowanie: A-14 i D-4a oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego wyposazone w czerwone pulsujgce $wiatta ostrzegawcze wtaczone cata dobe.
Wykopy w jezdni dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez usypanie pryzm z piasku od strony najazdu.
Po zakoriczeniu robét przywrécic pas drogowy do stanu pierwotnego.
4. OZNAKOWANIE

Schematy wprowadzanej organizacji ruchu oraz ich usytuowanie na planie,

przedstawiono na zatgczonym opracowaniu graficznym —rys. 1.



Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), do wprowadzenia organizacji ruchu nalezy uzy¢ znakéow
pionowych z grupy wielkosci znakow S — srednie i posiadajgce lica wykonane z foli
odblaskowej typu 2 lub foli pryzmatycznej na podktadzie z blachy ocynkowanej. Znaki nalezy
umocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych z materiatéw trwatych (z wyjatkiem
betonu) i zapewniajacych ich stabilnos¢. Znaki do wprowadzenia na drodze moga by¢
zastosowane tylko takie, ktore posiadajg atest bezpieczenstwa. Wzory, wymiary oraz sposéb
umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne z ww. rozporzgdzeniem.

Odlegtos¢ ustawianych znakéw od przeszkody oraz pomigdzy znakami powinna by¢
zgodna z ww. rozporzadzeniem. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
ustawiane na czas robot nalezy utrzymywac w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym.

Pracownicy dokonujagcy montazu i demontazu oznakowania w terenie oraz
wykonujacy prace zwigzane z wymiang sieci wodociggowej, obowigzani s3 wykonywac prace
zgodnie z zasadami BHP, nie stwarza¢ zagrozenia bezpieczeristwa ruchu drogowego w
trakcie wykonywania prac oraz nie powinni powodowaé utrudnieri w ruchu drogowym.
Powinni by¢ ubrani w odziez ochronng (kamizelki ostrzegawcze). Maszyny i urzadzenia
wykorzystywane przy realizacji zadania muszg by¢ sprawne technicznie.

W przypadku sytuacji nie mozliwych do przewidzenia w niniejszym projekcie, ruchem
na drodze nalezy kierowac recznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Za zgodnosc oznakowania w terenie, z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu

odpowiada kierownik budowy.

5. WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU
Termin wprowadzenia zatwierdzonej czasowe] organizacji ruchu drogowego —do 31.12.2017

Planowany czas przywrdcenia statej organizacji ruchu — ok. 1-2 dni.



CZESC GRAFICZNA

PLAN ORIENTACYINY
skala 1:10000




