Zary, luty 2017
kan-lelew.stx

Przedmiar robot

Dla: Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
68-200 Zary ul. Bohateréw Getta 9-11

Rodzaj robot: Roboty sanitarne

Zakres robot: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja robét: Zary ul.Lelewela/Sikorskiego

System kosztorysowania Strix wer. 4 6 (c) Athenasoft Sp. zo.0
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1.1.

1.2

1.3.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: Roboty ziemne

KNR
02-01-0119-0100

KNR
02-01-0215-0400

KNR
02-01-0317-0500

KNR
02-01-0320-0400

KNR
02-01-0320-0500

KNR
02-01-0230-0100

KNR
02-01-0236-0100

KNR
02-01-0211-0300

KNR
02-01-0214-0400

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
[ 181.5/1000]

Jm. km Razem:

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na
odkiad w gruncie kat.lll

[
1*(25.5%(2.45+0.7)*0.5+16.5*(1.7+2.4)*0.5+14.5*(2.4+2.08)*0.5+36.5%(2.65+2.5)
*0.5+46.5+(2.5+1.75)"0.5+16.5"1.7)*0.8 )

[
(2.6"2.6%(2.8+2.75+2.43+3+2.8+2.33+2.05)-1"2.6*(2.45+2.4+2.08+2.65+2.45+1,
98+1.7))"0.8 ]

Jm. m3 Razem:

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gleboko$é do 3 m
- wariant 1

[
1*(25.5*(2.45+0.7)*0.5+16.5*(1.7+2.4)*0.5+14.5*(2.4+2.08)*0.5+36.5*(2.65+2.5)
*0.5+46.5+(2.5+1.75)*0.5+16.51.7)*0.2 ]

[ 1*24.5%(2.65+2.5)*0.5 ]

[
(2.6*2.6%(2.8+2.75+2.43+3+2.8+2.33+42.05)-1*2.6*(2.45+2.4+2.08+2.65+2.45+1,
98+1.7))*0.2 ]

Jm. m3 Razem:
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m
kat.gr.I-Il - obsypanie rury

[0.5%1*(181.5-1.2*6)-3.14"0.1*0.1%(181.5-1.2*6) ]

Jm. m3 Razem:

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 m
kat.gr.lll-1V - wariant 1

[
(287.236+134.897-17.43-81.677-3.14"0.6°0.6"(2.5+2.45+2.13+2.7+2.5+2.03+1.7
5)+1.6"1.6"7"0.3-3.14°0.2*0.2*(2.54+2.4+1.82+1.65)+3.14"0.1*0.1*(181.5-1.2"6)
+1*30*1.5"0.5)*0.2 ]

Jm. m3 Razem:

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-lll - wariant 1

[
(287.236+134.897-17.43-81.677-3.14*0.6*0.6*(2.5+2.45+2,1342.7+2.5+2.03+1.7
5)+1.6%1.6"7°0.3-3.14"0.2*0.2*(2.54+2.4+1.82+1.65)+3.140.1*0.1*(181.5-1.2"6)
+1*30*1.5*0.5)*0.8 |

Jm. m3 Razem:
Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l
[269.7320]

Jm. m3 Razem:

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll
uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 1

[ 287.236+134.897-67.433-269.732 ]

Jm. m3

Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
wariant - krotnos¢ 8

[ 84.9680 ]

Razem:

Jm. m3 Razem:
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Lp

2.10.

212.

Normatyw

KNR
02-01-0322-0700

KNR
02-01-0326-0800

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.lll-I\V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

(24.2*(2.45+0.7)*0.5+15.2*(1.7+2.4)*0.5+12%(2.4+2.08)*0.5+22*(2.08+2.65)*0.5+
33%(2.65+2.5)"0.5+44*(2.5+1.75)*0.5+16.5"1.7)*2 ]

Jm. m2 Razem:

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gleb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
[(2.6"4-1"2)*(2.8+2.75+2.43+3+2.8+2.33+2.05) ]

Element: Roboty instalacyjne

KNR
02-18-0501-0100

KNR-W
02-18-0408-0300

KNR-W
02-18-0421-0200

KNR-W
02-18-0421-0300

KNR-W
02-18-0421-0300

KNNR
00-04-1427-0100

KNNR
00-04-1427-0100

KNR
02-02-1101-0701

KNR
02-28-0406-0300

KNR
02-28-0406-0400

KNR-W
02-18-0517-0200

KNR-W
02-18-0706-0200

Jm. m2 Razem:
Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm

[1%(181.5-1.2'6) ]

Jm. m2 Razem:
Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm

[ 181.5-1.2*6+1 ]

Jm.m Razem:

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na wcisk o ér.
zewn. 160 mm- zaslepka
[6.0000 ]

Jm. szt. Razem:

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.
zewn. 200 mm - tréjnik
[ 1.0000])

Jm. szt. Razem:

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.
zewn. 200 mm - kolano
[1.0000]

Jm. szt.

Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 160
[ 4.0000 ]

Razem:

Jm, szt

Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 200
[ 16.0000 ]

Razem:

Jm. szt.

Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym - wariant 2
[1.6%1.6%0.2*7 ]

Razem:

Jm. m3 Razem:

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
[ 7.0000]

Jm. szt. Razem:

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
[4.0000 ]

Jm. szt. Razem:

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknigcie rurg
teleskopowa - wariant 1

[4.0000]

Jm. szt. Razem:
Préba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych o §r.nominalnej 200 mm
[10.0000]

Jm. odc. Razem:
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Lp Normatyw

2.13. KNR-W
02-18-0903-0100

2.14. KNR-W
02-18-0903-0600

Zary, luty 2017

Str. 4
Przedmiar/obmiar roboét
Opis Suma

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpietosci elementu 4.0
m
[4.0000]

4.0000
Jm. kpl. Razem: 4.0000
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu
40m
[4.0000]

4.0000
Jm. kpl. Razem: 4.0000

System kosztorysowania Strix wer 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0
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Lp Normatyw

Nazwa nakiadu

Element 1. Roboty ziemne

Obmiar = 0.0000

mn.R=1.00 mn.M=100 mn. S=1.00

11 KNR

02-01-0119-0100

Robocizna razem

Slupki drewniane iglaste $r.120mm
Deski iglaste obrzynane gr.22mm ki1l
Samochoéd dostawczy 0.9 t

1.2 KNR
02-01-0215-0400

Robocizna razem

Koparka gasienicowa 0.25 m3
1.3. KNR
02-01-0317-0500

Robocizna razem

1.4. KNR
02-01-0320-0400

Robocizna razem
Piasek

1.5. KNR

02-01-0320-0500

Robocizna razem

1.6. KNR
02-01-0230-0100

Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
b P 48 KNR
02-01-0236-0100

Robocizna razem

Ubijak spalinowy 200 kg

1. 8. KNR
02-01-0211-0300

Robocizna razem

Koparka gasienicowa 0.25 m3
Samochoéd samowyladowczy 5 t
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

1.9, KNR
02-01-0214-0400

Samochod samowyladowczy 5 t

Kosztorys slepy
Opis
Jm Norma Wsp.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Obmiar = 0.182 km
mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn.S=1.00
Jm.r-g 200.5500 1.00
Jm. m3 0.2260 1.00
Jm. m3 0.1030 1.00
Jm. m-g 13.2500 1.00

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3
na odkiad w gruncie kat.lll
Obmiar = 287.236 m3

mn.R=100 mn.M=100 mn.S=1.00
Jm. r-g 0.1284 1.00

Jm. m-g 0.0495 1.00
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gleboko$¢ do
3 m - wariant 1
Obmiar = 134.897 m3
mn.R=100 mn. M=1.00 mn. S=1.00

Jm. rg 3.2948 1.00

Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 3 m
kat.gr.I-ll - obsypanie rury
Obmiar = 81.677 m3

mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn. S=1.00
Jm. r-g 1.1556 1.00
Jm. m3 0.3249 1.00

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3 m
kat.gr.llI-IV - wariant 1
Obmiar = 67.433 m3

mn.R=1.00 mn.M=100 mn.S=1.00

Jm.rg 1.3561 1.00
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
Obmiar = 269.732 m3
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm. m-g 0.0135 1.00
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I
Obmiar = 269.732 m3
mn.R=100 mn.M=1.00 mn S=1.00

Jm. r-g 0.1337 1.00

Jm. m-g 0.0704 1.00

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km - wariant 1

Obmiar = 84.968 m3

mn.R=100 mn.M=100 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.0384 1.00
Jm. m-g 0.0689 1.00
Jm. m-g 0.1942 1.00
Jm. m-g 0.0262 1.00
Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-IV - wariant - krotno$é 8
Obmiar = 84.968 m3
mn.R=100 mn.M=100 mn S=8.00
Jm. m-g 0.0152 8.00
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Kosztorys slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa nakladu Jm Norma Wsp.
1.10. KNR Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0

02-01-0322-0700

Robocizna razem
Bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII
Drewno na stemple iglaste nasycone
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragle gole

1.11. KNR
02-01-0326-0800

Robocizna razem

Drewno na stemple iglaste nasycone
Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
Klamry ciesielskie

Gwozdzie budowlane okragle gole

m wypraskami w grunt.suchych kat.|ll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

Obmiar = 709.420 m2
mn.R=100 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.5179 1.00
Jm. m3 0.0009 1.00
Jm. m3 0.0008 1.00

Jm.t 0.0002 1.00
Jm. kg 0.1010 1.00
Jm. kg 0.0081 1.00

Umocnienie pionowych $cian wykopow o gleb.do 3m pod obiekty specjalne
w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiorkg

Obmiar = 152.544 m2

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S=1.00

Jm. r-g 0.8882 1.00
Jm. m3 0.0071 1.00
Jm. t 0.0003 1.00
Jm. kg 0.1860 1.00
Jm. kg 0.0150 1.00

Element 2. Roboty instalacyjne

Obmiar = 0.0000

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn. S=1.00

2t KNR
02-18-0501-0100

Robocizna razem
Pospotka - kruszywo nienormowane

Materiaty pomocnicze

2.2, KNR-W
02-18-0408-0300

Robocizna razem

Rury PVC kanalizacji zewn. kielichowe z uszcz. klasy SN8 fi 200

Materiaty pomocnicze
Samochéd skrzyniowy

2.3. KNR-W
02-18-0421-0200

Robocizna razem

Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg - zaslepka fi

160
Materialy pomocnicze
Samochéd skrzyniowy

2.4, KNR-W
02-18-0421-0300

Robocizna razem

Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka fi 200 trojnik

Materialy pomocnicze

Samochéd skrzyniowy

2.5. KNR-W
02-18-0421-0300

Robocizna razem

Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm

Obmiar = 174.300 m2
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.2454 1.00
Jm. m3 0.1220 1.00
Jm. % 2.5000 1.00

Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

Obmiar =175.300 m
mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.5000 1.00
Jm.m 1.0200 1.00
Jm. % 2.5000 1.00
Jm. m-g 0.0104 1.00

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe gczone na wcisk o
$r. zewn. 160 mm- zaslepka
Obmiar = 6.000 szt.

mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn S=1.00

Jm. r-g 0.2760 1.00
Jm. szt. 1.0000 1.00
Jm. % 2.5000 1.00
Jm. m-g 0.0850 1.00

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na wcisk o
§r. zewn. 200 mm - tréjnik
Obmiar = 1.000 szt.

mn.R=100 mn.M=100 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.3010 1.00
Jm. szt. 1.0000 1.00
Jm. % 2.5000 1.00
Jm. m-g 0.0930 1.00

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o
sr. zewn, 200 mm - kolano

Obmiar = 1.000 szt.

mn.R=1.00 mn.M=100 mn.S=1.00

Jm. r-g 0.3010 1.00
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Kosztorys slepy
Lp Normatyw Opis
Nazwa nakfadu Jm Norma Wsp. llosé
Ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg fi 200 trojnik Jm. szt. 1.0000 1.00 1.0000
Materialy pomocnicze Jm. % 2.5000 1.00 2.5000
Samochéd skrzyniowy Jm. m-g 0.0930 1.00 0.0930
2. 6. KNNR Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 160
00-04-1427-0100 Obmiar = 4.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=100 mn.S=1.00
Robotnicy Jm. r-g 0.4700 1.00 1.8800
Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 160 Jm. szt. 1.0000 1.00 4.0000
Materialy pomocnicze Jm. % 2.5000 1.00 2.5000
Samochod dostawczy 0.9 t Jm. m-g 0.1000 1.00 0.4000
2.7 KNNR Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 200
00-04-1427-0100 Obmiar = 16.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00
Robotnicy Jm. r-g 0.4700 1.00 7.5200
Tuleja przejéciowa murowe dla rur PCV fi 200 Jm. szt. 1.0000 1.00 16.0000
Materialy pomocnicze Jm. % 2.5000 1.00 2.5000
Samochéd dostawczy 0.9 t Jm. m-g 0.1000 1.00 1.6000
2, 8. KNR Podklady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - wariant 2

02-02-1101-0701
Obmiar = 3.584 m3

mn.R=1.00 mn.M=100 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.rg 4.3200 1.00 15.4829
Pospétka do betonéw zwyklych Jm. m3 1.0800 1.00 3.8707
Materialy pomocnicze Jm. % 1.5000 1.00 1.5000
2.9. KNR Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie

02-28-0406-0300 (bez murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m

Obmiar = 7.000 szt.
mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm.r-g 19.9000 1.00 139.3000
Zaprawa cementowa M 7 Jm. m3 0.0240 1.00 0.1680
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 Jm. m3 0.4700 1.00 3.2900
Roztwor asfaltowy 'Abizol P' Jm. kg 15.7200 1.00 110.0400
Kregi betonowe fi 1000 wys.500 mm z uszczelkg z dnem i otworami do Jm. szt. 1.0500 1.00 7.3500
podigczenia

Kregi betonowe wys.500 mm fi 1000 z uszczelkg Jm. szt. 3.1500 1.00 22.0500
Pokrywy nastudzienne zelbetowe Jm. szt. 1.0000 1.00 7.0000
Stopnie wiazowe zeliwne Jm. szt. 6.0000 1.00 42.0000
Pierscienie odcigzajace Jm. szt. 1.0000 1.00 7.0000
Wiazy kanatowe zeliwne lekkie 600 mm Jm. szt, 0.8571 1.00 5.9997
Wiazy kanalowe zeliwne cigzkie 600 mm Jm. szt. 0.1429 1.00 1.0003
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.00 3.0000
Zuraw samochodowy 5-6 t Jm. m-g 1.8600 1.00 13.0200
Samochéd skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g 2.4300 1.00 17.0100
2.10. KNR Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie

02-28-0406-0400 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m

Obmiar = 4.000 szt.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.S=1.00

Robocizna razem Jm. r-g 2.1000 1.00 8.4000
Zaprawa cementowa M 7 Jm. m3 0.0050 1.00 0.0200
Roztwor asfaltowy 'Abizol P' Jm. kg 4.8100 1.00 19.2400
Kregi betonowe wys.500 mm fi 1000 Jm. szt. 1.0500 1.00 4.2000
Stopnie wlazowe zeliwne Jm. szt. 1.5000 1.00 6.0000
Materialy pomocnicze Jm. % 3.0000 1.00 3.0000
Zuraw samochodowy 5-6 t Jm. m-g 0.4200 1.00 1.6800
Samochéd skrzyniowy 5-10 t Jm. m-g 0.2500 1.00 1.0000
2.11. KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - zamkniecie
02-18-0517-0200 rurg teleskopows - wariant 1

Obmiar = 4.000 szt.
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kan-lelew.stx
Kosztorys slepy
Lp Normatyw
Nazwa nakladu Jm Norma Wsp.
mn.R=1.00 mn.M=1.00 mn.$S=1.00
Robocizna razem Jm.rg 2.4200 1.00
Pospétka - kruszywo nienormowane Jm. m3 0.2000 1.00
Kineta studzienki z PE 425 200/200/160 Jm. szt. 1.0000 1.00
Uszczelka Jm. szt. 2.0000 1.00
Trzon studzienki rura karbowana 425 Jm.m 2.3000 1.00
Rura teleskopowa 425 Jm. szt. 1.0000 1.00
Pokrywa zeliwna Jm. szt. 1.0000 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.5000 1.00
Samochéd skrzyniowy 5 t Jm. m-g 0.0700 1.00
212, KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
02-18-0706-0200
Obmiar = 10.000 odc.
mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn.S=1.00
Robocizna razem Jm. r-g 3.1000 1.00
Deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.IlI Jm. m3 0.0300 1.00
Drewno na stemple budowlane $r.12-14cm Jm. m3 0.0600 1.00
Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm Jm.m 1.5000 1.00
Woda z rurociagu Jm. m3 1.7300 1.00
Uszczelki gumowe plaskie Jm. szt. 1.0000 1.00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym Jm. szt. 0.1000 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.5000 1.00
Samochod skrzyniowy Jm. m-g 3.1600 1.00
213. KNR-W Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci
02-18-0903-0100 elementu 4.0 m
Obmiar = 4.000 kpl.
mn.R=1.00 mn.M=100 mn. S=1.00
Robocizna razem Jm. rg 3.5400 1.00
Krawedziaki iglaste nasycone kLIl 16x16cm Jm. m3 0.0500 1.00
Konstrukcja podwieszen |=4,0m Jm. kpl. 0.0500 1.00
Sruby stalowe dokfadne M-20 [=300mm Jm. kg 3.6400 1.00
Materiaty pomocnicze Jm. % 2.0000 1.00
Zuraw samochodowy Jm. m-g 1.1300 1.00
2.14. KNR-W Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanaléw o rozpietosci
02-18-0903-0600 elementu 4.0 m
Obmiar = 4.000 kpl.
mn.R=1.00 mn. M=1.00 mn. S=1.00
Robocizna razem Jm.r-g 1.9800 1.00
Zuraw samochodowy Jm. m-g 0.7700 1.00
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