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»Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.
U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) i na podstawie art. 16 w/w ustawy, Biuro
Projektéw/ twoércy majg prawo do nienaruszalnosci tresci i formy tej
dokumentacji oraz je] rzetelnego wykorzystania. Uprawnienia Biura
Projektowl/twdrcodw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, obejmujg wszystkie

etapy realizacji prac ujetych w niniejszej dokumentacii.

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Zamawiajacy nie moze, bez zgody Biura Projektow/twércéw dokonywaé zmian
w niniejszej dokumentacji, chyba 2ze s3 one spowodowane oczywisty
koniecznoscia, a Biuro Projektow/twoércy nie mieliby stusznej podstawy im sig

sprzeciwié”.

Nazwy wilasne materialdw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji

projektowej podano jedynie jako przyktadowe rozwigzania.

'Moga byé stosowane materialy i urzadzenia réwnowazne pod warunkiem
spelnienia wymagan zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robdét budowlanych.



SPIS TRESCI

i. PRZEDMIOT INWESTYCIE 1ttt eeeee et ee e e teteeeessess e ssaseseesseneenasaeastasesaee e nsesaaeeasasasssnsanseaeasn s asnsremnnnansnrereeees 5
2. DN I ESTOR -ttt e e e e e e e e e e e eee e eeeeee et eaer e e ee s s et et e e s e et e e e e s e s et s e tabasassbansssntsasesesssnsssesmssssen b bas b e e e ennannnbesnnns 5
3. ZAKRES TOEL PRACOWANIA .o ettt ettt et ess s easaasseeseeastssasasaasasssessrseaaetanataeseseetocassnssertesnenseeeeseeeaarane 5
4, PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt ettt car ettt es s saesentasaaaaaassasasasssasssassieansnsssassasaesssesnnnnnnaranrnines 6
. ZALOZENIA WYJSCIOWE ... teueannansrateanuanaianAranarRranRanrennan eeasassansensrrnrucannaon 8
I. O AL Z A T A TN W ES T Y et ee e e ee e eree s e e e e ettt s et e v e e aeeea e e ss e bats masatssaesssssssennsnsssnsnsnsesnsssnsansnssnnansresnnsnnnnnnnes 8
2. WARUNKI GRUNTOWO—WODNE ..ottt ettt eeeeeeteaar e e etat s ssasesarssiaeassseassaasassasasrassnassssstasassesaneanannnssrsnernes 9
3. INFORMACIE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
4, INFORMACIA O ODPADACH v eeeceeis e eettae e eneeeeaanee e e eenssaaassnssaeenenneeeennneeen .
5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACIH GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAIDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO ..eeeivevvceieeneeeienereeeeneenineseesnneienae
6. CHARAKTERYSTYKA ILOSCIOWA SCIEKOW SANITARNYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
8. OCHRONA KONSERWATORSKA
. STAN ISTNIEJACY ............. hraenassaNeunteavecasasaNsnaERnTnnnareann ceeeseeuneenrusaranaernns tenveaeeenrasn 11
1. LIS OGOLNY 1t eeeeereteeesse e e eae e s e e s ettt eeee et en s eaees seaetsaseamstee s e maase e st eessssaeeesesaeeansseeeesseeeeasassaeaneananseeenanns 12
2. MODERNIZACIA KOLEKTORA DINTO00 oot eeeetr e e e e e eeseintee e s e s e ssnsnbee et aesaaee s e s aaeeaaaennnes 12
2.1, OGOLNY OPIS METODY MODERNIZACI c1vivti it e ieeieereteeee s ee s eseasaeiseraneesaseesesssnnraseessssasesseeseaesssasansensannenrenneeses 13
2.2.  ETAPY REALIZACJI METODA KROTKIEGO RELININGU PANELAMIGRP ..o 14
2.3, DOBOR PANELI GRP oottt es st b st sa s b s s 16
2.4.  STABILIZACJA PANEL]I GRP WEWNATRZ ISTNIEJACYCH KOLEKTOROW ...eeitieiiiireieicreienreeeeeei e 16
2.5. SPRAWDZENIE STATECZNOSCI RUR GRP NA WYBOUZENIE ..ciiiiiivirieiiee e eeeitnierveeesseseieeaeeeeaeesaimaemnmeeneaene 19
2.6. POROWNANIE PRZEPUSTOWOSCI KANALOW PRZED [ PO RENOWACH ....cviiieiiiiiceiiis e eeeeeeeeitveaeeseeveee e aeenaes 19
3. MODERNIZACIA KANALU PRZELEWOWEGO DINSOO o oo iiies it ettt ie e eees e s assees et cessen e s asee e e smeaisnenee 20
3.1, OGOLNY OPIS METODY MODERNIZACH «eeeeeeete it teesseasesaaeesiasssetaaaatarastatsreteaastaatrerterataetrarstasanerenaaseeeseaeans 21
32 ETAPY REALIZACII MODERNIZACH KANALU DNSOO ..o
4, MODERNIZACIA ISTNIEJACYCH KOMOR/STUDNI L1 evvtetiaiie e eeceeetseaie et e ere et s eeseteeseeesneemeesiessnassaassenassiessnnans
4.1. ETAPY MODERNIZACH ISTNIEJACYCH KOMOR/STUDNI
4.2. WYMAGANIA MATERIALOWE <ottt trerssseesaaa e e s e e e s asesaaaaaasaareesaesarasssanestesescuscnsannennans 24
5. MODERNIZACIA KOMORY PRZELEWOWE] ORAZ WYLOTU
6. PROBA SZCZELNOSCY oottt ettt e e et eeseeeane e sabtaeesraesabasanssessraeensnansaenseennte
7. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY ...oeiiiiiiieis oo eeeee et eeeeeteeeessaeeeetssesemstaaasnsasneaassteeaeaessannaeeas 27
Tod. Z ABEZPIECZENIE PN DRZEW oo et tesiaeaetasessaseeteseessae s s et eetssasrsesaansssesarssasssssansssssnassbessseamsasmsenesseaaeneeene 28
T2, ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW .oeoioeiitiiieeiee e eesaestarteretaesseeaaasisssanseseeessasssnnsaaeassrassnseaeasessaessstnemnenntsnneeeees 28
T3, ZABEZPIECZENIE KORZENI ...t ee ittt e e et e e e eeee e e oot et e e e e eeeaee e e e st e e e e eassaseasttbesesnseteeensseae et eeesoeberaneesmaneee 28
7.4,

ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW W WYKOPACH
8. W AGT KONCOWE oot e oo e e ee e e e e et e e+ e ee s e e aaa et s e eeetsesaesemesa et mtae s e e e eatnsaaaeaeesesnnsbareteaeaseanneeasaesnne 2
V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ......... 32
I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ot vt et eeirsereaee e eveeeaa e aan 32
2. WYKAZ ISTNIEIACYCH OBIEKTOW BUDOWEANYCH Loovtioiit i esiees e eeee s siieeeien st ansib e eneecsneesmeesmes e s enneceaoaae e 33
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOS! ’()D/\ ROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA 1 UDZT e et 33
4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS
REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEISCE
FOZAS TCH WY STAPIENIA Lo oottt e ettt ettt e ettt e s e et e aatse et tesessanaaeere e nanaeas 33
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 1rviveiie it eee e seeartaa e et eaee s e e aae e anenes 35
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJIACYCH

NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH



SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK

POZARU, AWARIETINNYCH ZAGROZEN ... vvceicveeeeeeeteteeveesaecsessstasesessensassaseseesesssatessessenemsessanssresnesesssesseeracs 35
7. ZABEZPIECZENIE ROBOT . ooceeoiieeeeeeeteeeeae s eseeeeat e eataesss e seseesisasesaeess e ssanesanntessaessneneenseesmteessmeeanrassesasessrnaeseseneasres 36
ZAL ACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 39
2. Uprawnienia budowlane wraz z zaswiadczeniem z izby budowlangj 41
3. Protokédt z narady nr 1 w dniu 10.01.2017r. 49
4. Pismo Zakladu Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zarach nr DI/475/1632/2017/KJ z dnia
11.04.2017r. 51
5. Postanowienie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim
nr WZS.4207.21.2017.PK z dnia 24.03.2017r. 52
Zaswiadczenie z Urzedu Miejskiego w Zarach nr GA.6727.1.40.2017.AD z dnia 13.02.2017r. 55
Pismo Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych, Inspektorat w Lubsku nr InL.434.02.2017
z dnia 31.01.2017r. 56
Pismo ze Starostwa Powiatowego w Zarach nr WB0.6344.21.2017 z dnia 20.10.2017r. 59
Zal_ecenie Konserwatorskie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr ZN.5142.9.2017
[mZar] z dnia 26.06.2017r. 60

10. Pismo Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.5142.46.2017 z dn. 23.08.2017r. 62
11. Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.51.42.85.2017 [mZar] z dn.

22.12.2017r. 63
12. Pismo z GDDKIA nr O.ZG.Z2-3.4342.5.2017.do z dnia 04.08.2017r. - 65
13. Pismo ze Spotki Wodno-Sciekowej ,Ztota Struga” nr DOR/34/598 z dnia 09.08.2017r. 67
14. Pismo z Zarzadu Infrastruktury Zielona Gora nr 3940/RZI-ZG/17/MN z dnia 14.09.2017r. 68
15. Decyzja Burmistrza Miasta Zary nr WIT.6853.1.95.2017.JK z dnia 08.08.2017r. 69
16. Pismo z UM w Zarach nr GA.6853.116.2017.JW z dnia 11.08.2017r. 76
17. Pismo Starosty Zarskiego nr WKTD.RT.7121.2.86.2017 z dnia 14.12.2017r. | 81
18. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez GDDKIA Oddziat w Zielonej Gorze 83
19. Pismo Urzedu Miejskiego w Zarach nr WIT.6853.1.138.1.2018. WO z dnia 20.07.2018r. 83.1

SPIS RYSUNKOW

0. Orientacja 84
1. Projekt zagospodarowania terenu ul. Bohaterow Getta w Zarach, skala 1:500 85
2. Profil podiuzny sieci kan. sanitarnej ul. Bohateréw Getta w Zarach, skala 1:100/500 86
3. Schemat umocnienia wylotu kanalu przelewowego do cieku 87



. WPROWADZENIE
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterow Getta
w Zarach.
Inwestycja obejmuje modernizacje:

e sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN1000,

e kolektora przelewowego DN500 z wylotem do cieku,

e studni zlokalizowanych na w/w kolektorach.
2. Inwestor
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Bohaterow Getta 9-11, 68-200 Zary
3. Zakres i cel pracowania

Lokalizacja niniejszego przedsiewziecia przedstawiona zostata na zatgczonych mapach
zasadniczych. W opracowaniu okreslono $rednice, zastosowane materiaty oraz elementy
uzbrojenia sieci.
W zakresie inwestycji wykonane zostanie:
s modernizacja kolektora DN1000 w ul. Bohateréw Getta w Zarach o diugosci
871,27m,
¢ modernizacja istniejgcych komor na kolektorze DN1000 — 14szt.
» modernizacja kanatu przelewowego DN500 o dtugosci 45,55m, (drugi kolektor
DN500 o diugosci 43,31m nalezy wytgczy¢ z eksploatacji),
e modernizacja istniejgcej komory przelewowej na kanale DN500,
e modernizacja wylotu do cieku,
e modernizacja wigczen istniejacych kanatéw bocznych do kolektora DN1000.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla
realizacji zamoéwienia, tak aby projektowane prace renowacyjne wplynety na poprawe
obecnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zary.
Inwestycja ma na celu:
e Poprawe stanu technicznego kolektorow, ktore w czasie okresu eksploatacji ulegty
znacznej degradaciji.
e Whyeliminowanie mozliwosci awarii wystepujgcych na sieci kanalizacyjnej.
= Poprawe stanu srodowiska poprzez eliminacje eksfiltracji i infiltarcji.

» Obnizenie kosztow eksploatacji systemu kanalizacyjnego.



Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.nr DI/35/2016 z dnia 22.12.2016r.,

Podkiady mapowe w skali 1:500,

Zestawienie ilosci sciekow dla kolektora DN1000 na podstawie danych z oczyszczalni
Sciekow,

Kamerowanie TV kolektora DN1000 w ul. Bohaterow Getta,

Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna w terenie,

Protokot z narady nr 1 w dniu 10.01.2017r.,

Pismo Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zarach nr
DI/475/1632/2017/KJ z dnia 11.04.2017r.,

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gorzowie
Wielkopolskim nr WZS$.4207.21.2017.PK z dnia 24.03.2017r.,

Zaswiadczenie z Urzedu Miejskiego w Zarach nr GA.6727.1.40.2017.AD z dnia
13.02.2017r.,

Zalecenie Konserwatorskie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
ZN.5142.9.2017 [mZar] z dnia 26.06.2017r.

Pismo Lubuskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzet Wodnych, Inspektorat w Lubsku nr
InL.434.02.2017 z dnia 31.01.2017r.

Pismo Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw nr ZN.5142.46.2017
z dn. 23.08.2017r.,

Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN.51.42.85.2017
[mZar],

Pismo z GDDKIA nr 0.2G.Z-3.4342.5.2017.do z dnia 04.08.20171::‘,
Pismo ze Spotki Wodno—Sciekovvej ,Ztota Struga” nr DOR/34/598 z dnia 09.08.2017r.
Pismo z Zarzadu Infrastruktury Zielona Goéra nr 3940/RZI-ZG/M7MN z dnia
14.09.2017r.,

Decyzja Burmistrza Miasta Zary nr WIT.6853.1.95.2017.JK z dnia 08.08.2017r.,
Pismo z UM w Zarach nr GA.6853.116.2017.JW z dnia 11.08.2017r.,

Pismo Starosty Zarskiego nr WKTD.RT.7121.2.86.2017 z dnia 14.12.2017r.,

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez GDDKIA Oddziat w Zielonej Gorze.

Polskie Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych.



PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogblne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustéow i studzienek
wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 3. Zwienczenia wpustow i studzienek
wiazowych wykonane ze stali i stopdw aluminium.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzgdzanie
systemem kanalizacyjnym.

PN-EN 11296-1:2011 Systemy przewodéw rurowych 2z tworzyw sztucznych
do renowacji podziemnych bezciSnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
- Czes¢ 1: Postanowienia ogodlne.

11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemow przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnosé.

Przepisy | opracowania zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
290, 961, 1165, 1250).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu écie};éw (tekst jednolity Dz. U. z 2016r..poz. 1250).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 poz. 51.9Mz pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 352,
1250, 1948).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987, 1954
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.
U. z 2016r. poz. 250, 1020, 1250, 1920).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury, z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002

-



1.

nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129/97 poz.
844, nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz.
U. z 2012, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informadgiji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1125, 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz.70).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2001r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003r.

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robo6t przy
opisie poszczegolinych rodzajow robdot.

Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres

prac projektowych.

. ZALOZENIA WYJSCIOWE

Lokalizacja inwestycji

Obszar inwestycji usytuowany jest w ulicy Bohateréw Getta w miejscowosci Zary. Miasto

Zary potozone jest w zachodniej Polsce w wojewddztwie lubuskim, na potudniowym skraju

Watlu Trzebnickiego. Miasto lezy miedzy dwoma doptywami Odry: Borem i Nysg tuzycka.

Inwestycja zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach nr 125, 132/1, 141, 143/11,
143/2, 144/1, ark. 7, obreb 3; dz. 264/2, 266/3, 266/1, ark. 11, obreb 3; dz. 210/10, 210/12,
197/2, 197/1, 190 ark. 8, obreb 3, dz. 258, 255/5 ark. 10 obreb 3, jedn. ewidencyjna
081102_1 Zary.



2. Warunki gruntowo—wodne

W projekcie technicznym kanatu sanitarnego w ul. Bohaterow Getta w Zarach z 1976r.
przedstawiono, ze budowa geologiczna oraz warunki hydrologiczne sg zmienne. Od itow
i glin lokalnie przewarstwionych gruntami sypkimi, po piaski pylaste drobne, lokalnie
pospdiki i zwiry w czeSci Srodkowej. W czesci wschodnie] wystepujg namuty
przewarstwione torfami.

W czesci zachodniej woda nie wystepuje, bgdz wystepuje w postaci sgczen. Na pozostatym
terenie wystepujg dwa poziomy wodd gruntowych: gorny poziom ma charakter wody
gruntowej zawieszonej i w okresach suchych moze nie wystepowac, natomiast dolny

poziom w czesci zachodniej posiada swobodne zwierciadto, a w czesci wschodniej napiete.

Modernizacja istniejgcych kanalow nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych,
awykonana modernizacja zapewni stabilno$¢ i trwatos¢ istniejgcej sieci kanalizacji

sanitarnej.

3. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dia srodowiska oraz higieny i zdrowia

Na terenie inwestycji nie ma wydzielonych obszarow NATURA 2000. W strefie
oddziatywania projektowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary objete ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie ustala sie obszaréw ograniczonego uzytkowania, a podczas realizacji
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Zastosowane rozwigzania technologiczne
do renowacji istniejgcej kanalizacji skutecznie ograniczg awaryjnosc istniejgcego systemu

kanalizacyjnego.

Whytyczne dla Wykonawcy:

» Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawce robot zgodnie z zapisami
ustawy o zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych,
czynno$¢ tg wykonawca powierzy firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Powstajgce
na etapie budowy odpady bedg zbierane w sposob selektywny z uwzglednieniem
zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do
powtornego wykorzystania i przekazac firmom prowadzgcych skup,
unieszkodliwianie lub  zajmujgcych  sie wiornym  wykorzystaniem  odpadow,
ewentualnie przekaza¢ firmom  zajmujgcych sie  wywozeniem  odpadow
i posiadajgcym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.

s Wykorzystane w trakcie inwestycji wysokiej jakosci materiaty musza posiadac



aprobaty, certyfikaty, atesty.

e W celu zredukowania hatasu i zanieczyszczen nalezy uzyé maszyn w dobrym stanie
technicznym.

s Place budowy nalezy zorganizowa¢ w sposob uniemozliwiajacy powstanie wiérnej
emisji pytu.

o W celu realizacji inwestycji nie przewiduje sie usuniecia drzew | krzewow,
a ewentualne zabezpieczenie drzew, rosngcych w zasiegu potencjalnych wpltywow
inwestycji, nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opisem technicznym.

s W projekcie zostaly przyjete takie rozwigzania, ktore gwarantujg dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji. W celu zapewnienia
szczelnosci na etapie eksploatacji i braku wptywu negatywnego na Srodowisko
planowang modernizacie nalezy wykona¢ z materiatdw zgodnych z projektem
budowlanym. Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci
i nie bedzie powodowac¢ ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko w rejonie

i poza rejonem inwestycji.
4. Informacja o odpadach

W trakcie prowadzenia inwestycji wystepowac bedg odpady zwigzane z prowadzeniem
prac.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpaddw lub innych materiatow.
Podczas prowadzenia robdt nalezy selekcjonowaé powstajgce odpady. Zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987, 1954
z pdzZniejszymi zmianami). Wykonawca robot jest wytworcg odpadéw i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Sposéb zagospodarowania odpadami wykonac
jak w pkt. 3.

Materialy odpadowe winny by¢ przetransportowane na skiadowisko, kitére posiada

odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadow danego

typu.

5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Brak terenu gdrniczego w granicach inwestycji.
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.
6. Charakterystyka ilosciowa Sciekow sanitarnych objetych opracowaniem

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora, dotyczacych wielkosct przeptywow
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dobowych w poszczegdlnych miesigcach w latach 2009-2016, w kolektorze DN1000
zlokalizowanym w ul. Bohaterow Getta, okreslono przeplywy dobowe Srednie minimalne

i maksymalne.

Lp. Nazwa Hlosé | Jednostka

1| Qq Srednie minimalne z lat 2009-2016 3568 m3/d

2 1 Qq Srednie maksymalne z lat 2009-2016 | 7906 m3/d
3| Q4 minimalne z lat 2009-2016 2867 m3/d
4 | Qumaksymaine z lat 2009-2016 16444 m3/d

Dla kanatéw przelewowych DN500 Inwestor nie posiada wiarygodnych pomiaréw wielkosci
przeptywu i modernizacja tego kanatu zostanie wykonana bez znaczgcej zmiany istniejgcej

Srednicy.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywanie obiektu nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycjg
i obejmuje dziatki nr 125, 132/1, 141, 143/11, 143/2, 144/1, ark. 7, obreb 3; dz. 264/2, 266/3,
266/1, ark. 11, obreb 3; dz. 210/10, 210/12, 197/2, 197/1, 190 ark. 8, obreb 3, dz. 258,
255/5 ark. 10 obreb 3, jedn. ewidencyjna 081102_1 Zary — ul. Bohaterow Getta

3. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z otrzymanymi informacjami od Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow (pismo nr ZN.5142.46.2017 [mZar] z dnia 23.08.2017r.) planowana inwestycja
czeéciowo znajduje sie na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Zary wpisanego do
rejestru pod nr 711 2170 decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkow w Zielonej Gorze
z dnia 07.11.1957r. i 31.01.1975r. W zwigzku z powyzszym pozyskane zostato pozwolenie
wojewddzkiego konserwatora zabytkow nr ZN.5142.85.2017 [mZar] z dnia 22.12.2017r.

. STAN ISTNIEJACY

Kanat przewidziany do modernizacji w ul. Bohaterow Getta wykonany jest z rur betonowych
o przekroju poprzecznym kotowymi o srednicy 1000mm. Odcinek kolektora przeznaczony
do modernizacji rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z ul. Zielong, dalej w obrebie drogi
miejskiej — pasa drogowego ul. Bohaterdw Getta oraz w terenie zielonym — pas przylegty
do ul. Bohaterow Getta znajduje ujscie w komorze przed miejskg oczyszczalnig sciekow
Ztota Struga. Od gtéwnego kolektora odchodza: dwa betonowe kanaty przelewowe DN500
zakonczone wylotami do cieku wodnego Zarka, przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160

z budynkéw oraz kanat DN300. Kanat boczny DN300 oraz przytgcza nie sg objete
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zakresem opracowania.
Modernizowany kolektor zlokalizowany jest w dziatkach miejskich oraz w terenach

prywatnych.

Stan studzienek przeznaczonych do modernizacji okre$lono na podstawie przeglgdu:

® brak stopni ztazowych w wiekszosci studzienek;

® korozja konstrukcji betonowych;

® oszczerbione, przydiawione osadami i uszkodzone kinety;

® brak profilu kinety w niektérych ze studni, powodujgcy odkfadanie sie osadu

i zaburzenie hydrauliki sieci.

Projekt nie spowoduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu
modernizacji sieci kanalizacyjnej teren budowy zostanie przywrécony do pierwotnego stanu
i bedzie uzytkowany rownowaznie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Niniejsza inwestycja, dzieki kontrolowanemu i bezpiecznemu dla $rodowiska
odprowadzeniu $ciekéw sanitarnych do kanalizacji, a docelowo do oczyszczalni Sciekdw
spowoduje poprawe jakosci wod powierzchniowych i Qodziemnych gleb.

IV. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. Opis ogolny

Projektuje sie wykonac:

e modernizacje z wyktadziny z rur GRP (krétki relining) — kolektor DN1000,

¢ modernizacje z rur GRP — kanat przelewowy DN500,

e modernizacje istniejgcych komor,

e modernizacje wylotu do cieku,

s modernizacje wigczen istniejgcych kanatow bocznych do kolektora DN1000.
Przewidziano czasowe zajecie terenu pod roboty budowlane zwigzane z renowacjg
istniejgcych kanatow przy zachoWéniu kryterium minimalizacji ograniczenia wynikajgcego

z zajecia terenu.
2. Modernizacja kolektora DN1000
Modernizacje istniejgcego kolektora DN1000 od komory S1 do S14 w ramach zadania

projektuje sie wykonac przy zastosowaniu wyktadziny z rur GRP — krétki relining.
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Uzyte do renowacji rury GRP o nizej wymienionych parametrach:

e $Srednica nominalna rury: 800mm, DZ maks. 840mm,

e tgcznik zlicowany,

e grubosc¢ scianki 13,4mm,

e sztywnos$c obwodowa SN 5000N/m?,

» odpornosc pH 4 — 12,

e Sredni wspétczynnik chropowatosci Rz 0,012mm,

e odporno$é na Scieranie wg normy CEN/TR 15729 po 200 tys. cykli korundem nie
wiecej niz 0,2mm.

W wyniku renowacji rurami GRP nastgpi:

s poprawa stanu technicznego kanatdéw - szczelnosé kanatu na infiltracje i eksfiltracje
po wykonaniu renowagcji,

o uzyskanie dostatecznej przepustowos$ci hydraulicznej kanatéw,

s odpowiednia trwato$¢ technologii tzn. nie mniej 50 lat udokumentowana
przeprowadzonymi badaniami,

s odiworzenie wtasciwej konstrukcji kanatow,

e przywrécenie jednolitego spadku istniejgcego kolektora,

» usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacii.
2.1. Ogdiny opis metody modernizacji

Renowacja metoda reliningu polega na instalowaniu paneli GRP w istniejgcym kanale

poprzez komory {wykopy) montazowe.

Panele GRP sg rurami kompozytowymi, wielowarstwowymi, produkowanymi w procesie
nawojowym lub odlewanym. Produkowane sg do budowy przewoddw bezcidnieniowych

oraz ci$nieniowych, w trzech klasach ci$nienia oraz sze$ciu klasach sztywnosci.

Systemy rur z zywic poliestrowych wzmacnianych witdknem szklanym (GRP),
charakteryzujg sie diugim okresem trwatosci uzytkowej, odpornoscig na Korozje oraz
przebadang odpornoscig na dziatanie substancji kwasowych w instalacjach wodociggowych
i kanalizacyjnych. Sg one iekkie, tatwe w obstudze i wytwarzane zgodnie z surowymi

normami jakosciowymi.

Istniejgcy kanat ktéry zostanie poddany renowacji bedzie przejrzany, oczyszczony,
sprawdzony od wewnatrz oraz przygotowany do wyktadania zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 752:2017-06.
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Na wstepie kanat bedzie dokfadnie czyszczony: mechanicznie lub hydrodynamicznie.
Nastepnie, przy pomocy kamery TV wykonana bedzie inspekcja kanatu, pozwalajgcy
na dokonanie dokfadnej oceny jego stanu - stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu,
wielkosci ubytkow i peknie¢ scianek. Renowacja metodg wyktadziny z rur segmentowych
GRP polega¢ bedzie na wykonaniu wewnetrznej wyktadziny kanatu za pomocg krétkich
modutéw, ktére fgczone sg w celu utworzenia wyktadziny ciggtej. Przestrzen miedzy
istniejgcym kanatem a rurg GRP bedzie wypetniana odpowiednim iniektem. Wytrzymatosé

iniektu minimum 15MPa.

2.2 Etapy realizacji metodg krétkiego reliningu panelami GRP

Pierwszym etapem renowacji bedzie hydrodynamiczne czyszczenie kanaftu przy
zastosowaniu wozu ci$nieniowego o cisnieniu 200bar i wydatku 300l/min i réznych typow
glowic. W trakcie czyszczenia prowadzonego w sposob niepowodujgcy pogorszenia stanu
technicznego kanatu zapewniona jest ciggta kontrola stanu przewodu przy pomocy kamery
TV. Inspekcja TV kolektora pozwala okresli¢ stan przewodu oraz dostosoWaé technike
czyszczenia w zaleznoéci od stopnia zniszczenia przewodu.

Przed wejsciem do kanatu (w przypadku kanatdéw przetazowych) i studni kanalizacyjnych,
w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu sprawdzany jest stan atmosfery w kanale
w zakresie zawartosci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat w trakcie prac jest wentylowany, stosowany jest
nadmuch $wiezego powietrza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Czyszczenie i udroznienie kanatoéw obejmuje miedzy innymi:

e oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementow,

e wyfrezowanie wystajgcych czesci wigczen w kanale, narostow i naciekow.
Przewody z twardymi osadami dennymi sa najpierw oczyszczone hydrodynamicznie,
a nastepnie usuniete zostajg pozostate osady. Powstate odpady Wykonawca posegreguje
zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1923) ogtoszonym na podst. art.4
ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i podda
odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Po wywozie odpadéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karte
przekazania odpaddw.

Po oczyszczeniu Wykonawca wykona inspekcje przy pomocy kamery TV wprowadzonej
do kanatu. W trakcie inspekcji zapewnione jest oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia

catego przekroju kanatu oraz zapewnienia wystarczajgcej jakosci obrazu. Inspekcja
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prowadzona jest na odcinku zablokowanego kanatu, bez Sciekdw. Inspekcja telewizyjna
kanatdw wraz z inwentaryzacjg stanu technicznego prowadzona bedzie w zakresie i stopniu
dokifadnosci wymaganym do prawidlowego wykonania robét (min. ustalenie rodzaju
i miejsca uszkodzen, ksztattu, rozmiaru, potozenia i kata wigczenie kanatéw bocznych).
Podczas wykonywania robo6t bedg $cisle przestrzegane wytyczne i wymagania okreslone
w przedmiotowych normach, czyli PN-EN 11296-1:2011, PN-EN 11295:2010 oraz instrukgji
i aprobacie technologii rur GRP. W przypadku innych rozwigzan zaproponowanych
w powyzszych dokumentach pierwszenstwo ma norma, a nastepnie aprobata techniczna.
Renowacje za pomocg rur GRP rozpoczynac sie bedzie od wykonania wykopow - komor
montazowych (startowych) o dlugosci 4,0-7,0m i szeroko$ci 2,5-3,0m (zaleznie od diugosci
mozliwej do wprowadzenia rury GRP, ktdra zostanie ustalona po wyczyszczeniu kolektora
i przeciggnieciu odpowiedniego szablonu przez wnetrze kolektora). Wykorzystanie
istniejgcych obiektow, jako komoér roboczych nie jest mozliwe z uwagi na ich niewielkie
rozmiary, dlatego komory robocze zostang wykonane w bezpo$rednim zblizeniu
istniejgcych studni. Prowadzenie prac w istniejgcych studniach wymagatoby ich demontazu.
Ponadto ksztait iwielkos¢ komory bedzie dostosowana do wymiaréw kanatu oraz
parametrow zapewniajgcych wymagang przestrzen roboczg. Dzigki powyzszemu przyjeta
metoda renowacji minimalnie ingeruje w istniejgca infrastrukture techniczng.

Do renowacji kolektora DN1000 wykorzystane zostang profile kotowe GRP krotki relining,
ktére zapewnig wytrzymato$¢ mechaniczna, dynamiczng i statyczng na obcigzenia
zewnetrzne | wewnetrzne.

Kolejnym etapem bedzie umieszczenie rur GRP w komorach montazowych
i transportowanie ich wewnatrz istniejacych kanatéw na miejsce montazu przy pomocy
specjalnych wozkoéw i wciggarek. Wprowadzane odcinki rur majg ditugo$¢ 1,0m do 6,0m
w zaleznosci od dlugosci odcinkéw kanatu oraz stanu technicznego istniejgcego przewodu.
Po dostarczeniu na miejsce zabudowania, odcinki rur bedg centrowane w kanale przez
podklinowanie lub zastosowanie wkladek dystansowych pomiedzy rurami GRP a kanatem
istniejgcym. Dodatkowo wkiadki dystansowe zabezpieczajg poszczegoine odcinki rur przed
przemieszczeniem sie w trakcie iniekcji zaprawy do wolnej przestrzeni migedzyrurowej.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci na poszczegoinych odcinkach nastepnym
etapem prac bedzie bezwykopowe otwarcie potgczen =z kolektorem wigczonych
bezposrednio w kanat. Otwarcie bedzie wykonane w sposéb przywracajgcy przeptyw
Sciekow czyli do petnej $rednicy bez zadnych prac wykopowych, bez nieprawidtowosci,
progéw czy wyptywek moggcych zatrzymywaé czeéci state bgdz powodujgcych blokowanie
przeptywu we wigczeniu bocznym i przewodzie glownym.

Po zainstalowaniu rur wolna przestrzen miedzy nowymi rurami GRP a istniejgcym kanatem

15



wypetniona bedzie mieszankg iniekcyjng na bazie cementu, kruszywa lub popiotdw. Jej
zadaniem jest stabilizacja rury wewnetrznej poprzez stworzenie z rurg macierzystg struktury
kompozytowej. Dodatkowa rolg wypetienia jest zabezpieczenia przed wnikaniem do puste;j
przestrzeni wody i gruntu oraz wykluczenie gromadzenia sie gazdw. Masa iniekcyjna bedzie
witaczana w kilku etapach aby unikngé nadmiernego parcia lub sity wyporu dziatajgcej na
panele GRP.

Powstaty kompozyt, skiadajgcy sie z istniejgcego kanatu, wypetniacza i nowej rury GRP
tworzy noény i szczelny ukiad, zapewniajgcy dalszg bezawaryjng eksploatacje kanatu.

Po wykonaniu badan kontrolnych i prob przewdd bedzie gotowy do eksploatacji. Efektem
wykonanej inspekcji bedzie ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji zawierajgcym
opis danych technicznych kanatu. Inspekcja telewizyjna kanatow bedzie dokonana
w zakresie i stopniu dokfadnosci wymaganym do okreslenia prawidtowosci wykonania robot.
W trakcie prac musi by¢ zapewniony dostep do wszystkich studni naprawianego kanatu.
Prace remontowe prowadzone sg na czynnym kanale tj. przy ptyngcym sScieku,
a korkowanie (zamkniecie przeptywu) kolektora jest konieczne jedynie podczas

wykonywania prob szczelnosci.

2.3. Dobor paneli GRP

Przyjmuje sie renowacje odcinkdw kolektora DN1000 rurami wykonanymi z zywic
poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym (GRP) o $rednicy DN=800mm, DZ maks.
840mm, sztywnosci obwodowej SN 5 000N/m?2.

Rury GRP wykazujg i zapewniaja:

» odporno$é na dziatanie korozji i zwigzkdw agresywnych,

e odpornos¢ na uszkodzenia i uderzenia,

¢ stabilnos¢ ksztattu przekroju poprzecznego,

e wiadciwy stan kanalu po renowacji w postaci gtadkie] powierzchni wewnetrzne;j
kanatu i zigczy,

s szczelnos¢ kanatu po wykonanej renowacii.
2.4, Stabilizacja paneli GRP wewnatrz istniejgcych kolektorow

Powstata po zakonczeniu reliningu wolna przestrzen miedzy rurami GRP, a istnigjacym
kolektorem $ciekowym zostanie wypelniona specjalng ptynng masg iniekcyjng
z odpowiednimi dodatkami uptynniajgcymi mase. Takie wypeinienie stosuje sie w celu:

o stabilizacji rury Wewnetrznej,
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e zabezpieczenia przed wnikaniem do pustej przestrzeni wody i gruntu,

¢ stworzenia okreslonych warunkéw posadowienia linera w kolektorze,

s wykluczenia mozliwoéci gromadzenia sie gazéw w wolnej przestrzeni.
Optymalna geometria rury gwarantuje zminimalizowanie oporéw podczas montazu,
a wysoka doktadnosé wykonania i zastosowanie uszczelek elastomerowych, gwarantuje
uzyskanie niezawodnych potgczenn miedzy panelami. Panele sg statycznie samonosne
i odpowiadajg wytrzymalosci nowej rury, majg réwniez wysokg wytrzymato$¢ mechanicznag,
chemiczng i termiczng. Przed przystgpieniem do wypeiniania przestrzeni miedzyrurowej
zamontowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed sitami wyporu podczas podawania iniektu
poprzez zastosowanie drewnianych rozpor lub wypetni¢ je woda, a w najwyzszym miejscu
odpowietrzyc.
Masa iniekcyjna zastosowana do wypetniania przestrzeni miedzyrurowej bedzie sie
charakteryzowac¢ dostateczng rozpfywalnoscig, niskimi oporami w trakcie pompowania,
niewielkim ciezarem objetosciowym oraz matym skurczem, dzieki temu doktadnie wypeini
przestrzen miedzy rurami, co w przysziosci zapobiegnie ewentualnemu wystgpieniu
obcigzenia skupionego w przypadku gdy rura zewnetrzna straci catkowicie swojg no$nosc.
Dodatkowo powinien by¢ odporny na korozje, mie¢ neutralne wtasciwosci w stosunku do
materiatu, z ktérego wyprodukowana jest rura oraz odporno$¢ na starzenie sie. Minimalna
wytrzymatos¢ iniektu na sciskanie 15 MPa.
Iniekcja pustej przestrzeni pomiedzy Sciang zewnetrzng panelu GRP, a $ciang wewnetrzng
istniejgcego  kanatu zostanie wypelniona masg iniekcyjng, spetniajgca wymagania
wytrzymatoéciowe normy PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢. Niedopuszczalne jest wiercenie otwordw do podawania masy

iniekcyjnej w nowych rurach (panelach) GRP.
Dopuszczalne cisnienie podawanej mieszanki podczas iniekcji

Podawanie iniektu odbywac sie bedzie poprzez istniejgce studnie kanalizacyjne za pomocg
rur i ksztattek PVC lub pomp do betonu (w przypadku braku mozliwosci dojazdu
betonowozu pod studnie). Przestrzen pomiedzy starg rurg a nowg w studniach nalezy
zaslepi¢ zostawiajgc pustke w gdrnej czesci na wprowadzenie ksztattek PVC do podania
iniektu oraz ksztattki odpowietrzajgce;.

W studni dolnej nalezy réwniez w goérnej czesci zostawi¢ pustke na witozenie ksztattki
kontrolnej, ktéra ma zadanie sprawdzenie wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej.
W momencie, gdy iniekt pojawi sie w ksztattkach kontrolnej i odpowietrzajgcej uznaje sieg, ze

kanat zostat prawidtowo wypetniony.
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Proces wprowadzania iniektu bedzie kontrolowany, a masa iniekcyjna witaczana
warstwowo w kilku etapach, aby nie spowodowac¢ nadmiernego parcia czy sity wyporu lub
innych naprezen dziatajgcych na rury GRP podczas wykonywania tej czynnosci.

Bardzo istotne dla prawidtowego wykonania wypetnienia przestrzeni miedzy rurowej oraz
zapobiegniecia deformacji rur GRP w wyniku ci$nienia od zewnatrz wywieranego przez
mieszanke iniekcyjng jest nie przekraczanie maksymalnych dopuszczalnych cisSnienn od
dostosowana do wymiaru rury i je] parametréw dla unikniecia uszkodzenia rury GRP.
Standardowo stosuje sie dla réznych sztywnoéci od 3 do 5 warstw. Dla ochrony paneli
przed deformacjg nalezy unikaé nadmiernego cisnienia podawania wypetniacza.

Wybrzuszenia lub innych deformacji nalezy bezwzglednie unikac.

Pierwszy etap wypetniania iniektem obejmuje przestrzen do jednej trzeciej wysokosci
kanatu. Po zwigzaniu zaprawy wylanej w pierwszym etapie, przystepuje sie do kolejnych
etapdw. W trakcie montazu nalezy sukcesywnie wycina¢ otwory pod istniejgce odgatezienia
i uszczelniac ich potgczenia z rurami GRP.

Jezeli przestrzet miedzy rurg GRP a istniejgcym kanatem jest duza, nalezy wypetni¢ rury
GRP woda lub zamocowa¢ wzdtuz stropu podituzne ograniczniki, np. z kantoéwek
drewnianych lub obejm przymocowanych do istniejgcego Kkanatu. Zabezpieczy
to wprowadzong rure GRP przed wyplynieciem — wplywem ci$nienia hydrostatycznego

i przesunieciem w trakcie podawania mieszanki do przestrzeni miedzyrurowej.
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Rys. Schemat zabezpieczenia rur przy wypeinianiu przestrzeni migdzyrurowej.
UWAGA: Nie nalezy $ciggac¢ ani klinowa¢ rury w sposob, ktéry spowodowatby skupione lub

punktowe obcigzenia rury. Przed wykonaniem te] czynnosci nalezy poradzi¢ si¢ dostawcy

co do trafnosci wybranej metody.
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2.5.  Sprawdzenie statecznosci rur GRP na wyboczenie

Obliczenia statystyczno-wytrzymatosciowe zostalty wykonane na podstawie wytycznych
ATV-M127 czesc 2.

Wyniki obliczen potwierdzajg, iz wspdiczynniki bezpieczenstwa dla kryterium napregzenia
i wydiuzenia sg wieksze od wartosci 2, natomiast odksztatcenie rur nie przekroczy 6%.
Wszystkie kryteria zostaly sprawdzone dla krotko i diugoterminowych parametrow rur.
Zatozona sztywnos$é rur jest wiec wystarczajgca do zastosowania ich do renowacji
w niniejszym projekcie.

Warunek bezpieczenstwa jest spetniony.
2.6. Poroéwnanie przepustowosci kanaléw przed i po renowacji

Poréwnanie przepustowoséci dla kanatéw przed i po renowacji zestawiono w ponizszej

tabeli, zgodnie ze wzorem:

Lt oo

7 B D
kh«],\(‘ _ szmela %100 = donvehezus *{ panela } %100 [%]

dogyehezas n panela dotychezas

gdzie:

kerc - przepustowos$¢ po zainstalowaniu paneli wyrazona w procentach,
Ndotychezas - Wspotczynnik szorstkosci rury przed renowacia,

Nrekawa - Wspoiczynnik szorstkosci rury po zainstalowaniu paneli,
Dadotychezas - Srednica wew. rury przed renowacja,

Drekawa - Srednica wew. po zainstalowaniu paneli.

Wspoiczynnik szorstko$ci Manninga n

Material rury Wspolczynnik Manninga n

Panele GRP 0,25

Kanaly murowane 0,5

Wspotczynnik szorstkosci Manninga n dla paneli GRP jest niezalezny od stanu

technicznego przewodu przed modernizacja.

Cdcinek Ddo!ychczas f1dotychczas Dpanelc Npanela Kerc
[ [mm] [-] [mm] [ [%]
$1-514 1000 0,5 800 0,25 110
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Renowacja kolektora przy uzyciu rur GRP DN800 spowoduje zwiekszenie przepustowosci
kolektora o 10%.

tgczna dhlugos¢ modernizowanego kolektora DN1000 wynosi 872m (pomiar z mapy

zasadniczej).
3. Modernizacja kanalu przelewowego DN500

Modernizacja istniejacego kanatu przelewowego od komory S3 do wylotu W1 do rzeki Zarki
projektuje sie wykonac przy wprowadzeniu rury DN350 do modernizowanego kolektora.
Uzyte do renowacji rury GRP o nizej wymienionych parametrach:

s Srednica zewnetrzna rury 422,9mm,

» catkowita grubosc¢ scianki 6,1Tmm

e sztywno$é obwodowa SN 5000N/m?,

» Sredni wspoiczynnik chropowatosci Rz 0,012mm,

e odpornos¢ na Scieranie wg normy CEN/TR 15729 po 200tys. cykli korundem nie

wiecej niz 0,2mm.

W wyniku renowacji rurami GRP nastgpi:

= poprawa stanﬁ technicznego kanatdéw - szczelnos¢ kanatu na infiltracje i eksfiltracje

po wykonaniu renowacji,

e uzyskanie dostatecznej przepustowosci hydraulicznej kanatow,

o odpowiednia trwato$¢ technologii.
Kanat przelewowy DN500 na odcinku S3-W2 nalezy wytgczyé z eksploatacji. Usuwanie
starych rur z gruntu nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Stare przewody mogag pozostac
w gruncie, po wypetnieniu ich odpowiednim materiatem. W tym celu nalezy zastosowac
pianobeton. Zapelnienie pozostawionych rur wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed
przedostaniem sie wodd gruntowych 1 gryzoni, pogorszeniem struktury gruntu oraz
bezprawnym uzytkowaniem pozostawionych kanatow.
Zamulenie pianobetonem nieuzywanych kanatbw mozna wykonaé po zakonczeniu
modernizacji studni S3 oraz drugiego kolektora DN500.
Zamulenie pianobetonem nieuzywanych kanatow oraz wylotu W2 nalezy wykonac¢ pod
nadzorem przedétawicieli ZWiK w Zarach.
Modernizacja wylotu zostat opisany w punkcie 5. Modemizacja komory przelewowej oraz

wylotu niniejszego opracowania.
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3.1. Ogdiny opis metody modernizacji

Renowacja metodg relining polega na instalowaniu rury DN350 w istniejgcych kolektorach

DN500 przez komory montazowe.

Rury GRP sg rurami kompozytowymi, wielowarstwowymi. Produkowane sg do budowy

przewoddw bezciSnieniowych oraz cisnieniowych.

Systemy rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtdéknem szklanym (GRP),
charakteryzujg sie diugim okresem trwatosci uzytkowej, odpornoscig na korozje oraz
przebadang odpornoécig na dziatanie substancji kwasowych w instalacjach wodociggowych
i kanalizacyjnych. Sg one lekkie, fatwe w obstudze i wytwarzane zgodnie z surowymi

normami jakosciowymi.

Istniejacy kanat ktéry zostanie poddany renowacji bedzie przejrzany, oczyszczony,
sprawdzony od wewngtrz oraz przygotowany do instalacji zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 752:2017-06.

3.2. Etapy realizacji modernizacji kanalu DN500

Pierwszym etapem renowacji bedzie hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy
zastosowaniu wozu cisnieniowego o cisnieniu 200bar i wydatku 300l/min i réznych typow
gtowic. W trakcie czyszczenia prowadzonego w sposdb niepowodujgcy pogorszenia stanu
technicznego kanatu zapewniona jest ciggta kontrola stanu przewodu przy pomocy kamery
TV. Inspekcja TV kolektora pozwala okresli¢ stan przewodu oraz dostosowac technike
czyszczenia w zaleznosci od stopnia zniszczenia przewodu.

Przed rozpoczeciem prac na kanale, wcelu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanatu
sprawdzany jest stan atmosfery w kanale w zakresie zawartosci substancji toksycznych,
palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kanat
w trakcie prac jest wentylowany, stosowany jest nadmuch $wiezego powietrza zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Czyszczenie i udroznienie kanatdw obejmuje miedzy innymi:

s oczyszczenie kanatu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementow,

o wyfrezowanie wystajacych czesci wigczen w kanale, narostow i naciekow.
Przewody z twardymi osadami dennymi sg najpierw oczyszczone hydrodynamicznie,
a nastepnie usuniete zostajg pozostate osady. Powstate odpady Wykonawca posegreguje
zgodnie z Katalogiem Odpaddéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1923) ogloszonym na podst. art.4
ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i podda
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odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skiadowisko odpaddéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Po wywozie odpaddéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Kkarte
przekazania odpadow.

Po oczyszczeniu Wykonawca wykona inspekcje przy pomocy kamery TV wprowadzonej
do kanatu. W trakcie inspekcji zapewnione jest o$wietlenie wystarczajgce do obejrzenia
calego przekroju kanalu oraz zapewnienia wystarczajgce] jakosci obrazu. Inspekcja
prowadzona jest na odcinku zablokowanego kanatu, bez $ciekéw. Inspekcja telewizyjna
kanatow wraz z inwentaryzacjg stanu technicznego prowadzona bedzie w zakresie i stopniu
doktadno$ci wymaganym do prawidtowego wykonania robot (min. ustalenie rodzaju
i miejsca uszkodzen, ksztaltu, rozmiaru, potozenia i kgta wigczenie kanatébw bocznych).
Podczas wykonywania robdt beda $cisle przestrzegane wytyczne i wymagania okreslone
w przedmiotowych normach, czyli PN-EN 11296-1:2011, PN-EN 11295:2010 oraz instrukcji
i aprobacie technologii rur GRP. W przypadku innych rozwigzan zaproponowanych
w powyzszych dokumentach pierwszenstwo ma norma, a nastepnie aprobata techniczna.
Kolejnym etapem bedzie umieszczenie rur GRP w komorach montazowych
i transportowanie ich wewnatrz istniejgcych kanatow na miejsce montazu przy pomocy
specjalnych woézkdéw | wciggarek. Wprowadzane odcinki rur majg dlugosé 1,0-6,0m
w zaleznosci od diugosci odcinkéw kanatu oraz stanu technicznego istniejgcego przewodu.
Po dostarczeniu na miejsce zabudowania, odcinki rur bedg centrowane w kanale przez
podklinowanie lub zastosowanie wktadek dystansowych pomiedzy rurami GRP a kanatem
istniejgcym. Dodatkowo wkiadki dystansowe zabezpieczajg poszczegolne odcinki rur przed
przemieszczeniem sie w trakcie iniekcji zaprawy do wolnej przestrzeni miedzyrurowej.

Po zainstalowaniu rur wolna przestrzen miedzy nowymi rurami GRP a istniejgcym kanatem
wypetniona bedzie mieszankg iniekcyjng na bazie cementu, kruszywa lub popiotow.
Jej zadaniem jest stabilizacja rury wewnetrzne] poprzez stworzenie z rurg macierzysta
struktury kompozytowej. Dodatkowa rolg wypetnienia jest zabezpieczenia przed wnikaniem
do pustej przestrzeni wody i gruntu oraz wykluczenie gromadzenia sie gazdéw. Masa
iniekcyjna bedzie wttaczana w kilku etapach aby unikngé nadmiernego parcia lub sity
wyporu dziatajgcej na panele GRP.

Powstaty kompozyt, skiadajgcy sie z istniejgcego kanatu, wypetniacza i nowej rury GRP
tworzy nosny i szczelny uktad, zapewniajgcy dalsza bezawaryjng eksploatacje kanatu.

Po wykonaniu badan kontrolnych i préb przewdd bedzie gotowy do eksploatacji. Efektem
wykonanej inspekcji bedzie ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji zawierajgcym
opis danych technicznych kanatu. Inspekcja telewizyjna kanatow bedzie dokonana

w zakresie i stopniu dokfadnoséci wymaganym do okreslenia prawidtowosci wykonania robot.
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W trakcie prac musi by¢ zapewniony dostep do studni naprawianego kanatu.

4. Modernizacja istniejagcych komor/studni

Po oczyszczeniu kanatdbw komory zostang poddane szczegdtowe] ocenie ich stanu
technicznego. Na tej podstawie zostanie podjeta ostateczna decyzja o sposobie
przeprowadzenia renowacji stropow i kinet do wysokosci potki kinety. Studnie na kanale
naprawione zostang przy pomocy ptaszczy poliestrowych.

Dno komér i studni na kolekiorze DN1000 oraz DN500 stanowi¢ bedzie rura GRP
przeciggnieta przez komore w czasie renowacji kolektora. Do renowacji kinet komor/studni
opcjonalnie zastosowaé gotowy prefabrykat z GRP o wymiarach dostosowanych do
$rednicy kinety. Natomiast komory, ptyty stropowe studni naprawione zostang przy pomocy

laminatu na bazie zywicy poliestrowej i widkna szklanego.

Komory, ktérych stan techniczny bedzie niedostateczny z punktu widzenia moziiwosci jego
naprawy mogg zosta¢ naprawione modutami GRP nosnymi lub wymienione na nowe
studnie GRP.

Stropy komor, ktorych stan techniczny bedzie niedostateczny z punktu widzenia mozliwosci

jego naprawy przy uzyciu zywic, zostang wymienione na nowe.

UWAGA: W komorze S3 nalezy zamontowaé nowe zastawki Scienne: dwie zastawki
DN1000 oraz dwie DN500. Zaprojektowano zastosowanie zastawki ze stali nierdzewnej

316L z jednym wrzecionem oraz ramg do wmurowania.
4.1.Etapy modernizaciji istniejgcych komor/studni

Renowacja komér/studni bedzie sie odbywac¢ w nastepujgcych etapach:

1. Wykonanie hydromonitoringu studni,

2. Wstawienie panelu poliestrowego GRP do wnetrza studni,

3. Rozwiniecie i ustawienie panelu GRP,

4. Zszycie na zakladke przy pomocy nitow pionowych krawedzi panelu,

5. Laminowanie zszytego pofgczenia trzema warstwami maty szklanej nasgczonej
zywicami poliestrowymi,

6. Otwarcie wiaczen do studni, wykonanie szczelnego potgczenia pomigdzy wlotem
wigczenia do studni, a otworem w panelu przy pomocy laminowania recznego,

7. Iniektowanie przestrzeni pomiedzy panelem GRP, a $cianami studni:
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9.

a) wykonanie pierwszej warstwy stabilizujgcej o wysokosci do 25 cm - tzw. wieniec
stabilizujgcey,

b) wykonanie kolejnych warstw iniektu - nie wyzszych niz 60 cm.

Wykonanie przy pomocy laminatéw naprawy plyty nastudziennej, zwezki komina
komory/ studni oraz spocznikow.

Wykonanie pofgczenia panela poliestrowego GRFP i kinety komory.

10. Montaz stopni ztazowych:

a) wykonanie otwordw montazowych,

b) zakotwienie stopni ztazowych.

W przypadku $cian, ptyt stropowych komoér wykonac reprofilacje powierzchni za pomocg

zapraw mineralnych typu PCC, a nastepnie wykona¢ reczne laminowanie powierzchni

trzema warstwami laminatu poliestrowo szklanego.

4.2. Wymagania materialowe

Dla

renowacji studni’lkomér zastosowane zostang materialy o nastepujgcych

wiasciwosciach i parametrach:

@

@

nalezy zastosowaé cienkoscienne pfaszcze wykonane z zywicy poliestrowej
zbrojonej widknem szklanym. Panele musza umozliwia¢ wprowadzenie ich do
wnetrza studni przez wtaz studzienny i komin studni,
ptaszcz (panel) do renowacji studni musi by¢ monolityczny fgczony na zaktadke tylko
w ptaszczyznie pionowsej i na potgczeniu z kinetg. Przestrzen pomiedzy wyktadzing
a $ciang studni, musi by¢ wypetniona zaprawg iniekcyjng o wysokie] wytrzymatosci
na $ciskanie min. 25MPa. Nie dopuszcza sie paneli z wewnetrznymi pecherzykami
powietrza ostabiajgcymi nosnos¢ wkitadu GRP,
ptaszcz (panel) nie moze by¢ barwiony, tak aby mozna byto stwierdzi¢ ,gotym okiem,
ewentualng obecnos¢ pecherzykow powietrza,
parametry minimum ptaszczy:

- grubos¢ panelu min. 3mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 2100N/mm?,

- wytrzymatos¢ na zginanie — 200MPa,

- max temp. eksploatacji — 60°C,

- zawartos¢ widkna szklanego >30%,

- modut sztywnosci min 8000MPa,

- wydiuzenie przy zerwaniu powyzej 3,5%,

-~ odpornoé¢ na dziatanie substancji chemicznych,
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- panele z zywicy poliestrowej.

Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone Aprobata ITB.

Aplikacje materiatdw naprawczych nalezy wykonywac w temperaturze niemniejszej niz
5°C.
Szczegotowe dane odnos$nie poszczegdinych materiatdw stosowanych do renowacji

kolektora zostana przedstawione przez Wykonawce we wnioskach materiatowych.

Przed nafozeniem materiatdw naprawczych, jak i po wykonaniu robot renowacyjnych
nalezy wykonac¢ badania przyczepnosci podtoza metodg pull-off.

Badania pull-off nalezy przeprowadzi¢ na kazdym elemencie konstrukcyjnym komory. Dla
podiozy naprawianych przy pomocy zapraw konstrukcyjnych klasy R3 i R4 wg PE EN
1504 przyczepnosé podioza powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5N/mm?, a najnizszy pomiar
nie moze byé mniejszy niz 1,0N/mm?2. W przypadku zapraw wyréwnujacych klasy R1 oraz
R2 wg PE EN 1504 oraz w przypadku powiok izolacyjnych i ochronnych Srednia
przyczepnos¢ nie powinna byé mniejsza od 0,8N/mm?, a najnizszy wynik nie powinien by¢

mniejszy niz 0,5N/mm?.
5. Modernizacja komory przelewowej oraz wylotu

Otwarta komora przelewowa zlokalizowana jest na kanale DN500, przed wylotem W1 do
rzeki Zarki.
W ramach modernizaciji istniejgcej komory przelewowej zaplanowano:

» naprawe $cian komory przy pomocy zywic poliestrowych zgodnie z zapisami ujetymi
w punkcie 4. Modernizacja istniejgcych komaor/studni,

» wykonanie opaski wielkosci 0,5m na podbudowie betonowej, jako zakonczenie
gornej czesci scian, wokot komory,

e wymiane zniszczonej barierki na balustrade stalowg o wysokosci 1,1m z prze$witami
miedzy elementami pionowymi wypetnienia balustrady nie wiekszymi niz 0,2m,

» zastgpienie istniejgce] zastawki na zastawke przelewowg z jednym wrzecionem
zlokalizowanym od strony ramy zastawki (nieosiowo). Nalezy zastosowac zastawke
ze stali nierdzewnej z prowadnicami HDPE,

e nad czescig komory — od strony wlotu do zastawki — nalezy zainstalowac¢ azurowg
krate z tworzywa wzmocnionego szklem o wysokosci 25 lub 38mm i wymiarach:
oczka 40x40mm, przeswit 32x32mm. Krata musi posiadac powierzchnie

przeciwposlizgowg, a uchwyty powinny zosta¢ wykonane z materiatu odpornego na
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korozje. Uchwyty i sposob montazu nalezy wykona¢ zgodnie zwylycznymi

producenta.

Wyloty do cieku Zarka zlokalizowane w km 0+103 — W1 oraz w km 0+118 — W2, stanowig
zakonczenie kanatow przelewowych DN500 zlokalizowanych w rejonie ulicy Bohaterdw
Getta w Zarach.

W ramach modernizacji wylotu W1 zaplanowano:

e umochienie istniejgcej skarpy w miejscach zrzutu Sciekdw,

@

doptyw do cieku zostanie zastgpiony prefabrykowanym wylotem o wymiarach
1300x600x1300mm z betonu klasy min. C25/30,
» zabezpieczenie przeciwskarpy wylewkg betonowag — klasa betonu min. C12/15
o gruboéci min. 10cm oraz kostkg granitowg 18/20,
» zamontowanie zaworu klapowego DN400 z PEHD z uszczelnieniem z EPDM oraz
ciezarem dociskowym ze stali nierdzewnej 316.
Wylot W2 nalezy zamuli¢ piancbetonem, a skarpe umocni¢ materacami gabionowymi
na szerc;koéci 4m.
Szczegodtowe rozwigzanie zostato przedstawione na rysunku pn. Schemat umocnienia
wylotu kanatu przelewowego do cieku.
Zgodnie z pozytywnag opinig Lubuskiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych nr
InL.434.02.2017 z dnia 31.01.2017r. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
ewentualnych zniszczen powstatych podczas prowadzenia prac oraz do uporzadkowania
terenu po zakonczeniu robdt.
UWAGA: Wykonawca przed rozpoczeciem prac w terenie powinien uzyskac informacje od
Lubuskiego Zarzgdu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Zielonej Goérze o terminie realizacji
inwestycji wojewddztwa lubuskiego z zakresu melioracji wodnych podstawowych. Jedynie
w przypadku, gdy niniejsze zadanie bedzie realizowane przed inwestycjg wojewodztwa
lubuskiego, w celu prawidtowego wykonania zadania nalezy pobra¢ profil podiuzny rzeki

Zarki wraz z rzednymi dna projektowanego.
6. Proba szczelnosci

Dla sprawdzenia poprawnoéci wykonania modernizacji kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnoéci. Powyzszg probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN
1610: 2015-10 Budowa | badanie przewoddéw kanalizacyjnych oraz zaleceniami
producentow rur i studzienek, ktdérych materiaty zastosowano.

Préba szczelnosci bedzie wykonywana oddzielnie dla kazdego odcinka pomiedzy
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studniami.
Przed przystgpieniem do wykonania préby muszg zostal zakonczone wszelkie prace
zwigzane z renowacjg kanalu oraz nalezy zamkng¢ doptyw i odptyw sciekdw do badanych
odcinkéw. Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystgpi¢ do wypetniania kanatu wodg do
poziomu terenu. Po napemieniu pozostawi¢ na 1 godz. w celu stabilizacji, po czym
przystepujemy do préby wiasciwej. Czas trwania proby: 30 min. Poziom wody powinien by¢
utrzymywany poprzez uzupetnianie wody do maksymainego poziomu z doktadno$cig do
1kPa, przy czym ci$nienie nie moze by¢ wigksze niz 50kPa (5 m st. w.) i mniejsze niz 10kPa
(1m st. w.) liczgc od poziomu wierzchu rury.
W jednym jak i drugim przypadku catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie trwania proby
powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoécia stupa wody wymaganego cisnienia
prébnego.
Zgodnie z normg PN-EN 1610 pkt. 13 Procedury i wymagania dotyczgce badari przewodow
bezcisnieniowych badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych moze by¢
przeprowadzone oddzielnie.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilos¢ dolanej wody nie przekracza:

e 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewodow;

s 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wtazowymi;
s 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.
7. Zabezpieczenie drzew na placu budowy

W celu realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew, natomiast prace zwigzane
z modernizacja kanalizacji, w tym prace z uzyciem sprzetu ciezkiego niosg ze sobg ryzyko
uszkodzenia lub zniszczenia drzew i krzewdw rosngcych w pasie prowadzenia robot.
Najczesciej spotykane uszkodzenia drzew podczas przeprowadzania prac budowlanych to:
= uszkodzenia pni drzew (uszkodzenia kory, obdarcia, odbicia, uszkodzenia drewna);
» uszkodzenia korony drzew (obtamane konary, gafezie, czesto wraz ze zdarciem
podtuznym kory);
» uszkodzenia mechaniczne systemu korzeniowego (odciecie, rozerwanie);
e zaduszenia i zatrucia korzeni spowodowane ztym zabezpieczeniem terenu pod
koronami drzew i sktadowaniem w tych miejscach materiatobw budowlanych, nie

zabezpieczonych Srodkéw chemicznych itp.
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7.1. Zabezpieczenie pni drzew

Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest do zachowania maksymalnej ostroznosci
przy prowadzeniu prac w poblizu drzew.

Zabezpieczenie pni drzew za pomocg oston przypniowych, wykonanych w formie
deskowania lub oston z maty stomianej lub juty, obejmujgcych catg pow. pnia do wys. nie
mniej niz 150cm. Dolna cze$¢ desek nie powinna opierac sie o podioze, a deski powinny

Scisle przylegac¢ do pnia. Oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60cm (min. 3 razy).
7.2. Zabezpieczenie koron drzew

Wielkos¢ koron drzew nie koliduje z planowanymi pracami, dlatego tez mozna odstgpi¢ od
ich zabezpieczenia, jednakze wykonawca prac budowlanych zachowa maksymalng
ostroznosé przy prowadzeniu prac w poblizu drzew. W szczegodlnych przypadkach,
w ktérych praca maszyn budowlanych bedzie wyjgtkowo utrudniona poprzez boczne konary
drzew, dopuszcza sie ich podkrzesanie, obciecie tych konardw do wys. 6-8 m od pow.
ziemi. Zabiegi takie powinny by¢ jednak stosowane tylko w przypadku niezbedne]

koniecznosci.
7.3. Zabezpieczenie korzeni

Nalezy ograniczy¢ prace i ruch pojazdow i sktadowanie materiatdw budowlanych w poblizu
drzew, w miejscach, gdzie pitytko biegngce korzenie narazone sg najbardzie] na
uszkodzenia i pod wptywem nacisku (pojazdy, maszyny, sktadowane materiaty) ulegaja

naprezeniom, wycigganiu i pekaniu.
7.4. Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach

W przypadku drzew rosngcych w poblizu planowanego wykopu (prac prowadzonych
w obrebie rzutu korony drzew), wszelkie prace zwigzane z wykopem muszg byc
prowadzone ze szczegbing ostroznoscig, z poszanowaniem systemu korzeniowego drzewa,
szczegdlnie korzeni gtéwnych majgcych na celu stabilizacje drzewa w podiozu. Jesli
odlegtos¢ wykopu od pnia drzewa jest mniejsza niz 2,5 metra nalezy wykonywac prace
recznie, a odstaniane korzenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Ze wzgledu na zasobnos$¢ gleby w wode, jak i stan spoczynku roslin, prace w obrebie
systemu korzeniowego powinny by¢, w miare mozliwosci wynikajgcych z harmonogramu
inwestycji, prowadzone w czasie pomiedzy pazdziernikiem a marcem. Jesli wykop
wykonywany bedzie w miesigcach letnich, odstoniete podczas prac korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi stratami wilgoci. Nalezy wowczas okrywaé ptaszczyzny
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pionowe wykopu, od strony pobliskich drzew, warstwg torfu. Warstwe takg nalezy
utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym (podlewanie, okrycie warstwg folii, juty). Nalezy takze
zwréci¢ uwage na to by przykryta folig powierzchnia nie byta wystawiona na bezposrednie
intensywne $wiatlo stoneczne. Moze bowiem dojs¢ do zaparzenia gleby pod folig, a co za
tym idzie do termicznego uszkodzenia korzeni w tej warstwie gleby. W takich miejscach do
okrywania $cian wykopu najlepiej nadaje sie juta.

Jesli dojdzie do uszkodzenia gitéwnych korzeni drzewa czy to w wyniku przypadkowego
obciecia, czy tez wyciecia korzenia wynikajgcego z koniecznoéci, nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ rany specjalistycznymi preparatami grzybobdjczymi.

Wykonawca prac budowlanych powinien zachowa¢ maksymalng ostroznos¢ przy

prowadzeniu prac w poblizu korzeni drzew.
8. Uwagi koncowe

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych przewoddéw podziemnych nalezy wykonac rgcznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Odkryte przewody zabezpieczy¢. Dane szczegotowe
o przebiegu urzgdzen podziemnych nalezy ustalic na podstawie pozyskanych uzgodnien
branzowych oraz prébnych przekopow. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
mapg geodezyjng, a stanem faktycznym w terenie nalezy powiadomi¢ Inwestora celem
zabezpieczenia ewentualnych kolizji (przy wspdtudziale gestorow sieci technicznych).
Szczegdtowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny by¢ znane Wykonawcy,
Inspektorowi nadzoru, a takze pracownikom realizujgcym to zadanie inwestycyjne.
Znajomos¢ przepiséw BHP obowigzuje caty nadzor techniczny i personel wykonawczy.
Szczegdlng uwage zwrocié na przestrzeganie przepisow BHP przy robotach ziemnych.

Do oznakowania wykonywania robét nalezy stosowac typowe znaki i zapory drogowe, ktore
winny by¢ oswietlone w porze nocnej w przypadku niedostateczne] widocznosci. Teren
wykopu ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,Gfebokie wykopy”.

Jednostka prowadzgca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest utrzymywac
w nalezytym stanie wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot. Po wykonaniu prac w pasie drog nalezy je wzmocnic.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie z Biurem
Projektowym. Wszystkie stosowane materialy winny mie¢ atest lub aprobaty techniczne. »
Szczegdly nieujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac
zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi
PN oraz wymaganiami producentow materiatow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢
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z opracowaniem projektu budowlano - wykonawczym, specyfikacig techniczng,
obowigzujgcymi  przepisami prawa, normami | poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z w/w dokumentow
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w cate] dokumentacji. Nie wymienione
w projekcie, specyfikacji lub kosztorysie prace towarzyszace, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie prac projektowych, konieczne do wykonania w celu zapewnienia
zatozonych parametrow, wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ we wlasnym zakresie i ujgé
w swoje] wycenie. Za jakos$¢ wykonania wszystkich rodzajéw robdt odpowiada w catosci
Wykonawca.

Uwagi:

o Przed wprowadzeniem zatwierdzonej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
zarzadzajgcy ruchem, zarzgd drogi oraz wiasciwego Komendanta Policji o terminie
iej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do zarzadcow drog o decyzje
zezwalajgca na zajecie pasa drogowego.

o W czasie prowadzenia rob6t zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, a takze
sktadowania urobku, materiatow oraz sprzetu na jezdni.

e Planowana modernizacja nie moze =zakioci¢ ciggtej dostawy Sciekdw i pracy
oczyszczalni $ciekéw w Zarach.

o W celu wykonania planowanych robdt Wykonawca wybuduje droge technicznag,
umozliwiajgcg dojazd do  modernizowanych  komdér  (po  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym).

Po zakoriczeniu prac zwigzanych z renowacjg kolektoréw nastgpi odtworzenie catej
infrastruktury oraz uporzgdkowanie i przywrdcenie terenu do stanu zastanego przed
robotami. Miejsca zieleni zostang ponownie obsiane frawg, chodniki i jezdnie zostang

odtworzone.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
e Ustawa ,Prawo Budowlane” wraz z obowigzujgcymi zmianami.
e "Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
s warunkami podanymi przez poszczegoine instytucje w uzgodnieniach.
e RMPIPS z 26.09.1997r. (Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogobinych przepiséw
bezpieczenstwa | higieny pracy). —~ !zg
‘i ;Oprga%ow@'
mgr}ijnz. FPéi}f}fé* Yrbarsk—
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie
Art. 20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

Niniejsze informacje sg podstawg do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu bioz jest obowigzkiem kierownika
budowy, w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stuzgcych ochronie zdrowia
pracownikow budowy. Plan ten ma pomédc kierownikowi budowy w prowadzeniu robdt
budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu
stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen,
a takze zawiera¢ zalozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robot
budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczeciem budowy mogg by¢ niedostepne
wszystkie informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np. nieznani wszyscy
wykonawcy realizujacy dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce
weryfikowany w miare naptywu szczegotowych rysunkdéw wykonawczych i informacji
o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany
do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy

0 przyczynach ich wprowadzenia.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektow budowlanych i inzynierskich:
e modernizacja kolektora DN1000 w ul. Bohaterdéw Getta w Zarach,
¢ modernizacja istniejgcych komoér na kolektorze DN1000,
» modernizacja kanatu przelewowego DN500,
e modernizacja istniejgce] komory na kanale DN500,
s modernizacja wylotu do cieku,
s modernizacja wigczen istniejgcych kanatdéw bocznych do kolektora DN1000.
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2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie gdzie planowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja
znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

¢ Budynki iednorodzinne,

» Drogi, tereny zielone,

e Sieci: wodociagowa, elekiryczna, telekomunikacyina, kanalizacja deszczowa,

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, kitdre moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktore mogg stwarzaé zagrozenie sg istniejgca podziemna sie¢ energetyczna

oraz sie¢ wodociggowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie na budowie wraz z ich charakterystyka:

Prace w wykopach:

rodzaj zagrozenia:
s przysypanie pracownika urobkiem w wykopie
e upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu
e oOsuniecie sie sprzetu do wykopu i wynikajace z tego zagrozenia dla operatoréw
» uszkodzenie uzbrojenia podziemnego
skala:
» okaleczenia, trwate urazy ciata, $mier¢
miejsce i czas wystgpienia:
» dno i krawedz wykopu
» w czasie realizacji robdt oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia
krawedzi wykopu

Przy pracach na wysokosci:

rodzaj zagrozenia:

e upadek cziowieka z wysokosci

e upadek narzedzi lub materiatéw z wysokosci
skala:

e okaleczenia, trwale urazy ciata, Smierc

miejsce i czas wystgpienia:
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e stupy energetyczne i osSwietleniowe, dach wiat
e w czasie realizacji robdt

Przv montazu i demontazu ciezkich elementdéw prefabrykowanych:

rodzaj zagrozenia: --
e przygniecenie pracownika
skala:
» okaleczenia, trwate urazy ciata, smierc
miejsce i czas wystapienia:
e montaz konstrukcji, kregdw studziennych, ptyt drogowych,
e W czasie realizacji robét, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg
zabezpieczone przed przemieszczeniem

Przy pracach gdzie wystepuije ryzyko porazenia pradem elekirycznym:

rodzaj zagrozenia:
e porazenie prgdem
skala:
e« okaleczenia, Smieré
miejsce i czas wystapienia:
e podczas montazu urzgdzen elekir. i rozdzielni
e prace pomiarowo-kontroine
» eksploatacja urzgdzen elektr. zaplecza budowy
s W czasie realizacji robot, w czasie préb i kontroli

Przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

rodzaj zagrozenia:

» uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet

e naprawy i konserwacje na ‘uruchcmionym sprzecie

o wybuch paliwa

s wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora

e zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty

skala:

= okaleczenia, poparzenia, trwate urazy ciata, Smier¢

miejsce i czas wystapienia:

¢ miejsca wykonywania prac sprzetem

e miejsce naprawy

» W czasie pracy i jego naprawy
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Przy pracach na istniejgcym kanale:

rodzaj zagrozenia:

— zatrucia gazem

skala:

—~ zatrucia, poparzenia, $mier¢

miejsce i czas wystgpienia:

— miejsca wigczania nowego uzbrojenia do istniejgcego
— miejsce napraw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szeczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji

stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiékowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowego stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP

Szkolenie powinno obejmowac w szczegodinosci:

omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapow realizacji;

|

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac,
szczegolnie instrukcjg zabezpieczen,

-~ omoéwienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegolnych czynnosci;

~ dokonanie imiennego podziatu prac miedzy poszczegdlnych pracownikow;

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami moggcymi wystgpi¢ podczas wykonywania

prac;

|

zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot;

- omowienie sposobu wiasciwego rozstawienia sprzetu, urzgdzen i narzedzi;

- przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;

~ omowienie sposobow fgcznosci;

- omowienie sposobow asekuracji;

- zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

~ sposo6b postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

- sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych

stuzb w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym ‘
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:
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ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czasu ich przebywania w strefie
zagrozenia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej

wiasciwe zabezpieczenie pracownikow w czasie realizacji robot (odpowiedni do sytuacji
sprzet ochronny osobistej)

wlasciwe zabezpieczenie elementdw robdt (np. umocnienie skarp, umocowanie
materiatéw lub narzedzi przed upadkiem z wysokosci itp.)

kontrola sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i elekirycznego przed rozpoczeciem
jego eksploatacji

zorganizowanie punktéw ochronny p.poz. oraz punktéw pierwszej pomocy lekarskiej
przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej
wiasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z uktadem tymczasowych drog
wewnetrznych i chodnikéw umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sie pracownikow,
a w razie zagrozenia sprawng ewakuacje budowy i mozliwo$¢ sprawnej pomocy osobom
poszkodowanym

opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuagiji

Procedury awaryjne - plan ewakuacji

Procedury awaryjne stanowig zbior dziatan i zachowan pracownikéw na wypadek powstania

zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu

niebezpiecznych substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy

korzystac¢ z procedur zawartych w — Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracownikow jak

w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne miejsce lub co robi¢, aby zostac

uratowanym.

Plan Ewakuacji budowy zawiera :

- oznaczone punkty poboru wody, hydranty,

- oznaczone gldwne wytgczniki zasilania,

- bramy wjazdowe i wyjazdowe,

- drogi ewakuacji,

- rozmieszczenie punktdéw przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej,

- rozmieszczenie punktow zbiorek.

Elementy planu ewakuacji mogg by¢ zawarte w — Projekcie zagospodarowania placu

budowy lub stanowi¢ odrebny dokument, z ktérym zapoznani zostajg wszyscy pracownicy

biorgcy udziat w realizacji budowy.

7.

Zabezpieczenie robot
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7.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca roboét jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania

i zabezpieczenia istniejgcych obiekidw na terenie budowy w czasie trwania procesu

inwestycyjnego — do ich zakonczenia i odbioru.

Obowiagzkiem wykonawcy jest m.in. prowadzenie prac przy zachowaniu ponizszych zasad:

®

odpowiednio oznakowanym sprzetem mechanicznym powinny kierowac tylko osoby
uprawnione z aktualnym Swiadectwem,

roboty budowalno-montazowe wolno wykonac jedynie na podstawie projektu
organizacji ruchu na czas budowy,

nie pozostawia¢ otwartych studzienek kanalizacji w czasie przerw w pracy oraz po jej
zakonczeniu,

otwarte wykopy liniowe oraz otwarte studnie kanalizacyjne nalezy odgrodzi¢ od
ciggdéw pieszych barierami sztywnymi, a w przypadku koniecznosci ustawienia ich na
jezdni konieczne jest umieszczenie na nich lamp ostrzegawczych koloru zoftego
w fgczonych w nocy oraz w dzien w okresach ograniczonej widocznosci,

otwory wykopdw na czas przerwy w pracy oraz po zakonczeniu dnia roboczego
nalezy zastoni¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig samoczynnego odkrycia,

podczas prac zwigzanych z modernizacja danego odcinka sieci, konieczne jest aby
otwarte byly pokrywy sasiednich studni rewizyjnych, na wypadek gdyby
w przewodzie gtdbwnym gromadzity sie gazy. Na koniec kazdego dnia roboczego lub

podczas przerw w pracy pokrywy studni nalezy zamykac.

7.2. Ochrona $rodowiska

W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywania terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojgcej,

- ograniczy do minimum ucigzliwosci zwigzane z budowg, np. hatas, wibracje,

zanieczyszczenie ulic,

- zachowania wytycznych ujetych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Materiaty szkodliwe dla $rodowiska nie mogg byc¢ dopuszczone do uzycia, urzgdzenia

i materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

7.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej.

Podczas realizacji robot wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania

przepisow przeciwpozarowych. W rejonie robot, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowac
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sprzet gasniczy. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane | zabezpieczone przed dostepem

0s0Ob trzecich.

7.4. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej.

Podczas rob6t wykonawca szczegding uwage zwrdci na zabezpieczenie urzgdzen
i przewoddw podziemnych. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
ustalenia lokalizacji w/w obiektow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie powiadomié wiascicieli urzadzen. W czasie prac nalezy do
minimum ograniczy¢ ucigzliwoéci dla mieszkanicdw, z poszanowaniem istniejgcej zabudowy

mieszkaniowej i ustugowej.

7.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia. Osoby zatrudnione na budowie bedag zaopatrzone w sprzet i odziez roboczg
zapewniajgcg ochrone zycia i zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych

prac oraz materiaty i urzadzenia pozostawione na budowie.
7.6. Ochrona zabytkéw.

Zgodnie z pozyskang Decyzjg Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw na
prowadzenie robo6t budowlanych na terenie oraz w otoczeniu uktadu urbams’tycznegc
miasta Zary wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr 71 i 2170, polegajgcych na remoncie
sieci kanalizacji sanitarnej:

s w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ badania archeologiczne,
dla ktérych nalezy pozyska¢ pozwolenie Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

e w przypadku wystgpienia zagrozen lub nowych okolicznosci ujawnionych w trakcie
prowadzenia modernizacji nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego

konserwatora zabytkdow.

{_Qpracowa%
m%n inz. ’Pavve% Urbanski

i
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Pawet Urbanski Poznan, grudzien 2017r.
imie i nazwisko miejscowosd, data

WKP/0371/P0O0S/11

nr uprawnien projektowych

WKP/IS/0133/12

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE
projektanta lub sprawdzajacego projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane [tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250
z pdzniejszymi zmianami] niniejszym o$wiadczam, ze projekt:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohateréow Getta
w Zarach

w branzy: sanitarnej
sporzadzony: grudzien 2017r.

dia: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Bohateréw Getta 9-11
68-200 Zary

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

P mOTH7 Pawel Urbarnski
Upl"l\""ﬂltm{l bud do pro;el\t()\mléua bez
boranic; N Spec mslaﬂ\as,n 1 mfie;dLen
v \Lntwlacymgup gazopych.
vodociagowy \<.h ik ankﬂ?a(.g, ny h
Nr ewidh, ygwmﬁ 1/POOS/11

pieczatka i podpis




Bartosz Wojciechowski Poznan, grudzien 2017r.
imie i nazwisko miejscowosd, data

WKP/0276/P0O0S/04

nr uprawnien projektowych

WKP/1S/0129/05

nr cztonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE
projektanta lub sprawdzajgcego projekt budowlany

[ S ————— e AP P e e R L

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane [[tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290, 961, 1165, 1250
z pdzniejszymi  zmianami] niniejszym osSwiadczam, Zze projekt
budowlany:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterow Getta
w Zarach

w branzy: sanitarnej
sporzadzony: grudzien 2017r.

dla: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0.
ul. Bohateréw Getta 9-11
68-200 Zary

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
]

mgr inz. Bartosz f)v’qiciechowski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen wspecjalnoscei
instalacji i r‘é'@f sanitarnych
Nrupiaw. W KI40276/PO0OS/04

.......................................

pieczatka i podpis




" WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ekl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-397/2011 b Poznat, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.) '

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Michal Urbanski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 listopada 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0371/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Pfzewodniczacy
Okregowej Komjisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

20 03 14

\ / !




Na podstaw1e art.12 ust l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawe}_ Mlchal Urbansk1

jest upowazmony w spec;alnosm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, Wentylacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- pro_]ektowama sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
upra\mnemaxm 1 sprawowania, nadzoru autorskiego, .

- sprawowania kontroh techmcznej Utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczex. .

Zgodme z § 23 ust. 1 roznorzqcze*na Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodmelny ch funkcji technicznych ‘w budownictwie, niniejsze
uprawmema budowlane uprawniaja do projektowania ‘obiéktu’ budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzed w projekceie budowlanym

Na podstawie § 15 rozporzqdzema M1mstra Transpoz’tu i Budowmctwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w “budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Prze'\-vodnic_z:;atcy_'—. dr inz. Daniel Pawlicki: ......\}¥.] WA | A

Cz%onek Kor'nisji —dr inz. Andrzej Barczyiiski.............|

Cztonek Komisji — mgr inz. Szezepan Mikurenda:

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Michat Urbanski »
60-361 Poznan, ul. Wolsztynska 28/28 A

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

| 2018 -03- 1

sryginatemn

m? 2g0dng@d; £ uly(




VIR

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2012-03-09

DSW/ORZ/600/2103/12
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

PAWEL MICHAL URBANSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.12.2011 r.. sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-397/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0371/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
cieplnych. wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okredlonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2147/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru. o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosei Zadanie strony. na podstawie art. 130 § 4 Kpa. podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

Otrzymuja:
(1. _Pan Pawel Urbanski
ul. Wolsztynska 28/28A
60-361 Poznan
Okrggowa Izba 1B
a/a

(U536 ]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VZ2-R8M-XX9 *

Pan Pawet Michat Urbanski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0133/12
adres zamieszkania ul. Wolsztyriska 28/28A, 60-361 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-21 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem w%as’.ciwg,j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. 0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V4X-VV4-BQ1 *

Pan Pawet Michat Urbarski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0133/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1A, 62-010 Pobiedziska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-10 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfas’ciwejztglgggg{‘y\&ej Izb Inzynierow
Budownictwa. 1 ’ i
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIIB-OKK-KP-7131-252/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inZynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pd#n. zm.)i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207
poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.
38, z péin. zim.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvmuje

Pan

Bartosz Maciej Wojciechowski
magister inzvaier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 20 marca 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0276/POQS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 02 wrze$nia 2004 r.
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu. uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila. ze Pan Bartosz Maciej Wojciechowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konicczna do uzyvskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczemne
1.Podstawa do wykonywania samodzicinych funkeji technicziyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkéw wlasciwej izbv samorzadu zawodowego.
2.0d nimejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacvinej Polskicj Izby Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie) Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy
Okregovej Komisji Kyvalifikacyjnej
e 5 A | i >
! 2 1 ooV 1

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski: |

i

S P TRy S 5 / P
Cizlonek Komisji —mgr inz. Marian Karcz: ... el
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki; \ig bodd A g,
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Maciej

Wojciechowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosc
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.

Otrzymuja:
I.Pan Bartosz Maciej Wojciechowski
60-681 Poznan os. Bolestaw Chrobrego 1/25
2 Okregowa Rada 1zby
3 Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwa oying
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Mgring. Jan { emaerisic
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ety Warszawa, 2005-02-1

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/INN/600/105/05

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

BARTOSZ MACIE] WOJCIECHOWSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzjt
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa )
z dnia 08-12-2004 t., znak WOIIB-OKIK-KP-7131-252/2004, numer ewidencyjny WKP/0276/POOS/04
do wykonywania samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

upowazniajacej do : projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego; sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

stanowiacej podstawe do : sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, jesli calos¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 b
cytowane) wyzej ustawy Prawo budowlane,

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- pod pozycja 824/05/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnicnia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 2z wnioskiem
0 ponowie rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

(1) Pan Bartosz Macicj Wojcicchowski
0s. Bolestawa Chrobrego 1/25
60-681 Poznan

2. Wielkopolska Okregowa Izba
Inzynierow Budownictwa
3. aa(IW0O)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N1D-DHU-J8W *

Pan Bartosz Maciej Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/05

adres zamieszkania ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 16, 62-090 Kiekrz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

zpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone be
w dniu 2017-03-14 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu

y Inzynieréw Budownictwa.

Andrzej Mikotajczak, Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izb

dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(zZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z
m weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny
réwnowazne pod wzgledem.skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

yfikacyjnego zaswiadczenia na
Okregowej Izby Inzynieréw

2018 -03- 14

szym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wer

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej
twa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownic
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4VA-2UB-HUQ *

Pan Bartosz Maciej Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/05

adres zamieszkania ul. Siostry Faustyny Kowalskiej 16, 62-090 Kiekrz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
y J& pop \4 jszy

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROTOKOL Z NARADY

Budowa sieci kanahzacfn sanitarnej wraz z przylaczami w obregbie

Tytul zadania: aglomeracji Zary” oraz remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zawiszy Czarnego i Bohateréw Getta w Zarach

Numer narady: | Naradanr 1

Miejsce: Siedziba Inwestora: ul. Bohateréw Getta 9-11, 68-200 Zary

Data: 10.01.2017r.

1. Andrzej Masternak — ZWiK Sp. z 0.0.
. Marek Goraj — ZWiK Sp. z 0.0.

. Anna Krél — Procorol Sp. z 0.0.

2

Obecni: 3. Pawel Urbariski — Procorol Sp. z 0.0.
4
5

. Justyna Wronka-Bukowska — Procorol Sp. z 0.0.

USTALONO:

ZAKRES: m. kaz, gm. Zary

1.

10.

Wzbr odwiadczenia w celu uzgodnienia lokalizacji wiaczenia poszczegolnych posesji do sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Laz.

W przypadku braku zgody wiasciciela posesji na zaprojektowanie uzbrojenia BP Procorol zawiadomi

0 powyzszym ZWiK.

Przed rozpoczeciem uzgodnien w terenie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne

z mieszkahcami m. kaz w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie w/w miejscowosci,

w ktérym wezma udziat przedstawiciele BP Procorol oraz Inwestora. W trakcie wizji w terenie odbyto

sie spotkanie ze Soltysem m. kaz Panem Krzysztofem Jurkiewicz, ktdry zobowigzat sig do

potwierdzenia wolnego terminu w Swietlicy w celu zorganizowania spotkania z mieszkancami.

Uzgodnienia lokalizacji przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci kaz beda wykonywane

na mapach nieaktualizowanych.

BP Procorol przewidzi wigczenie do kanalizacji sanitarnej posesji zabudowanych, a takze dziatek dla

ktdrych zostaly wydane decyzje o pozwoleniu na budowe lub warunki zabudowy.

BP wystapi:

6.1, do Urzedu Gminy o udostepnienie informacji dla jakich dziatek zostaly wydane lub sa
procedowane decyzje o warunkach zabudowy,

6.2. do Starostwa Powiatowego w Zarach o udostepnienie informacji dla 3a§<tch dziatek zostaty
zlozone wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budows.

Zgodnie z OPZ BP przygotuje koncepcje z dwoma wariantami realizacji inwestycji. Inwestor przyjat

wstepne zalozenia BP dotyczace realizowania inwestycii w ukladzie grawitacyjno-ttocznym

z wykorzystaniem jednej przepompowni lub zwiekszeniem ilosci przepompowni w celu wyptycenia

kanaléw. Koncepcje powinny zawieraé projekt zagospodarowania terenu oraz profile i szacunkowe

koszty wylacznie dla glownych nitek sieci kanalizacji sanitarnej w m. Laz.

Do bilansu przepompowni $ciekow nalezy przyja¢ sredniodobowe zapotrzebowanie wody w ilosci

Qj=100 I/M/d. z uwzglednieniem rezerwy na poziomie Qhmax*10%. Inwestor zwraca uwagg na

koniecznoé¢ wykonania obliczen czasu przetrzymania Sciekéw celem  okreSlenia  potrzeb

ewentualnego doboru systemu napowietrzania zapobiegajgcego zagniwaniu sciekow. Wyniki obliczen

nalezy przedstawi¢ na etapie projektu budowlanego.

ZWiK dopuszcza zastosowanie lokalnych punktéw podnoszenia Sciekdw z rozmieszczeniem

w dziatkach gminnych.

Sieci boczne nalezy wigcza¢ do sieci gtdéwnych jedynie przez studnie. Inwestor dopuszcza

zastosowanie w tym celu studni niewlazowych DN60C i DN40O, studnie vsz}&ii;ézv_\/@pﬁtinowe nalezy

/Z&-ng e yginatem
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11.

12

13,

14.

lokalizowaé na sieci gtéwnej w odlegtosci do 60m. Do jednej studni mozna wigczy¢ kilka sieci

bocznych.

W wyposazeniu przepompowni gtownej nalezy uwzgledni¢: zastosowanie monitoringu i kamery TV

(z whgczeniem do istniejacego systemu monitoringu ZWiK), ogrodzenie terenu.

Ogodlne wymagania materiatowe Inwestora:

12.1. zastosowanie monolitycznych studni rozpreznych z tworzywowych

12.2. zastosowanie rur do budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV lite,

12.3. zastosowanie monolitycznego zbiornika przepompowni,

12.4. zastosowanie izolacji na lgczeniach, na zewnatrz studni w przypadku stosowania elementow
prefabrykowanych fgczonych, zabezpieczenie studni od wewnatrz powioka ochronng,

12.5. zastosowanie studni tworzywowych do wysokosci 1,8m oraz studni betonowych powyzej
1,8m na sieci gtdwnej.

Szczegdtowe warunki materiatowe Inwestor przekaze w warunkach technicznych.

Uzgadnianie koncepcji bedzie procedowane rownolegle z postepowaniem w sprawie pozyskania

decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.,

W dniu 11.01.2017r. BP Procorol dokona wizji w terenie w celu analizy mozliwych wariantéw

realizacji inwestycji.

ZAKRES: remont w m. Zary

1.

ZWIK wykona niezwlocznie inspekcje TV sieci przeznaczonych do renowacji i przekaze BP Procorol
uzyskane materiaty.

Komory prostokatne, ktére ze wzgledu na zly stan, bedag przeznaczone do wymiany, mogg zostac
zastgpione studniami o $rednicy dostosowanej do $rednicy kanatu.

BP Projektowe przedstawito mozliwe do zastosowania metody wykonania remontu kanatdw. Na
podstawie przedstawionych argumentéw Inwestor zdecydowat, iz koncepcja bedzie obejmowad
zastosowanie metody crackingu oraz metody rekawa termoutwardzalnego. Ostatecznie wybdr
metody zostanie uzalezniony od stanu technicznego istniejgcych kanatdw oraz analizy kosztéw.

BP Procorol przedstawi koszt wykonania remontu miarodajnego odcinka kanalu metods crackingu
kamionka i zywica.

ZWIK przekaze BP Procorol informacje o nateZeniu przeplywu sciekéw w kanale zlokalizowanym
w rejonie ul. Bohateréw Getta celem dokonania analizy mozliwosci zmniegjszenia $rednicy kanatu.

W dniu 11.01.2017r. BP Procorol z przedstawicielem Inwestora dokona wizji w terenie w celu analizy
mozliwych wariantdw realizacji inwestycji.

Na tym notatke zakoriczono.

i
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Bevrer moawm
ALy W

* Ul Bohaterdw Getta 9-11
68-200 Zary
el. (+48)(68) 479-46-10(11)
I x.(+48)(68) 479-46-12
2-mail: zwikzary@zwikzary.pl
http: www.zwikzary.pl

1P: 928-203-33-04
REGON: 080315632 Dotyczy:
RS: 0000323263
[W2d Rejonowy w Zielonej Gorze
j*ul.KoZuchowska 8
Wysokosc kapitalu zakiadowego
. 177.000 PLN
T konta: BZ WBK SA. o/Zary
6 1090 2561 0000 0001 1080
4427
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pDr47s/  A6DL po1iks Zary, dnia 11.04.2017r,
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PROCOROL Sp. z o.0.
Janikowo, ul. Gniezniefiska 67/69
62-006 Kobylnica

Opracowanie projektu budowlane-wykonawczego dla zadania
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
w obrebie aglomeracji Zary, w miejscowosci Laz, Gmina Zary
oraz remont (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zawiszy Czarnego i Bohateréw Getta w Zarach”.

e Po doglebnej analizie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
Zdzistaw Czekalski - Prezes w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterow Getta w Zarach, Zaklad Wodociggéw

arzadu

1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach, przychyla si¢ do wariantu remontu istniejgcego
kolektora @300 w ul. Zawiszy Czarnego za pomoca rekawa uszczelniajgcego,

CUEEEELIT e 2 88  natomiast dla istniejacego kanahu sanitarnego @1000 w ul. Bohaterow Getta
| Piastowska 1 rekomenduje remont z zastosowaniem rur GRP — wprowadzenie rury w istniejacy

Wi, (+48)(68) 479-46-55 kolektor.

ykonulemy ustugi:

Jednocze$nie prosimy o analize przekazanego materiatu filmowego

0061, uzdatnianie z inspekeji TV kolektora sanitarnego w ul. Zawiszy Czarnego, w celu okreslenia

| rozprowadzanie wody. koniecznosci

prac remontowych na tym odcinku, wraz ze wskazaniem

Ddprowadzanie Sciekdw, dokladnego zakresu remontu.

Ustugi w zakresie robtt

Prosimy takze o doprecyzowanie, czy w przeslanej koncepcji oraz

ETENEETEEES  kosztach szacunkowych renowacji kanatu sanitarnego w ul. Bohateréw Getta,

O ‘k\:c,g
/ / Nl
N

{

N

Otrzymujg:
(1D Adresat.
2. Ala

;

b |

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Jaszczur
Tel: 68 479 46 23

uwzglednili Padstwo przelaczenie istniejacych kolektoréw bocznych i przylgczy
kanalizacyjnych, co nie zostalo wprost  okreslone w  dokumentacji
ani dotychczasowych wyjasnieniach.

Z powazaniem

o



Gorzéw Wikp., 24 marca 2017 «.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

WwzS$.4207.21.2017.PK

Postanowienie

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, dziatajac
na podstawie art. 61 a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 1. poz. 23 z pézn. zm.) - dalej k.p.a., oraz art. 75 ust. 1
pkt 1 lit. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na é$rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.) — dalej jako ustawa o 008,
po rozpatrzeniu wniosku z 15 marca 2017 1. (data wptywu: 17 marca 2017 r.) Zakladu
Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Zarach, reprezentowana przez petnomocnika Pawla
Urbanskiego

odmawia wszczgcia postepowania

w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia
polegajacego na:

remoncie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bohateréw Getta w m. Zary, gmina Zary.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z 15 marca 2017 r. Pawel Urbanski, dzialajac jako petnomocnik Zakladu
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Z siedzibg w Zarach zwrocil sig o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na remoncie sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterow Gerra w m. Zary. Do wniosku dolaczono:

— 3 egzemplarze karty informacyjnej przedsiewzigcia wraz z zapisem na ptycie CD,

— pelnomocnictwo,

— poswiadczona przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjne],

— mape z zaznaczonym obszarem oddziatywania przedsigwziecia,

— wypisy z rejestru gruntéw,

3 2 e S
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— dowdd uiszezenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji oraz udzielenie
pelnomocnictwa.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. stwierdzil, co nastepuje:

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o 00§, postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujacego
realizacje przedsiewzigcia (z wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2 tego przepisu).
Natomiast art. 71 ust. 2 ustawy o oo$ stanowi, iz decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje si¢ dla przedsigwzie¢ mogacych zawsze (pkt 1) albo potencjalnie
(pkt 2) znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Rodzaje przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko zawiera Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 71) — dalej rozporzadzenie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 lit. 1 ustawy o 00§, organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dla ktorych wnioskodawca jest jednostka
samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym jest organ wlasciwy do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art.
24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515
i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp., stoi na stanowisku, ze
inwestycja okreslona we wniosku nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko wymienionego w rozporzadzeniu.

Przedmiotem wniosku jest remont kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa.
Zamierzenie dotyczy zatem obiektu istniejacego. Zgodnie z definicja zawarta w art. 3 pkt 8
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 290 z p6zn. zm.)
przez ,remont” rozumie si¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto
w stanie pierwotnym. Rozporzadzenie nie uznaje remontéw obiektow za przedsigwzigcia
mogace znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Majac na wzgledzie powyzsza argumentacje, stwierdzi¢ nalezy, iz zamierzenie
inwestycyjne bedace przedmiotem wniosku, jako niewymienione w rozporzadzeniu, nie
stanowi przedsiewziecia w rozumieniu przepisow ustawy o oo$. Tym samym brak jest
podstawy prawnej do rozstrzygniecia sprawy w formie decyzji administracyjnej i okreslenia
warunkow $rodowiskowych dla inwestycji nie zaliczonej do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na érodowisko. Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 2 ustawy o 00¢, decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wymagana jest jedynie dla przedsigwzig¢ mogacych
(zawsze albo  potencjalnie) znaczaco  oddzialywa¢ na  Srodowisko.  Zatem
w rozpatrywanej sytuacji zachodzi pierwotna bezprzedmiotowo$¢ postgpowania.

Art. 61a § 1 k.p.a. jako przestanki odmowy wszczgcia postgpowania wymienia
wniesienie zadania przez osobe nie bedgca strong albo inne uzasadnione przyczyny.

W orzecznictwie wskazuje sie, ze jako inne uzasadnione przyczyny traktuje si¢ m.in. brak
podstawy materialnoprawnej do rozpatrzenia zadania w trybie administracyjnym (por. wyrok
WSA w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2011 r., Il SA/O1 893/11, wyrok WSA w Kielcach z dnia
4 pazdzxemﬂsa 2012 £ H SAJKe 557/17 w;mk WSA w Lubhmc 7 dma 14 hpca 2016 T.,

Postanowxeme 0 odmowxe wszczecia postgpaw nia z 24 marca 201’7 i
znak: WZ$.4207.21.2017.PK /7> u
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Il SA/Lu 1638/15). Ponadto, ,uzasadnione przyczyny" uniemozliwiajace wszczecie
postepowania nalezy traktowaé takie sytuacje, ktore w spos6b oczywisty, proceduralno -
prawny stanowia, przeszkode wszczecia postepowania. Winny to by¢ takie okolicznosci, ktore
juz na wstepnym etapie przesadzaja, ze postepowanie nie mogloby zakoficzy¢ si¢ wydaniem
decyzji merytorycznej (wyrok WSA we Wroctawiu z dnia 21 czerwea 2016 r., 11 SA/Wr
144/16).

W zwiazku z powyzszym oraz w oparciu o cytowane na wstgpie przepisy postanowiono
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy prawo wniesienia zazalenia do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, za posrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie siedmiu dni od daty
dorgczenia.

r——
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Otrzvmuja:
‘. Pawel Urbanski, Procorol Sp. z 0.0.. Janikowo, ul. Gnieznienska 67/69, 61-006 Kobylnica - pelnomocnik,
2. ala
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Wydzial Gospodarki Nieruchomo$ciami,
Architektury i Zasob6w Komunalnych
plRynek 1-5 ; 68-200 Zary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl  miasto@um.zary.pl

Urzgd Miejski w Zarach

Zary, 13 lutego 2017 r.

Pan Pawel Urbanski
Procolor Sp. z o.0.

Janikowo, ul. GnieZniefiska 67/69
62-006 Kobylnica

GA.6727.1.40.2017.AD

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 1 §2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.2016.23) w zwigzku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.]. Dz.U.2016.778 z pozn.
zm.) zaswiadcza sig, ze dla nieruchomosci polozonych w Zarach oznaczonych dziatkami ewi-
dencyjnymi nr: 125 (na odcinku od ul.Zielonej do ul.Zaganskiej), 122/2, 123/4, 123/6, 124/2,
132/1, 141, 143/4, 143/11, 143/2, 144/1, 144/7, 144/2, 263/5, 266/1, 264/2, 266/3, 210/10,
210/12, 197/2, 197/1, 190, 259, 258, 255/5; 254 1 255/7, obigb 3 brak jest aktuainego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca,
2. ala.

Sprawe prowadzi: Artur Domagata — inspektor GA, tel. 68 470 82 80, e-mail: artur.domagala@um.zary.pl
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| Lubuski Zarzad Melioracji | Urzadzent Wodnych
i ubgﬁgﬁ:&%& | inspektorat w Lubsku

e ; f ul. Niepodlegtoéci 1, 68-300 Lubsko

| tel. +48 684 572 191, tel./ffaks +48 684 572 191

i http://melioracja.lubuskie.pl, e-mail: lubsko@melioracja.lubuskie.pl
i

Lubsko, dnia 31 stycznia 2017 r. ..

Znak: InL.434.062.2017

PROCOROL Sp. z 0.0.
Janikowo

ul. Gnieznieniska 67/69
62-006 Kobylnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia br. znak: ZWIK/KLAZI6/MS/01-2017 w sprawie
uzgodnienia remontu istniejacego kanatu sanitarnego DN1000 mm usytuowanego pod rzeka Ztotg w km
11+767 (dz. 258 obreb 0003 miasta Zary) oraz wylotéw kanatow przelewowych do rzeki Zarki w km
0+103 — W1 i 0+118 — W2 (dz. 259 obreb 0003 miasta Zary) realizowanego w ramach planowanej
przez Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Zarach inwestycji pn. ,Modemizacja sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z kolektorami przelewowymi i wylotami do cieku wodnego w ul. Bohaterow Getta w
miedcie Zary", LZMIUW Inspektorat w Lubsku opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzania

techniczne pod warunkiem, ze:

~ prace zwigzane z realizacjq wiw zadania w obrebie rzeki Ziota nie spowodujg zniszczef.
W przypadku wystapienia ewentualnych uszkodzen skarpy cieku nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego. Po zakoriczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

Jednoczesnie tut. Inspektorat informuje, ze rzeka Zarka zostala ujgta w planie inwestycji
z zakresu melioracji wodnych podstawowych wojewodztwa lubuskiego, jako ciek do odbudowy
i modernizacji na catej diugosci. Profil podiuzny rzeki wraz z okre$leniem rzednych dna projektowanego
oraz przyjetym zakresem prac do wykonania zostanie ustalony w opracowywanym projekcie

technicznym planowanej inwestycji.

W zatgczeniu:

1. 1egz planu sytuacyjnego.
2. Schemat umocnienia wylotu.

Do widomosci:

1. LZMIUW w Zielonej Gorze - Dziaf Eksploatacji Urzgdzen Melioracyjnych. 200 -03 A
¢io -U3- 1

f?\)” zgodnosc
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Zatacznik nr 2

Schemat umocnienia wylotu kanatu
przelewowego do cieku
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\% STAROSTWO POWIATOWE
w ZARACH

WYDZIAL BUDOWNICTWA | OCHRONY SROBQW!SKA

68200 Zary, al Jena Pawiall §, tel 24790642, fax: 684790601, e-mail: ; rRnEr oW

Zary, dnia 20.10.2017 r.

WB0.6344.21.2017
PROCOROL

Sp. z ¢.0. Janikowo
ul. Gniezniefiska 67/69
62-006 Kobyinica

Wydzial guéow“s'{:iwa i (}ahycn}é Srodowiska, fut. Starostwa W zwigzku
z Panistwa pismem z dnia 11.10.2017 r. dot. wydania ;}{}zws;ena wodnoprawnego
na remont wylotu W1 do rz. Zarki mf«sz‘m-\;;e, ze pozwolenie wodnoprawne uzyskuje
sie zgodnie z art. 122 ust. 1 pki 1 w zwi iazku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku -'PRAWO WODNE”" (t j. z 2017 roku poz. 1121} na szczegodine
korzystanie z wod a nie na remont wylotu czy remont kanalizacji sanitarngj. Zgodnie
bowiem z art. © ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego przepisy © wykonywaniu urzgdzen
wodnych jakim jest w tym przypadku wylgcznie wylot, stosuje sie odpowiednic do ich

odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki ub likwidacii, z_wylaczeniem robot

swigzanych z utrzymywaniem urzgdzen wodnyeh w celu zachowania ich funkci.

Jednoczesnie z ireéci Panstwa wniosku jak i Operaiu... wynika, ze nie
przewiduje sig koniecznosci uzytkowania tegoz wylotu -~ orzelewu, wobec
powyZzszego nie ma podstaw prawnych do wystepowania o wy idanie pozwolenia
wodnoprawnege na wprowadzanie sciskdw z wylotu do wod powierzchini iowych
p%‘}fﬁasyci“;.

Zwracam rownisZ  uw

CAY

{iemle Toem e N
(ilak kazda decyzja
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LUBUSKI WOJEWODZKI ) Zielona Gora, 26 05 70
KONSERWATOR ZABYTKOW 1
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Géra

tel. (68) 324 73 90,324 74 11

fax (68) 325 37 45

e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

www.lwkz.pl

ZN.5142.9.2017 [mZar]

Procolor Sp. z o. o.

ul. Gnieznienska 67/69
Janikowo

62-006 Kobylica

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

W odpowiedzi na Panstwo pismo przekazane przez Burmistrza Miasta Zary wedtug
wlasciwosci do Wojewodzkiego ~ Konserwatora ~ Zabytkéw  pismem znak
GA.4125.23.2017.MKZ w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dotyczacych
modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami przelewowymi i wylotami do
cieku wodnego w ul. Bohateré6w Getta w miescie Zary, zgodnie z zalgczonym orientacyjnym
planem przebiegu trasy, uprzejmie informuje, ze teren objety inwestycjg czesciowo (od
skrzyzowania ul. Zaganskiej z Bocianig na zachéd wzdtuz ul. Bohateréw Getta az do
skrzyzowania z ul. Zielong) zlokalizowany jest na terenie otoczenia zabytku jakim jest zespot
urbanistyczno-krajobrazowy miasta Zary wpisany do rejestru zabytkéw A pod nr 71 i 2170
decyzjami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze.

Uprzejmie informuje, ze ze stanowiska konserwatorskiego nie ma przeciwwskazan do
prac modernizacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorami przelewowymi
i wylotami do cieku wodnego w ul. Bohateréw Getta w m. Zary, jednakze nalezy zapewnic,
zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami, badania archeologiczne w granicach inwestycji, na ktére zgodnie z art. 36 ust 1
pkt 5 wyzej cyt. ustawy, nalezy uzyskaé pozwolenie Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w trybie decyzji administracyjnej. Pozwolenie na prowadzenie
badann archeologicznych nalezy uzyska¢ co najmniej 14 dni przed podjeciem robot
budowlanych. Wedtlug danych tutejszego urzedu na terenie inwestycji znajduje sie
zewidencjonowane stanowisko archeologiczne Zary nr 1 68/11/45, ktorego doktadna
lokalizacje umieszczono w zatgczniku do niniejszych zalecen.

Jednoczesnie nalezy zaznaczy¢, ze wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu
zabytku jakim jest m. Zary wymaga pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw
uzyskanego w drodze decyzji administracyjnej.

W trakcie realizacji wyzej wymienionej inwestycji nalezy zapewni¢ ochrone przed
uszkodzeniem koron, pni oraz korzeni drzew stanowigcych komponowane aleje 1 szpalery

48



A

zlokalizowanych w zasiegu pracy sprzetu budowlanego. Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 2134) prace ziemne
oraz inne prace wykonywane rgcznie, z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzgdzen
technicznych ., wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub
w obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej szkodzgcy
drzewom lub krzewom. Z kolei w my$l art. 88 ust. 1 cytowanej ustawy: wdjt , burmistrz albo
prezydent miasta wymierza karg pienigzng za usunigcie drzewa lub krzewu bez wymaganego
zezwolenia, bez zgody posiadacza nieruchomosci, za zniszczenie drzewa lub krzewu oraz
uszkodzenie drzewa spowodowane wykonaniem prac w obrebie korony drzewa.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134) o ochronie
przyrody nakfada w art. 4 obowiazek dbalosci o przyrode na osoby fizyczne, osoby prawne,
organy administracji publicznej oraz inne jednostki organizacyjne. Dbalo$¢ o zachowanie
terenéw zieleni i zadrzewien jest jednym z wazniejszych obowigzkéw organow administracji
publicznej i ma na celu zachowanie stanu $rodowiska w nie pogorszonym stanie, tak, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo ekologiczne obecnemu i przysztym pokoleniom.

Otrzymuje:
1 Adresat».
aa. (5041.1907) opracowata Mczy, 23.06.2017 r.



LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, dn.
KONSERWATOR ZABYTKOW
- Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gorze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Gora
tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl
7ZN.5142.46.2017 [mZar] ‘
N PROCOROL sp. z o.0.
Janikowo, ul. Gnieznienska 67/69
62-006 Kobylnica

W nawigzaniu do wniosku z dnia 23.06.2017 r. (data wptywu: 24.07.2017 I.) W sprawie
modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Bohaterow Getta w Zarach, informuje, ze
czes¢ przedmiotowej ulicy znajduje si¢ na obszarze ukfadu urbanistycznego miasta Zary,
wpisanego do rejestru pod nr 71 i 2170, decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkow
w Zielonej Gérze z dnia 07.11.1957 r. 1 31.01.1975 1., a czgs¢ zlokalizowana jest na terenie jego
otoczenia. W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 1 2 ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru oraz na terenie jego otocznia wymaga pozwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Nalezy jednak zauwazyé, ze cz¢$¢ ulicy znajduje si¢ na obszarze stanowiska
archeologicznego Zary nr 4 (AZP 68-10/24). W przypadku wykonywania bezwykopowych prac
nie ma koniecznoéci prowadzenia badan archeologicznych.

/7N an1n 01
{ 2018 -0%- 14
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Otrzymuje:
1. Adresat,
aa (6875) D.Kwas 23.08.2017 r.
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LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Géra, dn.

KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze

~ ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra

tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45

e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.5142.85.2017 [mZar] Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
Ul Bohateréw Getta 9-11
68-200 Zary

DECYZJA

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7p. 1 i art. 36 ust. 1 p. 1
i 2. ustawy zdnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017 r. poz.
2187) oraz Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych,
badan architekionicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1265) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, t.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.12.2017 r. (data wpltywu: 14.12.2017 r.) zlozonego przez Pana
Pawtla Urbanskiego, reprezentujgcego Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji,

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia na
prowadzenie rob6t budowlanych na terenie oraz w otoczeniu ukladu urbanistycznego miasta Zary
wpisanego do reJestru zabytkow pod nr 71 i 2170, polegajacych na remoncie sieci kanalizacji
sanitarnej na dz. 125, 132/1, 141, 143/4, 143/11, 143/2, 144/1, 263/5, 266/1, 266/3, 264/2, 210/10,
-210/12,7 197/2, 197/1, 190, 259, 258, 255/5 przy ul. Zawiszy Czarnego i Bohateréw Getta
w Zarach.

Prace zostang zrealizowane zgodnie z przedlozong dokumentacja projektowa dotaczona do wniosku,
autor: Pawet Urbanski, Anna Paliszkiewicz, Justyna Wronka-Bukowska, oprac. w czerwiec 2017 r.,
Termin waznodci decyzji: 31.12.2019 r.

Stosownie do art. 36. ust. 3 decyzji udziela si¢ pod warunkiem spelnienia przez inwestora
obowigzku polegajjgcego na:

* zapewnieniu podczas prowadzenia prac ziemnych badan archeologicznych w celu ochrony
warstw kulturowych. Na prowadzénie badan archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w drodze decyzji administracyj nej.

e niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu prac.

uzasadnienie :

Dunia 14.12.2017 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze wplynal
whniosek Pana Pawla Urbanskiego. reprezentujacego Zaklad Wodociagow i Kanalizacji. o uzgodnienie
prac polegajacych na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 125. 132/1. 141, 143/4. 143/11.
14372, 144/1. 263/5, 266/1, 266/3. 264/2, 210/10. 210/12, 197/2, 197/1. 190, 259. 258, 255/5 przy

vul-xalw,sn erle‘)o¢Bol1atel ow Getta w Zarach.
| a; Etor@ édol}LZ) inwestycja znajduje si¢ na obszarze oraz otoczeniu ukladu
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M.

urbamstycznego miasta Zary, wpisanego do rejestru pod nr 71 1 2170, decyzja wojewoddzkiego
konserwatora zabytkéw w Zielonej Gorze z dnia 07.11.1957 r. i 31.01.1975 r. W zwigzku z
powyzszym, na podstawie art. 36 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wymaga
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz dolaczonym do niego projektem, ustalono ze zakres
prowadzonych prac przy nawierzchniach wraz z o$wietleniem nie wplynie na zabytkowe wartosei
ukfadu urbanistycznego Zar. Wobec powyzszego nie ma przeciwwskazan do przeprowadzenia prac.

Z uwagi na koniecznosé wprowadzenia nadzoru konserwatorskiego nad inwestycja
w sentencji decyzji wprowadzono dodatkowe warunki, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas realizacji
prac. Wynikaja one z koniecznosci ochrony znajdujgcego si¢ na terenie inwestycji stanowiska
archeologicznego nr Zary 4 (AZP 68-10/24). Do ich wprowadzenia upowaznia m.in. konserwatora
zabytkow przepisy Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 22 czerwca
2017 r. oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
a takze zapisy art. 4 cytowanej wyzej ustawy, ktory stanowi, ze ochrona zabytkéw polega
w szczegolnosci na podejmowaniu przez organy administracji publicznej dzialai majacych na celu
zapobieganie zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla wartosci zabytku.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze okolicznosci w sprawie, na podstawie art. 36 ust. 1. p. |
i 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 7 pkt. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, orzeczono jak w rozstrzygnigciu.

Jednoczesnie informuje. ze:

e Postepowanie w sprawie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy

~ zdnia 23 lipca 2003. o ochronie i opiece nad zabytkami.

o Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie  robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami).

e Pozwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania
przed przystapieniem do prac objetym pozwoleniem. zgdéd wymaganych przez przepisy
odrebne, w szczegdlnosci Kodeks C,yyyilnf(ﬁi.{ﬁ. 22000 r.. nr 80., poz. 903 z p6zn. zm.).

pouczemc

Od ninigjszej decyzji  stuzy | §h ondm O éﬂaulg do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za pos:edmc‘twom ljubus 1&30@\- jewoOdzkiego Konserwatora Zabytkow w

&

terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Wit txakme%;e&ﬁ& teﬁ){:nu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania w Obcg,‘*grsaavn,u ?1cim|n|slmcu publicznej, ktéry wydal decyzje.
Decyzja staje si¢ prawomocna i ostateczna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu
Si¢ praw a do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu

przed uplywem terminu do wniesienia odwolania. jezeli jest zgodna z /ddamun w S/\S”\l(.h stron lub

jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

\

ot 11\ mu_|c
1./ Strona na adres: Pawel Urbanski, Janikowo. ul. Gnieznienska 67/69. w zal.1 egz. proj budowlanego.
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Katarzyna Kondracka Zielona Gora, dniaw.08.2017r.
Z-ca Dyrektora Oddziatu
0.2G.2-3.4342.5.2017.do
Pawetl Urbanski
‘MPROCOROL Sp. z 0.0.
Janikowo

ul. Gniezniefiska 67/69
62-006 Kobylnica

Dotyczy: wniosku z dnia 26.07.2017r., nr ZWIK/K/85/AP/07-2017 w sprawie uzgodnienia remontu kanalizacji sanitarnej przy
ul. Bohateréw Getta w m. Zary.
Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bohateréw Getta 9-11 68-200 Zary.

W odpowiedzi na ww. wniosek na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 - j.t. ze zm.) wyrazam zgode na remont sieci kanalizacj
sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 na dziatkach nr ewid. 210/10, 264/2, 266/3 obreb 3
m. Zary w zakresie pokazanym na planie sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:

1. Opracowa¢ Projekt Organizacji Ruchu zgodnie z zarzadzeniem nr 34 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robot
oraz pomiaréw diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym, ktére jest dostepne
na stronie internetowej www, gddkia.gov.pl w zaktadce akty prawne.

- Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz witasciwego Komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

Wz6r zawiadomienia w zatgczeniu.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do GDDKIA Rejon Zary ul. Wapienna 4, 68-100
Zary o decyzje zezwalajaca na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét
w pasie drogowym z naliczeniem optaty za ich prowadzenie (wzér wniosku w zatgczeniu).

4, W czasie wykonywania robot zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, sktadowania urobku,
materiatow lub sprzetu na jezdni.

5. Po zakoficzeniu robdt pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Niniejszym pismem udzielam inwestorowi prawa do dysponowania na cele budowlane dziatkami
nr ewid. 210/10, 264/2, 266/3 obreb 3 w m. Zary stanowiaca pas drogowy drogi krajowej nr 12.

Do wiadomosci:

1. GDDKIA Rejon Zary.

2. a.a.

Sprawe prowadzi: %
Dorota Ostrowska, tel. (068) 327 07 57 wew. 228,, e-mail: dostrowska@gddkia.gov.pl

Administratorem Panz/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostred z siedzibg w Warszawie, ul. Wrenia 53. Dane s przetwarzane wylgcznie w celu
ustosunkowania sie | udzieienia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencie oraz jak réwniez w celu archiwizagi. Przysiuguje Panu/Pani prawo dostepu co tresci swoich danych oraz ich

poprawiania.
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Spotka Wodno-Sciekowa
,Ztota Struga”

ul. Zurawia 19 tel. (+48)(68) 374-60-00

68-200 ZARY (+48)(68) 374-60-01
NIP: 928-00-07-946 fax. (+48)(68) 374-47-50
REGON: 001218988

jovoleszyn@zlotastruga. com.pl hittp:/fwww.zlotastruga.com.pl/

PROCOLOR Sp. z 0.0.
Janikowo ul. Gnieznienska67/69
62-006 Kobylnica

Nasz znak :DOR/3{ 592%. ./9.08.2017r

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 26.07.2017r ZWIK/K/88/AP/07-2017
wyrazamy zgode na wejécie w teren dziatki nr 255/5 ark. 10 obreb 0003 w celu
przeprowadzenia robdt zwigzanych z remontem istniejacej kanalizacji sanitarnej
DN 1000 pod warunkiem, ze planowany remont nie zakloci ciaglej dostawy $ciekéw i
pracy oczyszezalni Sciekow.

oczv%%%ﬁdw

mgr inz. Jerzy Weloszyn
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Fielona Gata, 1. 02017 1.
REJONOWY
ZARZAD INFRASTRUKTURY
Zielona Gora
Nr 294(JIRZ1-ZGI18/WN

Data 1017 -09- 14

65-043 Zielona Goéra

|

PROCOLOR Sp. z 0.0.
Janikowo

ul. Gnieznieniska 67/69
62 — 006 Kobylnica

Dotyczy : modernizacii sieci na dziatce 197/2 Zary.

W nawigzaniu do pisma nr ZWIK/K/LAZ/134/AP/07-2017 r. z 7.09.2017 r.
informuje, ze Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielone] Gérze jako jednostka
organizacyjna podlegta Ministrowi Obrony Narodowe] sprawuje trwaty zarzad
zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 057/ORG Ministra Obrony Narodowej z dnia
16.10.1997r. Jednoczes$nie potwierdzam, ze brak jest przeciwskazan ze strony
wojskowej na udostepnienie nieruchomosci w celu przeprowadzenia modernizacji

sieci kanalizacyjnej przez Inwestora — Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Zarach..

SZEF
.ig £

Ty

wz. pptk Janusz PIENIAZEK

Teresa GRZELAK (tel. 261646374)
13 wrzesien 2017 1.

T. akt 14/30(zwrot do wykonawcy) Zme _g'g- 1 4
DATERESAPISMA ROZNEWROCOLOR  Zary 197-2 doc { Xdssednsdi 5 onim -
Dotyczy pisma 4878/17 3 Zgoanosc z -J.{V ginarem
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BURMISTRZ MIASTA
ZARY
Nasz znak: WIT.6853.1.95.2017.JK Zary dnia 08 sierpnia 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2016r., poz 1440 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawta Urbanskiego
Czionkowiu zarzadu PROCOLOR Sp. z o.0.Janikowo ul. Gnieznienska 67/69, 62-006 Kobylinica
dziatajgcemu w imieniu Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. ul. Bohateréow Getta 9-11,
£8-200 Zary w sprawie modernizacji istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem
przelewowym w mieécie Zary ul. Boh. Getta z dnia 26.07.2017 1.

zezwalam

na modernizacje istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem przelewowym w pasie
drogowym ul. Boh. Getta oznaczonym jako dz. nr 125 obreb nr 3 na warunkach:

1. Modernizacje przeprowadzi¢ na istniejgcej sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej zgodnie z
zaopiniowanym  pozytywnie zatacznikiem graficznym stanowigcym integralng czgsc¢ decyzji.

2. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzagdzen obcych znajdujacych
sie w pasie drogowym.

3. W czasie wykonywania robot zabrania sie ograniczania ruchu na drodze, sktadowania
urobku, materiatéw na jezdni.

4. W przypadku gruntéw niespoistych w wykopie nalezy dokona¢ wymiany na grunt nosny
stosowany do nasypow.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, inwestor przed rozpoczgciem robdt
budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

4) do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé: szczegotowy plan sytuacyjny w
skali 1: 1.000 lub 1:500 z podaniem wymiaréw powierzchni zajgtego pasa drogowego lub
wbudowanego urzgdzenia, zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, sposob
zabezpieczenia roboét jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe, zgtoszeniu budowy
wiasciwemu organowi lub o$wiadczenie o prowadzeniu inwestycji bez zgtoszenia.

6.Termin wykonania robét nie powinien przekroczyé roku od wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Pawel Urbanski dziatajacy w imieniu Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Boh. Getta
9-11, 68-200 Zary, zwrcit sig z wnioskiem z dnia 26.07.2017 r. o wydanie zezwolenia na modernizacje
w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem przelewowym w ul. Boh. Getta obr. 3
w miescie Zary. Po rozpatrzeniu wniosku dziatajgc z upowaznienia Burmistrza miasta Zary na podst.
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na modernizacje w pasie drogowym ul. Boh.
Getta oznaczonym dz. nr 125 obr. 3 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem przelewowym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Zielonej
Gorze za posrednictwemn Burmistrza Miasta Zary w terminie 14 dni od jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec Burmistrza Miasta Zary poprzez ztozenie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania co bedzie skutkowato tym, ze decyzja stanie sig ostateczna i prawomocna.

Do wiadomosci:
GA w/m

Otrzymujg; o
1. Pan Pawet Urbanski Procolor Sp. z 0. 0.
Janikowo ul. Gnieznienska 67/69

62-006 Kobylnica

2. ala
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Wydzial Gospodarki NieruchomoS$ciami,
Architektury i Zasobéw Komunalnych
pl.Rynek 1-5 ; 68-200 Zary

. tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
Urzad Miejski w Zarach www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Zary, 11.08.2017 .

PROCOLOR Sp. z o.0.
Janikowo ul. Gnieznienska 67/69
62-006 Kobylnica

GA.6853.116.2017.JW

Sprawa: zgoda wejScia w teren.

Lokalizacja: Zary, ul. Bohateréw Getta, dzialki ewidencyjne nr 125, 132/1, 141, 144/1,
190, 210/12, obr.3.

Gmina Zary o statusie miejskim jako wilasciciel nieruchomosci oznaczone]
dzialkami ewidencyjnymi nr:
125, 132/1, 141, 144/1, 190, 210/12, ¢br.3, m. Zary, ul. Bohaterow Getta,

wyraza zgode na zajecie terenu, celem modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
kolektorami przelewowymi i wylotami do cieku wodnego w ul. Bohaterow Getta w Zarach.

7goda wydawana jest dla:

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bohateréw Getta nr 9-11
68-200 Zary

Uwaga:

Zgoda niniejsza nie zastgpuje wymaganych przepisami prawa odpowiednich zezwolen,
wydawanych w trybie administracyjnym.

Realizacja inwestycji winna nastapi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Termin obowigzywania
nin. zgody: 1 rok od dnia otrzymania nin. zgody. o

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca,
2. ala.

Sprawe prowadzi: inspektor Jarostaw Waeta GA, tel.: 68 470 83 51, pok.214d, e-mail: jai"oslmv.wnems’ﬁizz;n,:ar}.r.pl'
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STAROSTA ZARSKI

68-200 Zary, Al Jana Pawlalil §, tel. 68 479 0600, fax: 68 479 0601, e-mail: poczta powiatzarski.pl, f’www.p_owiatza[y .pl

PROCOLOR

Nowoczesne Projektowanie o
ul. Gniezniefiska 67/69
62-006 Kobylnica -

WKTD.RT.7121.2.86.2017 data: 14.1 2.2017r.

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawoo ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. 2017.1260) w zwiazku z § 8 ust. 2 pkt 1b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) oraz opinii:
- Burmistrza Miasta Zary nr WIT.7221.2.41.2017.PD z dnia 16.10.2017r.
jako organ zarzgdzajacy ruchem na drogach powiatowych i gminnych

zatwierdzam

projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zawiszy Czarnego oraz
Boh. Getta w Zarach.
Z awagami:

— Rys. 16 na F6 nanie§¢ ostrzegawcze dla kazdego miejsca robot, &

— Rys. 18,18 — dla przekierowanego ruchu pieszego po drugiej stronie uhcy, na chodniku
pozostawié min. 1,5 dla pieszych oraz od strony chodnika zastosowa¢ zapory U20c,

— Rys. 19 przed skrzyzowaniem z ul Zytnig réwniez ograniczy¢ predko§é do 30km/h, dla pieszych
pozostawi¢ min. 1,5, od strony chednika zastosowaé zapory U20c,

— Rys. 20 - dla pieszych pozostawi¢ min. 1,5, od strony chodnika zastosowa¢ zapory U20c,

— ¢ utrudnieniach w ruchu, zakresie i czasie trwania robdt skutecznie powiadomié spolecznosé
lokalng, mieszkancéw posesji oraz przedsigbiorcéw, do ktérych dojazd bedzie niemozliwy oraz
wskazaé¢ mozliwos¢ i miejsce bezpiecznego parkowania pojazdéw,

— o utrudnieniach w ruchu oraz zakresie i czasie trwania robo6t skutecznie powiadomi¢ réwniez
stuzby ratownicze oraz porzadkowe a w razie potrzeby zapewni¢ sluzbom ratowniczym i
porzgdkowym bezpieczny dojazd do posesji,

— zapewni¢ bezpieczny dostgp do posesji,

— czasowe oznakowanie i urzgdzemia bezpieczenstwa ruchu lokalizowaé tak aby zapewni¢
wiaSciwg widoczno$¢ pojazdow, pieszych oraz istniejgcego oznakowania,

— tak planowa¢ dzialki robocze aby zapewni¢ przejezdno$¢ i widoeznosé,

— npie dopuécié do wystgpienia przerw w ciggn zapér zastosowanych do wygrodzenia robét,

— mna urzgdzeniach bezpieczefistwa ruchu sluzacych do wygrodzenia robot ustawié Swiatia
ostrzegaweze wigczone cala dobe, Swiatla ostrzegawcze muszg by¢ dobrze widoczne w kazdych
warunkach,

-~ dla ruchu pojazdéw pozostawi¢ min2,75m,

—— kolejny etap z poszezegodlnych rysunkow wprowadzad po zakeviczeniu poprzedniego,

— oznakowanie lokalizowad w wymaganych przepisami odleglosciach i wysokosciach .

1. Stosownie do przepisbw zawartych w § 12 wust. 1 cytowanego wyzej rozporzadzenia,
jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu powinna powiadomié, co najmniej 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu: :

N 2008 -1

hose 7 nrvainatem

2l



W zatgczeniu zwrot jednego egzemp

a. Komendanta Powiatowego Policji w Zarach
b. Burmistrza Miasta Zary

jako organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych i

c. Starostg
w Zarach.
2. Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu  powinna zostaé  wprowadzona do
01.03.2018r. — § 8 ust. 7 wiw rozporzadzenia.
rzedniej organizacji ruchu — do 31.12.2019r.

3. Przewidywany termin przywrocenia pop
4. Jezeli w terminie co najmniej na si
zatwierdzonego projekiu, brak jest zaw
zarzgdzajacy ruchem poinformuje zarzs

ruchu — § 12 ust. 4 w/w rozporzadzenia.
larza w/w projektu organizacji ruchu

edem dni przed terminem, 0
jndomienia 0 wprowadzen
dce drogi o utracie waznosci

Otrzymuja:

e .
Komendyﬁ powiatowy Policji w Zarach

L
2. Burmi {rz Miasta Zary
3.

e

gminnych

ktérych mowa W pkt 2
ju organizacji ruchu, organ
zatwierdzonej organizacji
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NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE

PROCOROL Sp. z 0. Janikowo ul. Gniefniehska 67/69, 62-006 Kobylnica, tel. 61 815 11 00, fax 61 815 11 49, www.procorol.pl
e-mail: office@procorol.pl,

Zakilad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

Inwestor 2
ul. Bohateréw Getta 9-11, 68-200 Zary

Nr zadania | DI/35/2016

: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrgbie aglomeracji Zary,
Zadanie w miejscowosci Laz, Gmina Zary oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zawiszy Czarnego i Bohateréw Getta Zarach
Remont s. kan. san. w ul. Zawiszy Czarnego w Zarach dz. nr 367,
| Lokalizacja 295, 293/276 ark. 12 obrgb 3, jedn. ewidencyjna 081102_1 Zary

Remont s. kan. san. w ul. Bohateréw Getta w Zarach dz. nr 125,

(nr dz., arkusz,
1321, 141, 143/11, 143/2, 144/1, ark. 7, obreb 3; dz. 264/2, 266/3,

obreb) 26611, ark. 11, obreb 3; dz. 210110, 210/12, 197/2, 197/1, 190 ark. 8,
obregb 3, dz. 258, 255/5 ark. 10 obreb 3, jedn. ewidencyjna 081102_1
Zary

Branza ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO

Organizacja ruchu kotowego na czas remontu sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego i Bohaterow Getta w Zarach

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Nr tomu : TOM 4

Temat opracowania

Nr uprawnien

Stanowisko Imig i nazwisko /Specjalnos¢ Podpis
/Numer czionkowski Izby Inz. Budownictwa

-

WKP/0371/POOS/11 ;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Pawet Urbanski | instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociag. i kanaliz bez ograniczen ]
WKP/IS/0133/12 5\\/\/ Raali -

A ?6'3 A .

4 1 - N o el
1029 & ¢, Che82 Voo oN? T T
¢ {

[ | BN
U Za2 on i € B0 A &

(V‘;zj‘;',/’_g":‘;“} [/‘z [N

Lenlowt.
AL O e
_Poznan, pazdziernik 2017r.

Za. JO\!'{\“@’ ¢ ~ginajem




Wydzial Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Srodowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Zary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl  miasto@um.zary.pl

Urzad Miejski Zary

Zary dnia 20 lipca 2018 r.

PROCOROL Sp.zo. 0.
Janikewo,
Gnieznienska 67/69
UL Czarnieckiego 8

-~ 67-700 Nowa S61

Nasz znak: WIT.6853.1.138.1.2018. WO

W opowiedzi na Pafstwa pismo dotyczace uzgodnienia realizacji inwestycji polegajacej na
remoncie istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. Bohateréw Getta w Zarach, Urzad Miasta Zary
informje, ze w przedmiotowej sprawie wydat decyzj¢ nr WIT.6853.1.95.2017.JK z dnia 08.08.2017r.
Decyzja uzgadniala modernizacje istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
ul. Bohateréw Getta oznaczonej jako dz. nr 125 obreb nr 3 ktérej Urzad Miasta Zary jest
wilascicielem.

Informujemy, ze dzialki or - 266/1, 263/5 obreb 3 — nie stanowia whasno$ci Gminy Zary o statucie

miejskim.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
osoba do kontaktu:
Wioletta Olejnik
Inspektor WIT tel. 68/4708346
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