
UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGI:

2. Rozdzielnica oraz wyposażenie prod. FAREL lub porównywalne.

N

L1, L2, L3

230V / 400V, 50Hz

PE

3. Wszystkie obwody wyprowadzić z rozdzielnicy poprzez listwy zaciskowe.

4. Przewody do rozdzielnicy wprowadzić do dołu poprzez dławik, zachowując IP40.

1. Rozdzielnica RWN 3×12 - IP 40 prod. LEGRAND lub porównywalna - Pom. nr 4.
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WW 361 230V

Przycisk PPOŻ

FUNDAMENTOWY

Oznaczenie obwodu TG TG TG TG A-1 A-2 A-3 A-R TG B-1 B-2 B-3 B-4 B-R

Zaciski fazowe L1, L2, L3, N L1, L2, L3, N L1, L2, L3 L1, N
L1 L1 L1 L1

L1, L2, L3, N
L2 L2 L2

L1, L2, L3
L2

Napiŉcie [V]
400 230 230 230 230 230 230 230 400 230

Przeznaczenie obwodu

Zabezpieczenie

główne

Ochronniki

przepięć B+C

Kontrola

napięcia

Oświetlenie

Garaż nr 1

Oświetlenie

Garaż nr 2 i 3

Magazyn

Oświetlenie

zewnętrzne

Rezerwa

Gniazda

Garaż nr 1

strona lewa

Gniazda

Garaż nr 1

strona prawa

Gniazda

Garaż nr 2

Gniazda

Garaż nr 3

Magazyn

Rezerwa

Typ aparatu

FRX 304 125A

WW 361 230V

4P S 314 C 40A L333 1P

P302 25A

30mA

S301 B10 S301 B10 S301 B10 S301 B10

P304 40A

30mA

S301 B16 S301 B16 S301 B16 S303 B25 S301 B16

Moc zainstalowana Pi [kW]
9.50 2.00 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

Moc obcińũenia Po [kW]
6.18 1.30 0.33 0.33 0.33 0.65 0.65 0.65 1.30 0.65

Prńd Io [A]
9.4 5.9 1.5 1.5 1.5 3.0 3.0 3.0 3.4 3.0

Typ przewodu
YKY

YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp YDYp

Przekr·j przewodu [mm²]
16.0 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

DĠugoŝĻ przewodu [m]
19.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Spadek napiŉcia [%]
0.08 0.89 0.22 0.22 0.22 0.27 0.27 0.27 0.18 0.27

IloŝĻ p·Ġ moduĠowych
27 5 4 1 2 1 1 1

1
4 1 1 1 3 1

Wsp·Ġczynnik zapotrzebowania
0.65

Wsp·Ġczynnik mocy
0.95

L1 L2 L3

Kontrola

zaniku faz

ROZDZIELNICA GŁÓWNA - RG

Istn. ZK-P

kWh

YKY 4×25

3 × BM WT-00C

25A

3P RBK 00 160A

R

ZESTAWIENIE OBWODÓW

A - OŚWIETLENIE
B - GNIAZDA

1.
Oświetlenie garażu nr 1

1. Garaż nr 1 - strona lewa

2.
Oświetlenie garażu nr 2, 3 i pom. mag.

2.
Garaż nr 1 - strona prawa

3.
Oświetlenie zewnętrzne

3. Garaz nr 2

4. Rezerwa 4.
Garaż nr 3 i pom. mag.

5. Rezerwa

R ≤ 30
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SCHEMAT IDEOWY

PB/16/_-----

ROZDZIELNICY RG
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