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Zary, dnia 21.02.2019 .

Do wszystkich uczestnikow
niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia sektorowego podprogowego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Roboty budowlane polegajace na
bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji deszczowej polozonego
w ul. Wapiennej”, znak sprawy 1/25/2019

W zwigzku z wptynigciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie treSci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, dziatajac na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zamowien
na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach—
Zalacznik do Zarzadzenia nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien:

Pytanie nr 1 — Prosze o udostepnienie do wgladu inspekcji TV z kanatu przeznaczonego do
renowacji.

Zamawiajacy udostepnit dokumentacje z inspekcji TV istniejagcego kanatu
deszczowego na serwerze zewnetrznym. Spakowany plik mozna pobracé
bezposrednio z serwera zewnetrznego pod nastepujagcym adresem:
https://www.dropbox.com/s/ts6ch3vlj4w56 hv/WAPIENNA%20desczowka.7z?d|
=0

Pytanie nr 2 — Prosze o potwierdzenie, ze nowy kanat ma by¢ wykonany z rur PE zgrzewanych
doczotowo DN250 SDR17 PE100 RC z ptaszczem zewnetrznym PP,

Zgodnie z zapisami pkt.5.2 OPZ nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe
wykonane z polietylenu PE 100 RC z warstwa ochronng z PE lub PP, szereg
wymiarowy SRD17 DN250. Laczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury
przeznaczone do sieci kanalizacyjnych.

Pytanie nr 3 — Czy Zamawiajgcy wymaga wycigcia wyptywek wewnetrznych z rur PE?

Zamawiajacy nie wymaga wycinania wyptywek wewnetrznych w rurach PE.

Niniejsze pismo stanowi zatagcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i jest jej
integralng czescia.
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