ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Zary, dnia 10.06.2019r.

Do wszystkich uczestnikow
niniejszego postepowania

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia sektorowego podprogowego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa — sieci
oraz przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staszica w Zarach, znak
sprawy 5/Z25/2019

W zwigzku z wptynigciem do Zamawiajgcego wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, o nastepujgcej tresci:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi i wyjasnien na nastepujgce pytania:

1. Czy w ofercie nalezy ujg¢ koszty odtworzenia nawierzchni drég i chodnikow? W SIWZ brak jest
projektu odtworzenia nawierzchni, jak rowniez w przedmiarach brak pozycji dotyczacej
odtworzenia.

Dziatajgc na mocy § 26 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach — Zatgcznik do Zarzadzenia
nr 7/2018 z dnia 24.09.2018 r. (dalej: ,Regulamin”’) Zamawiajacy udziela nastepujacych
wyjasnien:

Ad. 1

E&fﬂe z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-00 pkt.
1.3 e, ST-01 pkt. 5.9) nalezy wykonaé¢ ,Odtworzenie nawierzchni drég zgodnie z warunkami
odtworzenia wydanymi przez zarzgdcow drog tj. warstwa wierzchnia jezdni z ttucznia z mechanicznym
zageszczeniem co 20-30cm, tuczen zaklinowac drobng frakcjg nadajgcg ustabilizowang warstwe
Jjednorodng. Wykonac dwie warstwy tfucznia: 25 cm gr. o frakcji — 0,63 po zageszczeniu, 20 cm gr.
o frakcji — 0,31 po zageszczeniu.”

Pozostaty teren tj. m.in. chodniki i tereny zielone po zakornczonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

Niniejsze pismo stanowi zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i jest jej
integralng czescia.

Zamawiajgcy pozostawia termin sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu bez zmian tj. do
dnia 18 czerwca 2019r. do godz. 12:00.




