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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Plan orientacyjny.

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1260)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1728 ze zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z2002r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.);

e) Zafaczniki nr 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica objeta opracowaniem projektowym — Pienifiska w Zarach jest droga miejska,
zarzadzang przez Burmistrza Miasta Zary. Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6 m. Droga jest bez przejazdu (,slepa”) i na rozpatrywanym odcinku stanowi
wiasciwie dojazd do firmy produkcyjnej zlokalizowanej na koncu ulicy.

Zaobserwowany ruch kotowy i pieszy na ul. Pieninskiej — znikomy.

3. PROPONOWANA ORGANIZACIA RUCHU

Projektowane do wprowadzenia czasowe oznakowanie pionowe oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego, maja na celu ochrone zycia i mienia uczestnikdw ruchu
drogowego i oséb pracujgcych przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na
przebieg i dtugos¢ sieci kanalizacyjnej, roboty bedg wykonywane w podziale na dwa etapy.
Poszczegdlne etapy beda prowadzone przy potéwkowym zajeciu jezdni, przy czym szerokosc
pozostawionego pasa ruchu dla pojazdéw to ok. 3,0 m. Wykonywanie roboét przy potéwkowym
zajeciu pasa drogi wymuszajg warunki lokalne — tj. konieczno$¢ utrzymania produkcji w
zaktadzie oraz brak alternatywnego dojazdu na czas prowadzenia robdt. Z uwagi na planowane

wykopy o znacznej gtebokosci, zasadnym jest zabezpieczenie $cian wykopu przed samoczynnym



zasypaniem, np. przy zastosowaniu szczelnych, prefabrykowanych scianek rozporowych lub
écianek Larssena. Kolejny etap powinien by¢ realizowany po zakonczeniu etapu go
poprzedzajacego oraz doprowadzeniu do stanu pierwotnego (lub co najmniej do stanu
przejezdnosci).

Wykopy w jezdni dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez usypanie pryzm z piasku od strony najazdu.
W miare postepu robot poszczegélne odcinki nalezy niezwtocznie odtworzy¢ do stanu

przejezdnosci i udostepniac dla ruchu.

4. OZNAKOWANIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), do wprowadzenia organizacji ruchu nalezy uzy¢ znakéw
pionowych z grupy wielkosci znakéw S — srednie i posiadajace lica wykonane z foli
odblaskowej typu 2 lub foli pryzmatycznej na podktadzie z blachy ocynkowanej. Znaki nalezy
umocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych z materiatéw trwatych (z wyjatkiem
betonu) i zapewniajacych ich stabilnos¢. Znaki do wprowadzenia na drodze moga by¢
zastosowane tylko takie, ktére posiadajg atest bezpieczeristwa. Wzory, wymiary oraz sposob
umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne z ww. rozporzadzeniem.

Odlegtos¢ ustawianych znakéw od przeszkody oraz pomiedzy znakami powinna by¢
zgodna z ww. rozporzadzeniem. Znaki i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego
ustawiane na czas robét nalezy utrzymywad w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym.

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu oznakowania w terenie oraz
wykonujacy prace zwigzane z wymiang sieci wodociggowej, obowigzani sg wykonywac prace
zgodnie z zasadami BHP, nie stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w
trakcie wykonywania prac oraz nie powinni powodowaé utrudnien w ruchu drogowym.
Powinni by¢ ubrani w odziez ochronng (kamizelki ostrzegawcze). Maszyny i urzadzenia
wykorzystywane przy realizacji zadania muszg by¢ sprawne technicznie.

W przypadku sytuacji nie mozliwych do przewidzenia w niniejszym projekcie, ruchem
na drodze nalezy kierowac recznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Za zgodnos¢ oznakowania w terenie, z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu

odpowiada kierownik budowy.



5. WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU
Termin wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu drogowego —do 31.12.2018
Planowany czas przywrdcenia statej organizacji ruchu — przewiduje sie dla kazdego z etapéw czas

realizacji od 2 do 5 dni roboczych.
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