pieninska-kan.stx

Lp

1.1

Tai2:

1.3.

1. 4.

1. 5.

1.6.

1.7.

1.9.

Normatyw

Zary, 05-06-2018

Element: Roboty ziemne

KNR
02-01-0119-0100

KNR
02-21-0105-0500

KNR
02-21-0105-0100

KNR
02-01-0215-0400

KNR
02-01-0317-0500

KNR
02-01-0320-0400

KNR
02-01-0230-0100

KNR
02-01-0320-0500

KNR
02-01-0236-0100

KNR
02-01-0211-0300

Str. 32
Przedmiar/obmiar robét
Opis Suma
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
[ (81.5+16.5+130)/1000 ] 023
Jm. km Razem: 0.23
Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowa o $r. 0.51-1.00 m w celu
przesadzenia
[2.00]
2.00
Jm. szt. Razem: 2.00
Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia
[5.00]
5.00

Jm. szt. Razem: 5.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat.llI
[ 1*((2.13+2.1)"0.5"25.6+(2.1+2.4)"0.5"52)*0.8 ] 136.92
[
(2.4"1.4*(12.13+2.3+2.4)+2.2*1.2*(2.1+2.2)++2.4*2 4*0.35*3+2.2*2.2*0.35"2+2.4
*2.4*4)*0.8] 80.30
[ 0.9%(3"2.2+6%1.3+3.5"2.3+3.5"0.9+(1.44+0.8)*0.5"130)*0.8 ] 123.26
Jm. m3 Razem: 340.48
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych
kat.!ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym glebokos¢ do 3 m
- wariant 1
[ 1%((2.13+2.1)*0.5*25.6+(2.1+2.4)*0.552)*0.2 ] 3423
[
(2.4*1.4*(12.13+2.3+2.4)+2.2*1.2*(2.1+2.2)++2.4*2.4*0.35*3+2.2*2.2*0.35*2+2.4
*2.4°4)0.2] 20,08
[ 0.9%(3*2.2+6*1.3+3.5*2.3+3.5*0.9+(1.44+0.8)*0.5*130)*0.2 ] 30.82
Jm. m3 Razem: 85.13
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3 m
kat.gr.I-1l - obsypka rury
[
1*0.5*75.9-3.14*0.1*0.1*75.9+0.9*0.5"(14.3+130)-3.14"0.08*0.08*14.3-3.14*0.04
5%0.045%130 ] 99.39
Jm. m3 Razem: 99.39
Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-ll - wariant 1
(
(340+85.13-205.77*0.1-0.5*1*75.9-0.5"0.9*(130+14.3)-3.14*0.7*0.7*(2.13+2.1+2
.3+2.4+4)-3.14*0.6*0.6*(2.2+2.27)-1.8*1.8*0.35"4-1.6*1.6"0.35*2)*0.9 ]

243.35
Jm. m3 Razem: 243.35
Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m
kat.gr.lll-IV - wariant 1
[
(340+85.13-205.7770.1-0.5*1*75.9-0.5*0.9*(130+14.3)-3.14*0.7*0.7*(2.13+2.1+2
.3+2.4+4)-3.14*0.6*0.6%(2.2+2.27)-1.8"1.8*0.35*4-1.6*1.6*0.35"2)*0.1 ] 5904
Jm. m3 Razem: 27.04
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI
[243.35+27.04 ]

270.39
Jm. m3 Razem: 270.39
Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-1l|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
[ 1277.74+547.6-1232.09 ] 593.25
Jm. m3 Razem: 593.25

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. zo.o



pieninska-kan.stx

Lp

1.16.

1.20.

1.21.

1:22;

1.23.

Normatyw

KNR
02-01-0214-0400

KNNR
00-01-0313-0400

KNR
02-01-0326-0800

ANALIZA WLASNA

KNNR
00-06-0802-0400

KNNR
00-06-0801-0800

KNR
02-31-0802-0500

KNR
02-31-0114-0500

KNR
02-31-0114-0700

KNR
02-31-0114-0800

KNNR
00-06-0308-0100

KNNR
00-06-0309-0200

KNR
02-31-1104-0600

Zary, 05-06-2018

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V -
wariant - krotnos¢ 18
[593.25]

Jm. m3 Razem:

Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. 1lI-1V

[
((2.28+2.24)*0.5*26 5+(2.24+2.55)*0.5"52+(1.59+1)*0.5*130+3*2.35+3.5°2.45)*
2]

Jm. m2 Razem:

Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.IlI-I\V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg

(2.44-1*2)%(2.28+2.47+2.55+3.7)+(2.2*4-1"2)*(2.24+2.34)+(2.4+1.4)*2*0.35™4+(
2.2+1.2)"2*0.35"2]

Jm. m2 Razem:
Pompowanie wody z wykopow

[1.00]

Jm. kpl. Razem:

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
[ 3.5*77+50*2+2.5*7 ]

Jm. m2 Razem:

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
[387.00]

Jm. m2 Razem:

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
[387.00]

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
[387.00]

Jm. m2 Razem:

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
[387.00]

Jm. m2 Razem:
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz. potrgcenie za 3 cm

[387.00]

Jm. m2 Razem:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca) - wariant 1

[387.00]

Jm. m2 Razem:
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna) - wariant 1

[387.00]

Jm. m2 Razem:
Remont czgstkowy nawierzchni z polbruku na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

[2*(3+2)]

Jm. m2 Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. zo.o
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Suma

593.25
593.25

736.81

736.81

130.14

130.14

1.00
1.00

387.00

387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

387.00
387.00

10.00

10.00



pieninska-kan.stx

Lp
1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

2.10.

Normatyw

KNNR
00-06-0806-0200

KNNR
00-06-0403-0300

KNR
04-01-0108-1100

KNR
04-01-0108-1200

Zary, 05-06-2018

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
[15]

Jm.m Razem:

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 50% nowego kraweznika
[15.00]

Jm. m Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

[38770.28 ]

Jm. m3 Razem:
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km

[108.36]

Jm. m3 Razem:

Element: Roboty instalacyjne

KNR
02-18-0501-0100

KNR-W

02-18-0408-0300

KNR-W
02-18-0408-0200

KNR-W
02-18-0422-0200

KNR-W
02-18-0421-0200

KNR-W
02-18-0421-0200

KNR
02-02-1101-0701

KNR
02-28-0406-0300

KNR
02-28-0406-0400

KNR
02-28-0409-0100

Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm
[1*(81.5-1.2*3-1*2) ]

[0.97(130+16.5-0.6"2-0.5"2) ]

Jm. m2

Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm
[81.5-1.2*3-1*2]

Razem:

Jm. m Razem:

Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm
[ 16.5-0.6*2-0.5"2 ]

Jm.m Razem:

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wcisk o $r.
zewn. 160 mm - tréjnik
[2.00]

Jm. szt. Razem:

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o $r.
zewn. 160 mm- kolano
[4.00]

Jm. szt. Razem:

Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér.
zewn. 160 mm- zaslepka
[4.00]

Jm. szt.

Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - wariant 2
[1.6*1.6*0.1*2]

Razem:

[1.8*1.8°0.1%4]

Jm. m3 Razem:

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); gleboko$¢ 2 m
[2.00]

Jm. szt. Razem:

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
[2.00]

Jm. szt.

Analogia montaz studni rozpreznej fi 625
[1.00]

Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp.zo.0.
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Suma

15.00

15.00

15.00
15.00

108.36

108.36

108.36
108.36

75.90
129.87
205.77

75.90

75.90

14.30

14.30

2.00
2.00

4.00
4.00

4.00
4.00

0.51

1.30

1.81

2.00
2.00

2.00
2.00

1.00



pieninska-kan.stx

Lp

2.11.

2.12.

213.

2.14.

2.15.

2.16.

217.

2.18.

2.19.

2.20.

2:21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.

Normatyw

KNR
02-28-0406-0500

KNR
02-28-0406-0600

KNR
02-28-0406-0500

KNR
02-28-0406-0600

KNR-W
02-18-0109-0300

KNR-W
02-18-0421-0300

KNR-W
02-18-0110-0300

KNR-W
02-18-0704-0200

KNNR
00-04-1427-0100

ANALIZA WELASNA

KNR-W
02-18-0706-0200

KNNR
00-04-1209-0100

KNR-W
02-18-0903-0100

KNR-W
02-18-0903-0600

KNR-W
02-18-0902-0100

Zary, 05-06-2018

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Jm. szt. Razem:

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); glebokos¢ 2 m
[3.00]

Jm. szt. Razem:

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
[3.00]

Jm. szt. Razem:

Przepompownia $ciekéw z uzbrojrnirm i szafkg sterujgcg ; gigebokosé 2 m
[1.00]

Jm. szt. Razem:

Przepompownia $ciekéw z uzbrojrnirm i szafkg sterujaca; za kazde nast. 0.5 m
ponad 2 m
[4.00]

Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrznej 90 mm

[130.00]

Jm. m Razem:
Potgczenie na kielich PE200/PVC200

[1.00]

Jm. szt. Razem:

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
[16.00]

Jm. ztacze Razem:
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm

[1.00]

Jm.

200m-1préba

Tuleja przejsciowa murowe dla rur PCV fi 200
[1.00]

Razem:

Jm. szt.

Wyprofilowanie kinety w studni istniejacej
[1.00]

Razem:

Jm. kpl.

Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
[6.00]

Razem:

Jm. odc.

Przeciaganie rurociggéw w rurach ochronnych fi 300
[3.00]

Razem:

Jm. m Razem:

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtosci elementu 2
m

[4.00]

Jm. kpl. Razem:
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow

[4.00]

Jm. kpl. Razem:

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
podwieszenie na df. 1.5m
[4.00]

Jm. kpl. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4 6 (c) Athenasoft Sp. zo.0
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Suma
1.00

3.00
3.00

3.00
3.00

1.00
1.00

4.00
4.00

130.00
130.00

1.00
1.00

16.00
16.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

6.00
6.00

3.00
3.00

4.00
4.00

4.00
4.00

4.00
4.00



pienifnska-kan.stx

Lp
2.26.

3.10.

3.

312

Normatyw

KNR-W
02-18-0902-0600

Zary, 05-06-2018
Str. 36

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu ciezkiego o rozpietosci elementu 1.5 m
[4.00]

Jm. kpl. Razem:

Element: Przepompownia

KNNR
00-06-0802-0200

KNNR
00-06-0802-0600

KNR-W

02-02-1804-1200

KNR
02-25-0316-0400

KNR
02-25-0312-0101

KNR
02-31-0407-0500

KNR
02-31-0101-0100

KNR
02-31-0101-0200

KNNR
00-06-0106-0600

KNNR
00-06-0113-0100

KNNR
00-06-0113-0400

KNNR
00-06-0403-0500

Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie
[7*5.5]

Jm. m2

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie
[81.8]

Razem:

Jm. m2 Razem:

Analogia montaz ogrodzenia panelowego wys.2m z stupkami obsadzonych w
gruncie iobetonowanych- panele i slupki oc powlekane PCV
[44°4-4-15]

Jm. m

Furtki wejsciowe panelowa z stupkami - budowa
[1.5'2]

Razem:

Jm. m2

Bramy panelowa z stupkami
[4*2]

Razem:

Jm. m2 Razem:

Analogia montaz podmuréwki prefabrykowanej z fgcznikami z wykonaniem
rowka i obsypaniem ziemig
[4.4*3-15]

Jm. m Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.I-IV gtebok. 20 cm
[4.4"4.4+4.4*2 ]

[61.5]

Jm. m2 Razem:

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm glebok.
[28.16]

Jm. m2 Razem:

Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm - wariant 1
[ 3.4*3.4+0.5"4.4+0.5*1.5]

[4.4*2]
[€6*1.5]

Jm. m2

Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
[4.4*0.5+3.4*3.4 ]

Razem:

[4.4%2]

Jm. m2

Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm
[22.56]

Razem:

Jm. m2 Razem:

Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
[4.4*2+42*2+1.5]

Jm. m Razem:

System kosztorysowania Stnx wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. z 0.0

Suma

4.00
4.00

38.50

38.50

14.40

14.40

12.10

12.10

3.00

3.00

8.00

8.00

11.70

11.70

28.16

9.00

37.16

28.16
28.16

14.51

8.80

9.00

32.31

13.76

8.80

22.56

22.56
22.56

14.30

14.30



pieninska-kan.stx

Lp
3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Normatyw

KNNR
00-06-0404-0500

KNNR
00-06-0502-0300

KNNR
00-06-0502-0200

KNNR
00-01-0504-0100

KNNR
00-01-0507-0100

KNR
02-21-0323-0100

Przedmiar/obmiar robot

Opis
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

spoiny wypetnione zaprawg cementowg
[3.4*3-1.5+05"2]

[15%6+1.5)

Jm.m Razem:
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wariant 1

[ 3.4*3.4+0.5"4.4+4.4*2 ]

Jm. m2 Razem:

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - wariant 1
[0.5%1.5+6*1.5]

Jm. m2 Razem:
Reczne rozplantowanie ziemi z dowosem ziemi

[0.45%4.85]

Jm. m3 Razem:

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
[0.5%(4.4+3.4"2-1.5)]

Jm. m2 Razem:
Sadzenie tui

[10.00]

Jm. szt. Razem:

Element: Przylacze WLZ dla przepompowni

KNNR
00-05-0407-0400

KNR
02-01-0701-0201

KNNR
00-05-0706-0100

KNNR
00-05-0707-0100

KNR
02-01-0704-0101

KNNR
00-05-0713-0100

KNNR
00-05-0705-0100

KNNR
00-05-0726-0100

Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
- FR 40A
[1.00]

Jm. szt. Razem:

Reczne kopanie rowodw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. Il
[3.00]

Jm. m Razem:

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m
[3.00]

Jm. m Razem:

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - wariant 1
[3.00]

Jm. m Razem:

Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szerdnado 0.4 mw
gruncie kat. I-ll- piaskiem
[3.00]

Jm. m Razem:

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
zamknigtych YKY 5x6 mm2

[2.00]

Jm. m Razem:
Utozenie rur ostonowych z Arot 110

[2.00]

Jm. m Razem:

Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
[10.00]

Jm. szt. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp. zo.o
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Przedmiar/obmiar roboét
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Suma

Lp Normatyw Opis
4.9 KNNR Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugoéci 4.5 m (metoda wykonania
00-05-0607-0300 obrotowa) - grunt kat.l|
[1.00]
Jm. szt. Razem:
4.10. ANALIZA WEASNA  Wykonanie instalacji wyréwnawczej dla podigczenia metalowych czesci
przepompowni
[1.00]
Jm. kpl. Razem:

System kosztorysowania Strix wer. 4.6 (c) Athenasoft Sp zo o

1.00
1.00

1.00
1.00






