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SPADEK NA KINECIE ODPOWIEDNI
SPADKOWI KANALU

TROJNIK DWUKIELICHOWY

PVC 87°

RzD1¢(D2,D3)-RzD4
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KROCIEC BOSY PVC

KOLANO KIELICHOWE 2 x 45°

GRUNT ZAGESCIC DO 95% PROCTORA

SCHEMAT USYTUOWANIA KANALOW
DOPLYWOWYCH

L.P.

NAZWA ELEMENTU

DENNICA MONOLITYCZNA W SYSTEMIE PERFECT @1000mm,
BETON KLASY C35/45, WYMIARY WG TAB. NR 1

KREGI BETONOWE @1000mm, BETON KLASY C35/45
£ ACZONE NA USZCZELKI ELAST. ZGODNE Z PN-EN 681-1, WYMIARY WG TAB. NR 2

3a

PRZYKRYCIE STUDNI, ZWEZKA REDUKCYJNA (KONUS KANALIZACYJNY)

3b

PLYTA POKRYWOWA,

PIERSCIENIE BETONOWE WYROWNAWCZE, H3=40,60,80,100mm

WLAZ KANALOWY ZELIWNY DN600 KLASY D-400 BEZ WENTYLACII
Z WYPEENIENIEM BETONOWYM

STOPNIE Zt AZOWE PODOWJNE STALOWE - POWLEKANE WARSTWA TWORZYWA SZT.

PRZEJSCIE SZCZELNE POPRZEZ ZINTEGROWANE FABRYCZNIE USZCZELKI

OIN|O®| O

ZAPRAWA GESTOPLASTYCZNA WATMAT "DRIZORO" lub réwnowazne

PREFABRYKOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA LUB FUNDAMENT Z BETONU C12/15
DLA STUDNI @1000 O WYMIARACH A :1600x1600mm

10

PODSYPKA ZWIROWA

11

WARSTWA KONSTRUKCYJNA DROGI

12

BETON KLASY C16/20

UWAGA:

1. ELEMENTY STUDZIENEK (W TYM ZWEZKI) PRZEZNACZONE DO ZAINSTALOWANIA
W OBSZARACH DROG DLA WSZYSTKICH RODZAJOW POJAZDOW POWINNY
GWARANTOWAGC SPELNIENIE WYMAGAN W ZAKRESIE MINIMALNEGO OBCIAZENIA
PIONOWEGO (300kN) ZGODNIE Z PN-EN 1917:2004/AC:2009, ZALECA SIE ZASTOSOWANIE
PREFABRYKOWNAYCH STUDZIENEK POSIADAJACYCH CERTYFIKAT DOSTAWCY
GWARANTUJACY SPELNIENIE W/W WYMAGAN W PRZECIWNYM WYPADKU NALEZY
STOSOWAG PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

2. W STUDNIACH O WYSOKOSCI DO 1,5m ZAMIAST STOZKOWEGO ELEMENTU
PRZEJSCIOWEGO (KONUSA) STOSOWAC POKRYWY STUDZIENNE ZELBETOWE 1000/625

3. LOKALIZACJA STUDZIENKI WG DYSPOZYCJI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. ELEMENTY STUDNI WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN 1917, Z BETONU KLASY C35/45
NASIAKLIWOSC <5,0%, WODOSZCZELNOSC W10

5. STOPNIE ZLAZOWE ZGODNE Z PN-EN 13101:2005

6. OTWOR WELAZOWY ORAZ STOPNIE ZLAZOWE USYTUOWAG
NAD NAJSZERSZA POLKA KINETY

7. PRZY WELACZANIU KANALOW POWYZEJ KINETY STUDNI, OTWORY SYTUOWAC POZA
MIEJSCAMI LACZENIA KREGOW NA USZCZELKE

8. WLAZY STUDNI USYTUOWANYCH W TERENACH ZIELONYCH NALEZY ZABEZPIECZYC
PRZED PRZESUNIECIEM BETONOWYMI PIERSCIENIAMI O SREDNICY Dw/Dz = 1000/1600mm..

ZABUDOWA STUDNI
Z PLYTA POKRYWOWA
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TAB. NR 1_WYMIARY DENNIC STUDNI SYSTEMU PERFECT TAB. NR 2_WYMIARY KREGAW Inwestor ZWiK Sp. z 0.0. ul. Bohateréw Getta 9-11, 68-200 Zary,
#1000¢HD < $1000,81200¢H2> Temat Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zgorzeleckiej i Fabrycznej w Zarach.
«~|___MAX. TGRUBOSC|GRUBO SREDNICA DN /
ELEMENT GLEBOKDOSC |pRZYL ACZE | §CTANKL DNA KREGI STUDNI 550 505 Zary, dz. nr 347, 336, 330/1, 351 - obreb 0007
DENNY STUDNI Himin [Himax|  Dnmax g fmin GRUBOSC SCIANKI[ afmml 120 135 Trest Data
[DNJ [rm] | [mm] Lram] Lmm] Lmm] wYSOKOSC H2Cmm3 250,500,750,1000 o _ Schemat wykonania studni tworzywowej @425 i
400 | 700 300 150 pracowania Lipiec 2018
DN1000 400 | 900 500 190 150
500 [ 1000 | 600 230 Stadium ~ Projekt budowlany Branza  sanitarna Skala
. C . . 1:50
Zespot imig i nazwisko nr. upr. podpis
Projektowat mgr inz. Grzegorz Kowalczyk LBS/0061/P0O0S/14 Nrrys.
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Tatarek 52/03/2G “.w




