Studzienka inspekcyjna 9315/ 425 z rurg teleskopowa i witazem Zeliwnym B125 lub D400

Wiaz Zeliwny B125 lub D400
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Studnie prefabrykowane z tworzywa sztucznego @425 badz studnie prefabrykowane
inspekcyjne innego producenta spetniajgce zgodnos¢ zastosowania nalezy dostarczy¢ na teren
budowy w kompletnych zestawach jako gotowe do ztozenia i montazu na miejscu budowy.
Studnia proponowana w projekcie jest zbudowana z gotowych elementéw

prefabrykowanych wykonanych na zaméwienie pod okreslony wymiar obliczeniowy. Montaz
studni i regulacje do rzednych terenu nalezy przeprowadzi¢ poprzez odpowiednie dociecie na
miejscu wykonania elementéw nastawnych. Regulacja studni tworzywowej odbywa sie poprzez
docinanie rury karbowanej dla okreslonego wymiaru.

Zestawienie elementéw sktadowych studni:

. Kineta studni - jej wysoko$¢ jest uzalezniona od typu i $rednicy kruécy wlotowych do kinety.

. Rura karbowana - docinana na wymiar na miejscu budowy.

. Teleskopowy adapter - A15, D400 w zaleznos$ci od miejsca lokalizacji studzienki.

. Zelbetowy pierscien odcigzajacy - pod wtaz Zeliwny klasy obcigzenia D400, B125.

. Wiaz zeliwny @400 klasy D400, B125.

. Gumowa uszczelka do potgczen wyzej wymienionych elementéw miedzy sobg - w zaleznosci

od miejsca zastosowania w wymiarze 425 mm.
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Montaz studni nalezy przeprowadzi¢ wg. projektu technicznego.

Nalezy jednak zwréci¢ szczego6lng uwage na wykonanie obsybki, do ktorej uzywamy gruntu badz piasku
pozbawionego ostrych kamieni. Zageszczanie gruntu nalezy wykonaé etapami i bardzo doktadnie co jest
priorytetem wtasciwego wykonania konstrukcji studzien tworzywowych zwtaszcza lokalizowanych na terenach
o wysokim poziomie wody gruntowej co w przypadku pasa nadbrzeznego wystepuje. W przypadku wigczen
do studni powyzej rzednych kinety nalezy potaczenie wykona¢ poprzez zastosowanie wkiadki in-situ i rury
spadowej wewnatrz lub na zewnatrz studni, stosujac spadek od 45° do 90°. Kinety studzienek tworzywowych
na przylaczu sanitarnym posiadajg kruéce DN160. Wiaczenia do studni przylgczy kanalizacynych DN160
nalezy wykona¢ bezposrednio w kinete . Wymiar H3, dlugos¢ rury karbowanej @425 wynika z zagtebienia
kanatu i lokalizacji dna kinety.
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