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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oragagnienia z Inwestorem,
Mapa syt. - wys. w skali 1:500,

Warunki techniczne znak: DI/692/7-58/2217/2017/dhia 22.05.2019r. przytzenia do kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zaktad Wodggiw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ®arach.

Wizja lokalna,
Przepisy prawa budowlanego,

Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane olaawjsce w momencie opracowania,

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzbrojenie w kanaligasgnitara dzialek nr 437, 374/6, 432, 354 zlokalizowanych
w ul. Zohnierska oraz egciowo w ul. Wyzwolenia wZarach. Zakresem opracowania jest projekt kanalizagjtarnej
grawitacyjnej w dziatkach drogowych ulZoinierska - ul. Wyzwolenia wraz z doprowadzenienggaczy
grawitacyjnych do dziatek budowlanych nr. 374/1427 374/3, 374/4, 374/5, 381 na ktorych realizosvdmeda
inwestycje mieszkaniowe. Dokumentaojpracowano w celu pagiizenia projektowanych budynkéw mieszkalnych na
ww. dziatkach budowlanych. \WWkzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej zostarzeealizowane zgodnie
z warunkami technicznymi znak: D1/692/2-58/2217/2(5 z dnia 22.05.2019r. pragkenia do kanalizacji sanitarnej
wydanymi przez Zaklad Wodagjow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Warach. Wiczenie projektowanego kolektora
sanitarnego na dz. nr 437 o dtdgo307,8m zostanie wykonane poprzez istugjstudng kanalizacyjg o rzdnej
131,73/129,07 zabudowanna kanalizacji sanitarnej @200 (dz. nr 432).abW¥enie projektowanego kolektora
sanitarnego na dz. nr 432 o didgolll,2m zostanie wykonane poprzez isyuigjstudne kanalizacyjg o rzdnej
131,68/129,29 zabudowana kanalizacji sanitarnej @200 (dz. nr 432).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren na ktérym projektujec skanalizacg sanitarg jest czsciowo zabudowany. Istnigje
nieruchoméci stanowi budownictwo mieszkalne jednorodzinneja2d do istnigjcych nieruchoméri stanowi droga
gruntowa utwardzona: dz. nr 432 - ul. Wyzwolenia zathodu, dz. nr 416 - uFotnierska od pétnocy. Drogi
dojazdowe stanowiwtasn@é Gminy Miejskiej Zary i s czeéciowo uzbrojone w sie wodochgows, kanalizacg
sanitara ttoczry, kable energetyczne, kable telefoniczne.

Zgodnie z warunkami technicznymi zostanie zaproetny kolektor sanitarny @200 ktory zostanie presbny
do istniejcego kolektora sanitarnego w ul. Wyzwolenia (dz482). Dokumentacja obejmuje rowniprzehczenie
istniejgcych nieruchom&i na ktérych planuje si zabudow jednorodzing. Dla wymienionych dziatek
zaprojektowano ggacze PVC @160 doprowadzone do granicy nieruclionmaakaczone korkiem.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Komunikacja.
Nie dotyczy

Obiekty kubaturowe.
Nie dotyczy
Obiekty irgynierskie.
Nie dotyczy
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Uzbrojenie terenu — kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja sanitarna odhierbedzie $cieki sanitarne z projektowanych nieruchauwio
zlokalizowanych wzdta dziatek drogowych 432,354, 437, 374/6 przyAdinierska-Wyzwolenia v arach.

Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnie naruszone podczas pragzamych z budowkanalizacji sanitarnnalezy odtworzy do stanu
pierwotnego. Drogi dojazdowe w ktorychdy prowadzone roboty budowlane stangdiogi o nawierzchni
gruntowej utwardzonej. Miejscowe utwardzenie dtagzniem i pospotx

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w me&gocatej inwestycji wykonano 3 otwory badawcze
0 gkbokasci 3,0m. i odlegtéci od 100 do 200m. Projektowana kanalizacja w #aieth drogowych znajduje esi
w potudniowo-wschodniej e%ci Zar, co pokazano na mapie sytuacyjnejq@atik 1 - dokumentacja geotechniczna).
Teren ten naley zaliczye do makroregionu Wat Trzebnicki, mezoregionu Wzigieisn Zarskie wg. fizyczno-
geograficznego podziatu Polski.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH

Szczegbétowa budowa geologiczna badanego terenataasizpoznana do g#okasci 3,0 m p.p.t. Stwierdzono
wystcpowanie osadéw wieku: holotskiego (nasypy) oraz plejstakiego (piaski igliny). Od powierzchni terenu
do gkbokdsci 0,5-0,8 m p.p.t. stwierdzono wygpbwanie holocéskich osadéw antropogenicznych wyksztatconych
jako nasypy budowlane z tlucznia (punkty 1 i 2 -gasecs¢ ok. 10 cm) oraz nasypy niekontrolowane gliniaste.
Pod nasypami do g¢bokasci ok. 1,5-3,0 m p.p.t. stwierdzono wggbwanie plejstoaeskich osadow
wodnolodowcowych wyksztatconych jako piaski drolzngrzewarstwieniami piaskow gliniastych oraz piagskinie,
ktére charakteryzygjsic stanemsérednio zagszczonym. Pod osadami piaszczystymi w punktach32siwierdzono
wystepowanie plejstoaeskich osadéw lodowcowych wyksztatlconych jako glikgore charakteryzygj sic stanem
twardoplastycznym. Zwracagsuwag: na to,ze odlegtdci migdzy punktami sondowasiegajgs nawet 150 m i z tego
powodu rzeczywista budowa geologicznazmby odmienna od tej, ktgropisano powyej. Dodatkowo natey mie¢
na uwadze taze mizszaici nasypow mog by¢ wicksze nke te, ktére opisano, inny e take by ich skfad.

Budowe geologiczy zaprezentowano na zakonym przekroju i kartach dokumentacyjnych sondowa
dokumentacja geologiczna wg ebdnego opracowania.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badanym terenie stwierdzono wysiwanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnyngigaokadsci 0,9-
1,3 m p.p.t. Badania wykonano w czagiednich stanéw wody gruntowej. W okresach wysoKiotensywne opady
deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadlo wodgdie znajdowato giok. 0,5 m ptycej.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podtazu badanego terenu stwierdzono debgkdsci 3,0 m p.p.t. wysipowanie nasypéwpiaskdéw oraz glin.
Na badanym terenie stwierdzono vgggiwanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnyngigbokasci 0,9-1,3 m
p.p.t (stanysrednie). Dla planowanej inwestycji proponujec Sdrzyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu nadspgwie analizy wynikbw bada geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodni€ 4 pkt. 4 Rozpordzenia MTBIGM w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw kdaoych, Dz. U. z dn.25.04.2012, poz. 463).
Warunki geotechniczne podi@ zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, aeptewane wyniki mog stuzy¢
do dalszych prac projektowych. Wyniki prac i bada generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi orazréditer
i zalecanymi do stosowania normami.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczxiem wykopéw nalgy wytyczy¢ w terenie osie trasy przebiegu gtéwnego koleksanitarnego
oraz sggaczy do granic nieruchorfm. Roboty ziemne w rejonie bezedniego gsiedztwa istniejcej zabudowy,
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w miejscach skrzyowan i zblizen z istniejcym uzbrojeniem oraz w pobli punktdw osnowy geodezyjnej
wykonywa recznie.

Na pozostatym terenie roboty gn@a prowadz przy wyciu sprztu mechanicznego. Ostatecznego wyboru metody
prowadzenia w/w robdt na pozostatym odcinku prag@ wykonawca w porozumieniu z inspektorem naddokona
bezpdrednio na placu budowy uwzglniajac rzeczywiste warunki techniczne i hydrogeologicomaz wytyczne
zakladow bramowych zawarte w zagzonych do niniejszego opracowania uzgodnieniach.

Jeli dojdzie do pojawienia si niewielkiej ilosci wody w wykopie nalgy ja wypompowg sukcesywnie
wykorzystupc ustawione na powierzchni tereraezne lub spalinowe pompy membranowe. Pompy powazeypa
wode w taki sposéb, aby nie poléra nia czastek gruntu i nie powodowgego rozmywania. Wykopy otwarte bez
obudowy mana wykong& w gruntach, w ktérych nie wygiuja swobodne wody gruntowe oraz teren nie jest
dodatkowo obeizony nasypem w ssiedztwie wykopu w odlegkoi rownej gkbokasci wykopu. Dopuszczalna
gtebokas¢ sciany pionowej bez obudowy dla gruntéw zwartych wginnie wecej niz 1,0m. Wykopy bez umocnie
0 gkbokaici wiekszej nz 1,0m jednak nie wkszej ni 2,0m, mana wykonywa gdy pozwalaj na to warunki
gruntowe (grunty bardzo spoiste).

Wykopy gkbsze pod projektowane ruragi wykona jako wasko przestrzenne otwarte z obudoveozpar.
Wykopy powinny by zabezpieczone przed zalaniem wodpadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem
i wysunietg gérmg krawedzig obudowy 15¢cm ponad teren. Minimalna szeigkaykopu po obu stronach uktadanego
rurociggu (k) okresli¢ zgodnie z normmPN-ENV 1046:2007 wedtug parsizej tabeli:

Srednica nominalna bs
DN [mm]
DN<300 200
300<DN<900 300
900<DN<1600 400

Gdzie k- jest poziom przestrzeni miedzy rum lub ksztaltly a sciamg wykopu lub gsiedni rurg lub ksztatlg.
Podczas prowadzenia prac maataych przy zewetrznej powierzchni konstrukcji podziemnych jak mpiornik na
nieczystéci ptynne, studnia wodomierzowa, najeprzewidzi€ min. 0,5m przestrzerobocz. Zaleca si stosowa
wykopy o szerokéci 0,8m, (minimalna wymagana odleggopomidzy obudow wykopu a zewetrzng sciankg
rurociggu z kadej strony co najmniej 0,2m). Urobek z wykopu skhad: z jednej strony z zachowaniem minimalnej
odlegtasci od krawedzi wykopu tj. 0,6m.

Rurocihgu naley uklad& na warstwie podsypki o grum min. 100mm wykonanej z nie znimnego materiatu
ziarnistego: piaskuzwiru, posp6iki (kategorii I, 1l lub Ill) o frakcjiziaren do 20mm, nie zawiegaych ostrych
kamieni lub innych famanych materiatéw. Materiatdpgpki rozgarni& rowno na catej szeroko wykopu
i wyrbwna odpowiednio z wymaganym w projekcie spadkiem rigge. Podsypki nie wolno zagzczé.
W przypadku jednorodnego gruntu spetmaigo w/w warunki i w ktérym dno wykopu e fatwo uformowa
w sposéb zapewnigjy rownomierne podparcie rur na catej digjp przyhcza po wyréwnaniu poziomu wykopu
mog by¢ uktadane bezpgoednio na nim.

Natychmiast po wykonaniu inspekcji posadowieniayfiizza naley dokona jego obsypki z odkrytymi jedynie
do czasu przeprowadzania nieghych prob szczeldoi, miejscami zicz montaowych. Obsypk rury naley
wykona recznie warstwami o gruBoi 10-30cm do wysolk@i co najmniej 30cm powagj wierzchu rury,
jednoczénie zagszczajc grunt. Materiat stosowany do opsybki musi spéiria same wymagania co materiat
stosowany do podsypki. Zdi grunt rodzimy spelnia te wymagania, to zaoon by zastosowany do wykonania
obsypki. Materiat obsypki rozmieszavarstwami po obu stronach rury, nglewrdci szczeg6la uwag: na dokladne
wypelnienie przestrzeni w okolicach styku rury zdpgply (strefa pachwiny rury). Przy zeggczeniu tej warstwy

6




Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 437, 374/6, 432, 354 w ul. Zotnierska -Wyzwolenia w Zarach

uwazaé , aby nie spowodowaunoszenia girurochgu sieci. Rownolegle z zasgczeniem kolejnych warstw obsypki
nalezy usuwa stopniowo zabezpieczenie wykopu w postaci desk@yazalunku lub innego systemu zabezpigcze
wykopu w taki spos6b aby zruszenia gsagzonej warstwy byly jak najmniejsze. Powsgtejpustki nalgy wypetnia

i ponownie zaggsci¢. Obsypka ruroggéw uktadanych pod drogami winnadgagszczona do 95% zmodyfikowanej
wartasci Proctora. Poza tymi terenami ama stosowéa mniej doktadne zagzczenie do wartai 85-90% Proctora.

Kiedy grubg¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury gggiie co najmniej 30 cm oraz po dokonaniu kontroli
stopnia zagszczenia obsypki, pozostatacéz wykopu mana wypetné gruntem rodzimym jeeli jest on podatny
a zagszczenie i maksymalny rozmiarastek nie przekracza 2/3 grudodo zag:szczonej warstwy gruntu. Dla terenéw
nie wymagajcych zagszczenia zasypki maksymalny rozmiagstek materiatu rodzimego nie b przekracza
30cm. Stopig zagszczenia zasypki w przypadku prayty uktadanych pod ggjami pieszymi i jezdnymi tak jak
w przypadku obsypki.

Grubai¢ zag:szczonych warstw nie powinna przekracz@cm (przy ¢cznym) i 20 cm przy ubijaniu wibracyjny.
Uzycie do zagszczenia sprtu mechanicznego (wibratoréw) stos@wsowyzej 50cm od gornej kragdzi rury tylko
wtedy, gdy material zasypu wykopu zostat ¢psiie zagszczony do estasci 85% wedtug standardowej metody
Proctora. Wszelkie ubijanie warstw powinno¢hbyykonane w kierunku odcian wykopu d ruroggu. W terenach
zielonych zagszczenie zasypki nie jest konieczne.

Klasyfikacje i przydatn& materiatdw gruntowych nadgjych sé do podsypki, obsypki i zasypki w tym doboru
gruntu podatnego na zgggczanie oraz zalecane metody jego wykonaniazygeowadzé zgodnie z wytycznymi
podanymi w normie PN-ENV 1046:2007.

Wykonawca prac zobowZany jest do ochrony i zabezpieczenia znajchgh s¢ na terenie realizowanej
inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow mjcaznych. Po wykonaniu cafoi rob6t ziemnych nalsy
przywrock istniepgcy stan drog i terenu.

7. KANALIZACJA SANITARNA

OGOLNY OPIS ROZWHZANIA

Teren obgty niniejsz inwestycy znajduje si w drodze miejskiej nr ewid. dziatki: 437, 374/6324 354.
Przewiduje si uzbrojenie 6 dziatek (inwestycja w trakcie budowy)sig kanalizacyjna. Rejon objty inwestych
posiada uzbrojenie w siewodochgowa oraz cgsciowo w kanalizag sanitara, si€ energetyczp oraz sié
telekomunikacyjn. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzosrednie zrénicowanie wysokéciowe terenu pod
inwestycg. Spadki terenu miejscami doch@de do max. 5%. Zaprojektowano kanat sanitarny zsllspm nieco
wyzszym od minimalnego jaki nioa zastosowadla kolektora DN200 tj. 0,5%, zastosowano miningapadek ktory
wynosi 0,6%. Zaghbienie istniegcego kolektora sanitarnego w miejscuyedenia:

+ studnia betonowa o ¢dnej 131,73/129,07 wynosi 2,66m, projektowany ktekv ul. Zotnierska, jest
to miejsce najwikszego zagbienia projektowanej kanalizacji,

» studnia betonowa o ¢dnej 131,68/129,29 wynosi 2,39m, projektowany ktbekv ul. Wyzwolenia,
Kolektor sanitarny zaprojektowano uzysiagrednie zagibienie 2,0m.

W celu uzbrojenia ww. terenu w gi&analizacyja zaprojektowano przewody @200 PVC o digd=419,0m
wraz z stigaczami do poszczegdlnych dziatek @160 PVC o catlkepwitugaici L=22,6m zakéczonych korkiem —
6 sztuk (istnigjce budynki oraz inwestycje w trakcie budowy).

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej ngktowano studnie betonowe @1000 (7 szt.) orazzywowe
PVC @425 (10 szt.). Wtzenie projektowanej kanalizacji w @otnierska oraz ul. Wyzwolenia przewidziano poprzez
istniejaca studné kanalizacyja betonowy @1000 zabudowana na kanale sanitarnym @200. jigtaiekanalizacja
sanitarna funkcjonuje w uktadzie grawitacyjnynpipsiada samoistny niewymuszony przepkpiekow.
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OBLICZENIE WSKAZNIKOW ILOSCI SCIEKOW

Wskazniki ilosci sciekéw dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinneNjMsztattuj sie nastpujaco:
Zatozenia:

» llos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych przig dla budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego
na 0sob gu=0,12 ni/Md,

e Wspditczynnik nierdbwnomierrsoci dobowej Nd=1,5,
*  Wspoitczynnik nierbwnomierriai godzinowej Nh=3,0
Wskazniki:
*  Wskanik ilosci sciekdw na mieszkaa:
Qdkr.=0,12 ni/Md
Qdmax.=0,18 HMd
Qhmax.=0,022 fiMd
e Wskaznik ilosci sciekbw na 1 domek, przy zaeniu,ze w domku mieszkaj4 osoby.
Qkr.=0,12*4 ni/Md=0,48 ni/dom
Qdmax.= 0,18*4 fiMd=0,72 ni/dom
Qhmax.= 0,022*4 11iMd=0,088 ni/dom

BILANS SCIEKOW DOPLYWAHCYCH

Bilans sciekdw doptywajacych do istniepcej kanalizacji sanitarnej.

e Sumaryczna il& $ciekow sanitarnych doptywagych do istniejcej kanalizacji sanitarnej w miejscu
wiaczenia uwzgidniajgca podiczenie 6 projektowanych budynkéw mieszkalnych jeddminnych
w trakcie budowy wynosi:

Q=6+0,088=0,528 rtth
Q=0,151/s

MATERIALY, SPADKI, ZAGLEBIENIE

Zaprojektowano kolektor grawitacyjny ednicy @200 idcznej diugéci 419,0m, oraz sgacze doprowadzone
do granic nieruchonigi PVC @160 odcznej dlugéci 22,6m z materiatu PVC — rury wzmocnione, SN8.

Zaprojektowano:

— Kolektor na odcinku studnia Si.-S9 o dtugéci 307,8m — PVC @200

— Kolektor na odcinku studnia Si.-S13 o diugéci 111,2m — PVC @200

— Siegacze PVC @160 o diugi 22,6m — obejmujice przyszigciowe podhczenie posesji 0 numerze
dz. 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 374/5, 381,

— Studnie betonowe @1000 — 6 szt.

— Studnie tworzywowe PP @425 — 10 szt.

Kanat sanitarny zaprojektowano zachoyeuminimalne zagbienie rzdu ok. 1,46m, ze wzgllu na brak innych
technicznych mdiwosci zachowujc jednoczénie minimalne spadki kanatéw. Zaprojektowano spddkektorow
min. 0,6%. Kanalizagjsanitarg zaprojektowano z rur kielichowych PVCsednicy zewstrznej Dz 200-Dz160 mm,
taczonych poprzez kielichy z uszczglgumows. Ze wzgédu na lokalizagy w pasie drég zastosowanalery rury
o sztywndci obwodowej SN8.
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STUDNIE KANALIZCYJINE

Zastosowano studnie tworzywowe @425 przelotowe bedanowe zbiorcze @ednicy @1000. Studnia ta znalazla
zastosowanie w miejscu orientacyjnie planowanychytpczy sanitarnych do wytyczonych dziatek pod zabugdow
mieszkala jednorodzing. Studnie zaprojektowano jako systemowworzywows z kinet zbiorcz z doptywami
bocznymi, przejciami szczelnymi oraz zamkgi w postaci korkébw w celu unibiwienia przysziéciowego
przylaczenia budynkéw mieszkalnych. Studnie zlokalizowanadlegtéci maksymalnej do 50m.

Studnie kanalizacyjne zlokalizowang w pasie drogowym dlatego zostaly wypomae we whazyzeliwne klasy
D400 oparte na piécieniu odcyzajagcym w przypadku studni betonowych oraz wlazach vegganych w teleskop
w przypadku studni tworzywowych. Tkasieci kanalizacyjnej przedstawia rys. nr 1 — Rgtuacyjny. Szczeg6towe
rzedne studzien oraz aktualne uzbrojenie jak réwmielizje z istniejcym uzbrojeniem przedstawiono na rys. nr 2
w skali 1:100:500 - profil podiiny kanalizacji sanitarnej oraz na zestawieniu wyfwa zmiennych studni
kanalizacyjnych - zakznik nr 1.

Studzienki kanalizacyjne prap zgodnie z norg PN-B-10729 z kgdéw betonowych z betonu o klasie
wytrzymataici nie mniejszej i C 35/45. Studnie powinny bBydostarczone na teren budowy jako kompletny obiekt
z prefabrykowanych elementow betonowyclielbetowych 4czonych poprzez uszczelki gumowe, zapevdoi,
catkowity szczelnéé. Naley stosowa studnie z fabrycznie wykonankiney oraz owierceniem i prz&iem
szczelnym dla kanatow wlotowych. W studniach mglstosowd krécce dostudzienne. Elementy prefabrykowane
studzienek powinny ywykonane z betonu wodoszczelnego (min.W8) i oakéigiosci ponizej 5% . Zwigczenie
studzienek przyto zgodnie z PN-EN/124 : 2000 z wihazameliwnymi @600 mm, klasy D400, dwu
lub czterootworowymi o wypetnieniu betonowym. Wiazglezy tak osada, aby ich przesuwanie byto nietiliove.

Nie dopuszcza siwtazdéw z czsciami ruchomymi (npsruby, rygle) i wlazéw zatrzaskowych.

Ze wzgkdu na funkcje poszczegoélnych studzienek projeldigi@astpujace ich typy :

e przelotowa (na odcinkach prostych i na zatamanieagy kanatu)

e pofgczeniowa ( w miejscu patzenia jednego lub weej kanatdéw)

» kaskadowe (gdy exine kanatow schodeych s¢ w studzience rinia sie 0 co najmniej 0,5m)
Schemat wykonania studni betonowej @1000 przedstawna rys. nr 3.
Schemat wykonania studni tworzywowej PP @425 piasdeno na rys. nr 4.

Na kanalizacji sanitarnej w studniach betonowycleayastosowa wiaz srednicy @600 z uwzgtinieniem klasy
obciazenia zalenej od miejsca posadowienia studni. Studnigcméniowe do istnigpej kanalizacji sanitarnej
wykona stosujc elementy o odpowiednich wymiarach po stwierdzezgoedndci rzednej dna istniejcej studni
Z rzedmg Whaczenia.

SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJ4ACYM UZBROJENIEM TERENU

Zgodnie z trécia zaktualizowanych map, generalnie nie powinny wyist skrzyzowania z istnigicym
uzbrojeniem w ktérym me dofé¢ do kolizji. Skrzyowania z istniejcym uzbrojeniem zaznaczono nagzabnych
planach sytuacyjnych i profilach podhych. Podczas wykonywania prac budowlano-maowgch wysapi¢c mog
tez skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi elementami uzbrejgodziemnego. Elementy te nalezabezpiecz
W miejscach skrzyowan z istniegcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rglevykona podwieszenia i podparcia
przewodow na czas robaét.

Przy skrzgowaniach z istnigicymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznyrasmsowa dwudzielne rury
ochronne AROT z umieszczeniem kabla w rurze o dicigno 1m od obu kragdzi rury wodocigowej ( min. 2 m).

W miejscach zblien i skrzyzowan wykonywanej kanalizacji sanitarnej z istaigym uzbrojeniem wykopy
prowadzt¢ bez uycia sprztu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej estézi i pod nadzorem przedstawicieli
zainteresowanych jednostek brawych.
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PROBA SZCZELNGCI KANALU

Dla sprawdzenia szczelém rur a przede wszystkim szczedod zlgcz, naley przeprowadzi dla kanatu
sanitarnego grawitacyjnego pdlszczelnéci zgodnie z norm PN-EN 1610:2002. Prébprzeprowadza sipo
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pen rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wseygticza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Ulozony w wykopie i sprawdzony wginie przewdd kanalizacyjny podlega odbiorowi technemu. Poza
sprawdzeniem jakmi uzytych materiatléw i starandoi wykonania pajczei rur i rur ze studzienk sprawdza i
wymiary, rzdne dna, prostoliniowéé osi w planie i w profilu, na odcinkach i pogdizy studzienkami. Nagbnie
przeprowadza sibadanie szczelsoi kanatu.

W gruntach nawodnionych przeprowadza lsadanie kanatu na infiltracje wod gruntowych (mtabilizowaniu
sie zwierciadta wody gruntowej). Badanie polega na ore ilaici wody gruntowej przegzapcej st do wretrza
kanatu (przez jegéciany i zhcza oraz przez studzienki).

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Rodzaj materiatu/Przedmiot Diugdllos¢
1 Kanat sanitarny PVC @200 SN8 419,0m
2 Skgacz sanitarny PVC @160 — pogi#a do posesji 6 szt. 22,6m
3 Studnia kanalizacyjna tworzywowa @425 — kompletna 10 kpl.
4 Studnia kanalizacyjna betonowa @1000 6 kpl.

PPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|©

przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzeniadminego obejmuygego wecej niz jeden obiekt budowlany
— zakres calego zamierzenia, a w razie potrzebgjhal realizacji obiektow— budowa kanalizacji sanitarnej
w Zarach ul.Zotnierska-ul. Wyzwolenia dz. 487, 374/6, 432, 354,

» istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opipeojektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow
i obiektéw przeznaczonych do dalszeggytbowania — dziatki nr 437, 374/6, 432, 354izbrojone sie
energetyczg telekomunikacypy wodociggowy i kanalizacyjg. W przedmiotowych dziatkach zaprojektowano
kanalizacg sanitarny o igcznej dtugéci 419,0m.

e projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenutyw urzdzenia budowlane zwiane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, wtym oklajacy parametry techniczne drég zamowych, sieci
i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewn@ przeciwpgarowe zaopatrzenie w wed uksztaltowanie terenu
i zieleni w zakresie niezlinym do uzupetnienia ¢&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki tetenu
- w przedmiotowych dziatkach zaprojektowano kanaj¢zsanitarny o fgcznej diugéci 419,0m.

» zestawienie powierzchni poszczegolnychesck zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i ista@jch obiektéw budowlanych, powierzchnie drog, pagkiv,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powvzielhnia biologicznie czynna oraz innyche&d terenu,
niezkednych do sprawdzenia zgodwo z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanistrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzj warunkach zabudowy albo decypjlokalizacji inwestycji celu publicznego
— kanalizacja sanitarna @€znej dtugeci 419,0m,

« dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projeldow obiekt budowlany,aswpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— dzialka nie gy w strefie ochrony konserwatorskiej,

» dane okrélajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatlub teren zamierzenia budowlanego, znajdeo s¢
w granicach terenu gorniczegalziatka nie ley w strefie szkod goérniczych,
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» informacg i dane o charakterze i cechach istsigfh i przewidywanych zagren dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia wytkownikbw projektowanych obiektéw budowlanych kicotoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odbnymi —inwestycja nie wplynie negatywnie fradowisko oraz higieni zdrowie uytkownikéw,

» inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowastdiektu budowlanego lub rob6t
budowlanych -nie dotyczy

e wprzypadku budynkéw — powierzclnzabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okienej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotygze] okrélania i obliczania wskaikéw powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zgizniku do rozporadzenia— nie dotyczy.

10.INNE INFORMACJE

Charakterystyka ekologiczna obiektu i wptyw si@dowisko.

Przyjete w projekcie rozwizania przestrzenne i techniczne nie wphamvajemnie nasrodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz ggodne z obowrzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Sie¢ podczas jej eksploatacji niedzie zrodtem emisji substancji i energii doodowiska, pod warunkiem wdeiwego
jej wykonania i péniejszego #ytkowania, w tym zapewnienia szczedop kanatéw sanitarnych. Wygiujace
w czasie realizacji sieci ugiliwosci dla otoczenia - halas i zanieczyszczenie powdeswihzane z prag urzadzen
i pojazdoéw spalinowych na budowie, pylenie kruszytda miaty charakter krotkotrwaty i prz&jiowy. Zaleca si
maksymalne skrdcenie czasu trwania wszystkich robdtkonywanie ich w porze dziennej. Ponadto w piaayku
wzmazonego wiatru naley przykry¢ sktad kruszyw lub zraszge. Pojazdy opuszczgje plac budowy zabezpieczy
przez wtérnym pyleniem z kot oraz przed pylenieemsiportowanego materiatu. @giwosci dla otoczenia zwizane
z realizac sieci kanalizacji sanitarnej ustapo zakdczeniu budowy.

Obszary chronione Natura 2000.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest zlokalizoy na obszarze Natura 2000.

Planowane przedsiziecie nie lgdzie kolidowa z chronionymi elementandfodowiska
przyrodniczego. Na obszarze efym planowanym przedsivzicciem nie stwierdzono
wystepowania naturalnych siedliskdn i zwierzat prawnie chronionych.

Obszar oddziatywania obiektu

Po analizie zwvgzanych przepiséw takich jak prawo budowlane, ustawagospodarowaniu
przestrzennym, warunki techniczne jakim powinnyagiada budynki i ich usytuowanie
stwierdzonae inwestycja migci sie w cataci na dziatach na ktérych zostata zaprojektowana.
Dz ew nr. 437, 374/6, 432, 354— j. ewidl81102_1 ZARY, obreb ewidencyjny: 0004

11.UWAGI KO NCOWE

» Kanalizacg sanitarrg realizowam odcinkowo przed zasypaniem né&ezglosé do Zakladu Wodogigdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. Warach celem dokonania_przegdlu technicznego przed zasypaniem a_easie
zleci’ (pomiar geodezyjny powykonawczy geodecie posimganu odpowiednie uprawnienia.

» W miejscu zblenia z istniegcg kanalizacja deszczamtj. przepust KD500, KD600 — kanat betonowy,ésie
wodociggowa w125 roboty nalg prowadz recznie celem ustalenia ezinej wierzchu kolektora i zachowa
minimalng réznice rzednych poméedzy wierzchem istnigcego kolektora deszczowego kd600, kd500 na
projektowana kanalizag sanitarng KS200 min. 10cm. Zalecenia dotyczréwnie; istniejgce sieci
wodociggowej z zachowaniem odledti min. 30cm.

» Prace nalgy prowadzt zgodnie z postanowieniami zawartymi wazalonych uzgodnieniach.

» W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego prace malprowadzt recznie i pod nadzorem wdeiciela
napotkanego uzbrojenia.
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Po zakaczeniu robét teren nalg bezwzgédnie doprowadzi do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie
nawierzchni drég utwardzonych i utwardzenie nawdbri drég ziemnych w pasie uktadanego kanatu
sanitarnego.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzen, materiatow i produktow rownowaych w stosunku do wskazanych
w dokumentacji projektowej, ale wagdznie takich, ktérych charakterystyka jest nie garsiz parametry
urzadzer czy materiatdw podanych jako przyktadowe.

O terminie rozpocgia robot budowlanych nalg powiadomé wszystkich uaytkownikOw sieci
zamieszkatych w rejonie przedmiotowej inwestycigadniagc warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad
ich przebiegiem.

Nie wyklucza s} istnienia innych nie wykazanych na mapiegdze podziemnych, ktére nie byly zgtoszone
do inwentaryzaciji lub o ktérych jest brak informasjinstytucjach brarowych. W przypadku natrafienia na

niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne hafwiadomé nadzor autorski oraz instytgcgarzdzapca
w celu uzgodnienia rozwzania omingcia kolizji i wykonania skrzyowania.

Prace budowlane natg prowadzt przestrzegag przepiséw BHP i ppo

Opracowat:

RYSUNKI

1. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKSCIOWY

2. PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

3. STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA DN1000
4. STUDNIA KANALIZACYJNA TWORZYWOWA @425

SKALA 1:500

SKALA 1:100:500
SKALA 1:25
SCHEMAT
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ZAt ACZNIKI (UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

1. Zestawienie wymiar6éw zmiennych studni kanalizacyghy
2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3.Warunki  techniczne ZWIiK Sp. z o0.0. prggzenia do sieci kanalizacji sanitarnej
znak: DI/692/Z-58/2217/2019/JS z dnia 22.05.2019r

4. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacjasitarnej w dziatkach drogowych nr 437, 374/6, pisnznak:
WIT.6853.45.2019.WO z dnia 08.05.2019r. wydane pitdemd Miejski wZarach.

5. Uzgodnienie trasy projektowanej kanalizacji sanitej pismo ZWiK Sp. z 0.0. znak: DI/694/2216/2019/JS
z dnia 23.05.2019r.

6.Decyzja NR 7/2019 znak: GA.6733.5.2019.EK o ustalefokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
30.04.2019r.

7. Zaswiadczenie o prawomocgoi decyzji NR 7/2019 o lokalizacji inwestycji cghublicznego z dnia 30.04.2019r.
8. Zgoda wefcia w teren GA.6853.59.2019.JW z dnia 23.05.2019r.
9. Odpis protokotu narady koordynacyjnej GK.6630.1.8019 z dnia 25.07.2019r.

10. Decyzja 0 nadaniu uprawnie projektowych - projektant.

11. Decyzja o0 nadaniu uprawnie projektowych - sprawdzagy.

12. Aktualne zawiadczenie o przynat@osci do Izby Ingynieréw Budownictwa- projektant.
13. Aktualne zawiadczenie o przynafaosci do Izby Ingynieréw Budownictwa- sprawdzggy.
14. Uzgodnienia lokalizacji sigaczy kanalizacyjnych z wsaicielami dziatek prywatnych.

INFORMACJA BIOZ
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