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1. Montaz kanatu sanitarnego nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta
ktérego materiat i produkty przewidziano w projekcie.
2. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopu nalezy
zachowac szczegblng uwage na istniejace uzbrojenie ktorych rzedne przyjeto na
podstawie standardowych zagtebien. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy
zastosowac odpowiednig warstwe i sktad podsybki. Zabrania sie stosowania jako
wypetniacza gruntu rodzimego zwtaszcza z zawarto$cig ostrych kamieni.
Zageszczanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ bardzo doktadnie gdyz ma to znaczenie
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SREDNICA, MATERIAL PVC-U 2200 SN8 L=307.8m SREDNICA, MATERIAL PVC-U 27160 SN8 PVC-U 27160 SN8 PVC-U 27160 SN8 PVC-U 27160 SN8 PVC-U 27160 SN8 PVG-U 27160 SN8 SREDNICA, MATERIAL PVC-U 200 SN8 L=111,2m Temt Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zolnierska-Wyzwolenia w Zarach.
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