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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYtACZA ELEKTRYCZNEGO
ul. Szpitalna, ul. Boya-Zeleriskiego, dziatki nr ewid. 764, 772, obreb 0002, 68-200 Zary, jednostka
ewidencyjna 081102_1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

= Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

= Warunki przytgczenia do sieci ENEA z dnia 05.10.2018r. znak: 41191/2018/0D4/ZR5
=  Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

= Literatura, obowigzujgce normy i ustawy w tym:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.2019r., poz. 1886 ze zm.).
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 WRZESNIA 2015r. zmieniajgce

rozporzqdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1554).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci elektrycznych
=  Wizja lokalna.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny linii kablowej 0,4 kV do zasilania obiektu
Przepompowni Sciekdw PS oraz Stacji Sprezarkowej przy ul. Szpitalnej w Zarach. Podstawe wykonania projektu linii
kablowej 0,4 kV do zasilania ww obiektow stanowig:

- zlecenie inwestora,

- warunki przytaczenia nr: 41191/2018/0D4/ZR5, RD Zary,

- wytyczne technologii,

- obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Projekt obejmuje:

- linie kablowa zasilajgca ztacze kablowe ZK3 przy Stacji Sprezarkowej na odcinku od ztgcza ZK1x-1P do ZK3,

- linie kablowa zasilajaca szafe sterownicza Przepompowni Sciekdw ze ztacza ZK3..

UWAGA!

ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, URZADZENIA | METODY WYKONYWANIA ROBOT SA ZALECANE |
ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI | POLSKIMI NORMAMI.

ROZWIAZANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE UMOZLIWILY JEDYNIE RZETELNA WYCENE MATERIALOWA | ROBOT
ZIEMNYCH.

PROJEKTANT DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE PRODUKTOW ROWNOWAZNYCH, KTORYCH PARAMETRY NIE
POSIADAJA PARAMETROW GORSZYCH OD ZASTOSOWANYCH.
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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatki przy ul. Szpitalnej i ul. Boya Zelefiskiego nr 764, 772, obreb 0002, 68-200 Zary, na ktérych planuje sie
zlokalizowac¢ inwestycje stanowig drogi o nawierzchni utwardzonej —dz. nr 764, 772 — ulica Szpitalna do droga
asfaltowa.

Teren dziatek jest uzbrojony:
e Dz nr 772 wsiec kanalizacji ttocznej i kabel telekomunikacyjny.
e Dz.nr 764 w sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, kable elektryczne, sie¢ wodociggowa.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Z przeprowadzonych badan geologicznych we wrzesniu 2019 roku wynika, ze w podtozu projektowanego obiektu
wystepujg grunty niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskdw i zwirdw oraz gruntdéw spoistych — w postaci glin. W
zbadanym rejonie nie stwierdzono obecnosci wéd podziemnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w otworach nr 2 i 3,
natomiast w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych na gtebokosci 1,0 m p.p.t. (o zwierciadle
swobodnym). W podtozu projektowanego obiektu wystepujg proste warunki geotechniczne. Zalegajg tu grunty
niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskow i zwirdw w stanie srednio-zageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip=0,48-
0,60 oraz grunty spoiste, wyksztatcone w postaci glin w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastycznosci 11=0,1-
0,35. Grunty te nalezy je uznac za grunty nosne.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wytyczy¢ w terenie osie tras przebiegu sieci. Roboty ziemne w rejonie
bezposredniego sgsiedztwa istniejgcej zabudowy, w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem oraz
w poblizu punktédw osnowy geodezyjnej wykonywac recznie.

Na pozostatym terenie roboty mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ostatecznego wyboru
metody prowadzenia w/w robdt wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru dokona bezposrednio na placu
budowy uwzgledniajgc rzeczywiste warunki techniczne i hydrogeologiczne oraz wytyczne zaktadéw branzowych
zawarte w zatgczonych do niniejszego opracowania uzgodnieniach.

Jesli dojdzie do pojawienia sie niewielkiej ilosci wody w wykopie nalezy jg wypompowywaé sukcesywnie
wykorzystujgc ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe. Pompy powinny
czerpaé wode w taki sposdb, aby nie pobierac z nig czgstek gruntu i nie powodowac jego rozmywania. W tym celu
mozna wykonac specjalne studzienki z rur o Srednicy 400 — 600 mm i dtugosci okoto 1,0m. Rure umieszcza¢ pionowo
na dnie wykopu tak, aby jej gdrna czesc¢ stuzyta za miejsce czerpania wody. Z gérnej czesci rury usuwamy grunt. Jezeli
mamy do czynienia z gruntem drobnoziarnistym, nalezy dolna czes¢ rury wypetni¢ zwirem. Aby polepszy¢ odbieranie
wody z gruntu, do budowy studzienki mozna uzy¢ rury o $ciankach perforowanych. W takim przypadku zaleca sie
wykonanie filtru na zewnatrz studzienki aby nie dopusci¢ do zamulania otwordéw perforacji.

Wykopy pod projektowane rurociggi wykonac¢ jako wasko przestrzenne otwarte z obudowg rozpartg. Wykopy
powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg
gbrng krawedzig obudowy 15cm ponad teren. Minimalna szeroko$¢ wykopu po obu stronach uktadanego rurociggu
(bs) okresli¢ zgodnie z norma PN-ENV 1046 wedtug ponizszej tabeli:

Srednica nominaina bs
DN mm
DN=<300 200
300<DN<900 300
900<DN<1600 400
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gdzie bs — jest poziomg przestrzenig miedzy rurg lub ksztattka a Sciankg wykopu lub sgsiednig rurg lub ksztattka.
Podczas prowadzenia prac montazowych przy zewnetrznej powierzchni konstrukcji podziemnych jak np. studnie
kanalizacyjne, nalezy przewidzie¢ min. 0,5m przestrzen robocza.

Zaleca sie stosowac wykopy o szerokosci 0,80m, (minimalna wymagana odlegtos¢ pomiedzy obudowg wykopu
a zewnetrzng $cianka rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,2m). Urobek z wykopu sktadowac z jednej strony z
zachowaniem minimalnej odlegtosci od krawedzi wykopu —0,6m.

Rurociagi sieci nalezy uktada¢ na warstwie podsypki o grubosci min. 100mm wykonanej z nie zmrozonego
materiatu ziarnistego: piasku, zwiru, pospétki (kategorii |, Il lub 11l) o wielkosci ziaren do 22mm, nie zawierajgcego
ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw. Materiat podsypki rozgarnia¢ rowno na catej szerokosci wykopu i
wyréwnac¢ odpowiednio z wymaganym w projekcie spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszczaé. W
przypadku jednorodnego gruntu spetniajagcego w/w warunki i w ktérym dno wykopu mozna fatwo uformowac w
sposob zapewniajacy rownomierne podparcie rur na catej dtugosci, rurociggi po wyréwnaniu poziomu wykopu mogg
byc¢ uktadane bezposrednio na nim.

W celu zapewnienia dostatecznego podparcia i eliminacji naprezen miejscowych natychmiast po wykonaniu
inspekcji posadowienia rurociggdw sieci nalezy dokonac ich obsypki z odkrytymi jedynie do czasu przeprowadzenie
niezbednych préb szczelnosci, miejscami ztgcz montazowych. Miejsca te powinny miec gtebokos¢ ok. 10cm ponizej
dna rury i dtugos¢ co najmniej 15cm liczagc od miejsca potgczenia w obu kierunkach rurociggu. Obsypke rury nalezy
wykonywaé recznie warstwami o grubosci 10-30cm do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury,
jednoczesnie zageszczajgc grunt. Materiat stosowany do obsypki musi spetniaé te same wymagania co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Materiat
obsypki rozmieszczaé¢ warstwami po obu stronach rury, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie
przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (strefa pachwiny rury). Przy zageszczaniu tej warstwy uwazaé, aby nie
spowodowac unoszenia sie rurociggu sieci. Rdwnolegle z zageszczaniem kolejnych warstw obsypki nalezy usuwac
stopniowo zabezpieczenie wykopu w postaci deskowania, szalunku lub innego systemu zabezpieczen wykopu w taki
sposOb aby zruszenia zageszczonej warstwy byty jak najmniejsze. Powstajace pustki nalezy wypetnic¢ i ponownie
zagesci¢. Obsypka rurociggéw uktadanych pod drogami winna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowac mniej doktadne zageszczanie do wartosci 85-90% Proctora.

Kiedy grubos¢ warstwy gruntu ponad wierzchem rury osiggnie co najmniej 30cm oraz po dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki, pozostatg czes¢ wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym jezeli jest on podatny na
zageszczenie i maksymalny rozmiar czgstek nie przekracza 2/3 grubosci zageszczanej warstwy gruntu. Dla terendéw
nie wymagajacych zageszczenia zasypki maksymalny rozmiar czgstek materiatu rodzimego nie moze przekraczaé
30cm. Stopien zageszczenia zasypki w przypadku rurociggdédw uktadanych pod ciggami pieszo-jezdnymi tak jak w
przypadku obsypki.

Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna przekraczaé¢ 10cm (przy recznym) i 20cm przy ubijaniu
wibracyjnym. Uzycie do zageszczenia sprzetu mechanicznego (wibratorow) stosowac¢ powyzej 50cm od gornej
krawedzi rury tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykopu zostat wstepnie zageszczony do gestosci 85% wedtug
standardowej metody Proctora. Wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w kierunku od $cian wykopu do
rurociggu. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne. Do wykonania gérnej warstwy zasypki o
grubosci do 0,8m (gtebokos¢ strefy przemarzania) nad rurociggami uktadanymi pod ulicami nie wolno stosowaé
gruntéw wysadzinowych. Nalezy uzy¢ gruntéw przepuszczalnych, zageszczonych zgodnie z wymogami stawianymi
odtworzeniu nawierzchni tj. do 1s=0,97 w strefie rury i wartos¢ 1s=1,00 dla warstw powyzej strefy.

Klasyfikacje i przydatno$¢ materiatéw gruntowych nadajgcych sie do podsypki, obsypki i zasypki w tym doboru
gruntu podatnego na zageszczenie oraz zalecane metody jego wykonania, nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w normie PN-ENV 1046:2007.

Wykonane sieci nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego do Zaktadu Wodociaggdw i Kanalizacji w Zarach celem
wykonania inwentaryzacji oraz do geodety celem wykonania powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Wykonawca prac zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowane;j
inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych (Dz.U.05.240.2027, art. 15.1). Po wykonaniu catosci
robot ziemnych nalezy przywrdcic istniejgcy stan drég i terenu.
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6. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO PRZYEACZA ELEKTRYCZNEGO

6.1. CZARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Moc przytaczeniowa: 22 kW
2. Zabezpieczenie gtédwne z ztgczu ZK1x-1P:  3p C50A
3. Kabel zasilajgcy ZK3 i szafe sterowniczg PS: YAKY 4x95 mm?2.

6.2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Linie kablowa nn nalezy wykona¢ w catosci kablem YAKY 4x95 mm? o dtugosci ok. 400 m. Uziemienie ztgcza ZK3
oraz szafy sterowniczej PS wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 mm utozonym w rowie kablowym i w
ziemi na gtebokosci minimum 0,6 m od poziomu terenu. Dtugos¢ ptaskownika wynika z warunkdéw gruntowych i
otrzymanych wynikéw pomiaréw kontrolnych. Opornos$é uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Kabel przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez inwestora oraz dokonad inwentaryzacji geodezyjnej. Kabel
utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m, na 10 cm podsypce z piasku i takg sama warstwa piasku kabel przysypac.
Nastepnie nasypac 15 cm warstwy ziemi rodzimej i na catej dtugosci przykry¢ kabel folig koloru niebieskiego utozona
nad kablem w odlegtosci 25 cm. Kabel w ziemi zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe, na ktérych umiesci¢ dane
techniczne, znak wtasciciela oraz kierunek zasilania. Oznaczniki montowac¢ co 10 m, przy ztgczu oraz rurach
ochronnych. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem i pod drogami kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych typu
DVK-110 firmy AROT. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Dodatkowe informacje
techniczne znajdujg sie na schemacie zasilania.

6.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja ochronna. Ochrona przed dotykiem posrednim
(dodatkowa) realizowana jest przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania. Stosowac
odbiorniki w Il klasie ochronnosci. Instalacje Stacji Sprezarkowej i PS wykona¢ w uktadzie TN-S z wydzielonym
przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE. Obwody odbiorcze Przepompowni Sciekéw oraz Stacji
Sprezarkowej nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie 0.03A.

Urzadzenia i instalacje Przepompowni Sciekéw oraz Stacji Sprezarkowe]j obja¢ miejscowg instalacjg wyréwnawcza
PE z gtdwnych szyn uziemiajgcych PE w szafach sterowniczych.

6.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen i instalacji Przepompowni Sciekdw oraz Stacji
Sprezarkowej nalezy zabudowaé ochronniki przepieé typ | i Il w szafach sterujgcych obu obiektéw.

7. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniami na profilach i

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych oraz protokole ZUD (odpis protokotu narady koordynacyjnej).
Odkrywek nalezy dokonaé¢ po uprzednim zgtoszeniu robdt do wtasciciela danego uzbrojenia oraz w obecnosci
przedstawicieli wtascicieli tego uzbrojenia. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie,
stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
W miejscach skrzyzowania rurociggdw projektowanych sieci z doziemnymi kablowymi liniami telekomunikacyjnymi
i elektroenergetycznymi najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu oraz pozioma przy
zblizeniach nie powinna by¢ mniejsza niz:

= 25cm + $rednica rurociggu dla kabli o napieciu znamionowym Un <30kV

=  50cm + $rednica rurociggu dla kabli o napieciu znamionowym 30kV< Un<110kV
W przypadku koniecznosci zmniejszenia odlegtosci podanych powyzej przewody linii nalezy zabezpieczy¢ w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajgcy zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Przewidziano zastosowanie dwudzielnych oston z tworzywa sztucznego np. typu A PS z
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programu produkcyjnego firmy AROT POLSKA Sp. z 0.0. Miejsca w ktérym zaprojektowano zastosowanie ostony
kabla oraz rur ochronnych oznaczono na rys S-01_. Z uwagi na zageszczenie istniejgcej infrastruktury technicznej
dopuszcza sie mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia nie uwidocznionego na zatagczonej mapie.

W poblizu napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych nie nalezy uzywaé sprzetu o wysokosci zasiegu
przekraczajgcym wysokos¢ zabudowy tych linii. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci zasiegu maszyn budowlanych
od przewoddw czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Usytuowanie wysokosciowe wyzej wymienionych istniejgcych sieci nalezy traktowac jako przyblizone.

8. Uwagi koncowe.

1. Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE
i przewdd neutralny N nalezy wykonac w ztaczu kablowym ZK3 i szafie sterujacej PS.

N

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego: z6tto — zielonego.
3. Wszystkie potaczenia przewodu ochronnego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
dobry styk.
4. Instalowanie i eksploatacja wytgcznika réznicowo-pradowego winny odbywac sie wg
instrukcji producenta.
5. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, PBUE, PEUE, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi
branzami, stosujac typowe sposoby montazu dla przewodow, tablic i osprzetu.
6. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, uzyskane rezystancje
uziemien, rezystancje izolacji linii kablowej i obwoddéw zamiesci¢ w protokole odbioru technicznego.
7. W celu prawidtowego zrealizowania opisanego zadania nalezy wystgpi¢ do operatora sieci z wnioskiem o
wydanie warunkéw na zwiekszenie catkowitej mocy przytaczeniowej zasilanych obiektow.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP Wyszczegolnienie llos¢ Jednostka
Kabel YAKY 4x95 mm? 400 m
Folia niebieska grubos¢ 4mm 395 m
Ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm ok. 90 m

4 Ztacze ZK3 w obudowie termoutwardzalnej, 1l klasy, wyposazona w 3 1 ol
roztaczniki bezpiecznikowe, szyne PEN Pl

5 Szafa sterujgca wg osobnego opracowania np. Hydro Partner 1 kpl.
Rura ochronna DVK-110 np. firmy AROT 25 m

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Ustalenia mocy obliczeniowej i pradu obcigzenia.

Pi= 10 kW (sprezarka) + 12 kW (przepompownia) = 22 kW
Pm=Pixk,=22x0,9=19,8 kW
le=Pm/(V3 x Un x cosd) =33,61 A
Zabezpieczenie kabla uwzgledniajgce wahania napiecia zasilajgcego:
h=21,25 I8
h>42 A
Na podstawie powyzszych obliczen dobrano zabezpieczenie gtdwne kabla zasilajgcego
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(w ztgczu ZK1x-1P) jako wytacznik instalacyjny 3P C 50A.
Dla projektowanego kabla zasilajgcego YAKY 4x95 mm?:
lad = 186A
Oraz spetniony jest warunek:
ldd > In
2. Sprawdzenie spadkow napiec.
2.1 Procentowy spadek napiecia na linii kablowej YAKY 4x95 mm?.
=400 m
v =35m/(Q x mm?)
AUy = (100X Pmx 1) / (yx Un2xs)=1,48 %
AUdop<4,5%
Kabel YAKY 4x95 mm? spetnia powyzszy warunek.
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej.
Do obliczen przyjeto impedancje sieci energetycznej w ztgczu kablowo-pomiarowym:
Z5=0,2Q
Impedancja linii zasilajacej YAKY 4x95 mm? wyniosta:
2.=0,120Q
Ostatecznie impedancja petli zwarciowej wynosi:
2=7s+7.=0,32Q
Prad zwarcia wynosi:
lzw = Uo/Z =230/0,32 =718 A
Prad wytaczenia wynosi:
Iwve = 10 x 50 = 500A

1<l
Ostatecznie warunek "Y' W jest spetniony.

11. WPLYW PROJEKTOWANYCH SIECI NA SRODOWISKO

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie powodowac fizycznych zmian na danym terenie,
zarowno topograficznych, hydrologicznych jak tez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na terenie lokalizacji
inwestycji i w jego poblizu nie wystepuja obszary i obiekty podlegajace ochronione. Ze wzgledu na niewielki zasieg i
krotkotrwatos¢ oddziatywania robdt wykonawczych, jak réwniez ze wzgledu na zastosowane nowoczesne
technologie, nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko zaréwno podczas jego
realizacji jak i w czasie eksploatacji. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana sie¢. Stad projekt dotyczacy budowy omawianych sieci nie wymaga szczegétowych analiz
Srodowiskowych.

12. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Budowe zaprojektowano w taki sposdb, aby zminimalizowac jej wptyw na srodowisko. Planowana inwestycja
oddziatywaé bedzie na dziatkach nr 764, 772, obreb 0002, 68-200 Zary, na ktérych powstaje planowane
przedsiewziecie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 p-kt 9 oraz art. 34 ust. 1 p-kt 5 Ustawy Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.2017r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) przeprowadzono ocene obszaru oddziatywania obiektu na podstawie wymagan
okreslonych w:

1)Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 p0z.1065) w § 12, 13, 60 271-273.

2)Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
2017r. poz. 191).
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13. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dziatka nr 764, 772, obreb 0002, 68-200 Zary, nie s3 wpisane do rejestru zabytkdéw miasta Zary, ale sg w strefie
konserwatorskiej Miasta Zary.

14. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE.

Teren dziatki nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego.

15. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z:
[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.2019r., poz. 1886 z pdzniejszymi
zmianami).
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r, poz. 2101
z pbézniejszymi zmianami)
[3] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity z 2015 roku poz. 1422 )

[4] Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r nr 109 poz.719)

[S] Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r nr 124 poz. 1030)

[6] Obowigzujgce przepisy BHP

[7]1 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru przytgczy elektrycznych” — wydanie COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 r.

[8] Norma PN-ENV 1046:2007 — ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig”

[9] Norma PN-EN 805:2002 oraz Apl:2006 — ,Zaopatrzenie w wode- Wymagania dotyczgce systemdw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

[10] Normg PN-B/10736:1999 — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

[11] Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.”

[12] Norma PN-B-09700:1986 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

[13] Norma PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”
[14] Normg PN-B-10729:1999 - ,Studzienki kanalizacyjne”

[15] Norma PN-EN 1917 — ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym i zelbetowe”

[16] Norma PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”
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[17] PN-EN 681-1:2002/A3:2006 — ,,Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma”

[18] Norma N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”
[19] Wytycznymi producentdw i dostawcdw urzadzen.
UWAGI:

- Przed przystagpieniem do wykonania prac budowlanych nalezy zapozna¢ sie trescig zataczonych do
niniejszego opracowania uzgodnied a nastepnie wytyczyé w terenie trasy przebiegu rurociggéw
projektowane;j sieci.

- O terminie przystagpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw sieci
znajdujacych sie w rejonie przedmiotowej inwestycji, uzgadniajgc warunki prowadzenia robdét oraz nadzér
nad ich przebiegiem. O rozpoczeciu tych prac nalezy rownoczesnie powiadomic¢ wtascicieli terendw ktérymi
przebiegac¢ bedg rurociggi przedmiotowe;j sieci.

- W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét na nie naniesione na planie sytuacyjnym uzbrojenie
podziemne lub kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, ktérego posadowienie nie zostato doktadnie okreslone
przez uzytkownikdw sieci, nalezy bezzwtocznie zawiadomic jego uzytkownika i pracownie projektowsa i pod
ich nadzorem po uzyskaniu stosownych uzgodnien wykonac skrzyzowanie.

- Przed zasypaniem nowo wybudowanych sieci, nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny.

- Montaz przewodoéw powinien by¢ wykonywany w temperaturach powietrza ustalonych w instrukgcji
montazu producenta rur

- Pozakonczeniu prac budowlanych nalezy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej
wraz z pomiarem geodezyjnym (przebieg rurociggdéw sieci, ich Srednica, rzedne posadowienia oraz
lokalizacja elementdow uzbrojenia sieci).

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow BHP i ppoz.

OPRACOWALI:
Branza: Imie i Nazwisko: Uprawnienia nr: Nr cztonkowski izby
Tech. Elektryk
OPRACOWAL: Zdzistaw Merdas 163/76/Gw LBS/IE/2278/01
SPRAWDZIt:
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