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Rejon Dystrybucji Zary
ul. Moniuszki 64
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tel. 68 373 60 35
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Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ulica Bohateréw Getta nr 9-11
68-200 Zary
Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu
stacja sprezarkowa w m. Zary ulica Szpitalna dziatka nr 772
warunki dotycza przylaczenia docelowego obiektu projektowanego — stacja sprezarkowa
z moca przylaczeniowa 5 kW
na napi¢ciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej
I. MIEISCE PRZYLACZENIA
linia kablowa nn 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej S-8490 Zary ulica Sienkiewicza
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o.0.
-kabel YAKY4x120mm? relacji zlacze kablowe ZK3d nr 490/7/13/1 Szpitalna 10 a zlacze kablowe ZK1b nr
490/7/13/2 Szpitalna 10b nalezy przeciaé w "dogodnym" miejscu, "przediuzy¢" kablem NAY2Y-J 4x150mm?
a nastepnie "oba" kofice wprowadzi¢ do projektowanego zfacza zintegrowanego z miejscem na uktad
pomiarowo-rozliczeniowy ZK 1x-1P zabudowanego na granicy dzialki lub przy granicy dziatki nr 772 - zgodnie
z opracowanym projektem technicznym branzy elektrycznej,
-przeprowadzi¢ wymagane préby, sprawdzenia oraz odbiory,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
-nie wymaga zmian (rozbudowy sieci),
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego — wykona Klient
-od nowo zabudowanego zlgcza kablowego ZK1x-1P wykona¢ niezalezng wewnegtrzng lini¢ zasilajagcg WLZ
przewodem dostosowanym do zapotrzebowanej mocy i zasili¢ instalacje elektryczne w obiekcie - stacja
sprezarkowa - zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami;
-instalacje obiektu - stacja sprezarkowa wykona¢ w ukladzie TN-S;
-nowo projektowany obiekt wyposazy¢ w uziom fundamentowy a instalacje w gléwne i miejscowe potaczenia
WYrOWnawcze;
I11. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK1x-1P na wyjéciu w kierunku instalacji Klienta
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnoéci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
projektowane zlacze kablowe ZK1x-1P z miejscem na uklad pomiarowo-rozliczeniowy
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
nalezy przewidzie¢ bezposredni 1-fazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe instalacji Klienta-max. 1x25A-zabudowane w zlgczu kablowo-pomiarowym
ZK1x-1P
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN
a) zasilanie ze stacji transformatorowej S-8490 Zary ulica Sienkiewicza
Niezbedne dane oraz informacje do obliczen projektowych dotyczace parametréw sieci, tj. wielko$ci
n

transformatora, zabezpieczenia obwodu oraz dlugosci i typu przewodéw ENEA Operator do uzyskania w
Rejonie Dystrybucji Zary-Sekeja Majatku Sieciowego
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1X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajjca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

l.Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2.Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odporno$é¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

3.Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania Jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4.Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5.Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre§lonych w tych Standardach.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
Dzial Rozwoju i Inwestycji, a/a
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