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1.WSTEP

1.1 Przyczyna wykonania projektu

Niniejszy projekt powstat na zlecenie Zakiadu Waddgdw i Kanalizacji Spotki
z ograniczon odpowiedzialnécia z siedzil: 68-200Zary, ul. Bohateréw Getta 9-11, zlecenie
ZZ/DI125/20.

Celem poniszego opracowania jest zaprojektowanie robét géadogch magcych na
celu wykonanie otworu wiertniczego nr 7c¢ naciyj wod podziemnych z utworow
trzeciorzdowych w miejscowsci Zary w gminieZary.

Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi Ministrérodowiska zawartymi
w Rozporadzeniu, z dnia 20 grudnia 2011, w sprawie szczegdh wymaga dotyczcych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktéywwykonanie wymaga uzyskania koncesji

(Dz.U. nr 288, poz. 1696) z pdiejszymi zmianami.

1.2 Zapotrzebowanie na wod

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wdth ugcia miejskiego nr 1 warach wynosi
Qusr = 5230 ni/d.
Zaktada s, ze sredni dobowy poboér ze studni nr 7¢c wyniesig © 360 ni/d.

1.3 Jakas¢ wody
Wodke z tego ugcia przeznaczona jest do ggoia przez ludzi, do potrzeb gospodarczych

i sanitarnych.
Na podstawie analizy archiwalnych danych o fggkavody w studniach nr 7a i 7b

w stosunku do ktorych projektowana studnia #olze trzeci generacj stwierdzono,
iz parametry wody ¢rla odpowiadé normom dla wéd przeznaczonych dosmia przez ludzi
zgodnie z Rozpogzzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 e.(D. nr 61 poz. 417).
Wyjatek stanowi mangarzelazo, ktére nieznacznie przeigygap dopuszczalne normy. Woda
ze studni nr 7c¢ poddawangdzie uzdatnieniu w pobliskiej stacji uzdatnianiadyoWoda
w studniach 7a i 7b nie zawierata szkodliwych saisi.

Ostateczny sktad chemiczny wody ze studni nr 7tamnos przebadany w ostatnim dniu

pompowania pomiarowego.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie
szczegOtowych wymagadotycacych projektow geologicznych, w tym robét,
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ktoérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (DRz. nr 288, poz. 1696)
z p&niejszymi zmianami

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglgkdnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw®rgeologiczne i gornicze, Dz.
U. 2019 poz. 868 ze zm.

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 pdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udogpniania informacji geologicznej, Dz. U. 2017 poz 20

4. Rozporadzenie Ministr&srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ketagia
informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U282, poz. 1724

5. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnyz utworow
trzeciorzdowych dla rejonu ggia nr 1 wZarach — rok wykonania 1978

6. Mapa Geérodowiskowa Polski 1:50 000 plansza A i Bary 647 (M-33-19-A)
Paistwowy Instytut Geologiczny

7. A. S. Kleczkowski, 1984 — Ochrona wod podziemnybtydawnictwo Geologiczne,
Warszawa

8. J. Kondracki, 1998 — Geografia regionalna Polskyd@ivnictwo naukowe PWN
Warszawa

9. Z. Pazdro, 1971 — Hydrogeologia ogélna. W.G. Wawsza

10.S. Turek, 1971 — Poradnik hydrogeologa (praca plia). W.G. Warszawa

11.B. Paczyiski, A. Sadurski, 2007 — Hudrogeologia regionaloésk, PIG Warszawa

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZE SNIEJ BADAN | PRAC

W 1974 r wykonano projekt baflahydrogeologicznych dotygzy wsepnego
rozpoznania odcinka doliny Bobru. Projekt ten zetdzony zostat decygjOkregowego
Urzedu Goérniczego w 1975 r. Na podstawie przeprowaddartyada stwierdzono dobre

warunki dla zateenia ugcia miejskiego, ktére zaspokoi perspektywiczne mapbowanie na

wock.

W latach 1963-1976 na terenie miejskiegecig nr 1 odwiercono szereg otworéw
rozpoznawczych i zagiczych ujmujcych trzeciorgdowy poziom wodonmy. Wszystkie
otwory osagrety gtebokas¢ wiercenia 60 m.

W drugiej potowie lat 60 XX wieku wykonano otworadlawcze (B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7, B8).

W latach 60 i 70 XX wieku wykonano szereg studni:



2a—1960

3a -1960, 3b — 1963, 3c — 1979
4a - 1963, 4b — 1970, 4c — 1981, 4d — 1998
5a—-1977, 5b — 1995

6a — 1968, 6b — 1976
7a—1981, 7b — 1981

8 — 1968, 8A — 1976, 8a — 1981
9-1967, 9p - 1978

10 - 1968, 10p -1978
11-1968, 11p - 1978

12a - 1976, 12b — 2015
13a-1979

14 -1978

15-1977, 15a -1994

Obecnie w eksploatacji znajduje 4i0 studni g¢binowych (3c, 4d, 5b, 8A, 8a, 9p, 10p,
12b, 13a, 15a)ssto w wigkszaci studnie drugiej generacji. Dodatkowo naciy znajdug sie
3 studnie nieczynne (3b — petni funkgiezometru, 6b — przeznaczona do likwidacji, 14 —
przeznaczona do likwidacji). Pozostate studnieapstlikwidowane.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana studnia nr 7c wchada w skiad ujcia miejskiego nr 1wZarach,
potozona ledzie na dziatce nr 699 w affrie 1, w miejscowsci Zary, gminaZary, powiat
zarski, wojewodztwo lubuskie. Zleceniodawca posipidavo wiasnéci do omawianej dziatki
— zahcznik d.

Wspoirzdne geograficzne projektowanej studni:

51° 38’ 59,3"” dlugéci geograficznej potnocnej
15° 07’ 52,3” szerok&i geograficznej wschodniej

Rzedna terenu: 156,6 m n.p.m.



Wspotrzdne topograficzne przedstawione w uktadzie odnmési2000:
X: 5723952,0 y: 5509080,5
Doktadry lokalizacg projektowanej studni nr 6¢, przedstawiono naaatiku nr 2.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Obszar bada znajduje si na pétnocno zachodnich Keach miejscowsti Zary,
zlokalizowany jest w bezgeednim gsiedztwie 4k oraz pél uprawnych. Na potudnie i wschéd
od ugcia w odlegtdci ok. 130 m znajdyjsi¢c zabudowania mieszkalne. Studnia zlokalizowana
jest przy ul. Piastowskiej, ktora jest dsogjazdows do Zar.

Omawiana lokalizacja nie znajduje sv obrebie terendw chronionych.

5.1 Morfologia

Projektowana studnia znajduje s obrbie Wzniesi@é Zarskich (wg. J. Kondrackiego),
w centralnej cgci regionu. Obszar ten stanowi mogenczotowy zlodowacenia
srodkowopolskiego stanowi wschodnizes¢ Watu Trzebnickiego. Wzgorzaarskie tworz
wzniesienia wydtaone w kierunku SW-NE.

Teren ugcia nr 1 potaony jest na tagodnym stoku wzniesieozchgajgcych s¢ na
zachdd i potnocny wschod odenja. Rzdne wysokeéci wahap sie od 151 -162 m n.p.m.

Omawiany obszar niemal w caé» zmieniony zostat antropogenicznie.

5.2 Geologia

Omawiany obszar znajdujesv zachodniej agci Monokliny Przedsudeckiej w ofdrie
jednostki PeryklinyZar. Jest to strefa zaburzglacjalnych.

Budow geologicza omawianego terenu badatanows utwory czwartorgdowe oraz
trzeciorzdowe zdeponowane na Bloku Przedsudeckim wieku paleznego
i mezozoicznego.

Ze wzgkdu na gtbokaos¢ omawianej studni autor skupit ¢sina trzeciorzdzie
I czwartorzdzie.

Trzeciorzd reprezentowany jest przez osady starsze — miosgksztalcone w postaci
piaskow tyszczykowych i kwarcowych drobnoziarnistyaraz itéw z kilkoma poziomami
wegla brunatnego. Miodszy trzecigrz stanowa Plioceiskie: ity, gliny kaolinowe zwirowce
zailone zwgzie, zwiry i piaski gruboziarniste. Strop trzeciedu zalega od kilku do
ok. 50 m p.p.t.



Utworzy czwartorgdowe wieku plejstodeskiego i holocéskiego wyksztatcone gs
w postaci glin zwatowych morenowych, pytéw orazgidw izwirow fluwioglacjalnych.

Osady trzeciorgdowe i czwartorgdowe ulegty silnym zaburzeniom glacitektonicznym.
Strefa tych zaburze byla szczegdlnie intensywna na potudnie Oar i segata ponad
150 m p.p.t.. W efekcie pogdzy utworami czwartokdowymi spotyka si ity trzeciorzdowe
zdeponowane na wtornym podto

Tak skomplikowana budowa geologiczna bardzo utaigstawienie jednoznacznej
granicy stratygraficznej. Osady czwartgiawe wysgpuja w rejonie ugcia do gébokasci 10
— 20 m p.p.t.. Dokladnbudowe geologiczip przedstawiono w zatznikach: 5 — Profil

geologiczny i 6 — Projekt geologiczno-techniczny.

5.3Hydrogeologia

Na terenie bada mazna wyr&ni¢c dwa poziomy wodorime czwartorgdowy

i trzeciorzdowy, warunki hydrogeologiczne starszych utwordes zostaty rozpoznane.

Ze wzgkdu na zaburzenia glacitektoniczne warunki hydroggiokne trzeciorgu g
ztozone. Poziom wieku mioéskiego charakteryzuje¢smakh przydatndéciag ze wzgédu na
wystepowanie w piaskach drobnoziarnistychesto zapylonych lub zailonych. W aitvie
ujecia nie byt on nigdy gty wierceniami ze wzghlu na stal przydatnéc.

Duzo lepsze warunki hydrogeologiczne wykazuje poziotrocpaski, ujmowany
wielokrotnie na ujciu miejskim nr 1 wZarach. Ujmowaneastu zwiry i piaski gruboziarniste
czesto przedzielone wkiadkami itow.

Uzytkowy poziom wodongny wykazuje mazszasi¢ od 5 do 18 m, jego strop zalega od
30-43 m p.p.t. Napte zwierciadto wody stabilizuje sna rzdnej wysokeéciowej 136 — 140

m n.p.m.

Czwartorzdowy poziom wodongy jedynie lokalnie nadaje ¢sido eksploatacji.
Swobodne zwierciadto wody wygtuje na gibokasci 2,5 — 3,0 m p.p.t. Warstwa wodana

nie posiada izolacji w postaci nieprzepuszczalmepkiadu.



6 PRZEDSTAWIENIE MO ZLIWO SCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

6.1 Opis, liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanygh wyrobisk

Projektuje st wykonanie jednego otworu wiertniczego — studnia 7ot Metod
okretno/udarovg do gkbokasci 53 m w obgbie dziatki 699.

6.2 Przewidywana konstrukcja otworu wiertniczego

W zwigzku z wykonaniem odwiertu zapczego w bezpwednim gsiedztwie
zlikwidowanych studni nr 7a i 7b nie przewiduje amian w geologii i przyjmuje nagiujacy

profil hipotetyczny:

0,0 - 0,3 gleba

0,3 - 6,0 glina piaszczysta
6,0 - 7,0 piasek drobny

7,0 - 12,0 Zwir z otoczakami
12,0 — 15,0 pyt piaszczysty
150 - 17,0 pyt

170 - 23,0 it

23,0 — 30,0 zwirowiec potzwarty
30,0 — 33,0 pyt zewirem

33,0 — 36,0 piasek gruboziarnistyzzarem
36,0 - 44,0 pyt piaszczysty
440 - 48,0 ZWir

480 - 53,0 it

W otworze nr 7a nawiercono nafa zwierciadto wody na gbokasci 33,0144,0 m p.p.t.,
ktore stabilizug sie na gkbokasci 18,0 m p.p.t.

Przewiduje si oshgniccie gkbokasci 53,0 m p.p.t. dwoma kolumnami rur wiertniczych
508 mm i 456 mm. W otworze tym najezabudowa filtr PCV @ 300 mm dzielony cgtznej
dtugdéici czsci roboczej 7,0 m z obsypkwirows. Do kolumny filtracyjnej naley zamocowa

prowadniki w odlegtéci co 4-5 m w celu centralnego posadowienia filtra.



Szczegotowy projekt zafiltrowania otworu zostaniestalony przez nadzor
hydrogeologiczny w odniesieniu do wynikow wiercenzanulacja obsypki oraz szergko

szczeliny zostapustalone po odwierceniu otworu na podstawie haganulometrycznych.

Po posadowieniu filtra rury wiertnicze najeusuré z otworu. Pozostat po nich
przestrzé wypetnic materiatem ilastym w przelocie 33,0 —,@8m p.p.t.,, piaszczystym

w przelocie 28,0 — 13,0 m p.p.t., ilastym w preeal3,0 -0,0 m p.p.t.

Konstrukcg otworu nr 7¢ przedstawiono w gegniku nr 6.

6.3 Zamykanie poziomow wodonénych

Nawiercone poziomy wodo#ioe zostag ujete filtrem. Odizolowane zostarpoprzez
zastosowanie obsypki w postaci itOwcgniepcych mpzszaci min. 5 m ponad stropem

warstwy wodonénej.

6.4 Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego

Nie zaktada silikwidacji otworu wiertniczego. Po zakozeniu robot wiertniczych otwor

zostanie wgczony do eksploatacji jako studnia nr 7c.

W przypadku nie uzyskania zadawatgjch parametréw hydrogeologicznych lub braku

wody otwor naley zlikwidowat zgodnie z przepisami prawa geologicznego i goatyoz

6.5Zakres badai geofizycznych i geochemicznych

Nie dotyczy.

6.6 Opis oprébowania wyrobisk

Podczas wiercenia otworu najeco 2 m i z kadej zmiany litologicznej pobieégpréby
przewiercanej skaty. W warstwie wodasnej co 1 m. Proby z warstwy wodamej naley
podda analizie granulometrycznej — planuje § analiz. Po zak@zeniu prac terenowych
i dokumentacyjnych probki podlegagniszczeniu zgodnie z obayzujagcymi przepisami.

Podczas kacowego etapu pompowania pomiarowego hafgbra wode do analizy:

» fizykochemicznej na zawaldé



amoniaku, azotanéw, azotyndw, chlorkowelaza, manganu, wapnia, magnezu,
siarczandéw, sodu, potasu oraz glerie: netnosci, barwy, zapachu, odczynu pH, twaddio
zasadowséci, przewodnéci el. wiaciwa, zakres analizy fizykochemiczne] wody winien
umazliwia¢ wykonanie bilansu jonowego.

* Bateriologicznej

6.7 Zakres obserwacji i bada terenowych

Kazdorazowo po nawierceniu warstwy wodénej prowadzi pomiar gébokasci

I obserwagj stabilizacji lustra wody.

Pompowanie oczyszczae

Po zakdéczeniu wiercenia przeprowadzpompowanie oczyszczge do momentu
uzyskania klarownej wody. W trakcie poprawy Klar@ici zwicksza& wydajnaé
pompowania. Zaktadany czas pompowania oczyszozg@p nie powinien przekragz®4
godzin. Po zak@czeniu pompowania odczekaa stabilizagj lustra wody. Otwor naly

zdezynfekowa i pozostawt na czas 24 godzin — okres dziatadriadka dezynfekujcego.

Pompowanie pomiarowe

Po pompowaniu oczyszczaym projektuje si pompowanie pomiarowe przy 3

ustalonych stopniach dynamicznych:
Q1=1/3 Qnax przez 24 h
Q2 =2/3 Qnax przez 24 h
Qs = Qmax przez 48 h

Qmax— maksymalna wydajsé uzyskana w trakcie pompowania oczyszgzego, nie wiksza
od 80 ni/h.

Podczas pompowania pomiarowego wypompowane zostanie tgcznie 3840 m* wody.

Pomiarow na kaym stopniu dynamicznym nale dokonywa& w oparciu

0 przedstawione poiej odstpy czasowe:

e 5 pomiarow co 1 mingt
e 5 pomiaréw co 2 minuty
e 5 pomiaréw co 5 minut

e 5 pomiardéw co 10 minut
10



* 4 pomiary co 15 minut
* 3 pomiary co 30 minut

» Kazdy kolejny pomiar co godzin

Wode z pompowania naky odprowadz do ciekuZarka znajdujcego s ok. 150 m na
potudniowy zachdd od terenu bada

6.8 Obliczenia hydrogeologiczne
Teoretyczne obliczenia hydrogeologiczne wykonano madstawie parametréw
hydrogeologicznych, uzyskanych w studni nr 7b kiidaiej projektuje s studngé zastpcz 7c.

Dane do oblicz&

- wspotczynnik filtracji k = 0,000998 m/sek
- Miazsza¢ warstwy wodonénej m =7,0 m
- promie filtrar = 0,150 m

- $rednica studni d = 0,457 m

- dhugci¢ czsci roboczej filtra 1| = 7,0 m

* Obliczenie zasgu leja depresji wg wzoru:

R =3000 §k =833 m

* Dopuszczalna pdkos¢ wlotowa wody do filtra wg Sichardta:
Vo=t = 0,002106 m/s = 7,58 m/h

Spetniony jest warunek méydy o tym,ze prdkos¢ wlotowa powinna b§ mniejsza/rowna
0,03 m/s.

* Wydajna¢ potencjalna projektowanego otworu:
Qdop: Vdop* d*l*n
Qdop: 76 rﬁg/h

* Na podstawie q = 8,64 m/h/m ze studni nr 7b obhczdepres;.

S=%2=879m
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6.9 Pomiary geodezyjne

Wykonary studn¢ nalezy zaniwelow& i dowigza¢c do pastwowej sieci geodezyjnej
poprzez ustalenie wspédunych geograficzych i topograficznych. Prace te nyirby¢
wykonane przez uprawnionych geodetow, zgodnie pwdknimi przepisami.

7 ZAKRES PRZEDSIEWZI EC TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYIJNYCH MAJ ACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZE NSTWA POSREDNIEGO, BEZPIECZE NSTWA PRACY
| OCHRONY SRODOWISKA
W rejonie projektowanych robo6t brak jest obszardnonionych, pomnikéw przyrody,

czy zabytkoéw architektonicznych.

Prace powinny by wykonywane przez specjalistycgfirme, posiadaca odpowiedni
sprzt i kadre wyszkolory w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego.

Teren robot naley ogrodze i oznaczy odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi na czas

wykonywania prac. Zatlagwyposay¢ w niezlgdny sprzt ochrony indywidualnej.

Prace wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Goéegjozoraz
zachowaniem zasad BHP. Zwrécszczegolp uwag aby w trakcie prac nie doszio do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowyd@h.tym celu nalgy przestrzega

przepisow i instrukcji dotyegychsrodowiska gruntowo-wodnego, a w szczegétio
- produkty ropopochodne przechowytws odpowiednim pomieszczeniu
- urzadzenia zabezpiecgyrzed wyciekami oleju i smaru
- w przypadku skaenia gruntu, naley go usug¢ i podda utylizaciji
- po zak@czeniu prac teren upayakowat.

Projektowana studnia niedlzie miata negatywnego wptywu g@dowisko i inne ujcia
wody. W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych nmzewiduje s przekroczenia
dopuszczalnego poziomu substancji zanieczyszoye) powietrze. Nie przewiduje ¢si
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hataséroslowisku. Wiercenie niechbizie miato
negatywnego wptywu na powierzchrierenu. Wykonana studnia zlokalizowana jest wloler
strefy bezpéredniej studni nr 6b, dolzie miata zamontowanmowoczesa obudowe, a teren

wokot niej kzdzie zagospodarowany zieleni
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8 HARMONOGRAM PRAC

Rozpoczcie projektowanych rob6t planowane jest po uprawareniu s¢ decyzji
zatwierdzajcej Projekt rob6t geologicznych.araz po zgtoszeniu zamiaru przysenia do
wykonywania robdt geologicznych witawym organom administracji geologicznej,

zakaczenie planowane jest po 4 miggsich od daty rozpogeia robot.

Przewiduje si trwanie terenowych robot wiertniczych na ok. 45i, dprace

dokumentacyjne ok. 2 miese od zakaczenia robot.

Termin rozpocgcia robo6t nalgy zgtost na 14 dni przed rozpogzem do organu

zatwierdzajcego projekt oraz odpowiedniego organu administeatporadowej.

Ze wzgkdu na czas potrzebny na uzyskanie ngdrlgch decyzji oraz czas potrzebny do
przeprowadzenia procedury przetargowej plangjevgkonanie poszczegolnych prac zgodnie

Z ponizsszym harmonogramem:

 Prace terenowe Il - IV kwartat 2021 r.

* Prace kameralne — opracowanie dokumentacji | wlrkat 2022 r.

Doktadny termin rozpoezia i zakdiczenia rob6t zostanie podany w zgtoszeniu zamiaru

rozpoczcia robét geologicznych.

Whnioskuje s¢ 0 zatwierdzenie niniejszego Projektu robét geamgych... na czas
okreslony do 30 czerwca 2022 r.

9 FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wyniki wiercenia i prac dokumentacyjnych przedstava zostam w dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej, ktory wagu dwoch miesicy po zak@czeniu robot
wiertniczych przeskanalezy do Starosty Powiatowego ¥arach, celem zatwierdzenia.

10 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Prace wiertnicze wykortazgodnie z projektem robot geologicznych.

2. Prace wykonywapod nadzorem uprawnionego geologa.

3. Po zakaczeniu robot geologicznych wykahidodatek do dokumentacji geologicznej
zgodnie z obowdgzujgcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego —
Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. Dz.U. 2016, p023.
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. Dwa egzemplarze niniejszego projektu przestio Marszatka Wojewodztwa
Lubuskiego w Zielonej Gorze w celu zatwierdzenia.

. Wnioskuje st 0 wydanie decyzji zatwierdzgjej projekt robot z terminem #aosci
do 30 czerwca 2022 r.

. Wykonawca dwa tygodnie przed rozpecem robot wiertniczych winien
powiadomé Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gor@kregowy
Urzad Gorniczy w Poznaniu oraz Ui Gminy wZarach, o zamiarze rozpacia
robot wiertniczych i prac dokumentacyjnych.

. Ostatecza konstrukcje i zafiltrowanie otworu (@dokas¢ posadowienia filtra, jego
dhugai¢ i rodzaj obsypki) ustali dozor geologiczny w dastevaniu do stwierdzonych

rzeczywistych warunkéw geologicznych i hydrogeotagiych.
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1.WSTEP

1.1 Przyczyna wykonania projektu

Niniejszy projekt powstat na zlecenie Zakiadu Waddgdw i Kanalizacji Spotki
z ograniczon odpowiedzialnécia z siedzil: 68-200Zary, ul. Bohateréw Getta 9-11, zlecenie
ZZ/DI125/20.

Celem poniszego opracowania jest zaprojektowanie robét géadogch magcych na
celu wykonanie otworu wiertniczego nr 7c¢ naciyj wod podziemnych z utworow
trzeciorzdowych w miejscowsci Zary w gminieZary.

Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi Ministrérodowiska zawartymi
w Rozporadzeniu, z dnia 20 grudnia 2011, w sprawie szczegdh wymaga dotyczcych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktéywwykonanie wymaga uzyskania koncesji

(Dz.U. nr 288, poz. 1696) z pdiejszymi zmianami.

1.2 Zapotrzebowanie na wod

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wdth ugcia miejskiego nr 1 warach wynosi
Qusr = 5230 ni/d.
Zaktada s, ze sredni dobowy poboér ze studni nr 7¢c wyniesig © 360 ni/d.

1.3 Jakas¢ wody
Wodke z tego ugcia przeznaczona jest do ggoia przez ludzi, do potrzeb gospodarczych

i sanitarnych.
Na podstawie analizy archiwalnych danych o fggkavody w studniach nr 7a i 7b

w stosunku do ktorych projektowana studnia #olze trzeci generacj stwierdzono,
iz parametry wody ¢rla odpowiadé normom dla wéd przeznaczonych dosmia przez ludzi
zgodnie z Rozpogzzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 e.(D. nr 61 poz. 417).
Wyjatek stanowi mangarzelazo, ktére nieznacznie przeigygap dopuszczalne normy. Woda
ze studni nr 7c¢ poddawangdzie uzdatnieniu w pobliskiej stacji uzdatnianiadyoWoda
w studniach 7a i 7b nie zawierata szkodliwych saisi.

Ostateczny sktad chemiczny wody ze studni nr 7tamnos przebadany w ostatnim dniu

pompowania pomiarowego.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie
szczegOtowych wymagadotycacych projektow geologicznych, w tym robét,
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ktoérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (DRz. nr 288, poz. 1696)
z p&niejszymi zmianami

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Rglgkdnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawyaw®rgeologiczne i gornicze, Dz.
U. 2019 poz. 868 ze zm.

3. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 pdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udogpniania informacji geologicznej, Dz. U. 2017 poz 20

4. Rozporadzenie Ministr&srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ketagia
informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U282, poz. 1724

5. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnyz utworow
trzeciorzdowych dla rejonu ggia nr 1 wZarach — rok wykonania 1978

6. Mapa Geérodowiskowa Polski 1:50 000 plansza A i Bary 647 (M-33-19-A)
Paistwowy Instytut Geologiczny

7. A. S. Kleczkowski, 1984 — Ochrona wod podziemnybtydawnictwo Geologiczne,
Warszawa

8. J. Kondracki, 1998 — Geografia regionalna Polskyd@ivnictwo naukowe PWN
Warszawa

9. Z. Pazdro, 1971 — Hydrogeologia ogélna. W.G. Wawsza

10.S. Turek, 1971 — Poradnik hydrogeologa (praca plia). W.G. Warszawa

11.B. Paczyiski, A. Sadurski, 2007 — Hudrogeologia regionaloésk, PIG Warszawa

3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZE SNIEJ BADAN | PRAC

W 1974 r wykonano projekt baflahydrogeologicznych dotygzy wsepnego
rozpoznania odcinka doliny Bobru. Projekt ten zetdzony zostat decygjOkregowego
Urzedu Goérniczego w 1975 r. Na podstawie przeprowaddartyada stwierdzono dobre

warunki dla zateenia ugcia miejskiego, ktére zaspokoi perspektywiczne mapbowanie na

wock.

W latach 1963-1976 na terenie miejskiegecig nr 1 odwiercono szereg otworéw
rozpoznawczych i zagiczych ujmujcych trzeciorgdowy poziom wodonmy. Wszystkie
otwory osagrety gtebokas¢ wiercenia 60 m.

W drugiej potowie lat 60 XX wieku wykonano otworadlawcze (B1, B2, B3, B4, B5,
B6, B7, B8).

W latach 60 i 70 XX wieku wykonano szereg studni:



2a—1960

3a -1960, 3b — 1963, 3c — 1979
4a - 1963, 4b — 1970, 4c — 1981, 4d — 1998
5a—-1977, 5b — 1995

6a — 1968, 6b — 1976
7a—1981, 7b — 1981

8 — 1968, 8A — 1976, 8a — 1981
9-1967, 9p - 1978

10 - 1968, 10p -1978
11-1968, 11p - 1978

12a - 1976, 12b — 2015
13a-1979

14 -1978

15-1977, 15a -1994

Obecnie w eksploatacji znajduje 4i0 studni g¢binowych (3c, 4d, 5b, 8A, 8a, 9p, 10p,
12b, 13a, 15a)ssto w wigkszaci studnie drugiej generacji. Dodatkowo naciy znajdug sie
3 studnie nieczynne (3b — petni funkgiezometru, 6b — przeznaczona do likwidacji, 14 —
przeznaczona do likwidacji). Pozostate studnieapstlikwidowane.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana studnia nr 7c wchada w skiad ujcia miejskiego nr 1wZarach,
potozona ledzie na dziatce nr 699 w affrie 1, w miejscowsci Zary, gminaZary, powiat
zarski, wojewodztwo lubuskie. Zleceniodawca posipidavo wiasnéci do omawianej dziatki
— zahcznik d.

Wspoirzdne geograficzne projektowanej studni:

51° 38’ 59,3"” dlugéci geograficznej potnocnej
15° 07’ 52,3” szerok&i geograficznej wschodniej

Rzedna terenu: 156,6 m n.p.m.



Wspotrzdne topograficzne przedstawione w uktadzie odnmési2000:
X: 5723952,0 y: 5509080,5
Doktadry lokalizacg projektowanej studni nr 6¢, przedstawiono naaatiku nr 2.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N

Obszar bada znajduje si na pétnocno zachodnich Keach miejscowsti Zary,
zlokalizowany jest w bezgeednim gsiedztwie 4k oraz pél uprawnych. Na potudnie i wschéd
od ugcia w odlegtdci ok. 130 m znajdyjsi¢c zabudowania mieszkalne. Studnia zlokalizowana
jest przy ul. Piastowskiej, ktora jest dsogjazdows do Zar.

Omawiana lokalizacja nie znajduje sv obrebie terendw chronionych.

5.1 Morfologia

Projektowana studnia znajduje s obrbie Wzniesi@é Zarskich (wg. J. Kondrackiego),
w centralnej cgci regionu. Obszar ten stanowi mogenczotowy zlodowacenia
srodkowopolskiego stanowi wschodnizes¢ Watu Trzebnickiego. Wzgorzaarskie tworz
wzniesienia wydtaone w kierunku SW-NE.

Teren ugcia nr 1 potaony jest na tagodnym stoku wzniesieozchgajgcych s¢ na
zachdd i potnocny wschod odenja. Rzdne wysokeéci wahap sie od 151 -162 m n.p.m.

Omawiany obszar niemal w caé» zmieniony zostat antropogenicznie.

5.2 Geologia

Omawiany obszar znajdujesv zachodniej agci Monokliny Przedsudeckiej w ofdrie
jednostki PeryklinyZar. Jest to strefa zaburzglacjalnych.

Budow geologicza omawianego terenu badatanows utwory czwartorgdowe oraz
trzeciorzdowe zdeponowane na Bloku Przedsudeckim wieku paleznego
i mezozoicznego.

Ze wzgkdu na gtbokaos¢ omawianej studni autor skupit ¢sina trzeciorzdzie
I czwartorzdzie.

Trzeciorzd reprezentowany jest przez osady starsze — miosgksztalcone w postaci
piaskow tyszczykowych i kwarcowych drobnoziarnistyaraz itéw z kilkoma poziomami
wegla brunatnego. Miodszy trzecigrz stanowa Plioceiskie: ity, gliny kaolinowe zwirowce
zailone zwgzie, zwiry i piaski gruboziarniste. Strop trzeciedu zalega od kilku do
ok. 50 m p.p.t.



Utworzy czwartorgdowe wieku plejstodeskiego i holocéskiego wyksztatcone gs
w postaci glin zwatowych morenowych, pytéw orazgidw izwirow fluwioglacjalnych.

Osady trzeciorgdowe i czwartorgdowe ulegty silnym zaburzeniom glacitektonicznym.
Strefa tych zaburze byla szczegdlnie intensywna na potudnie Oar i segata ponad
150 m p.p.t.. W efekcie pogdzy utworami czwartokdowymi spotyka si ity trzeciorzdowe
zdeponowane na wtornym podto

Tak skomplikowana budowa geologiczna bardzo utaigstawienie jednoznacznej
granicy stratygraficznej. Osady czwartgiawe wysgpuja w rejonie ugcia do gébokasci 10
— 20 m p.p.t.. Dokladnbudowe geologiczip przedstawiono w zatznikach: 5 — Profil

geologiczny i 6 — Projekt geologiczno-techniczny.

5.3Hydrogeologia

Na terenie bada mazna wyr&ni¢c dwa poziomy wodorime czwartorgdowy

i trzeciorzdowy, warunki hydrogeologiczne starszych utwordes zostaty rozpoznane.

Ze wzgkdu na zaburzenia glacitektoniczne warunki hydroggiokne trzeciorgu g
ztozone. Poziom wieku mioéskiego charakteryzuje¢smakh przydatndéciag ze wzgédu na
wystepowanie w piaskach drobnoziarnistychesto zapylonych lub zailonych. W aitvie
ujecia nie byt on nigdy gty wierceniami ze wzghlu na stal przydatnéc.

Duzo lepsze warunki hydrogeologiczne wykazuje poziotrocpaski, ujmowany
wielokrotnie na ujciu miejskim nr 1 wZarach. Ujmowaneastu zwiry i piaski gruboziarniste
czesto przedzielone wkiadkami itow.

Uzytkowy poziom wodongny wykazuje mazszasi¢ od 5 do 18 m, jego strop zalega od
30-43 m p.p.t. Napte zwierciadto wody stabilizuje sna rzdnej wysokeéciowej 136 — 140

m n.p.m.

Czwartorzdowy poziom wodongy jedynie lokalnie nadaje ¢sido eksploatacji.
Swobodne zwierciadto wody wygtuje na gibokasci 2,5 — 3,0 m p.p.t. Warstwa wodana

nie posiada izolacji w postaci nieprzepuszczalmepkiadu.



6 PRZEDSTAWIENIE MO ZLIWO SCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

6.1 Opis, liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanygh wyrobisk

Projektuje st wykonanie jednego otworu wiertniczego — studnia 7ot Metod
okretno/udarovg do gkbokasci 53 m w obgbie dziatki 699.

6.2 Przewidywana konstrukcja otworu wiertniczego

W zwigzku z wykonaniem odwiertu zapczego w bezpwednim gsiedztwie
zlikwidowanych studni nr 7a i 7b nie przewiduje amian w geologii i przyjmuje nagiujacy

profil hipotetyczny:

0,0 - 0,3 gleba

0,3 - 6,0 glina piaszczysta
6,0 - 7,0 piasek drobny

7,0 - 12,0 Zwir z otoczakami
12,0 — 15,0 pyt piaszczysty
150 - 17,0 pyt

170 - 23,0 it

23,0 — 30,0 zwirowiec potzwarty
30,0 — 33,0 pyt zewirem

33,0 — 36,0 piasek gruboziarnistyzzarem
36,0 - 44,0 pyt piaszczysty
440 - 48,0 ZWir

480 - 53,0 it

W otworze nr 7a nawiercono nafa zwierciadto wody na gbokasci 33,0144,0 m p.p.t.,
ktore stabilizug sie na gkbokasci 18,0 m p.p.t.

Przewiduje si oshgniccie gkbokasci 53,0 m p.p.t. dwoma kolumnami rur wiertniczych
508 mm i 456 mm. W otworze tym najezabudowa filtr PCV @ 300 mm dzielony cgtznej
dtugdéici czsci roboczej 7,0 m z obsypkwirows. Do kolumny filtracyjnej naley zamocowa

prowadniki w odlegtéci co 4-5 m w celu centralnego posadowienia filtra.



Szczegotowy projekt zafiltrowania otworu zostaniestalony przez nadzor
hydrogeologiczny w odniesieniu do wynikow wiercenzanulacja obsypki oraz szergko

szczeliny zostapustalone po odwierceniu otworu na podstawie haganulometrycznych.

Po posadowieniu filtra rury wiertnicze najeusuré z otworu. Pozostat po nich
przestrzé wypetnic materiatem ilastym w przelocie 33,0 —,@8m p.p.t.,, piaszczystym

w przelocie 28,0 — 13,0 m p.p.t., ilastym w preeal3,0 -0,0 m p.p.t.

Konstrukcg otworu nr 7¢ przedstawiono w gegniku nr 6.

6.3 Zamykanie poziomow wodonénych

Nawiercone poziomy wodo#ioe zostag ujete filtrem. Odizolowane zostarpoprzez
zastosowanie obsypki w postaci itOwcgniepcych mpzszaci min. 5 m ponad stropem

warstwy wodonénej.

6.4 Sposob i termin likwidacji otworu wiertniczego

Nie zaktada silikwidacji otworu wiertniczego. Po zakozeniu robot wiertniczych otwor

zostanie wgczony do eksploatacji jako studnia nr 7c.

W przypadku nie uzyskania zadawatgjch parametréw hydrogeologicznych lub braku

wody otwor naley zlikwidowat zgodnie z przepisami prawa geologicznego i goatyoz

6.5Zakres badai geofizycznych i geochemicznych

Nie dotyczy.

6.6 Opis oprébowania wyrobisk

Podczas wiercenia otworu najeco 2 m i z kadej zmiany litologicznej pobieégpréby
przewiercanej skaty. W warstwie wodasnej co 1 m. Proby z warstwy wodamej naley
podda analizie granulometrycznej — planuje § analiz. Po zak@zeniu prac terenowych
i dokumentacyjnych probki podlegagniszczeniu zgodnie z obayzujagcymi przepisami.

Podczas kacowego etapu pompowania pomiarowego hafgbra wode do analizy:

» fizykochemicznej na zawaldé



amoniaku, azotanéw, azotyndw, chlorkowelaza, manganu, wapnia, magnezu,
siarczandéw, sodu, potasu oraz glerie: netnosci, barwy, zapachu, odczynu pH, twaddio
zasadowséci, przewodnéci el. wiaciwa, zakres analizy fizykochemiczne] wody winien
umazliwia¢ wykonanie bilansu jonowego.

* Bateriologicznej

6.7 Zakres obserwacji i bada terenowych

Kazdorazowo po nawierceniu warstwy wodénej prowadzi pomiar gébokasci

I obserwagj stabilizacji lustra wody.

Pompowanie oczyszczae

Po zakdéczeniu wiercenia przeprowadzpompowanie oczyszczge do momentu
uzyskania klarownej wody. W trakcie poprawy Klar@ici zwicksza& wydajnaé
pompowania. Zaktadany czas pompowania oczyszozg@p nie powinien przekragz®4
godzin. Po zak@czeniu pompowania odczekaa stabilizagj lustra wody. Otwor naly

zdezynfekowa i pozostawt na czas 24 godzin — okres dziatadriadka dezynfekujcego.

Pompowanie pomiarowe

Po pompowaniu oczyszczaym projektuje si pompowanie pomiarowe przy 3

ustalonych stopniach dynamicznych:
Q1=1/3 Qnax przez 24 h
Q2 =2/3 Qnax przez 24 h
Qs = Qmax przez 48 h

Qmax— maksymalna wydajsé uzyskana w trakcie pompowania oczyszgzego, nie wiksza
od 80 ni/h.

Podczas pompowania pomiarowego wypompowane zostanie tgcznie 3840 m* wody.

Pomiarow na kaym stopniu dynamicznym nale dokonywa& w oparciu

0 przedstawione poiej odstpy czasowe:

e 5 pomiarow co 1 mingt
e 5 pomiaréw co 2 minuty
e 5 pomiaréw co 5 minut

e 5 pomiardéw co 10 minut
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* 4 pomiary co 15 minut
* 3 pomiary co 30 minut

» Kazdy kolejny pomiar co godzin

Wode z pompowania naky odprowadz do ciekuZarka znajdujcego s ok. 150 m na
potudniowy zachdd od terenu bada

6.8 Obliczenia hydrogeologiczne
Teoretyczne obliczenia hydrogeologiczne wykonano madstawie parametréw
hydrogeologicznych, uzyskanych w studni nr 7b kiidaiej projektuje s studngé zastpcz 7c.

Dane do oblicz&

- wspotczynnik filtracji k = 0,000998 m/sek
- Miazsza¢ warstwy wodonénej m =7,0 m
- promie filtrar = 0,150 m

- $rednica studni d = 0,457 m

- dhugci¢ czsci roboczej filtra 1| = 7,0 m

* Obliczenie zasgu leja depresji wg wzoru:

R =3000 §k =833 m

* Dopuszczalna pdkos¢ wlotowa wody do filtra wg Sichardta:
Vo=t = 0,002106 m/s = 7,58 m/h

Spetniony jest warunek méydy o tym,ze prdkos¢ wlotowa powinna b§ mniejsza/rowna
0,03 m/s.

* Wydajna¢ potencjalna projektowanego otworu:
Qdop: Vdop* d*l*n
Qdop: 76 rﬁg/h

* Na podstawie q = 8,64 m/h/m ze studni nr 7b obhczdepres;.

S=%2=879m
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6.9 Pomiary geodezyjne

Wykonary studn¢ nalezy zaniwelow& i dowigza¢c do pastwowej sieci geodezyjnej
poprzez ustalenie wspédunych geograficzych i topograficznych. Prace te nyirby¢
wykonane przez uprawnionych geodetow, zgodnie pwdknimi przepisami.

7 ZAKRES PRZEDSIEWZI EC TECHNICZNYCH
| ORGANIZACYIJNYCH MAJ ACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZE NSTWA POSREDNIEGO, BEZPIECZE NSTWA PRACY
| OCHRONY SRODOWISKA
W rejonie projektowanych robo6t brak jest obszardnonionych, pomnikéw przyrody,

czy zabytkoéw architektonicznych.

Prace powinny by wykonywane przez specjalistycgfirme, posiadaca odpowiedni
sprzt i kadre wyszkolory w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego.

Teren robot naley ogrodze i oznaczy odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi na czas

wykonywania prac. Zatlagwyposay¢ w niezlgdny sprzt ochrony indywidualnej.

Prace wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Goéegjozoraz
zachowaniem zasad BHP. Zwrécszczegolp uwag aby w trakcie prac nie doszio do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowyd@h.tym celu nalgy przestrzega

przepisow i instrukcji dotyegychsrodowiska gruntowo-wodnego, a w szczegétio
- produkty ropopochodne przechowytws odpowiednim pomieszczeniu
- urzadzenia zabezpiecgyrzed wyciekami oleju i smaru
- w przypadku skaenia gruntu, naley go usug¢ i podda utylizaciji
- po zak@czeniu prac teren upayakowat.

Projektowana studnia niedlzie miata negatywnego wptywu g@dowisko i inne ujcia
wody. W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych nmzewiduje s przekroczenia
dopuszczalnego poziomu substancji zanieczyszoye) powietrze. Nie przewiduje ¢si
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hataséroslowisku. Wiercenie niechbizie miato
negatywnego wptywu na powierzchrierenu. Wykonana studnia zlokalizowana jest wloler
strefy bezpéredniej studni nr 6b, dolzie miata zamontowanmowoczesa obudowe, a teren

wokot niej kzdzie zagospodarowany zieleni
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8 HARMONOGRAM PRAC

Rozpoczcie projektowanych rob6t planowane jest po uprawareniu s¢ decyzji
zatwierdzajcej Projekt rob6t geologicznych.araz po zgtoszeniu zamiaru przysenia do
wykonywania robdt geologicznych witawym organom administracji geologicznej,

zakaczenie planowane jest po 4 miggsich od daty rozpogeia robot.

Przewiduje si trwanie terenowych robot wiertniczych na ok. 45i, dprace

dokumentacyjne ok. 2 miese od zakaczenia robot.

Termin rozpocgcia robo6t nalgy zgtost na 14 dni przed rozpogzem do organu

zatwierdzajcego projekt oraz odpowiedniego organu administeatporadowej.

Ze wzgkdu na czas potrzebny na uzyskanie ngdrlgch decyzji oraz czas potrzebny do
przeprowadzenia procedury przetargowej plangjevgkonanie poszczegolnych prac zgodnie

Z ponizsszym harmonogramem:

 Prace terenowe Il - IV kwartat 2021 r.

* Prace kameralne — opracowanie dokumentacji | wlrkat 2022 r.

Doktadny termin rozpoezia i zakdiczenia rob6t zostanie podany w zgtoszeniu zamiaru

rozpoczcia robét geologicznych.

Whnioskuje s¢ 0 zatwierdzenie niniejszego Projektu robét geamgych... na czas
okreslony do 30 czerwca 2022 r.

9 FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wyniki wiercenia i prac dokumentacyjnych przedstava zostam w dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej, ktory wagu dwoch miesicy po zak@czeniu robot
wiertniczych przeskanalezy do Starosty Powiatowego ¥arach, celem zatwierdzenia.

10 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Prace wiertnicze wykortazgodnie z projektem robot geologicznych.

2. Prace wykonywapod nadzorem uprawnionego geologa.

3. Po zakaczeniu robot geologicznych wykahidodatek do dokumentacji geologicznej
zgodnie z obowdgzujgcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego —
Rozporadzenie Ministra&Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. Dz.U. 2016, p023.
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. Dwa egzemplarze niniejszego projektu przestio Marszatka Wojewodztwa
Lubuskiego w Zielonej Gorze w celu zatwierdzenia.

. Wnioskuje st 0 wydanie decyzji zatwierdzgjej projekt robot z terminem #aosci
do 30 czerwca 2022 r.

. Wykonawca dwa tygodnie przed rozpecem robot wiertniczych winien
powiadomé Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gor@kregowy
Urzad Gorniczy w Poznaniu oraz Ui Gminy wZarach, o zamiarze rozpacia
robot wiertniczych i prac dokumentacyjnych.

. Ostatecza konstrukcje i zafiltrowanie otworu (@dokas¢ posadowienia filtra, jego
dhugai¢ i rodzaj obsypki) ustali dozor geologiczny w dastevaniu do stwierdzonych

rzeczywistych warunkéw geologicznych i hydrogeotagiych.
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