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1. Informacje ogdlne

Niniejszy projekt robdt geologicznych dotyczy zlikwidowania istniejgcego otworu hydrogeologicznego (studnia
nr 6) znajdujgcego sie na dziatce 464 w Zarach. Dziatka stanowi wiasno$¢ Inwestora, czyli Zaktadu Wodociggéw
i Kanalizacji. Przyczyna likwidacji jest zty stan techniczny otworu. Wedtug Dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej z utwordw czwartorzedowych zatwierdzonej
w marcu 2000 roku studnia nr 6 (przeznaczona do likwidacji) zostata prawdopodobnie przeeksploatowana

przez poprzedniego uzytkownika. Obecny uzytkownik nigdy nie eksploatowat tej studni.

W chwili obecnej ujecie wody podziemnej sktada sie z trzech studni. Ujecie wody posiada zatwierdzone zasoby

eksploatacyjne w wysokosci Q = 65 m3/h (decyzja w zatgczeniu).

Lokalizacje otworu przeznaczonego do likwidacji pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat.2.)
Wspotrzedne geograficzne otworu nr 6 (wg karty otworu): N51° 33' 07" E15° 10' 07"
Wspétrzedne ustalone przez geodete w roku 2018: x=5722038,41 y=5512091,85

rzedna wysokosciowa: 151,90 m n.p.m.

2. Omowienie wynikéw wczesniejszych prac i robot geologicznych

Dla wykonania omawianych robdt geologicznych (likwidacji studni) nie sg potrzebne Zzadne materiaty

archiwalne poza profilem omawianego otworu.

Otwoér nr 6 zostat wykonany w 1989 roku i ma gtebokosé¢ 43 m. W otworze zabudowano kolumne filtrowg
o $rednicy 315 mm. taczna czynna dtugos¢ filtra wynosi 16,3 m. Warstwe wodonosng zafiltrowano w przelocie
gtebokosci 22,7-27,0 m p.p.t., 28,0-33,0 m p.p.t. oraz 34,0-41,0 m p.p.t. W lutym 2000 roku studnia zostata
poddana renowacji. Prawdopodobnie wykonano (wg dokumentacji hydrogeologicznej) jeszcze wczesniejszg

renowacje, w roku 1991.

Otwoér przeznaczony do likwidacji pompowano (w czasie prac renowacyjnych w roku 2000) jednym stopniem

z wydajnoéciag Q=20 m3/h przy depresji s = 4,38 m.

Na zatgczniku 6 przedstawiono profil otworu - Zestawienie zbiorcze wynikow renowacji studni nr 6.

3. Opis budowy geologicznej

Opisywany otwor znajduje sie we wschodniej czeéci Zar, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1).

Teren ten nalezy naliczy¢ do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4), mezoregionu Wzniesienia Zarskie (318.41)
oraz mikroregionu Wysoczyzna Zarska (318.411) wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski

J. Kondrackiego.
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Wat Trzebnicki jest réwnoleznikowym pasmem wzniesieri, natomiast Wzniesienia Zarskie tworzg system
rozcztonkowanych réwnin i wzgérz morenowych z wycisnietymi miocenskimi warstwami weglonosnymi. Wat

Trzebnicki jest moreng koncowg i wyznacza potudniowy zasieg zlodowacenia warty.
Budowa geologiczna badanego terenu jest Scisle determinowana zaburzeniami glacitektonicznymi.

Jak wynika z danych zawartych na karcie otworu nr 6 do gtebokosci 12 m p.p.t. wystepujg otoczaki ze zwirem i
gruboziarniste zwiry. Ponizej, do gtebokosci 33,0 m p.p.t. obecne sg naprzemianlegte warstwy glin zwatowych
oraz zwirow. Na gtebokosci 33,0 m p.p.t. stwierdzono cienkg warstwe wegla brunatnego. Ponizej wegla, czyli od
gtebokosci 34 m p.p.t wystapity pospotki z 27% zawartoscig zwiru. Pod pospdtka, czyli od 41 m p.p.t. do

koncowej gtebokosci otworu obecne byty miocenskie ity.

Profil geologiczny pokazano na zat. 6.

4. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie wystepujg trzy warstwy wodonosne, ktére zostaty zafiltrowane. Warstwy wodonosne sg

zbudowane z osaddéw czwartorzedowych (zwiry i pospotki).

Warstwy wodonosne wystepujg pod cisnieniem hydrostatycznym. Zwierciadta poszczegdlnych warstw
wodonosnych zostaty nawiercone na gtebokosciach 21,0 m p.p.t., 28,0 m p.p.t. oraz 34,0 m p.p.t. Wspomniane
warstwy sg w kontakcie hydraulicznym, poniewaz zwierciadta wody kazdej warstwy stabilizowaty sie na

gtebokosci 16,95 m p.p.t.

Otwoér przeznaczony do likwidacji pompowano (w czasie prac renowacyjnych w roku 2000) jednym stopniem
z wydajnoéciag Q=20 m3/h przy depresji s = 4,38 m.

5. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét

5.a. Uzasadnienie liczby i lokalizacji projektowanych wyrobisk

Nie projektuje sie nowych wyrobisk.

5.b. Schematyczna konstrukcja otworu

Schematyczna konstrukcja otworu jest znana i pokazano jg na zatgczniku nr 6 do niniejszego projektu.

5.c. Wskazowki dotyczace zamykania horyzontow wodonosnych

Nie dotyczy.
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5.d. Sposdb i termin likwidacji wyrobiska

Likwidacji nalezy dokona¢ zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Gérniczego.

Likwidacja studni powinna przebiega¢ nastepujaco:

- usuniecie wszelkich instalacji;

- szczelne zamkniecie doprowadzonych rur;

- préba usuniecia rur;

- zasypanie otworu gruntem naturalnym zmieszanym ze $rodkiem dezynfekujacym; do gtebokosci

zwierciadta wody nastgpi samozasyp;

- w przypadku braku mozliwosci usuniecia rur nalezy wypetnié rury piaskiem zmieszanym ze srodkiem

dezynfekcyjnym, a nastepnie wykonac korek betonowy do gtebokosci 2 m od powierzchni terenu.

Dodatkowo nalezy dokona¢ oznaczenia miejsca zlikwidowanej studni w trwaty sposéb na powierzchni terenu.

Szacowany termin wykonania prac: | kwartat 2021 roku. Termin ten uzalezniony jest m.in. od uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzagdzenia wodnego.

5.e. Zakres i metody badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje sie wykonywania badan geofizycznych ani geochemicznych.

5.f. Okreslenie kolejnosci wykonywania robdt geologicznych

Dla prawidtowego wykonania i udokumentowania zatozen projektowych nalezy zachowaé nastepujgca

kolejnos$¢ czynnosci prac:

pomiary lustra wody;

usuniecie kolumny rur;

zasypanie otworu gruntem ze $rodkiem dezynfekcyjnym;
ewentualne wykonanie korka betonowego;

pomiary geodezyjne.

5.g. Opis oprébowania wyrobiska

Nie przewiduje sie poboru zadnych prébek.

5.h. Zakres obserwacji i badan terenowych

Przed likwidacjg studni nalezy wykona¢ pomiar jej gtebokosci oraz nalezy dokona¢ pomiaru od powierzchni

terenu do gtebokosci statycznego zwierciadta wody. Wyniki nalezy poda¢ w dokumentacji geologicznej
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sporzgdzonej po likwidacji studni.

5.i. Wyszczegodlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakonczeniu prac terenowych teren w bezposrednim sgsiedztwie otworu nalezy zaniwelowaé w nawigzaniu

do sieci panstwowe;.

5.j. Zakres badan laboratoryjnych

Nie przewiduje sie wykonania badan laboratoryjnych.

5.k. Wielkos¢ doptywu wod do wyrobiska

Nie dotyczy.

5.l. Jakos$¢ odpompowywanej wody z wyrobiska

Nie dotyczy.

5.m. Sposdb odprowadzania wody z wyrobiska

Nie dotyczy.

6. Okreslenie prébek geologicznych podlegajacych przekazaniu

W dokumentowanym zadaniu nie bedg wystepowaty prébki geologiczne, ktére podlegajg przekazaniu organom

administracji geologicznej.

7. Okreslenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram projektowanych prac geologicznych:
a. zatwierdzenie projektu robdt geologicznych (Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego);
b. zgtoszenie zamiaru wykonania robét (2 tygodnie przed ich rozpoczeciem);
(Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego)
c. prace terenowe (do 2 tygodni);
d. opracowanie kameralne (do 2 tygodni);

e. przyjecie dokumentacji powykonawczej (Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego).
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Szacowany termin wykonania prac: | kwartat 2021.

W zwigzku ze specyfikacjg finansowania przedsiewziecia oraz wigzacym sie z tym szeregiem regulacji
zwigzanych z wyborem wykonawcy kolejnych etapdéw projektowanej inwestycji, proponuje sie zatwierdzi¢
niniejszy projekt robot geologicznych z terminem realizacji do 31.12.2022 roku. Doktadny termin rozpoczecia

oraz zakonczenie prac geologicznych zostang podane w zgtoszeniu przystgpienia do robot geologicznych

8. Opis przedsiewzieé technicznych zapewniajgcych ochrone srodowiska oraz
wptywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym

obszary Natura 2000

Opisywany teren znajduje sie w odlegtosci ok. 1,86 km od najblizszego obszaru chronionego programu Natura

2000 — ,Las Zarski”.

Likwidacja studni nie bedzie miata zadnego wptywu na powyzszy obszar chroniony. Potozenie obszaru Natura

2000 ,,Las Zarski” wzgledem badanego obszaru pokazano na zat. 7.

Projektowane prace geologiczne nie wptywajg negatywnie na stan srodowiska naturalnego. Nie wystgpia zadne
zanieczyszczenia ani szkody w sSrodowisku naturalnym. Warunkiem tego jest jednak ich wykonanie wszystkich
robdt zgodnie z podanymi w projekcie zatozeniami. Zasypanie nieczynnych studni nie spowoduje zadnego
uszczerbku w Srodowisku naturalnym. Prace i badania nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi i branzowymi oraz przepisami BHP.

9. Whnioski i zalecenia

9.a. Projektowane roboty geologiczne pozwolg na likwidacje studni nr 6;
9.b. Whnosi sie o ustalenie waznosci projektu robét geologicznych do dnia 31-12-2022;
9.c. Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego. W tym celu

Inwestor przesyta niniejszy projekt w dwéch egzemplarzach wraz z wnioskiem;

9.d. Wyniki prac i badan zestawi¢ nalezy w Dokumentacji geologicznej likwidacji otworu wiertniczego.
Podlega ona przedtozeniu do Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego w terminie do 6 miesiecy od

terminu zakoriczenia robdt.



