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1. Informacje ogdlne

Niniejszy projekt robét geologicznych dotyczy zlikwidowania istniejacych otworow hydrogeologicznych (nr 22
oraz 5) znajdujacych sie na dziatce 462 w Zarach, gmina Zary, powiat zarski, wojewddztwo lubuskie. Dziatka
stanowi wtasnos¢ firmy ,Dynamis” Sp. z o.0., ul. Zaganska 42, Zary. Podmiot finansujacy posiada zgode na

likwidacjg studni. Przyczyna likwidacji jest zty stan techniczny otworéw.

W chwili obecnej ujecie wody podziemnej sktada sie z trzech studni. Ujgcie wody posiada zatwierdzone zasoby

eksploatacyjne w wysokosci Q = 65 m’/h (decyzja w zatgczeniu).

Lokalizacjg otworéw przeznaczonych do likwidaciji pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat.2.)
Wspoirzedne geograficzne otworu nr 2z (wg karty otworu): N51° 38' 15" £15° 10' 08"

rzedna wysokosciowa: 152,20 m n.p.m.

Wspétrzedne geograficzne otworu nr 5 (wg karty otworu): N51° 38' 11" E15° 10' 08"

rzedna wysokosciowa: 151,95 m n.p.m

2. Oméwienie wynikéw wczesniejszych prac i robét geologicznych

Dla wykonania omawianych roboét geologicznych (likwidacji studni) nie s3 potrzebne zadne materiaty

archiwalne poza profilami omawianych otworéw.

Otwor nr 2z zostat wykonany w 2000 roku do glebokosci 46 m. W otworze zabudowano kolumne filtrowa
o srednicy 280 mm (wewn. 250 mm). tgczna czynna diugosd filtra wynosi 11,5 m. Warstwe wodonosng
zafiltrowano w przelocie gtgbokosci 30,0-35,5 m p.p.t. oraz 36,5-42,5 m p.p.t. Otwér 2z wykonano jako studnie
zastgpcza. Otwor przeznaczony do likwidacji pompowano trzema stopniami uzyskujac wydajnoéé Q=45 m’/h

przy depresjis = 2,54 m.

Otwor nr 5 zostat wykonany w 1989 roku do glebokoéci 47 m. W 1997 roku przeprowadzonoe jej renowacje.
W otworze zabudowano kolumne filtrowg o srednicy 315 mm. taczna czynna diugoéé filtra wynosi 17,4 m.
Warstwe wodonosng zafiltrowano w przelocie glebokosci 28,0-38,4 m p.p.t. oraz 39,0-44,0 m p.p.t. Otwor
przeznaczony do likwidacji zostat w 2000 roku przepompowany zespotowo wraz ze studnig nr 2z. Pompowanie
przeprowadzono z wydajnoscia Q=79,8 m’/h. Studnia 2z z wydajnoscia Q=57,0 m’/h, a studnia nr 5
z wydajnoscig Q=22,8 m’/h przy depresjach odpowiednio 3,45 m oraz 2,42 m.

Na zataczniku & przedstawiono profile otworéw - Zestawienie zbiorcze wynikow renowacji studni nr 5 oraz

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia studziennego nr 2z.

3. Opis budowy geologicznej

Opisywane otwory znajduja sie we wschodniej czesci Zar, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1).
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Teren ten nalezy naliczy¢ do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4), mezoregionu Wzniesienia Zarskie {318.41)
oraz mikroregionu Wysoczyzna Zarska (318.411) wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski

J. Kondrackiego.

Wat Trzebnicki jest réwnoleinikowym pasmem wzniesien, natomiast Wzniesienia Zarskie tworzg system
rozcztonkowanych réwnin i wzgérz morenowych z wycisnigtymi miocenskimi warstwami weglonosnymi. Wat

Trzebnicki jest moreng koricowg i wyznacza potudniowy zasieg zlodowacenia warty.
Budowa geologiczna badanego terenu jest determinowana zaburzeniami glacitektonicznymi.

Jak wynika z danych zawartych na kartach otworéw do likwidacji do glebokosci 1,3-2,0 m p.p.t. wystepujg zwiry
oraz piaski srednie. Giebiej wystapita warstwa glin piaszczystych (do gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t.}. Pod warstwa
glin wystepuje dosy¢ migisza warstwa osadéw zwirowych oraz zwirowych z otoczakami. Spag Zwiréw wystapit
na glebokosci 14,0 m p.p.t. Nastepnie do glebokosci 27,0-30,5 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie znacznych
migzszosci glin zwatowych. Pod glinami wystapity pospétki z 23% zawartoscig Zwiru oraz iwiry, ktérych spag
wystapit na glebokosci 43,0-45,0 m p.p.t. W ich obrebie stwierdzono gliniaste przewarstwienie, Pod pospotkami

i zwirami do glgbokosci 45,0-47,0 m p.p.t. wystapity plejstoceriskie gliny oraz miocenskie ity.

Profile geologiczne pokazano na zat. 6. oraz na przekroju hydrogeologicznym (zat. 7).

4. Opis warunkdw hydrogeologicznych

Na badanym terenie wystepuja dwie warstwy wodonosne, przy czym zafiltrowany zostat glebszy horyzont
wodonosny. Warstwy wodonosne s3 zbudowane z osadéw czwartorzedowych (2wiry, Zwiry z otoczakami oraz

pospotki).

Plytsza warstwa wodonosna wystepuje wylacznie w otworze 2z i charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem

wody, ktore wystepuje na gfebokosci 6,5 m p.p.t.

Natomiast zafiltrowana warstwa wodonoséna charakteryzuje sig cisnieniem hydrostatycznym. Zwierciadto wody
zostato nawiercone na gtebokosci 27,0-30,5 m p.p.t., a nastepnie stabilizowato sie na giebokosci 15,58-16,90 m
p.p-t. Na glgbokosci 35,5-38,4 m p.p.t. warstwa wodonoéna jest rozdzielona mato migiszg (0,6-1,0 m) warstwa

glin {vide zat. 7).

Otwor nr 2z przeznaczony do likwidacji pompowano trzema stopniami z wydajnosciami Q=13,1; 30,1 oraz 45
m’/h przy depresjach kolejno s = 0,74; 1,70 oraz 2,54 m. Natomiast otwér nr 5 pompowano jednym stopniem

z wydajnosciag Q. = 16,8 m3/h przy depresji s =0,61 m.
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5. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robot

5.a. Uzasadnienie liczby i lokalizacji projektowanych wyrobisk

Nie projektuje sie nowych wyrobisk.

5.b. Schematyczna konstrukcja otworu

Schematyczna konstrukcja otworu jest znana i pokazano jg na zataczniku nr 6 do niniejszego projektu.

5.c. Wskazdwki dotyczace zamykania horyzontéw wodonognych

Nie dotyczy.

5.d. Sposdb i termin likwidacji wyrobiska

Likwidacji nalezy dokona¢ zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego.

Likwidacja kazdej ze studni powinna przebiegac¢ nastepujaco:
- usunigcie wszelkich instalacji;
- szczelne zamknigcie doprowadzonych rur;
- proba usuniecia rur;
- zasypanie otworu gruntem naturalnym zmieszanym ze érodkiem dezynfekujacym; do glebokosci
zwierciadta wody nastgpi samozasyp;
- w przypadku braku mozliwosci usuniecia rur nalezy wypetni¢ rury piaskiem zmieszanym ze srodkiem

dezynfekcyjnym, a nastepnie wykonaé korek betonowy do gtebokosci 2 m od powierzchni terenu.

Dodatkowo nalezy dokonac oznaczenia miejsca kaidej zlikwidowanej studni w trwaty sposéb na powierzchni

terenu.

Szacowany termin wykonania prac: Il kwartat 2021 roku. Termin ten uzalezniony jest m.in. od uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje urzadzenia wodnego oraz finansowania przedsiewziecia.

5.e. Zakres i metody badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje sig wykonywania badan geofizycznych ani geochemicznych.
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5.f. Okreslenie kolejnosci wykonywania robét geologicznych

Dla prawidtowego wykonania i udokumentowania zatozen projektowych naleiy zachowaé nastepujgca
kolejnosé czynnoéci prac:

- pomiary lustra wody;

- usuniecie kolumny rur;

- zasypanie otworu gruntem ze srodkiem dezynfekcyjnym;

- ewentualne wykonanie korka betonowego;

- pomiary geodezyjne.

5.g. Opis oprobowania wyrobiska

Nie przewiduje sie poboru zadnych prébek.

5.h. Zakres obserwacji i badan terenowych

Przed likwidacjg studni naleiy wykonaé pomiar jej glebokosci oraz nalezy dokonaé pomiaru od powierzchni
terenu do glebokosci statycznego zwierciadta wody. Wyniki nalezy podaé w dokumentacji geologicznej

sporzadzonej po likwidacji studni.

5.i. Wyszczegdlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakoriczeniu prac terenowych teren w bezposrednim sgsiedztwie otworu nalezy zaniwelowaé w nawigzaniu

do sieci panstwowej.

5.j. Zakres badan laboratoryjnych

Nie przewiduje sie wykonania badan laboratoryjnych.

5.k. Wielkos$¢ doptywu wéd do wiiobiska

5.1. Jakos$¢ odpompowywanej wody z wyrobiska

Nie dotyczy.
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5.m. Sposéb odprowadzania wody z wyrobiska

Nie dotyczy.

6. Okreslenie prébek geologicznych podlegajacych przekazaniu

W dokumentowanym zadaniu nie beda wystepowaty probki geologiczne, ktére podlegajg przekazaniu organom

administracji geologiczne;j.

7. Okreslenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych

Przewiduje sig, e prace geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu zostang rozpoczete
najwczesniej dwa tygodnie po uprawomocnieniu sie decyzji zatwierdzajacej ,Projekt robét geologicznych...”

oraz po uprzednim zgloszeniu odpowiednim organom zamiaru przystapienia do tych prac.

Ponizej przedstawiono harmonogram prac i robét geologicznych:
a. Zatwierdzenie projektu robét geologicznych (Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego) — | kwartat 2021 r.,
b. Zgtoszenie zamiaru wykonania robét{Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego) — | kwartat 2021r.
c. Prace terenowe - | kwartat 2021,
d. Prace kameralne — opracowanie dokumentacji — Il kwartat 2021r.

e. Przyjecie dokumentacji powykonawczej (Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego) — Il kwartat 2021r.

Doktadny termin rozpoczecia i zakoriczenia robét zostanie podany w zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robét
geologicznych.

W zwigzku ze specyfikacjg finansowania przedsigwzigcia oraz wigigeym sie z tym szeregiem regulacji
zwigzanych z wyborem wykonawcy kolejnych etapow projektowanej inwestycji, proponuje sie zatwierdzi¢
niniejszy projekt robét geologicznych z terminem realizacji do 31.12.2023 roku. Doktadny termin rozpoczecia

oraz zakoriczenie prac geologicznych zostang podane w zgloszeniu przystapienia do robét geologicznych.

8. Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
majgcych  na  celu  zapewnienie bezpieczeristwa powszechnego,
bezpieczenstwa pracy iochrony $rodowiska oraz wplywu zamierzonych

robadt geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Opisywany teren znajduje sie w odleglosci ok. 1,86 km od najblizszego obszaru chronionego programu Natura

2000 — , Las Zarski”. Polozenie obszaru wzglgdem badanego obszaru pokazano na zat. 8.

Likwidacje studni nie beda miaty 2adnego wplywu na powyziszy obszar chroniony.
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Projektowane prace geologiczne nie wplywaja negatywnie na stan srodowiska naturainego. Nie wystapig zadne
zanieczyszczenia ani szkody w srodowisku naturalnym. Warunkiem tego jest jednak ich wykonanie wszystkich
robdt zgodnie z podanymi w projekcie zatozeniami. Zasypanie nieczynnych studni nie spowoduje Zadnego
uszczerbku w srodowisku naturalnym. Prace i badania nalezy wykonacé zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi i branzowymi oraz przepisami BHP.

Prace i badania nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami panistwowymi i branzowymi oraz przepisami
BHP. Roboty geologiczne przy likwidacji otworu wiertniczego naleiy prowadzié zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoiarowego w zaktadach gorniczych
wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U.109, poz. 961). Maja tu takie zastosowanie przepisy
z zakresu bezpieczenistwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego i higieny pracy pracownikow.
Organizacja i technologia robdt geologicznych winny miedzy innymi zapewnié:

- ochrone wéd podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu oraz izolacje

poziomow wodonosnych;
- ochrone srodowiska wraz z obiektami budowlanymi;

- zapobieganie szkodom i ich naprawienie.

Dodatkowe uwagi ogélne dotyczace warunkéw technicznych prowadzenia robét geologicznych:
- zastosowane urzadzenia powinny posiadac parametry zapewniajgce zrealizowanie postawionego
zadania geologicznego, zgodnie z jego dokumentacja techniczno-ruchowsg,
- roboty powinny by¢ prowadzone pod dozorem oséb posiadajacych odpowiednie (stwierdzone)
kwalifikacje,
- zaloga prowadzaca roboty powinna by¢ przeszkolona w zakresie bhp i ppoz. (zgodnie z w/w

Rozporzadzeniem).

Ponadto powinien by¢ zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej

pomocy.

Dla wyeliminowania zagrozen srodowiska i bezpieczenstwa publicznego zwiazanych z wykonywaniem robét
terenowych wykonawca zachowa szczegélng ostroino$é i podczas wykonywania robét bedzie przestrzegat
nastepujacych zalecen:

- teren wykonywania robét geologicznych powinien byé¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb
postronnych, a na granicy terenu objetego robotami powinny by¢ zainstalowane tablice informacyjno-
ostrzegawcze,

- W miejscu znanym wszystkim pracownikom bedzie znajdowaé sie podstawowy sprzet gasniczy,
apteczka z podstawowymi srodkami opatrunkowymi i lekami,

- naterenie wykonywanych robdt bedzie znajdowac sie instrukcja postepowania w czasie wypadku oraz
instrukcja postepowania w czasie pozaru,

- pracownicy podczas wykonywania robot powinni posiadaé ubrania ochronne oraz kaski,

- teren wokdt wykonywanych robét naleiy oznakowac taséma,
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- teren budowy oraz droge dojazdowg nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku,

- przestrzegad przepisow bhp i ppoz., zapewni¢ kadre oraz nadzor z wymaganymi uprawnieniami.

9. Whioski i zalecenia

9.a. Projektowane roboty geologiczne pozwolg na likwidacje studni nr 2z oraz nr 5;
9.b. Wnosi sig o ustalenie waznosci projektu robét geologicznych do dnia 31-12-2023;
9.c. Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Wojewédztwa Lubuskiego. W tym celu

Inwestor przesyta niniejszy projekt w dwéch egzemplarzach wraz z wnioskiem;

9.d. Wyniki prac i badan zestawi¢ nalezy w Innej Dokumentacji Geologicznej. Podlega ona przediozeniu

do Marszatka Wojewddztwa Lubuskiego w terminie do 6 miesiecy od terminu zakoficzenia robét.



