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1.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane, 

 

          oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ulicy Osadniczej w Żarach”,  został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 

w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935).   

  

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

dotyczące materiałów przyjętych do projektowania 

 

PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA 
mgr. inż. Stanisław Domański 

 
 
 
 
 

 
Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA 
mgr. inż. Arkadiusz Koza 

 
 
 
 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 

KIEROWNIK PROJEKTU 
mgr. inż. Mariusz Cybułka 

 
 
 
 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 
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W przypadku wystąpienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nazw materiałów i przyjętych 

technologii należy je rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych. Oznacza to, że dopuszcza się przyjęcie rozwiązań równoważnych dla zastosowania 

materiałów i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów jakościowych. W przypadku przywołania w opisie 

projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), nie są one wiążące 

i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń 

czy materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego 

za pomocą innych rozwiązań technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na równoważnych 

ustaleniach. W przypadku składania przez Wykonawców propozycji rozwiązań równoważnych, 

to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca 

ma obowiązek wykazać równoważność odnosząc się do następujących zagadnień:  

 Parametrów technicznych; 

 Trwałości; 

 Eksploatacji; 

 Funkcjonalności. 

  
PROJEKTANT - BRANŻA SANITARNA 

mgr. inż. Stanisław Domański 
 
 
 
 
 

 
Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 

SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA SANITARNA 
mgr. inż. Arkadiusz Koza 

 
 
 
 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 

KIEROWNIK PROJEKTU 
mgr. inż. Mariusz Cybułka 

 
 
 
 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 
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1.3. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
 
 

 

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU 
Z ORYGINAŁEM 

 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 
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  ZA ZGODNOŚĆ ODPISU 

Z ORYGINAŁEM 
 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 
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Z ORYGINAŁEM 

 
 
 

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN.: „BUDOWA ODCINKA SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH 
I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W ULICY OSADNICZEJ W ŻARACH” 

 
2.1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwą „Budowa 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ulicy 
Osadniczej w Żarach”. Zakres inwestycji obejmować będzie następujące działki ewidencyjne: 

 

 sieć kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 

 przepompownia ścieków: 131/19 
- jednostka ewidencyjna: 081102_1, Żary miasto, obręb ewidencyjny: 0005 Żary. 

 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano: 
 

 przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej ściance 
wyposażonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP  
z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne 
z PN-EN 681-2 WH: 

 

 Ø200mm - 361,96 metrów - brutto, 
 Ø160mm - 38,68 metrów -  brutto, 
 łączna długość przewodów grawitacyjnych - 400,64 metrów - brutto.  

 
 przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych 

doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych: 
 Ø90mm - 345,25 metrów - brutto, 
 łączna długość przewodów tłocznych - 345,25 metrów - brutto.  

 
ŁĄCZNA DŁUGOŚC PRZEWODÓW: 745,89 metrów - brutto. 

 
 rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu  klasy C35/45 Ø1000 mm z włazem DN600, 

kanałowym okrągłym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk, 
 rozprężna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE Ø1000 mm z rurą teleskopową i włazem 

żeliwnym klasy D400 na stożku odciążającym - 1 sztuka. 
 przepompownia ścieków - zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø1500  - 1kpl. 

 
2.2. Podstawa opracowania 
 
  Projekt opracowano na podstawie:  
 

 umowy między Zamawiającym a Wykonawcą, 

 aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 

 warunków technicznych DI/1205/Z-105/3922/2019/AG z dnia 18 września 2019r. wystawionych 
przez gestora sieci - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, 

 obowiązujących norm i przepisów w zakresie Prawa Budowlanego, 

 wizji lokalnej w terenie. 
 

2.3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
 
 Budowa przedsięwzięcia realizowana będzie na poniższych działkach, które stanowią obszar 
oddziaływania inwestycji: 
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 sieć kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 
 przepompownia ścieków: 131/19 

 
UWAGA: odcinki sieci bocznych wykonać do granic nieruchomości: 

126/3, 126/6, 128/8, 128/10, 128/13, 128/14, 128/16, 136, 153/4, 153/5, 153/6, 266/5, 266/7 
 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. 
PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1186 Z PÓŹ. ZM.) OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE 

DO DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA  
- DZIAŁKI NR 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 - 

 
2.3.1. Analiza oddziaływania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych 
z użytkowaniem obiektu 
 

♦ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z póź. zm.).  
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy. 

♦ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016 poz.124). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych 
w rozporządzeniu. 

♦ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.). 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w ustawie. 

♦ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z póź. zm.) 
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w ustawie. 

♦ Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). Projektowany obiekt - inwestycja nie 
narusza wymagań określonych w rozporządzeniu. 

♦ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 
109, poz. 719). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym 
rozporządzeniu. 

♦ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Projektowany 
obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. 

  
2.3.2. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych 

 
♦ Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065) 
pod kątem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego,na który obiekt oddziałuje wprowadzając 
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie 
zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 
z póź. zm.) - Nie dotyczy. 

♦ Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden 
obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych 
oraz przepompownią ścieków. Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w całości 
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. 

♦ Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania. Teren, na którym 
realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza 
zmiany do istniejącego zagospodarowania terenu. 

♦ Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 
z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg 
pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie 
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w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej 
projektu zagospodarowania działki lub terenu. W związku z tym, że opracowany projekt nie zmieni 
istniejącego zagospodarowania terenu, w ramach projektowanych inwestycji będą jedynie 
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. 

♦ Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, 
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie 
dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna 
oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Nie dotyczy.       

♦ Dane informujące czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - Nie dotyczy. 

♦ Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana 
na terenach górniczych. Pozostaje bez wpływu na skutki eksploatacji górniczych. 

♦ Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie 
będzie miała wpływu na  środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników oraz ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami. 

♦ Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym 
pod względem budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik 
montażu. 

♦ W przypadku budynków - powierzchnie zabudowy, o której mowa w pkt. 4, określanej zgodnie 
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określenia i obliczania wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia - Nie dotyczy. 

 

2.4.  Opis rozwiązania 
 

Dla odprowadzana ścieków z analizowanego obszaru przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi DI/1205/Z-105/3922/2019/AG z dnia 18 września 2019r. 
wystawionych przez gestora sieci - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach. 
Nowoprojektowana sieć włączona zostanie do istniejącej studni kanalizacyjnej Ø1000 o rzędnych 
135,63 / 134,37. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić faktyczną rzędną  
posadowienia istniejące przewodu kanalizacyjnego. 

 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano: 
 

 przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej ściance 
wyposażonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP  
z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne 
z PN-EN 681-2 WH: 

 

 Ø200mm - 361,96 metrów - brutto, 
 Ø160mm - 38,68 metrów -  brutto, 
 łączna długość przewodów grawitacyjnych - 400,64 metrów - brutto.  

 

 przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych 
doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych: 

 Ø90mm - 345,25 metrów - brutto, 
 łączna długość przewodów tłocznych - 345,25 metrów - brutto.  

 

ŁĄCZNA DŁUGOŚC PRZEWODÓW: 745,89 metrów - brutto. 
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 rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu  klasy C35/45 Ø1000 mm z włazem DN600, 
kanałowym okrągłym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk, 

 rozprężna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE Ø1000 mm z rurą teleskopową i włazem 
żeliwnym klasy D400 na stożku odciążającym - 1 sztuka. 

 przepompownia ścieków - zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø1500  - 1kpl. 
 
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić rzędną posadowienia istniejącego uzbrojenia. 

W przypadku przykrycia kanału mniejszego niż 1,0 m należy go zabezpieczyć  przed zniszczeniem 
i przemarzaniem (izolacja termiczna). Rzędne włazów na terenie inwestycji dopasować do projektu niwelety 
terenu. 

 

Projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej oraz profil podłużny  
pokazano w części graficznej. 

 

2.5. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
 
2.5.1. Wymagania ogólne 

 

Elementy, z których zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz  uzbrojenie sieci 
charakteryzują się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, 
termiczną i biologiczną na wpływy środowiska gruntowego oraz odpowiednią trwałością. Wymagania 
powyższe udokumentowane są decyzją dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.5.2. Prace przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
 

♦ wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia 
prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych; 

♦ wyznaczyć miejsce składowania humusu, urobku i destruktu; 
♦ wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej; 
♦ wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową; 
♦ wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy; 
♦ usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujące się na 

terenie na którym ma być wykonany wykop; 
♦ przeprowadzić oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich budynków, 

ogrodzeń i w przypadku ukazania się spękania należy je zabezpieczyć (wskazane jest utrwalenie 
fotograficzne stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac); 

♦ zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych; 
♦ komisyjnie przejąć teren pod budowę; 
♦ zabezpieczyć zespół do tymczasowego przepompowywania ścieków w trakcie prac na odcinku 

wyłączonym. 
 

2.5.3. Podłoże 
 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od 
warunków stwierdzonych podczas robót ziemnych należy zastosować następujące posadowienie rur: 

 

♦ przy gruntach piaszczystych, żwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto - 
piaszczystych rury posadowić na gruncie rodzimym; 

♦ podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie kształtu spodu przewodu; 
♦ różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej 

nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości +/- 0,5cm. 
 

Przy zasypywaniu wykopu należy zwrócić szczególną uwagę na obsypkę i zasuwkę rur piaskiem 
pozbawionym kamieni i elementów mogących uszkodzić rurociągi. Wykopy zagęszczać warstwowo do 
uzyskania Is≥0,98.  
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2.5.4. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania                          
i odbioru robót oraz zgodnie z uzyskaną opinią narady koordynacyjnej. Prace ziemne można prowadzić po 
uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branżowych i właścicieli działek. 
Wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać zgodę na wejście na teren od zarządzającego drogą. 
Zamknięcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa ruchu. W tym celu teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej 
budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć 
przed osiadaniem i odkształcaniem. Między ścianką rury, a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy 
zapewnić przestrzeń roboczą 0,25m. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 
powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją uzgodnioną, w sposób wskazany przez użytkowników tych 
urządzeń. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. Wszelkie przejścia 
z istniejącą infrastrukturą głownie gazociągiem, kablami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi 
należy zabezpieczyć ze szczególną starannością przez zastosowanie podwieszeń oraz pod nadzorem 
gestorów sieci. 
 

2.5.5. Szczegóły wykonania sieci kanalizacji sanitarnej  
  

 Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z zachowaniem następujących zaleceń: 
 

♦ rurociągi można montować przy temperaturze otoczenia od 0˚C do 30˚C;  
♦ opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu podłoża; 
♦ przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 

uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków;  

♦ podłoże należy profilować w miarę układania przewodu;  
♦ należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków przewodów pokrywały się; 
♦ złącza powinny zostać odsłonięte z 0,15m wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu; 
♦ sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków;  
♦ odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 

przekraczać 0,01m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie nie powinna przekraczać ±0,001m;  
♦ w przypadku zagrożenia kontaktem przewodów z produktami takimi jak: smoła czy asfalt należy je 

zabezpieczyć przed negatywnym wpływem tych substancji przez zainstalowanie rury osłonowej, 
owinięcie grubą folią polietylenową;  

♦ wszystkie połączenia powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich szczelność przy 
ciśnieniu roboczym oraz próbnym;  

♦ nie można stosować materiałów uszczelniających, które mogłyby mieć negatywny wpływ na 
materiały przewodu lub wodę;  

♦ sposób montażu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z profilem podłużnym przewodów; 

♦ należy zwracać szczególną uwagę, aby grunt lub kamienie nie dostały się do połączeń; 
♦ do wciśnięcia bosego końca rury w kielich należy użyć wciskarkę; 
♦ przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę, aby połączenia kielichowe nie 

rozsuwały się nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych końcach rury nie powinny 
zmieniać swojego położenia - max. 0,005 - 0,01m); 

♦ należy zwrócić uwagę, aby przy połączeniu kielichowym bosy koniec wszedł do oznaczonego na 
rurze miejsca; 

♦ w miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi należy zastosować zabezpieczenie w postaci rur 
dwudzielnych: 

 na kable niskiego napięcia - Ø110 w kolorze niebieskim; 
 na kable średniego napięcia - Ø160 w kolorze czerwonym; 

♦ w miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi należy zastosować zabezpieczenie w postaci rur 
dwudzielnych  
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2.5.5.1. Materiał przewodów grawitacyjnych 
 

Przewody PVC klasy S SN8 o jednolitej strukturze ścianki łączone na kielichy z uszczelkami 
wargowymi dostarczone na budowę powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

 
♦ Rury z PVC-U o litej, jednolitej ściance powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1 

i posiadać uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP 
z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne 
z PN-EN 681-2 WH.  

♦ Kształtki powinny być wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie  
z PN-EN 1852-1. 

♦ Rury powinny być wykonane w klasie SN 8 kN/m2 w odcinkach o długości 3 i 6m. Kielich rur 
powinien być wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w którym po 
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego końca rury następuje indywidualne formowanie 
rowka kielicha wokół uszczelki powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką. 
Taka budowa kielicha uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje 
możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie 
oraz długotrwałą eksploatację sieci.  

♦ Demontaż  uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury 
z użyciem narzędzi. 

♦ Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelką wargową olejoodporną z elastomeru 
termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN 681-2 WH 
lub z uszczelką EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 681-
1. 

♦ Szczelność rur na podciśnienie: - 0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% 
i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277. 

♦ Szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% 
i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277. 

♦ Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe 
parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. 

 
2.5.5.2. Materiał przewodów tłocznych 
 

♦ Należy zastosować rury w zakresie średnic 90mm w szeregu SDR 17 PN 10  wzmocnione 
wykonane z polietylenu PE. 

♦ Rury powinny charakteryzować się  wysoką odpornością na powolny wzrost pęknięć i obciążenia 
punktowe; 

♦ Rury PE powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju 
1,50mm2 pełniące funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci 
oraz umożliwiać jego lokalizację. 

 
2.5.5.3. Montaż przewodów - PVC 
 

Przewody muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Przewody muszą być 
układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. 
Podczas prac wykonawczych zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przewodów przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu 
wykonawcy. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody i elementy, mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
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 wykonanie wykopów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur, studni i zbiorników 

 wykonanie połączeń. 
 

Montaż przewodów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu. Dla uzyskania 
poprawnie wykonanego złącza z rur PVC należy zwrócić szczególną uwagę na:  

 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur oraz ich oczyszczenie,  

 poprawne nałożenie smaru ślizgowego na uszczelkę i koniec bosy przewodu,  

 niedotykanie końcówek rur palcami,  

 spawanie w pobliżu rury PVC jest zabronione. 
 

2.5.5.4. Montaż przewodów - PE 
 

Rurociąg układać w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchów termicznych w obrębie 
odgałęzień, łuków zmian kierunku itp. Przewód w wykopie układać luźno. Zasypywanie przewodu powinno 
być przy dodatniej temperaturze nie większej jednak niż 30°C. Przewody z rur PE winny być łączone metodą 
zgrzewania doczołowego dla rur o średnicy większej od Ø 90 a dla rur mniejszych poprzez kształtki 
elektooporowe. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza z rur PE zwrócić szczególną uwagę na:  

 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur oraz ich oczyszczenie,  

 ochronę czoła rur przed zatłuszczeniem,  

 niedotykanie końcówek rur palcami,  

 usunięcie owalizacji poprzez zastosowanie odpowiednich nakładek mocujących rury 
w zgrzewarce,  

 utrzymanie w czystości płyty grzewczej,  

 prowadzenia studzenia zgrzewu w sposób naturalny utrzymując cały czas wymaganą siłę docisku, 
nie wolno przyspieszać procesu studzenia,  

 ocenę jakości połączeń zgrzewanych, które mogą być dokonywane za pomocą przyrządów 
pomiarowych,  

 spawanie rur ochronnych w pobliżu rury PE jest zabronione. 
 

2.5.5.5. Studnie rewizyjne Ø1000 
 
  Na załamaniach i skrzyżowaniach głównego kanału grawitacyjnego zaprojektowano studnie 
rewizyjne betonowe o średnicy DN1000.Podstawowe elementy i zasady montażu studni: 
 

 kręgi betonowe o średnicy DN1000, 

 studnie posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej podstudziennej, z betonu C25/30 
o grubości 20cm i o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego, 

 elementy studni poniżej wejścia kanałów oraz dno studzienek wykonać jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelności min. W10,  

 jako zwieńczenia studni stosować włazy rewizyjne okrągłe o średnicy d=600mm klasy D400 bez 
wentylacji o korpusie żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy C35/45. Wysokość korpusu co 
najmniej 140mm. W terenach nieutwardzonych dopuszcza się montaż pokrywy z wentylacją. 
Zwieńczenia zgodne z PN-EN 124. Aby dostosować wysokość studni do poziomu terenu 
wykorzystywać betonowe pierścienie dystansowe o wysokościach h=40,60,80,100mm 
o parametrach betonu jak dla kręgów studziennych. Po ułożeniu pierścieni dystansowych 
odległość mierzona między rzędną włazu a pierwszym stopniem złazowym nie może przekraczać 
500mm. Łączenie pierścieni dystansowych oraz osadzenie włazu zrealizować przy wykorzystaniu 
zaprawy gęsto plastycznej. W/w środkiem należy również zaszpachlować szczeliny poziome na 
połączeniu kręgów wewnątrz studni, 
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 w studzienkach zamontować w układzie drabinkowym stopnie złazowe podwójne w otulinie 
tworzywowej, typ D klasa wytrzymałości I. Stopnie z profilowaną antyoblodzeniową poziomą 
powierzchnią umożliwiającą odpływ wody. Rozstaw stopni 250 mm dla kręgów łączonych na 
uszczelkę. Odległość dolnego stopnia od dna nie powinna przekraczać 500mm. Wymagana 
odległość spocznika stopnia od ściany studni wynosi 150mm. Odległość mierzona między rzędną 
włazu a pierwszym stopniem złazowym nie może przekraczać 500mm.  Zaleca się dla zwiększenia 
bezpieczeństwa aby szczeble były w kolorze jaskrawym. Stopnie powinny posiadać znak CE 
i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 oraz być montowane zgodnie z PN-EN 
1917:2004, 

 jako element przykrycia studzienek kanalizacyjnych z kręgów betowych zastosować zwężki 
redukcyjne (konusy kanalizacyjne). W studniach o wysokości do 1,8m zamiast stożkowego 
elementu przejściowego (konusa) stosować pokrywy studzienne żelbetowe. Elementy studzienek 
(w tym zwężki) przeznaczone do zainstalowania w obszarach dróg dla wszystkich rodzajów 
pojazdów powinny gwarantować spełnienie wymagań w zakresie minimalnego obciążenia 
pionowego (300kN) zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009, zaleca się zastosowanie 
prefabrykowanych studzienek posiadających certyfikat dostawcy gwarantujący spełnienie w/w 
wymagań w przeciwnym wypadku należy stosować pierścienie odciążające. 

 komora robocza i dno stanowią monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej; kineta powinna być 
wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego, należy stosować dennice 
monolityczne, 

 połączenia rur ze studniami wykonać zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
2.5.5.6.  Podsypka i obsypka 
 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
 

 Jeżeli grunt rodzimy spełnia powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 20 cm. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji 
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakończonego 
posadowienia.  Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać 
te same warunki, co materiał do wykonania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z 
wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania stawiane obsypce. Obsypka musi być tak wykonana, żeby 
rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Uważne wypełnianie wzdłuż wykopu powinno 
być nawet ważniejsze niż rozdział materiału po obu stronach przewodu. Zagęszczenie może być wykonane 
mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 
przypadków. Zagęszczanie żwiru może być wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jest 
możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich 
przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna 
być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć osiadania gruntu. Pod drogami zasypkę zagęścić do 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała 
wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników, terenów zielonych). Pozostała 
część wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeżeli maksymalna wielkość cząstek 
nie przekracza 30 mm. Zagęszczenie materiału zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Trasę 
wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową. Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-06050. 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych na dnie wykopu ułożyć warstwę filtracyjną żwirowo piaskową 
grubości min. 15cm. Jeżeli konieczne będzie odwodnienie wykopów wykonawca na podstawie 
rzeczywistych warunków gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy 
opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac – zapewniający bezpieczeństwo prowadzenia 
prac i ochronę wykonywanych robót. Przewody w wykopie układać luźno. Zasypywanie powinno być przy 
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dodatniej temperaturze nie większej jednak niż 30ºC. Zasypywanie wykopu wokół studni powinno być 
wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie 
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczenie gruntu wokół studni powinno 
odbywać się stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga się, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu 
wg skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98 - 100%, przy wodzie 
gruntowej powyżej dna studni: 98 - 100%. Należy unikać kontaktu dużych i ostrych kamieni z powierzchnią 
zewnętrzną studni. 
 
2.5.5.7. Badania i uruchomienie instalacji 
 

Instalacja przed zakryciem wykopów musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności 
należy sporządzić protokół. Przewody i uzbrojenie kanalizacji poddać wodnej próbie ciśnieniowej zgodnie z 
normą PN EN 1610:1999 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Proponuje się wykonanie próby 
szczelności równocześnie dla studzienki i dla przewodu z użyciem wody (metoda „W”) wg punktu 13.3 
powyższej normy. 

 

2.6. Przepompownia ścieków 
 
2.6.1. Charakterystyka pracy  
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Charakterystyka pracy pomp: 
 

 Qp = 4,0 l/s    Hp = 7,8 m; 

 wysokość geometryczna Hg = 3,6 m; 

 Hstr. l = 3,7 m; 

 straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17; 

 długość rurociągu tłocznego L = 345,25 m 

 Hwyp = 0,5 m. 
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2.6.2. Wyposażenie podstawowe 
 

 pompy zatapialne - 2,6 kW - szt. 2, 

 zbiornik wykonany z polimerobetonu - 1500x3800 mm. Grubość ścianek zbiornika ma wynosić dla 
DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm, 

 zabezpieczenia odorowe, 

 stopka pod żuraw. 
 

Wentylację wywiewną przepompowni wyposażyć w zabezpieczenia odorowe - kominki świecowe. 
Kominek świecowy z wkładem z węgla aktywnego, przystosowany do pracy w dwukierunkowej instalacji 
oddechowej zbiornika ścieków, o bardzo niskich oporach przepływu powietrza, filtrujący powietrze 
wychodzące i wpuszczający powietrze do zbiornika z pominięciem węgla. Filtr powinien być wykonany z 
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materiałów odpornych na korozję oraz posiadać obudowę odporną mechanicznie, np. stal nierdzewna. 
Układ powinien pozwalać na sprawną wymianę wsadu z węgla aktywnego poprzez wyjęcie całego wkładu 
mieszczącego węgiel aktywny. Ze względu na konieczność zapewnienie minimalnych oporów przepływu 
powietrza w filtrze, wysokość robocza warstwy filtracyjnej węgla nie powinna przekraczać 100 mm, a opory 
przepływu na złożu nie powinny przekraczać 6-15Pa w zależności od wielkości urządzenia. Objętość węgla 
aktywnego w filtrze, liczona dla czasu kontaktu węgla aktywnego z powietrzem wypychanym ze zbiornika w 
normalnym trybie pracy obiektu powinna zapewniać czas kontaktu minimum 3 sekundy. 

 
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa 

wysokość komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla 
uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
 

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszą być z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez 
cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”).  

Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką 
wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym 

ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.  
Wyroby z polimerobetonu są odporne na agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają 
korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 

występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 
 

2.6.3. Wymagane parametry 
 

 ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3; 

 moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa; 

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa; 

 wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa; 

 ścieralność max. = 0,5 mm; 

 chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm; 

 współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 17 [1/℃]; 

 współczynnik Poissona [ν] 0,16 - 0,3; 

 nasiąkliwość wodą nw 0,10%; 

 odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10. 
 

2.6.4. Wyposażenie zbiornika 
 

 podest obsługowy - stal nierdzewna; 

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi - stal nierdzewna; 

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie - stal nierdzewna; 

 właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna; 

 kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PVC - szt. 1 (nawiewny); 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny) 

 belka wsporcza - stal nierdzewna; 

 prowadnice - stal nierdzewna; 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych – stal nierdzewna; 

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali 
nierdzewnej - szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu); 

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 - szt. 2 - żeliwo; 

 przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna; 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne; 

 elementy złączne - stal nierdzewna; 

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE; 

 nasada T-52 z pokrywą - szt. 1; 

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie dopuszcza się 
zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym. 
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2.6.5. Wymagania w zakresie prac spawalniczych 
 

 wykonawca musi posiadać wdrożoną normę dotyczącą jakości w spawalnictwie w pełnym zakresie 
wymagań jakościowych: PN-EN ISO 3834-2; 

 wykonawca musi zatrudniać spawaczy i operatorów urządzeń spawalniczych spełniających 
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE; 

 wykonawca prac spawalniczych musi posiadać uznaną technologię spawania WPQR zgodną z 
PN-EN ISO 15614; 

 wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 
5817;  

 zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola 
penetracyjna (szczelności) (PT) wg PN-EN ISO 23277;  

 personel wykonujący badania musi posiadać aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badań 
wizualnych VT-2 oraz badań penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712; 

 minimum 80% spawów do średnicy DN200 musi być wykonanych metodą orbitalną w podwójnej 
osłonie argonu z potwierdzeniem jakości spawu (wydruk). 

 
2.6.6. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu 
o moduł telemetryczny GSM/GPRS 
 

a) Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 
współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie 
UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 
których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
 poprawności zasilania, 
 awarii ogólnej, 
 awarii pompy nr 1, 
 awarii pompy nr 2, 
 pracy pompy nr 1, 
 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu) 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 
zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione 
w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 
B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem 
napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
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 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 
optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O 
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)  

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania 
poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 
 
Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z wytycznymi 
eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na 
istniejącą stację bazową - serwer, monitorującą obiekty rozproszone. 
 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski 
Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 
c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników 
pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 
o tryb pracy automatycznej pompowni 
o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
o potwierdzenie pracy pompy nr 1 
o potwierdzenie pracy pompy nr 2 
o awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
o kontrola otwarcia drzwi 
o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 
o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 
o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
o załączanie pompy nr 1 
o załączenie pompy nr 2 
o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 
o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 
o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 Wyposażenie: 
o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą 
stacją bazową 

o zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

o 16 wejść binarnych 



 

 

- Strona 27 z 81 - 

B
U

D
O

W
A

 O
D

C
IN

K
A

 S
IE

C
I K

A
N

A
LI

Z
A

C
JI

 S
A

N
IT

A
R

N
E

J 
W

R
A

Z
 Z

 O
D

C
IN

K
A

M
I S

IE
C

I B
O

C
Z

N
Y

C
H

 I 
P

R
Z

E
P

O
M

P
O

W
N

IĄ
 Ś

C
IE

K
Ó

W
 W

 U
LI

C
Y

 O
S

A
D

N
IC

Z
E

J 
W

 Ż
A

R
A

C
H

,  

D
Z

IA
ŁK

I E
W

ID
E

N
C

Y
JN

E
 N

R
 -

 1
26

/5
, 1

28
/1

2,
 1

31
/1

9,
 1

37
, 2

50
/1

, G
M

IN
A

 M
IE

JS
K

A
 Ż

A
R

Y
, P

O
W

IA
T

 Ż
A

R
S

K
I, 

W
O

JE
W

Ó
D

Z
T

W
O

 L
U

B
U

S
K

IE
 

   

o 16 wyjść binarnych 
o 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 
o komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
o wejścia licznikowe 
o kontrolki: 

 zasilania sterownika 
 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 
 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
 logowanie do sieci GPRS 
 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 
o stopień ochrony IP40 
o temperatura pracy: -20o C...50o C 
o wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
o moduł GSM/GPRS/EDGE 
o napięcie zasilania 24VDC 
o gniazdo antenowe 
o gniazdo karty SIM 
o pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 Wymagania dla modułu telemetrycznego: 
o wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w wydzielonej sieci 
APN 

o wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków 
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy 
równoległej) 

o sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej 

o podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
 brak karty SIM 
 poprawność PIN karty SIM 
 błędny PIN karty SIM 
 zalogowanie do sieci GSM 
 zalogowanie do sieci GPRS 
 wejścia i wyjścia sterownika 
 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
 nastawiony poziom załączenia pomp 
 nastawiony poziom wyłączenia pomp 
 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
 liczba załączeń każdej z pomp 
 liczba godzin pracy każdej z pomp 
 prąd pobierany przez pompy 
 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

o zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
 poziomu załączenia pomp 
 poziomu wyłączenia pomp 



 

 

- Strona 28 z 81 - 

B
U

D
O

W
A

 O
D

C
IN

K
A

 S
IE

C
I K

A
N

A
LI

Z
A

C
JI

 S
A

N
IT

A
R

N
E

J 
W

R
A

Z
 Z

 O
D

C
IN

K
A

M
I S

IE
C

I B
O

C
Z

N
Y

C
H

 I 
P

R
Z

E
P

O
M

P
O

W
N

IĄ
 Ś

C
IE

K
Ó

W
 W

 U
LI

C
Y

 O
S

A
D

N
IC

Z
E

J 
W

 Ż
A

R
A

C
H

,  

D
Z

IA
ŁK

I E
W

ID
E

N
C

Y
JN

E
 N

R
 -

 1
26

/5
, 1

28
/1

2,
 1

31
/1

9,
 1

37
, 2

50
/1

, G
M

IN
A

 M
IE

JS
K

A
 Ż

A
R

Y
, P

O
W

IA
T

 Ż
A

R
S

K
I, 

W
O

JE
W

Ó
D

Z
T

W
O

 L
U

B
U

S
K

IE
 

   

 poziomu dołączenia drugiej pompy 
 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

o prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
 każdej z pomp 
 zasilania 
 wystąpieniu poziomu suchobiegu 
 wystąpieniu poziomu przelewu 
 błędnym podłączeniu pływaków 
 sondy hydrostatycznej 
 włamaniu 

o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
o automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu 

pracy z możliwością wyłączenia opcji 
o blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 
o zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
o zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

 pobieranej mocy 
 zużytej energii 
 napięcia na poszczególnych fazach 

o możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej 

 
PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU 
 

e) Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko 
dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 
pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 
 
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – 
EMC. 
Szafy zasilająco-sterownicze mają spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 
 
  W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków 
wraz z rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem 
monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych 
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. 
 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz 
w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o 
pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Żary. 
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych 
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przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się 
w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że 
istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję 
danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości 
współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty 
przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  

 
OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU MONITORINGU 

STANOWI ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU 
 

2.6.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 

 
 Teren na którym zlokalizowano przepompownię ścieków stanowi fragment działki nr 131/19. 
Sugeruje się realizację typowego układu pompowni przejazdowej. Opcjonalnie infrastruktura wg. części 
graficznej - Rysunek nr R.10 - R.11. 
 
2.6.8. Uwagi dotyczące posadowienia przepompowni ścieków 
 
 Do głębokości stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 5,5 m ppt. stwierdzono występowanie 
utworów kenozoicznych z okresu czwartorzędu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.  
 

♦ Osady czwartorzędowe holoceńskie - grunty antropogeniczne reprezentowane są przez: 
 nasyp niebudowlany (NN) złożone z mieszaniny gruzu, piasków mineralnych różnoziarnistych 

- droga. 
 

♦ Osady czwartorzędowe plejstoceńskie - utwory niespoiste reprezentowane są przez: 
 piaski średnioziarniste (Ps)  mineralne, średnio zagęszczone, deluwialne, w stanie mało 

wilgotnym, wilgotnym i nawodnionym, barwy brązowej. 
 

♦ Osady czwartorzędowe plejstoceńskie - utwory niespoiste reprezentowane są przez: 
 piaski drobnoziarniste na pograniczu średnioziarnistych (Pd/Ps)  mineralne, średnio 

zagęszczone, zastoiskowe, wilgotnym i nawodnionym, barwy szarej i błękitnej. 
 

♦ Osady czwartorzędowe plejstoceńskie - utwory niespoiste reprezentowane są przez: 
 - pospółka (Po)  mineralne, zagliniona, średnio zagęszczone, deluwialne, w stanie mało 

wilgotnym i  wilgotnym, barwy brązowej. 
 

♦ Osady czwartorzędowe plejstoceńskie - utwory spoiste reprezentowane są przez: 
 pyły (ᴫ) akumulacji zastoiskowej, w stanie wilgotnym, plastyczne, spoiste, barwy szarej i białej, 

oznaczone symbolem skonsolidowania C. 
 

♦ Osady czwartorzędowe holoceńskie - grunty organiczne reprezentowane są przez: 
 torf (T) oraz namuł (Nm) torf rozłożony barwy czarnej i średniorozłożony barwy brązowej, 

wilgotny, miękkoplastyczny. 
 
 Należy wykonać stabilizację gruntu pod przepompownię ścieków. Z uwagi na występowanie 
torfów i namułów kręgi studni betonowych wylać betonem maksymalnie do wysokości 2,5m 

 
2.7. Przejścia szczelne, rury ochronne 

 

Przewody w miejscach przejść, kolizji należy dodatkowo zabezpieczyć przez prowadzenie ich 
w rurach osłonowych z zastosowaniem niżej przedstawionych elementów: 
 
 
 



 

 

- Strona 30 z 81 - 

B
U

D
O

W
A

 O
D

C
IN

K
A

 S
IE

C
I K

A
N

A
LI

Z
A

C
JI

 S
A

N
IT

A
R

N
E

J 
W

R
A

Z
 Z

 O
D

C
IN

K
A

M
I S

IE
C

I B
O

C
Z

N
Y

C
H

 I 
P

R
Z

E
P

O
M

P
O

W
N

IĄ
 Ś

C
IE

K
Ó

W
 W

 U
LI

C
Y

 O
S

A
D

N
IC

Z
E

J 
W

 Ż
A

R
A

C
H

,  

D
Z

IA
ŁK

I E
W

ID
E

N
C

Y
JN

E
 N

R
 -

 1
26

/5
, 1

28
/1

2,
 1

31
/1

9,
 1

37
, 2

50
/1

, G
M

IN
A

 M
IE

JS
K

A
 Ż

A
R

Y
, P

O
W

IA
T

 Ż
A

R
S

K
I, 

W
O

JE
W

Ó
D

Z
T

W
O

 L
U

B
U

S
K

IE
 

   

SPOSÓB PROWADZENIA RUROCIĄGÓW W RURACH OCHRONNYCH Z PŁOZĄ L  I MANSZETĄ N 
 

 

 
 
 
 
 
 

PREFABRYKOWANY ŁAŃCUCH USZCZELNIAJACY DO PRZEJŚĆ SZCZELNYCH PRZEZ ŚCIANY 
BETONOWE 

 

                                 
 

2.8. Odbudowa istniejących nawierzchni 
 

 Po wykonanych robotach należy odtworzyć nawierzchnię ulicy. Odtworzenie należy wykonać 
z nowych materiałów zgodnie z aktualnym wykończeniem i zastosowaniem identycznych materiałów. 
Schematy odbudowy istniejących nawierzchni przedstawiono w części graficznej. 
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2.9. Przygotowanie wykopów 
 
 W przypadku wystąpienia wód gruntowych w obrębie wykopów, wykopy należy odwodnić tak, aby 
instalacje i urządzenia układane były w odwodnionych i osuszonych wykopach. Z uwagi na zróżnicowane 
warunki gruntowo - wodne, ilość wód gruntowych odprowadzanych z wykopu jest trudna do oszacowania 
na etapie projektowania.  
 

W przypadku wystąpienia wody w wykopie wykonawca jest zobowiązany do zastosowania 
rozwiązań technicznych mających na celu osuszenia wykopu. 

 
 Poniżej przedstawiono różne sposoby odwodnienia wykopów w zależności od rodzaju gruntu. 
Przed wprowadzeniem wód do kolektora, należy je oczyścić z cząstek stałych poprzez zastosowanie 
odpowiednich filtrów. Odwodnienie wykopów liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopów 
skarpowych w gruntach przepuszczalnych przewiduje się przy pomocy igłofiltrów o długości 4-6m i średnicy 
Ø32-60mm.  

 
 

Rysunek nr 1. Odwodnienie wykopów liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych w 
gruntach przepuszczalnych przy pomocy igłofiltrów. 

 
 
Rozstaw igłofiltrów przewiduje się w zależności od warunków gruntowych w wysokości: 
 

 piaski drobne                3,0m/d co 1,0-2,0m jednostronnie 

 piaski średnie i grube              20,0m/d, co 1,0m jednostronnie 

 pospółki i żwiry    40,0m/d, co 1,0m dwustronnie 
 
W warunkach rzeczywistych, po rozpoczęciu robót ziemnych należy skorygować w/w wytyczne i 

określić optymalne parametry odwadniania gruntów i stopień zagęszczenia igłofiltrów. Odwodnienie 
wykopów liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych w gruntach spoistych przewiduje 
się przy pomocy drenażu o średnicyØ50-150mm z PVC lub PE. 
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Rysunek nr 2. Odwodnienie wykopów liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych w 
gruntach spoistych za pomocą drenażu 

 
 

 

 
Odwodnienie drenażu odbywa się do studzienek zbiorczych Ø0,8-1,0m, w rozstawie co 100-250m, 

skąd przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do 
pobliskich rowów melioracyjnych. W warunkach rzeczywistych, po rozpoczęciu robót ziemnych należy 
skorygować w/w wytyczne określając optymalne parametry odwadniania gruntów i charakterystyk drenażu. 
Odwodnienie wykopów jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych w gruntach 
przepuszczalnych przewiduje się przy pomocy igłofiltrów o długości 4-6m i średnicy Ø32-60mm.  

 
Rysunek nr 3. Odwodnienie wykopów jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych  

w gruntach przepuszczalnych za pomocą igłofiltrów 
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Rozstaw igłofiltrów przewiduje się w zależności od warunków gruntowych w wysokości: 
 

 piaski drobne    3,0m/d co 1,0-2,0m jednostronnie 

 piaski średnie i grube  20,0m/d, co 1,0m jednostronnie 

 pospółki i żwiry    40,0m/d, co 1,0m dwustronnie 
 
W warunkach rzeczywistych, po rozpoczęciu robót ziemnych należy skorygować w/w wytyczne 

i określić optymalne parametry odwadniania gruntów i stopień zagęszczenia igłofiltrów. Odwodnienie 
wykopów jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych w gruntach spoistych przewiduje 
się przy pomocy drenażu o średnicyØ50-150mm z PVC lub PE.  

 
 

Rysunek nr 4. Odwodnienie wykopów jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopów skarpowych 
w gruntach spoistych za pomocą drenażu 

 
  

Odwodnienie drenażu odbywa się do studzienek zbiorczych Ø0,8-1,0m, w rozstawie co 100-250m, 
skąd przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do 
pobliskich rowów melioracyjnych. W warunkach rzeczywistych, po rozpoczęciu robót ziemnych należy 
skorygować w/w wytyczne i określić optymalne parametry odwadniania gruntów i charakterystyk drenażu. 

 
Montaż elementów uzbrojenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi Producentów. 
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2.10. Wpływ inwestycji na środowisko 
 

Oddziaływania związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter 
odwracalny oraz będą krótkotrwałe, niepowodujące negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy winna być 
właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów. Z realizacją omawianego 
przedsięwzięcia nie wiąże się konieczność zmiany zagospodarowania terenu. Teren po zakończeniu robót 
zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Działania techniczno-organizacyjne mogą w zasadniczy 
sposób ograniczyć ujemny wpływ na środowisko powodowany prowadzonymi pracami. Polegać one 
powinny na: 
 

♦ ewentualne wycieki i rozlewy należy likwidować natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddać 
utylizacji, 

♦ wszelkie działania przeprowadzać z należną starannością, eliminując ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii, 

♦ przestrzegać zasad dotyczących stosowania odpowiednich pojemników do gromadzenia i 
transportu odpadów, 

♦ przy odbiorze odpadów należy korzystać z usług podmiotów posiadających odpowiednie 
zezwolenie wynikające z ustawy o odpadach. 
Rozwiązania minimalizujące możliwość ewentualnych awarii: 

 
♦ ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac, 
♦ zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiałów; 
♦ konieczność przeprowadzenia prób szczelności przewodów, 
♦ zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 
2.10.1. Powietrze atmosferyczne 

 
Ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie powietrza atmosferycznego na etapie 

robót budowlanych można osiągnąć poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań: 
 

♦ transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie 
skrzyń ładunkowych plandekami, 

♦ magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem, 
♦ ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy, 
♦ zapewnienie efektywnych dojazdów na teren budowy, 
♦ zraszanie terenu wodą w celu ograniczenia wtórnego pylenia, zwłaszcza w słoneczne i upalne dni. 

 
2.10.2. Wody gruntowe 

 
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko gruntowo - wodne planuje się tak 

zorganizować prace, by ograniczyć przelewanie paliw i innych środków chemicznych na placu budowy. 
Sprzęt techniczny będzie posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Sprzęt budowlany użyty do 
budowy winien być sprawny technicznie, a ewentualnie powstałe wycieki natychmiastowo usuwane 
uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska. Realizacja inwestycji nie 
spowoduje zmiany stanu wód pod względem fizyko - chemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym. Na 
etapie realizacji inwestycji zostaną zastosowane następujące środki łagodzące: 

 
♦ ograniczenie do niezbędnego minimum mechanicznej ingerencji w środowisko w obrębie 

inwestycji, 
♦ całkowity zakaz zrzutu wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do cieków, 
♦ doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu inwestycji. 

 
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych 

odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone 
odpady w pierwszej kolejności poddane będą odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu) a gdy odzysk 
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nie będzie możliwy - unieszkodliwianiu. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 
2018r., poz. 21 z późn. zm.) Wykonawca Robót ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarki 
odpadami. 

 

2.10.3.Hałas 
 
Na etapie realizacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą prace budowlane. Emisja hałasu 

będzie związana z przesuwającym się frontem robót. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, należy 
stosować się do poniższych zaleceń: 

 
♦ zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 
♦ stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w 

obowiązujących przepisach prawa, 
♦ przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy, 
♦ maksymalnie ograniczyć czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. 
♦ prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej. 

 
2.10.4. Przyroda 

 
Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z późn. zm.). W ramach realizacji inwestycji nie zachodzi 
konieczność wycinki drzew. Realizacja przedsięwzięcia: 

 
♦ nie wpłynie negatywnie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy 

przepisów dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy 
siedlisk na obszarze, 

♦ nie wywoła pośredniej lub bezpośredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk. 
 

W trakcie eksploatacji nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi 
i zwierząt, glebę, wody podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz. 

 
Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186) 
oraz na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać 
na tereny sąsiednie.  

 
 

2.11. Organizacja ruchu zamiennego 
 
 

Mając na uwadze rozwiązania projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Osadniczej brak jest potrzeby opracowania projektu organizacji ruchu zamiennego. Realizacja frontu robót 
budowlanych nie powoduje utrudnień w ruchu kołowym, które wymagałyby uzyskania stosownych 
uzgodnień. 
 
 

2.12. Uwagi 
 

 wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej; 

 po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary oraz  próby; 

 wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP; 

 wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie; 

 wykonawca zakresu robót, powinien zapoznać się z całością  dokumentacji jednocześnie 
i dokonać obliczeń dla poszczególnych zakresów robót; 
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 wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą 
zatwierdzane przez Inwestora; 

 w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić 
wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac, 

 niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej 
usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. 
W związku z tym wykonane instalacje muszą  zapewnić utrzymanie założonych parametrów; 

 specyfikacje i opisy uwzględniają  standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny 
do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować 
alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do 
akceptacji przez Inwestora; 

 rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte 
w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 
winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek 
z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu; 

 w przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić 
sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. 
Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią  dla Inwestora; 

 w przypadku konieczności inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogą zostać dobrane przez 
projektanta; 

 wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiada: polskim normom, 
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy; 

 do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg. 
obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. 
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III. UZGODNIENIA I OPINIE 

3.1. Warunki techniczne 
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3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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3.3. Zgoda właściciela terenu - Urząd Miejski Żary  
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3.4. Zgoda właściciela terenu - Urząd Miejski Żary  
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3.5. Protokół z narady koordynacyjnej 
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IV. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ 

 
4.1. Cel opracowania   
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwą „Budowa 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownią ścieków w ulicy 
Osadniczej w Żarach”. 

 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Art. 20.1.1b 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). Niniejsze informacje są podstawą do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez 
kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy.  

 
Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu „BIOZ” jest obowiązkiem kierownika budowy, 

w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom 
bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi 
budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, 
a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich 
określonych etapów. Przy opracowywaniu planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne 
wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujący 
dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu 
szczegółowych rysunków wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego względu 
kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika 
budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
 
4.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz koleość realizacji poszczególnych 
obiektów 
 

Zakres inwestycji obejmować będzie następujące działki ewidencyjne: 
 

 sieć kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 

 przepompownia ścieków: 131/19 
- jednostka ewidencyjna: 081102_1, Żary miasto, obręb ewidencyjny: 0005 Żary. 
 

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano: 
 

 przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej ściance 
wyposażonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP  
z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne 
z PN-EN 681-2 WH: 

 

 Ø200mm - 361,96 metrów - brutto, 
 Ø160mm - 38,68 metrów -  brutto, 
 łączna długość przewodów grawitacyjnych - 400,64 metrów - brutto.  

 
 przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych 

doczołowo lub łączonych za pomocą muf elektrooporowych: 
 Ø90mm - 345,25 metrów - brutto, 
 łączna długość przewodów tłocznych - 345,25 metrów - brutto.  

 

ŁĄCZNA DŁUGOŚC PRZEWODÓW: 745,89 metrów - brutto. 
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 rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu  klasy C35/45 Ø1000 mm z włazem DN600, 
kanałowym okrągłym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk, 

 rozprężna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE Ø1000 mm z rurą teleskopową i włazem 
żeliwnym klasy D400 na stożku odciążającym - 1 sztuka. 

 przepompownia ścieków - zbiornik przepompowni z polimerobetonu Ø1500  - 1kpl. 
 

UWAGA: odcinki sieci bocznych wykonać do granic nieruchomości: 
126/3, 126/6, 128/8, 128/10, 128/13, 128/14, 128/16, 136, 153/4, 153/5, 153/6, 266/5, 266/7 

 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. 
PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1186 Z PÓŹ. ZM.) OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE 

DO DZIAŁEK, NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA  
- DZIAŁKI NR 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 - 

 
4.3. Kolejność realizacji poszczególnych etapów: 
 
Prace organizacyjne: organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktów pierwszej 

pomocy, punktów zabezpieczenia przeciwpożarowego, dróg 
ewakuacyjnych, opracowanie planów zmiany organizacji ruch oraz 
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu materiałów; 
organizacja ogrodzeń dla „dniówek realizacyjnych”; 

Prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do 
odkładania urobku, organizacja i zabezpieczenie materiału do uzupełnienia 
wykopu, przygotowanie materiałów; 

Roboty ziemne: wykonanie wykopów dla sieci; 
Roboty montażowe: układanie sieci  z uzbrojeniem;  
Zasypywanie wykopów: prowadzone warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem; 
Montaż infrastruktury: montaż studni; 
Prace zakończeniowe: przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni. 
 
4.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 Na terenie gdzie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci 
bocznych, w obrębie omawianych działek, znajdują się następujące obiekty budowlane: 
 

 drogi, 

 sieć wodociągowa; 

 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

 sieć energetyczna; 

 sieć gazowa; 

 napowietrzna sieć energetyczna wraz ze słupami, 

 niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej. 
 
4.5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
 Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

 prace wykonywane będą głównie w pasie drogowym; 

 wykopy - maksymalne zagłębienie sieci - 2,02 m. 

 istniejąca sieć wodociągowa; 

 istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 

 istniejąca sieć energetyczna; 
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 istniejąca sieć gazowe; 

 niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej. 
 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie BHP i ochrony 
zdrowia, potwierdzone pisemnie przez pracowników.  
 
4.6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień 
 
 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 
 

 przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji prac: 

 przysypanie ziemią - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp; 

 uszkodzenia ciała powstałe w wyniku awarii stosowanych maszyn i urządzeń lub prac 
prowadzonych w pasie drogowym; 

 porażenie prądem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub 
urządzeniem; 

 kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną: istniejąca sieć energetyczna, sieć wodociągowa, 
sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna;  

 w trakcie realizacji prac wykonywane będą przejścia pod istniejącymi elementami 
infrastruktury podziemnej; 

 wykopy o ścianach pionowych z zabezpieczeniami o głębokości poniżej 3,00m; 

 skala zagrożenia - wysoka; 

 miejsca zagrożeń - cały teren budowy a szczególnie w rejonie projektowanych kolizji; 

 czas wystąpienia:- w trakcie realizacji. 
 

 Prace w wykopach: 
 
♦ rodzaj zagrożenia: 

 przysypanie pracownika urobkiem w wykopie, 
 upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu, 
 osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagrożenia dla operatorów, 
 uszkodzenie uzbrojenia podziemnego. 

♦ skala: 
 okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć. 

♦ miejsce i czas wystąpienia: 
 dno i krawędź wykopu, 
 w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawędzi 

wykopu. 
 

 Przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych: 
 
♦ rodzaj zagrożenia: 

 przygniecenie pracownika. 
♦ skala: 

 okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć. 
♦ miejsce i czas wystąpienia: 

 montaż konstrukcji, kręgów studziennych, płyt drogowych,  
 w czasie realizacji robót, rozładunku oraz bezpośrednio po kiedy elementy nie są 

zabezpieczone przed przemieszczeniem.  
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 Przy robotach rozbiórkowych: 
 

♦ rodzaj zagrożenia: 
 przygniecenie pracownika, odpryski elementów, 
 uderzenie pracownika, 
 zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały, 

♦ skala: 
 okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć. 

♦ miejsce i czas wystąpienia: 
 demontaż elementów, roboty związane z kuciem betonu, cięciem elementów stalowych i 

żeliwnych, 
 w czasie realizacji robót. 

 

 Przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym: 
 

♦ rodzaj zagrożenia: 
 porażenie prądem. 

♦ skala: 
 okaleczenia, śmierć, 

♦ miejsce i czas wystąpienia: 
 roboty w pobliżu podziemnych kabli energetycznych oraz pod napowietrzną linią 

energetyczną, 
 prace pomiarowo-kontrolne, 
 eksploatacja urządzeń elektrycznych zaplecza budowy, 
 w czasie realizacji robót, w czasie prób i kontroli. 

 

 Przy pracach sprzętem zmechanizowanym: 
 

♦ rodzaj zagrożenia: 
 uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzęt, 
 naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzęcie, 
 wybuch paliwa, 
 wypadek spowodowany niesprawnym sprzętem, brakiem odpowiednich kwalifikacji 

operatora, 
 zagrożenie spowodowane przez transportowane materiały. 

♦ skala: 
 okaleczenia, poparzenia, trwałe urazy ciała, śmierć. 

♦ miejsce i czas wystąpienia: 
 miejsca wykonywania prac sprzętem, 
 miejsce naprawy, 
 w czasie pracy i jego naprawy. 

 

4.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
 

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie BHP odnośnie 
prowadzenia robót: 

 

 ziemnych: w wykopach zabezpieczonych o głębokości powyżej 1,00m; 

 montażowych: kanalizacji sanitarnej z pełnym uzbrojeniem; 

 elektrycznych: obsługa urządzeń elektrycznych; 

 sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecią wodociągową, telekomunikacyjną, 
gazową  i energetyczną.  
 

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników. Wszystkie prace w obrębie 
obcej infrastruktury należy prowadzić ręcznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich ścisłym nadzorem. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych 
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BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki szkolenia stanowiskowego stanowiącej fragment 
Instruktażu stanowiskowego BHP. Szkolenie powinno obejmować w szczególności: 

 

 omówienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapów realizacji; 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami i procedurami wykonania określonych prac, szczególnie 
instrukcją zabezpieczeń; 

 omówienie sposobu i kolejności wykonania poszczególnych czynności; 

 dokonanie imiennego podziału prac między poszczególnych pracowników; 

 zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić podczas wykonywania prac; 

 zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robót; 

 omówienie sposobu właściwego rozstawienia sprzętu, urządzeń i narzędzi; 

 przypomnienie zasad używania odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochronnego; 

 omówienie sposobów łączności; 

 omówienie sposobów asekuracji; 

 zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 sposób postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych; 

 sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, oraz innych służb w 
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. 
 

4.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
 
 W celu zabezpieczenia prowadzonych prac należy wykonywać je zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, a w szczególności: 
 

 prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach; 

 w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, 
narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej; 

 zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń; 

 ustalić miejsce pierwszej pomocy i najbliższego punktu lekarskiego.   
 
 Właściwa organizacja prac w obrębie stref zagrożenia zdrowia: 
 

 ograniczenie do minimum liczby pracowników i czasu ich przebywania w strefie zagrożenia, 
wygrodzenie strefy niebezpiecznej 

 właściwe zabezpieczenie pracowników w czasie realizacji robót (odpowiedni do sytuacji sprzęt 
ochronny osobistej) 

 właściwe zabezpieczenie elementów robót (np. umocnienie skarp wykopów, umocowanie 
materiałów lub narzędzi przed upadkiem z wysokości itp.) 

 kontrola sprawności sprzętu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczęciem jego 
eksploatacji 

 zorganizowanie punktów ochronny p.poż. oraz punktów pierwszej pomocy lekarskiej 

 przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej 

 właściwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z układem tymczasowych dróg wewnętrznych i 
chodników umożliwiający bezpieczne poruszanie się pracowników, a w razie zagrożenia sprawną 
ewakuację budowy i możliwość sprawnej pomocy osobom poszkodowanym 

 opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji 
 

 Procedury awaryjne - plan ewakuacji: 
 

 Procedury awaryjne stanowią zbiór działań i zachowań pracowników na wypadek powstania 
zagrożenia życia i zdrowia wskutek nagłego zdarzenia losowego - pożaru, wybuchu niebezpiecznych 
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substancji itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej należy korzystać z procedur zawartych 
w Planie ewakuacji. Plan ten informuje pracowników jak w razie niebezpieczeństwa dotrzeć w bezpieczne 
miejsce lub co robić, aby zostać uratowanym. 
 
 Plan Ewakuacji budowy zawiera: 
 

 oznaczone punkty poboru wody, hydranty, 

 oznaczone główne wyłączniki zasilania, 

 bramy wjazdowe i wyjazdowe,  

 drogi ewakuacji, 

 rozmieszczenie punktów przeciwpożarowych, 

 rozmieszczenie punktów pomocy medycznej, 

 rozmieszczenie punktów zbiórek. 
 
 Elementy planu ewakuacji mogą być zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
stanowić odrębny dokument, z którym zapoznani zostają wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji 
budowy. 
 
4.9. Zabezpieczenie robót  
 
4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
 Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania 
i zabezpieczenia istniejących obiektów na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego - do ich 
zakończenia i odbioru. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji 
ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarządzający drogą. Jakiekolwiek zmiany w projekcie 
podlegają ponownemu zatwierdzeniu przez zarządcę drogi. Wykonawca podczas robót będzie stale 
monitorował oznakowanie tymczasowe, dbając o ich prawidłowe ustawienia i oświetlenie. Termin 
przystąpienia do robót zostanie przez wykonawcę ogłoszony publicznie. 
 
4.9.2. Ochrona środowiska 
 
 W czasie budowy wykonawca jest zobowiązany do: 
 

 utrzymywania terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

 ograniczy do minimum uciążliwości związane z budową, np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie. 
 
 W związku z powyższym wykonawca szczególną uwagę zwróci na lokalizację placów budowy, 
magazynów i dróg dojazdowych, zabezpieczenie zbiorników i cieków wodnych przed zanieczyszczeniem 
oraz możliwością powstania pożaru. Materiały szkodliwe dla środowiska nie mogą być dopuszczone do 
użycia, urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.    
 
4.9.3. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych. W rejonie robót, składowisk i maszyn należy zlokalizować sprzęt gaśniczy. 
Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
4.9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Podczas robót wykonawca szczególną uwagę zwróci na zabezpieczenie urządzeń i przewodów 
podziemnych. W razie konieczności należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia lokalizacji ww. 
obiektów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić właścicieli 
urządzeń. W czasie prac należy do minimum ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców, z poszanowaniem 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  
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4.9.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy    
 

 Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
Osoby zatrudnione na budowie będą zaopatrzone w sprzęt i odzież roboczą zapewniającą ochronę życia i 
zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochronę prowadzonych prac oraz materiały i urządzenia pozostawione 
na budowie.  
 
4.9..6. Ochrona zabytków 
 
 W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostałości zabytkowych wykonawca 
jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie służby ochrony zabytków.  
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V. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 

Załącznik nr 1 - Opis parametrów funkcjonalno-użytkowych systemu monitoringu 
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VI. WIZJA LOKALNA  
 

Fotografia nr 1 - ul. Osadnicza - węzeł KS3 
 

 
 

 
Źródło: OPTINO Mariusz Cybułka - stan na dzień 18 września 2019r. 
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Fotografia nr 2 - ul. Osadnicza - węzeł KS2 / KS7 
 

 
 

 
 

Źródło: OPTINO Mariusz Cybułka - stan na dzień 18 września 2019r. 
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 Fotografia nr 3 - ul. Osadnicza - węzeł KS8 / KS10  
 

 

 

Źródło: OPTINO Mariusz Cybułka - stan na dzień 18 września 2019r. 
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Fotografia nr 4 - ul. Osadnicza - węzeł KS11 / KS14 
 

 
 

 
 

Źródło: OPTINO Mariusz Cybułka - stan na dzień 18 września 2019r. 
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Fotografia nr 5 - ul. Osadnicza - węzeł KS15 / KS17 
 

 
 

 
 

Źródło: OPTINO Mariusz Cybułka - stan na dzień 18 września 2019r. 
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VII. CZĘŚĆ GRAFICZNA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
 

Nazwa rysunku             Nr rysunku               Skala          

 

Mapa lokalizacyjna      R.01  schemat 

Projekt zagospodarowania terenu     R.02  1:500 

Profil podłużny - sieć grawitacyjna     R.03  1:00/500 

Profil podłużny - sieć tłoczna     R.04  1:100/500 

Profil podłużny - odcinki sieci bocznych    R.05  1:100/200 

Studnia betonowa DN 1000     R.06  schemat 

Studnia kaskadowa DN 1000     R.07  schemat 

Studnia rozprężna DN 1000     R.08  schemat 

Przepompownia ścieków      R.09  schemat 

Brama wjazdowa przepompowni ścieków    R.10  schemat 

Ogrodzenie przepompowni ścieków    R.11  schemat 

Przekrój wykopów      R.12  schemat 

Zabezpieczenie wykopów      R.13  schemat 

Odwodnienie wykopów      R.14  schemat 

Podwieszenie infrastruktury w  wykopie    R.15  schemat 

Odtworzenie nawierzchni      R.16  schemat 

 

 

 


