PKS S

S2

S3

136
=5
Zm - i
= _ ] " 1
=] g, L !
z ) - T
- 11 | ' |
= | : :
A a - | |
= | | | |
=130 ' : . .
= || | | |
» | | | |
= | : :
= e : | |
18 2 . .
= | E | | |
= L z | s s ' : '
‘o g © g 2 = gd. | 5
s s |82 = < = = [He = 2
— g &2 - & s s HE . 2
poziom por.125,00 m np.m. = I35 =P s < o 153 = &
e ) () () ©, O,
< < A 2 >
Rzedna terenu [m n.p.m] [« =3 E ;
("l ~|wom m ~F o — =l (=] (an] ==J
(nad I“_LQ \D_ \D_ \c’_ ": l": _w_ 0.:_ m_
Rzedna dna rury [m npm] = & S o | o o o ol o =
Zagtebienie [m] R B8 88 S5
3 PVC200|PVC200 PVC200 PVC200
Materiat,Srednica/Spadek [%]
05 05 05 05
Dtugost [m] 512 22,52 30,33 18,49
Odlegtosé [n] = af = 2 o che B =
Hektometr ? +OIE
Skala Y: 1:100 sm I| Skala X: 1:500

poziom por.125.00 m npm

S3 Sh

5
|
[
L

Studnia betonowa DN1000
Studnia betonowa DN1000

()
&/
(o)
\ZJ

134,45
134,83

L
32,81
132,82
132,83

1,66
1,6
2,00

,| Skala X: 1:500

15m

poziom por125.00 m np.m,

51

S6

Y,

S8

S

512

13

Stk

S15

S16

ST

|1?1 11

s 5: E HE F 5 F E E s £
® 0 S ® @ @ @ & @
= = 0 1 < 1 S 1 = S =
Klg st o =l ] A 3 = 2 = 2 i
e ol gle = 3 =l= < < ai ] L0 2
N e ol << ~ Nl ~ ~ ~l~ ~ =
PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200 PVC200
05 05 05 0.5 05 05 05 05 05 05
15,97 28,55 25,08 12,97 20,98 15,20 25,95 23,11 56,37 39,22
= sl o 22 o o i = = < =
= Bl < z e S z g 5 ] ] g
— [N
? 0,64
, | Skala X: 1:500

Legenda:

Teren istniejacy

Przewdd kanalizacji sanitarnej - grawitacyjny

Przewdd kanalizacji sanitarnej - ttoczny

Uwaga: Przed przystgpieniem do robot
sprawdzic posadownie istniejgcego uzbrojenia - wykop probny

1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podwane sg w metrach. Nie wolno brat zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migdzy projektem

a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazat te informacje Projektantowi.

Wykonawca nie moze wykorzystywal bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej a po ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji Projektowej.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byt prowadzone z rownolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa.

L. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano - instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$t materiatow i wykonywanych robot.
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