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UWAGA:

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi

i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary  podwane są w metrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem

a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację Projektantowi.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej a po ich wykryciu winien natychmiast

powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji Projektowej.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. W celu zabezpieczenia prowadzonych prac należy wykonywać je zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności:

- prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony

bezpośredniej i pośredniej;

- zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń;

- ustalić miejsce pierwszej pomocy i najbliższego punktu lekarskiego.

5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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