
1,60 + 2x30cm
Sw + 30cm

Sw

Nawierzchnia z betonu B-25 gr. 25cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr. 10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

Sw

Sw + 30cmSw + 30cm

Warstwa ścieralna typu BA-0/16 - gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza typu BA-0/20 - gr.7cm
Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego 20/63
lub tłucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klińcem 20/31.5) - gr.20cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr.10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

1,60

Warstwa ścieralna z kostki betonowej - gr. ~16cm (materiał z odzysku)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego 20/63
lub tłucznia kamiennego 20/63 - gr.20cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr.10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

NAWIERZCHNIA BITUMICZNANAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJNAWIERZCHNIA BETONOWANAWIERZCHNIA ZJAZDU

Sw + 2x30cm

Sw

Sw

Warstwa ścieralna z kamienia naturalnego - gr. ~16cm (materiał z odzysku)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego 20/63
lub tłucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klińcem 20/31.5) - gr.25cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr.10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA NATURALNEGO

16
5

25
10

30 30

Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa łamanego
20/63 lub tłucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klińcem 20/31.5) - gr.20cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr.10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

Sw + 30cm

Is=0,95

NAWIERZCHNIA  GRUNTOWA/ ŻUŻLOWA

Sw

Warstwa żwirowa gr.15cm Is=1,00
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(górna warstwa gr.10cm z piasku średnioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00

Sw + 30cm

Is=1,00

TEREN ZIELONY

Sw

Warstwa humusu gr.15cm - obsiać trawą
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie Is=1,00
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LEGENDA:

1 - Podsypka i zasypka piaskowa Is=0,95
2 - Zasypanie wykopu gruntem G1zagęszczanym warstwami 30cm do Is=1,00

2%

Krawężnik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm
Ława betonowa z oporem B-15, o wym. 15x15x30x35cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej lub płytek chodnikowych 35x35x5cm

(materiał z odzysku, uszkodzone wymienić)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

Obrzeże betonowe o wym. 6x20cm (materiał z odzysku)
Ława betonowa B-15, o wymiarach 5x15cm

CHODNIK / OBRZEŻE

KRAWĘŻNIK

30

5

5 20

15

5

6

15 15

3
15

35

30

6

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH
I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W ULICY OSADNICZEJ W ŻARACHPROJEKT:

INWESTOR: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O., UL. BOHATERÓW GETTA 9-11, 68-200 ŻARY

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

RYSUNEK:

TECHNOLOGIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Zespół projektowy:

Skala:
schemat

Data:
10.2020

PodpisNr uprawnień / specjalność

Sprawdził:

Rewizja:
0.0

BRANŻA: SANITARNA

Kierownik
Projektu:

mgr inż. Stanisław Domański
MAP/0224/POOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń

mgr inż. Mariusz Cybułka --------------------------------

Projektował:

mgr inż. Arkadiusz Koza
WKP/0363/PWOS/13

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych bez ograniczeń

os. Wojska Polskiego 6/15
62-065 Grodzisk Wielkopolski

www.optino.pl

Nr
rysunku:

R.16

LOKALIZACJA: ŻARY, UL. OSADNICZA, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1


