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1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane,

o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany pn.: ,,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownia $ciekéw w ulicy Osadniczej w Zarach”, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej

w szczegdlnosci zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186

z pbzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935).

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA
mgr. inz. Stanistaw Domanski

Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA
mgr. inz. Arkadiusz Koza

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r.

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr. inz. Mariusz Cybutka

Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.

1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

dotyczace materiatéw przyjetych do projektowania
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W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nazw materiatdow i przyjetych
technologii nalezy je rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow
jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan réwnowaznych dla zastosowania
materiatow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie
projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), nie sg one wigzace
i mozna dostarczy¢ elementy rdwnowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen

czy materiatow podanych w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zwrot ,réwnowazne” oznacza mozliwo$¢ uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajacego
za pomocg innych rozwigzan technicznych poprze dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych
ustaleniach. W przypadku sktadania przez Wykonawcdw propozycji rozwigzan réwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane sg zgodne
z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan rownowaznych Wykonawca
ma obowigzek wykaza¢ réwnowaznos¢ odnoszac sie do nastepujacych zagadnien:

v’ Parametrow technicznych;
Trwato$ci;

v
v' Eksploatacj;
v

Funkcjonalno$ci.
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA
mgr. inz. Stanistaw Domanski mgr. inz. Arkadiusz Koza
Grodzisk Wikp., 24.07.2020r. Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.
KIEROWNIK PROJEKTU

mgr. inz. Mariusz Cybutka

Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.
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1.3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAtOPOLSKA Krakow, dnia 2 lipca 2013 r.
OKREGOWA
B1 Z B A
C~1 INZYNIEROW
0 BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0232/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.). § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Stanistaw Kazimierz Domanski

urodzony dnia 12.03.1983 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0224/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Stanistaw
Domanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej; s

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej £

S [t
dr inz. Zygmunt Rawicki \\w“*\‘\\/»m w\.‘« VA

g

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ULICY OSADNICZEJ W ZARACH,

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r.
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zaKkresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu  budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wrzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnic z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic

danej specjalnoscei.

Skiad Orzckajacy
Okrgeowej Komisji Kwalifikacyjnej: =

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~, 9 s R
dr inz. Zygmunt Rawicki wa\. &‘\I.\h/wifh ol \ <\

S

. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz Stanistaw Chrobak NI

. Czlonek Skladu Orzekajacego s
merinkMaaDuma: @000 v SRebun feusiais %

w

Otrzymuja:
1. Pan Stanislaw Domanski
ul. Bartnicka 14
30-444 Libertow, Krakow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r.
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1F5-QUQ-VEN *

Pan Stanistaw Kazimierz Domarski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0379/13

adres zamieszkania ul. Naramowicka 217B/23, 61-611 Poznan

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOILSKA
OKREGOWA
17BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-§W-0054-0055-305/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budewnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zin.) i art. 12 ust. | pit 1-3, art.
12ust. 314, arl, 13 ust, 1 pkt 112 orazust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane  ( tekst jednolity: Dz U. 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Tvansportu 1 Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

deeyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
otrzymujc

Pan
Arkadiusz Lukasz Koza

magister inzynier
kierunck: Tnzynicria Sredowiska
urodzony dnia 26 sierpnia 1981 r. w Wagroweu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i lkanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania streny, na podstawie art. 107 § 4 X.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych vprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Padstawy, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanow! wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiadeiwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze) decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjuej Polskiej 1zby I[nzynieréw
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalilikacyjne] Wielkopolskiej
Ckrggowej [zby Inzynicréw Budownictwa w Peznaniu w terminic 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

w i
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pki 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 vstawy Prawo budowlane
Pan Arkadiusz Lukasz Koza jest upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sicei,
instalacji i wrzadeen  cicplnych,  wentylacyjuych, — gazowych,  wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgoduic z § 23 vst.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanege i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlhasciwych
urzadzeh w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosei.

Skiad orzekajacy.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
i i 1

Przewodniczacy — dr mz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........| h/ 4

Czionck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..j...... & !

Otrzymuja:
1. Pan Arkadiusz t.ukasz Koza
64-610 Rogozno Wiclkopolskie, ul. Wiclka Poznanska 86/6
2. Okregowa Rada Tzby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ABT-WYS-ZWI *

Pan Arkadiusz tukasz Koza o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0129/14

adres zamieszkania ul. Wielka Poznarska 86/6, 64-610 Rogozno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN.: ,,BUDOWA ODCINKA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH
| PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ULICY OSADNICZEJ W ZARACH”

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwg ,Budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompowniq $ciekow w ulicy
Osadniczej w Zarach’. Zakres inwestycji obejmowac bedzie nastepujace dziatki ewidencyjne:

¢+ sieC kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1
¢+ przepompownia Sciekow: 131/19 .
- jednostka ewidencyjna: 081102_1, Zary miasto, obreb ewidencyjny: 0005 Zary.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano:

v’ przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej $ciance
wyposazonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pier§cieniem stabilizujgcym z PP
z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH:

= (J200mm - 361,96 metrow - brutto,
= 3160mm - 38,68 metrow - brutto,
» laczna dtugo$é przewodow grawitacyjnych - 400,64 metrow - brutto.

v przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych
doczotowo lub taczonych za pomoca muf elektrooporowych:
= (J90mm - 345,25 metrow - brutto,
» faczna dlugos¢ przewodow ttocznych - 345,25 metréw - brutto.

LACZNA DLUGOSC PRZEWODOW: 745,89 metréw - brutto.

v" rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm z wlazem DN60O,
kanatowym okragtym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk,

v' rozprezna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE @1000 mm z rurg teleskopowgq i wlazem
zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajacym - 1 sztuka.

v’ przepompownia $ciekow - zbiornik przepompowni z polimerobetonu @1500 - 1kpl.

2.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

¢ umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

+ aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500,

¢+ warunkéw technicznych DI/1205/Z-105/3922/2019/AG z dnia 18 wrzesnia 2019r. wystawionych
przez gestora sieci - Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach,

¢+ obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie Prawa Budowlanego,

¢ wizji lokalnej w terenie.

2.3. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa przedsigwziecia realizowana bedzie na ponizszych dziatkach, ktére stanowig obszar
oddziatywania inwestycji:
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v’ sie¢ kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1
v’ przepompownia $ciekow: 131/19

UWAGA: odcinki sieci bocznych wykona¢ do granic nieruchomosci:
126/3, 126/6, 128/8, 128/10, 128/13, 128/14, 128/16, 136, 153/4, 153/5, 153/6, 266/5, 266/7

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R.

PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1186 Z POZ. ZM.) OGRANICZA SIE WYLACZNIE

DO DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA
- DZIALKI NR 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1 -

2.3.1. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
Z uzytkowaniem obiektu

¢

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdz. zm.).
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagari okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 poz.124). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okre$lonych
W rozporzgdzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z pdzn. zm.).
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z p6z. zm.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839). Projektowany obiekt - inwestycja nie
narusza wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719). Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Projektowany
obiekt - inwestycja nie narusza wymagarn okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.

2.3.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

¢

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)
pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego,na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisdw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186
z pdz. zm.) - Nie dotyczy.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych
oraz przepompownig $ciekéw. Zamierzenie inwestycyjne planowane jest do wykonania w cato$ci
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania. Teren, na ktorym
realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze opracowanie nie wprowadza
Zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
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w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. W zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni
istniejacego zagospodarowania terenu, wramach projektowanych inwestycji bedq jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingow, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Nie dotyczy.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gbrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego. Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana
nha terenach gérmiczych. Pozostaje bez wptywu na skutki eksploatacji gorniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie
bedzie miafa wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych. Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym
pod wzgledem budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt. 4, okreslanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okre$lenia i obliczania wskaznikdéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia - Nie dotyczy.

2.4. Opis rozwigzania

Dla odprowadzana $ciekow z analizowanego obszaru przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacii

sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi DI/1205/Z-105/3922/2019/AG z dnia 18 wrze$nia 2019r.
wystawionych przez gestora sieci - Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach.
Nowoprojektowana sie¢ wigczona zostanie do istniejacej studni kanalizacyjnej @1000 o rzednych
135,63 /134,37.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ faktyczna rzedng
posadowienia istniejace przewodu kanalizacyjnego.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano:

v’ przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej Sciance

wyposazonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierScieniem stabilizujgcym z PP
z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH:

= (3200mm - 361,96 metrow - brutto,
= (3160mm - 38,68 metrow - brutto,
= laczna dlugosé przewodéw grawitacyjnych - 400,64 metréw - brutto.

v' przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych

doczotowo lub taczonych za pomocag muf elektrooporowych:
= (90mm - 345,25 metrow - brutto,
= faczna dlugos$¢ przewodow ttocznych - 345,25 metréw - brutto.

LACZNA DLUGOSC PRZEWODOW: 745,89 metrow - brutto.
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v" rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm z wilazem DNG60O,
kanatowym okragtym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk,

v" rozprezna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE @1000 mm z rurg teleskopowg i wiazem
zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajacym - 1 sztuka.

v’ przepompownia $ciekow - zbiornik przepompowni z polimerobetonu @1500 - 1kpl.

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ rzedng posadowienia istniejacego uzbrojenia.
W przypadku przykrycia kanatu mniejszego niz 1,0 m nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
i przemarzaniem (izolacja termiczna). Rzedne wtazéw na terenie inwestycji dopasowac do projektu niwelety
terenu.

Projektowana trase kanalizacji sanitarnej oraz profil podtuzny
pokazano w czesci graficzne;j.

2.5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
2.5.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz uzbrojenie sieci
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymato$cig mechaniczng na obcigzenia, odporno$cig chemiczng,
termiczng i biologiczng na wptywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania
powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé nastepujace prace przygotowawcze:

+ wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, migjsce ustawienia

prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu, urobku i destruktu;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodq opadows;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace si¢ na

terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

+ przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich budynkow,
ogrodzen i w przypadku ukazania sig spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

+ zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0sdb nieupowaznionych;

+  komisyjnie przejaé teren pod budowe;

+ zabezpieczy¢ zesp6t do tymczasowego przepompowywania sciekéw w trakcie prac na odcinku
wytaczonym.

* & & o o

2.5.3. Podtoze

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci od
warunkow stwierdzonych podczas rob6t ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie rur:

+ przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

+ poditoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

+ roznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji techniczne;
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 0,5¢m.

Przy zasypywaniu wykopu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na obsypke i zasuwke rur piaskiem
pozbawionym kamieni i elementow mogacych uszkodzi¢ rurociggi. Wykopy zageszcza¢ warstwowo do
uzyskania 1s=0,98.
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2.5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej. Prace ziemne mozna prowadzi¢ po
uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek.
Wykonawca robdt zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wejécie na teren od zarzadzajacego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejace;
budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢
przed osiadaniem i odksztatcaniem. Miedzy Sciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy
zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniona, w sposéb wskazany przez uzytkownikdw tych
urzadzen. WyjScia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Wszelkie przejscia
z istniejacy infrastrukturg gtownie gazociggiem, kablami telekomunikacyjnymi oraz elektroenergetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ ze szczeg6ing starannoscia przez zastosowanie podwieszen oraz pod nadzorem
gestorow sieci.

2.5.5. Szczegoty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

+ rurociggi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

+ opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

+ przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢é je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw;

+ podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu;

+ nalezy zwréci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkdw przewoddw pokrywaty sie;

+  zZigcza powinny zostac odstoniete z 0,15m wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu
przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu;

+  spos6b montazu przewodow powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow;

+ odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01m, a réznica rzednych w zadnym punkcie nie powinna przekracza¢ £0,001m;

+  wprzypadku zagrozenia kontaktem przewodow z produktami takimi jak: smota czy asfalt nalezy je
zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substanciji przez zainstalowanie rury ostonowe;j,
owiniecie grubg folig polietylenowa;

+ wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy
cisnieniu roboczym oraz probnym:;

+ nie mozna stosowa¢ materiatdw uszczelniajacych, ktére mogltyby mieé negatywny wptyw na
materialy przewodu lub wode;

+ sposdb montazu sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z profilem podtuznym przewodéw;

+ nalezy zwracac¢ szczegoing uwage, aby grunt lub kamienie nie dostaty sie do potaczen;

+ do wcisnigcia bosego konca rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarke;

¢ przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potaczenia kielichowe nie
rozsuwaly si¢ nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych koncach rury nie powinny
zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,005 - 0,01m);

+ nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy potaczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na
rurze miejsca;

+ W miejscach kolizji z przewodami elektrycznymi nalezy zastosowac zabezpieczenie w postaci rur
dwudzielnych:

v na kable niskiego napiecia - @110 w kolorze niebieskim;
v" na kable $redniego napiecia - @160 w kolorze czerwonym;

+ W miejscach kolizji z przewodami telefonicznymi nalezy zastosowa¢ zabezpieczenie w postaci rur

dwudzielnych
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2.5.5.1. Materiat przewodoéw grawitacyjnych

Przewody PVC klasy S SN8 o jednolitej strukturze Scianki taczone na kielichy z uszczelkami

wargowymi dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

L4

Rury z PVC-U o litej, jednolitej $ciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1
i posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierScieniem stabilizujgcym z PP
z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie
z PN-EN 1852-1.

Rury powinny by¢ wykonane w klasie SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugo$ci 3 i 6m. Kielich rur
powinien byé wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w ktérym po
uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego korica rury nastepuje indywidualne formowanie
rowka kielicha wokét uszczelki powodujac nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelka.
Taka budowa kielicha uniemozliwia pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje
mozliwos¢ dostania sie zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwate i szczelne potaczenie
oraz dtugotrwatg eksploatacie sieci.

Demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury
Z uzyciem narzedzi.

Ksztattki wiryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkg wargowg olejoodporng z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierScieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH
lub z uszczelka EPDM na state mocowana w kielichu bez pierscienia zgodng z normg PN-EN 681-
1.

Szczelno$¢ rur na podcisnienie: - 0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego korica rury 15%
i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacii kielicha 10% i bosego konca rury 15%
i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okre$lajace jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

2.5.5.2. Materiaf przewodéw tlocznych

¢

Nalezy zastosowaé rury w zakresie $rednic 90mm w szeregu SDR 17 PN 10 wzmocnione
wykonane z polietylenu PE.

Rury powinny charakteryzowac sie wysoka odporno$cig na powolny wzrost pekniec i obcigzenia
punktowe;

Rury PE powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o przekroju
1,560mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu przewoddw, awarii na sieci
oraz umozliwia¢ jego lokalizacje.

2.5.5.3. Montaz przewodéw - PVC

Przewody muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Przewody muszg byé

ukfadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przewodow przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody i elementy, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

¢

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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wykonanie wykopow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur, studni i zbiornikow
wykonanie potaczen.

Montaz przewodéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu. Dla uzyskania

poprawnie wykonanego ztacza z rur PVC nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na:

¢
¢
¢
¢

prostopadte do osi obciecie koncowek rur oraz ich oczyszczenie,

poprawne natozenie smaru $lizgowego na uszczelke i koniec bosy przewodu,
niedotykanie koricowek rur palcami,

spawanie w poblizu rury PVC jest zabronione.

2.5.5.4. Montaz przewodow - PE

Rurociag uktada¢ w wykopie z zapewnieniem kompensacji ruchéw termicznych w obrebie

odgatezien, fukéw zmian kierunku itp. Przewdd w wykopie uktadaé luzno. Zasypywanie przewodu powinno
by¢ przy dodatniej temperaturze nie wiekszej jednak niz 30°C. Przewody z rur PE winny by¢ taczone metodg
zgrzewania doczotowego dla rur o $rednicy wiekszej od @ 90 a dla rur mniejszych poprzez ksztattki
elektooporowe. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza z rur PE zwrdci¢ szczegolng uwage na:

¢
¢
¢
¢

*>

L

prostopadte do osi obciecie koncowek rur oraz ich oczyszczenie,

ochrong czota rur przed zattuszczeniem,

niedotykanie koncowek rur palcami,

usuniecie owalizacji poprzez zastosowanie odpowiednich naktadek mocujgcych rury
W zgrzewarce,

utrzymanie w czysto$ci ptyty grzewczej,

prowadzenia studzenia zgrzewu w sposob naturalny utrzymujac caty czas wymagana site docisku,
nie wolno przyspieszac procesu studzenia,

ocene jakosci potgczen zgrzewanych, ktére mogg byC dokonywane za pomocy przyrzadéw
pomiarowych,

spawanie rur ochronnych w poblizu rury PE jest zabronione.

2.5.5.5. Studnie rewizyjne #1000

Na zatamaniach i skrzyzowaniach gtéwnego kanatu grawitacyjnego zaprojektowano studnie

rewizyjne betonowe o $rednicy DN1000.Podstawowe elementy i zasady montazu studni:

¢
¢

kregi betonowe o $rednicy DN1000,

studnie posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej podstudziennej, z betonu C25/30
o grubo$ci 20cm i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego,
elementy studni ponizej wejscia kanatéw oraz dno studzienek wykona¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy C35/45; o wodoszczelnosci min. W10,

jako zwienczenia studni stosowa¢ wiazy rewizyjne okragte o $rednicy d=600mm klasy D400 bez
wentylacji o korpusie zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy C35/45. Wysoko$¢ korpusu co
najmniej 140mm. W terenach nieutwardzonych dopuszcza si¢ montaz pokrywy z wentylacja.
Zwienczenia zgodne z PN-EN 124. Aby dostosowa¢ wysoko$¢ studni do poziomu terenu
wykorzystywa¢ betonowe pierScienie dystansowe o wysokoSciach h=40,60,80,100mm
o parametrach betonu jak dla kregbéw studziennych. Po utozeniu piercieni dystansowych
odlegtos¢ mierzona migdzy rzedng wtazu a pierwszym stopniem ztazowym nie moze przekraczaé
500mm. Laczenie pierécieni dystansowych oraz osadzenie wtazu zrealizowaé przy wykorzystaniu
zaprawy gesto plastycznej. W/w $rodkiem nalezy rowniez zaszpachlowa¢ szczeliny poziome na
potaczeniu kregdw wewnatrz studni,
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¢ w studzienkach zamontowa¢ w uktadzie drabinkowym stopnie zlazowe podwojne w otulinie
tworzywowej, typ D klasa wytrzymato$ci |. Stopnie z profilowang antyoblodzeniowa poziomag
powierzchnig umozliwiajaca odptyw wody. Rozstaw stopni 250 mm dla kregdw tgczonych na
uszczelke. Odlegtos¢ dolnego stopnia od dna nie powinna przekracza¢ 500mm. Wymagana
odlegtos¢ spocznika stopnia od $ciany studni wynosi 150mm. Odlegto$¢ mierzona miedzy rzedng
wiazu a pierwszym stopniem ztazowym nie moze przekracza¢ 500mm. Zaleca si¢ dla zwigkszenia
bezpieczenstwa aby szczeble byly w kolorze jaskrawym. Stopnie powinny posiada¢ znak CE
i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 oraz by¢ montowane zgodnie z PN-EN
1917:2004,

¢+ jako element przykrycia studzienek kanalizacyjnych z kregéw betowych zastosowaC zwezki
redukcyjne (konusy kanalizacyjne). W studniach o wysoko$ci do 1,8m zamiast stozkowego
elementu przejsciowego (konusa) stosowac pokrywy studzienne zelbetowe. Elementy studzienek
(w tym zwezki) przeznaczone do zainstalowania w obszarach drog dla wszystkich rodzajow
pojazdéw powinny gwarantowa¢ spetnienie wymagan w zakresie minimalnego obcigzenia
pionowego (300kN) zgodnie z PN-EN 1917:2004/AC:2009, zaleca sie zastosowanie
prefabrykowanych studzienek posiadajacych certyfikat dostawcy gwarantujacy spetnienie wiw
wymagan w przeciwnym wypadku nalezy stosowac pierécienie odcigzajace.

¢+ komora robocza i dno stanowig monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej; kineta powinna byé
wykonana jako prefabrykowana z betonu wodoszczelnego, nalezy stosowaé dennice
monolityczne,

¢ potaczenia rur ze studniami wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

2.5.5.6. Podsypka i obsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

¢ nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekc;i
Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy oraz inwentaryzacji geodezyjnej i zatwierdzeniu zakorczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z
wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania stawiane obsypce. Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno
by¢ nawet wazniejsze niz rozdziat materiatu po obu stronach przewodu. Zageszczenie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci
przypadkow. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli poditoze moze przewodzi¢ wode lub jest
mozliwe w jaki$ inny sposob np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. We wszystkich
przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna
by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaC osiadania gruntu. Pod drogami zasypke zage$ci¢ do 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob by spetniata
wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnikéw, terenéw zielonych). Pozostata
czes$¢ wypetnienia moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek
nie przekracza 30 mm. Zageszczenie materiatu zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane. Trase
wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czeS¢ rysunkowa. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.
W przypadku wystapienia wod gruntowych na dnie wykopu utozy¢ warstwe filtracyjng zwirowo piaskowg
grubodci min. 15cm. Jezeli konieczne bedzie odwodnienie wykopdw wykonawca na podstawie
rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy
opis metod odwodnienia wykopu na czas prowadzenia prac — zapewniajacy bezpieczenstwo prowadzenia
prac i ochrone wykonywanych robét. Przewody w wykopie uktada¢ luzno. Zasypywanie powinno by¢ przy
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dodatniej temperaturze nie wigkszej jednak niz 30°C. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢
wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowac staranne i rownomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Zageszczenie gruntu wokét studni powinno
odbywac sie stopniowo wg projektu technicznego. Wymaga sie, aby minimalny stopien zageszczenia gruntu
wg skali Proctora (SP) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze: 98 - 100%, przy wodzie
gruntowej powyzej dna studni: 98 - 100%. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig
zewnetrzng studni.

2.5.5.7. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem wykopdw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci. Z préby szczelno$ci
nalezy sporzadzi¢ protokdt. Przewody i uzbrojenie kanalizacji podda¢ wodnej prébie cisnieniowej zgodnie z
normg PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Proponuije sie wykonanie proby
szczelnosci réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W") wg punktu 13.3
powyzszej normy.

2.6. Przepompownia Sciekow
2.6.1. Charakterystyka pracy

Dane robocze

Przeptyw 4,46 IIs Medium
Wysokos$¢ pod. 8,83 m Gestose 998 kg/m?*
Robocza predkos¢ obrotowa 1461 1/min Lepkosé 1 mm?/s
Moc na wale 1,14 kw Temperatura 20 °C
Sprawnosé 32,8 %
Wartos¢ NPSH pompy m
Wysokos$¢ pod.przy zero.przept. 9,33 m
Obszar zastosowania Wysokos¢ pod. Przeptyw
od 9,33 m 0 I's
do 3,42 m 30,5 II's
Typ
Typ wirnika swobodnego przeptywu
Typ Pompa zatapialna Otwarta
Wielkosé 80-220 Srednica wirnika o ;‘133 rmnm
Liczba stopni 1 Min. 120 mm
Wolny przelot o wielkosci 76 mm
Gewicht 64 kg
Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 171
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.cisn.znam.
Srednica znamionow®NO -
Nennweite DN1 DN 80
Norma -
Krociec ttoczny Wielk.cign.znam. PN 16
Nennweite DN2 DN 80
Srednica znamionow®N3 DN 80
Norma EN 1092-2
Krociec ssawny: pompa, Krociec ttoczny: pomparociec ssawny.  pompa, Krociec tloczny: kolano kotnierzow:
wny: pompa, Kréciec tloczny:  pompa

ﬁa?gl&c ssawny: pompa, Krociec tloczny: pomp%eliwo szare EN-GJL-250
Pokrywa cisnieniowa Zeliwo szare EN-GJL-250
Wirnik Zeliwo szare EN-GJL-250
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800

Sruby, nakretki Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)

Pierscien Oring Kauczuk nitrylowy (NBR)
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Charakterystyka pracy pomp:

Qp=4,01Il/s Hp=7,8m;

wysokos¢ geometryczna Hg = 3,6 m;

Hstr.1=3,7m;

straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17;
dtugos¢ rurociagu ttocznego L = 345,25 m

Hwyp =0,5m.

* & & o o o

Wykonanie wediug normy - Napiecie nominalne 400 \
Klasa ochrony P68 Czestotliwosg sieci 50 Hz
Klasa izolacji F Moc nominalna P2 2,6 kW
Temperatura czynnika chtodzgcego< /= 55°C (131 °F) Prad nominalny 7 A
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni Nominalna predkos¢ obrotowa 1410 1/min
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy w stosunku do pradf, Bominalnego
Prad rozruchowy 40,6 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napiecie 380 \'
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe--
Nazwa pompy
ObciazeniB1 P2 eta cos phi |
kW kW % A
4/4 3,61 2,6 721 0,74 7,0
314 277 2,0 70,5 0,64 6,2
2/4 1,96 1,3 66,3 0,5 5,7
1/4 1,21 0,7 53,6 0,33 5,3
Kabel gtowny 1 xHO7RN-F 7G1.5 Srednica 14,00 mm...17,50 mm
Kabel sterujacy - Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m (33 ft)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 P2/P2n 1%
L 1 | L L 1
n ! 1/min 43,72 % -n P, kW
B -1/n ‘1
1600 — -5 - 36
AEAR ‘ % -P 1
1461 o -
tavy 0% 25% N s 7 — Hikin 32
100% -~ 09
1300
1200 * 0797 28
1100
E I 0 i
1000 T 7 24
900 08 5
800 05 & 1,761
700 16
600 04
500 12
0,3
400
08
300 -, 02 i
200 o4 o4
100 = -
0 \ i i 0 0

0 0.4 08 1,137 1,6 2 24 28 P,iKW
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Rodzaj wirnika swobodnego przeptywu, Otwarta Numer charakterystyki
Wolny przelot o wielkosci 76 mm Gestosc 998,3 kg/m?® Czestotliwos¢ 50 Hz
Srednica wirnika 165 mm Lepkose 1,005 mm?/s Prédkoceze obrotowa 1460,7 1/min

2.6.2. Wyposazenie podstawowe

¢ pompy zatapialne - 2,6 kW - szt. 2,

¢+ zbiornik wykonany z polimerobetonu - 1500x3800 mm. Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosic dla
DN1500 mm - nie mnigj niz 50 mm,

*  zabezpieczenia odorowe,

¢ stopka pod zuraw.

Wentylacje wywiewng, przepompowni wyposazy¢ w zabezpieczenia odorowe - kominki Swiecowe.
Kominek Swiecowy z wktadem z wegla aktywnego, przystosowany do pracy w dwukierunkowej instalacji
oddechowej zbiornika Sciekow, o bardzo niskich oporach przeptywu powietrza, filtrujgcy powietrze
wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominieciem wegla. Filtr powinien by¢ wykonany z
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materiatow odpornych na korozje oraz posiada¢ obudowe odporng mechanicznie, np. stal nierdzewna.
Uktad powinien pozwala¢ na sprawna wymiane wsadu z wegla aktywnego poprzez wyjecie catego wkiadu
mieszczacego wegiel aktywny. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienie minimalnych oporéw przeptywu
powietrza w filtrze, wysoko$¢ robocza warstwy filtracyjnej wegla nie powinna przekracza¢ 100 mm, a opory
przeptywu na ztozu nie powinny przekraczaé¢ 6-15Pa w zaleznosci od wielko$ci urzadzenia. Objeto$¢ wegla
aktywnego w filtrze, liczona dla czasu kontaktu wegla aktywnego z powietrzem wypychanym ze zbiornika w
normalnym trybie pracy obiektu powinna zapewnia¢ czas kontaktu minimum 3 sekundy.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa

wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”).
Bardzo dobra przyczepnoSc zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potgczenie i pozwala uzyska¢ wysokq
wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubo$ciach Scianek i tym samym zredukowanym

ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto

wystepujgcego w kanatach i zbiornikach Sciekowych"

2.6.3. Wymagane parametry

* € & & 6 & o o o o

ciezar wtasciwy [p] 2300 kg/m3;

modut sprezysto$ci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa;
wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPaj;
wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 80 MPa;

Scieralnos¢ max. = 0,5 mm;

chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm;

wspdiczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C];
wspdiczynnik Poissona [v] 0,16 - 0,3;

nasigkliwos¢ woda nw 0,10%;

odpornos$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10.

2.6.4. Wyposazenie zbiornika

* & & & 6 & o o o o

* & & & o o o

podest obstugowy - stal nierdzewna;

drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal nierdzewna;

porecz montowana na zewnafrz zbiornika bezposrednio na pokrywie - stal nierdzewna;

wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna;

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PVC - szt. 1 (nawiewny);

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)

belka wsporcza - stal nierdzewna;

prowadnice - stal nierdzewna;

taricuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna;

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej - szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu);

zawory zwrotne kulowe kolanowe DN8O0 - szt. 2 - Zeliwo;

przewody ttoczne DN8O - stal nierdzewna;

potaczenia kotnierzowe nierdzewne;

elementy ztgczne - stal nierdzewna;

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE;
nasada T-52 z pokrywg - szt. 1;

potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) - nie dopuszcza sig
zastosowania potaczeri spawanych pod katem prostym.
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2.6.5. Wymagania w zakresie prac spawalniczych

¢

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2;

wykonawca musi zatrudniaC spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE;
wykonawca prac spawalniczych musi posiadaé uznang technologie spawania WPQR zgodna z
PN-EN ISO 15614;

wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN I1SO
5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277;

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badar
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712;

minimum 80% spawdw do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodg orbitalng w podwaojnej
ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk).

2.6.6. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu
o moduf telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku udarowo$ci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna na promieniowanie
uv

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na
ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
= poprawno$ci zasilania,
= awarii ogblnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr2;

wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykdw,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu)

o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosg),

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.

zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci

demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV

O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

o modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione

w punkcie d), wspétpracujacy z istniejacym systemem monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym klasy

B16

o wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace;
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stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp 0 mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

wytacznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjéciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnia¢, zgodnie z wytycznymi
eksploatatora sieci, za pomoca zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesytanie sygnatu na
istniejaca stacje bazowg - serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajgco-sterownicze przepompowni $ciekéw majg posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaty (UWAGA!! — wszystkie sygnaty binarne powinny byé wyprowadzone z przekaznikéw
pomocniczych):

o Wejscia (24VDC):

@)

o O O O O

o O O

O

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):

O
O

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

o Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

o

O O O O

o

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalgczenie wyjScia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
o Wyposazenie:

o

o

o

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych z istniejacq
stacjq bazowg

zintegrowany wys$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wej$¢ binarnych
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O O O O O O O

O

16 wyjS¢ binarnych
4 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
=  Zzasilania sterownika
= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wysSwietlaczu HMI
= poprawnos$ci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnos$ci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony |P40
temperatura pracy: -20°C...50°C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacii
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e \Wymagania dla modutu telemetrycznego:

O

o

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjé¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w wydzielonej sieci
APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegte))
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM
poprawnos¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zatgczenia pomp
nastawiony poziom wytgczenia pomp
nastawiony poziom dotaczenia drugiej pompy
liczba zataczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

= poziomu zatgczenia pomp

= poziomu wytgczenia pomp
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= poziomu dotaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;
= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
o prezentacja na wy$wietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
= kazdej z pomp
= Zzasilania
= wystgpieniu poziomu suchobiegu
= wystgpieniu poziomu przelewu
= blednym poditgczeniu ptywakdow
= sondy hydrostatyczne;
= wlamaniu
o naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przefgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytaczenia opciji
o blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wytaczenia (opcja)
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o Zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
*  napiecia na poszczegoinych fazach
o mozliwos¢ poditgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pomp musi zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

o automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

o kontrole termikow pompy i wytacznikdw silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwéch
ptywakow

o kompatybilno$¢ z istniejacym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE -
EMC.

Szafy zasilajgco-sterownicze majg spetnia¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE - LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekdw
wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejacego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ maja by¢ objete rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Zary.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejacym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie nowych
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przepompowni $ciekéw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie
w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje
danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspotdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU
STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU

2.6.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni sciekow

Teren na ktorym zlokalizowano przepompownie Sciekdw stanowi fragment dziatki nr 131/19.
Sugeruje sie realizacje typowego uktadu pompowni przejazdowej. Opcjonalnie infrastruktura wg. czesci
graficznej - Rysunek nr R.10 - R.11.

2.6.8. Uwagi dotyczace posadowienia przepompowni $ciekéw

Do gtebokos$ci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 5,5 m ppt. stwierdzono wystepowanie
utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu oraz starszego plejstocenu.

+ Osady czwartorzedowe holocenskie - grunty antropogeniczne reprezentowane sg przez:
v" nasyp niebudowlany (NN) ztozone z mieszaniny gruzu, piaskéw mineralnych réznoziarnistych
- droga.

+ Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory niespoiste reprezentowane sg przez:
v’ piaski $rednioziarniste (Ps) mineralne, $rednio zageszczone, deluwialne, w stanie mato
wilgotnym, wilgotnym i nawodnionym, barwy brazowej.

+ Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory niespoiste reprezentowane sg przez:
v’ piaski drobnoziarniste na pograniczu S$rednioziarnistych (Pd/Ps)  mineralne, $rednio
zageszczone, zastoiskowe, wilgotnym i nawodnionym, barwy szarej i btekitnej.

+ Osady czwartorzedowe plejstoceniskie - utwory niespoiste reprezentowane sg przez:
v' - pospdtka (Po) mineralne, zagliniona, $rednio zageszczone, deluwialne, w stanie mato
wilgotnym i wilgotnym, barwy brazowe;.

+ Osady czwartorzedowe plejstocenskie - utwory spoiste reprezentowane sg przez:
v pyly (n) akumulaciji zastoiskowej, w stanie wilgotnym, plastyczne, spoiste, barwy szarej i biatej,
oznaczone symbolem skonsolidowania C.

+ Osady czwartorzedowe holoceniskie - grunty organiczne reprezentowane sg przez:
v' torf (T) oraz namut (Nm) torf roztozony barwy czarnej i $rednioroztozony barwy brazowej,
wilgotny, miekkoplastyczny.

Nalezy wykonac¢ stabilizacje gruntu pod przepompownie $ciekéw. Z uwagi na wystepowanie
torfow i namutow kregi studni betonowych wylaé betonem maksymalnie do wysokosci 2,5m

2.7. Przejscia szczelne, rury ochronne

Przewody w miejscach przej$¢, kolizji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przez prowadzenie ich
w rurach ostonowych z zastosowaniem nizej przedstawionych elementéw:
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SPOSOB PROWADZENIA RUROCIAGOW W RURACH OCHRONNYCH Z PLOZA L | MANSZETAN

dla rur PE @110 a=06m
dla rur PE @125,140  a=09m
dla rur PE @160,180  a=1.2m
dla rur PE >2180 a=1.5m

PE-
rura przewodowa PE100 SDR11 manszet ochronny
/ rura ochronna PE lub stal ( wg planu syt. AN
I
=
a a a 0.6

L= wg profllu

o

pleréclet oporowy.~”

Ploza L Manszeta typu N

PREFABRYKOWANY LANCUCH USZCZELNIAJACY DO PRZEJSC SZCZELNYCH PRZEZ SCIANY
BETONOWE

tancuch uszczelniajacy / Sealing chain

2.8. Odbudowa istniejacych nawierzchni

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy. Odtworzenie nalezy wykona¢
znowych materiatéw zgodnie z aktualnym wykoriczeniem i zastosowaniem identycznych materiatéw.
Schematy odbudowy istniejacych nawierzchni przedstawiono w czesci graficzne;.
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2.9. Przygotowanie wykopow

W przypadku wystapienia wod gruntowych w obrebie wykopow, wykopy nalezy odwodnic tak, aby
instalacje i urzadzenia uktadane byty w odwodnionych i osuszonych wykopach. Z uwagi na zréznicowane
warunki gruntowo - wodne, ilo§¢ wod gruntowych odprowadzanych z wykopu jest trudna do oszacowania
na etapie projektowania.

W przypadku wystapienia wody w wykopie wykonawca jest zobowigzany do zastosowania
rozwiazan technicznych majacych na celu osuszenia wykopu.

Ponizej przedstawiono rézne sposoby odwodnienia wykopdw w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Przed wprowadzeniem wdd do kolektora, nalezy je oczysci¢ z czastek statych poprzez zastosowanie
odpowiednich filtrow. Odwodnienie wykopow liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopow
skarpowych w gruntach przepuszczalnych przewiduje sie przy pomocy igtofiltrow o dtugosci 4-6m i $rednicy
@32-60mm.

Rysunek nr 1. Odwodnienie wykopdw liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych w

gruntach przepuszczalnych przy pomocy igfofiltrow.
@/' pompa

Zabezpieczenie wykopu iglofiltr

=== Obsypka
Kanal
Podsypka

Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zalezno$ci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

¢ piaski drobne 3,0m/d co 1,0-2,0m jednostronnie
¢ piaski $rednie i grube 20,0m/d, co 1,0m jednostronnie
¢ pospotki i zwiry 40,0m/d, co 1,0mdwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robot ziemnych nalezy skorygowaé wiw wytyczne i
okreslic optymalne parametry odwadniania gruntéw i stopien zageszczenia igtofiltréw. Odwodnienie
wykopdw liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych w gruntach spoistych przewiduje
sie przy pomocy drenazu o $rednicy@50-150mm z PVC lub PE.
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Rysunek nr 2. Odwodnienie wykop6w liniowych pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych w
gruntach spoistych za pomocq drenazu
|

Obsypka
Kanal

—

Podsypka

!
!
[ drenaz
|
I

Odwaodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych @0,8-1,0m, w rozstawie co 100-250m,
skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do
pobliskich rowéw melioracyjnych. W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu rob6t ziemnych nalezy
skorygowac wiw wytyczne okreslajac optymalne parametry odwadniania gruntéw i charakterystyk drenazu.
Odwodnienie wykopdw jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych w gruntach
przepuszczalnych przewiduje sie przy pomocy igtofiltrow o dtugo$ci 4-6m i Srednicy @32-60mm.

Rysunek nr 3. Odwodnienie wykopow jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopow skarpowych
w gruntach przepuszczalnych za pomocg igfofiltrow

N

w
ompa
©\ Zbiornik pompowni pomp
Zabezpieczenie wyRppu
i igtofiltr
iglofiltr
e
Kregi betonowe
” (szalunek) t. Hepnera
| | D=2,0-25m
Chudy beton B-¥, 5 _|
~ | v

- Strona 32z 81 -

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ULICY OSADNICZEJ W ZARACH,

DZIAtKI EWIDENCYJNE NR - 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1, GMINA MIEJSKA ZARY, POWIAT ZARSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE



Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkdéw gruntowych w wysokosci:

¢ piaski drobne 3,0m/d co 1,0-2,0m jednostronnie
¢ piaski $rednie i grube 20,0m/d, co 1,0mjednostronnie
¢ pospotki i zwiry 40,0m/d, co 1,0mdwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy skorygowa¢ w/w wytyczne
i okreslic optymalne parametry odwadniania gruntéw i stopieft zageszczenia igtofiltréw. Odwodnienie
wykopow jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych w gruntach spoistych przewiduje
sie przy pomocy drenazu o $rednicy@50-150mm z PVC lub PE.

Rysunek nr 4. Odwodnienie wykopow jamistych pionowych, zabezpieczonych i wykopdw skarpowych
w gruntach spoistych za pomocg drenazu

Zbiornik pompowni

Zabezpieczenie wykopu

2

Wiypelnienie betonem B-10

Chudy beton B-7,5 Studzienka odwadniajqca

II ( )I| Studzienka odwadniajqca

Odwodnienie drenazu odbywa si¢ do studzienek zbiorczych @0,8-1,0m, w rozstawie co 100-250m,
skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji deszczowej lub do
pobliskich rowdéw melioracyjnych. W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robdt ziemnych nalezy
skorygowac w/w wytyczne i okresli¢ optymalne parametry odwadniania gruntéw i charakterystyk drenazu.

Montaz elementow uzbrojenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi Producentéw.
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2.10. Wptyw inwestycji na srodowisko

Oddziatywania zwigzane z fazg przygotowania przedsiewziecia i budowy bedg miaty charakter
odwracalny oraz bedg krotkotrwate, niepowodujace negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Podstawowym $rodkiem zmniejszajgcym oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie budowy winna by¢
wiasciwa organizacja robét oraz postepowanie z urobkiem podczas wykopdw. Z realizacjg omawianego
przedsiewzigcia nie wigze sie koniecznos¢ zmiany zagospodarowania terenu. Teren po zakorczeniu robot
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Dziatania techniczno-organizacyjne mogaq w zasadniczy
sposdb ograniczy¢ ujemny wplyw na $rodowisko powodowany prowadzonymi pracami. Polega¢ one
powinny na:

+ ewentualne wycieki i rozlewy nalezy likwidowa¢ natychmiast, a zanieczyszczony grunt poddac¢
utylizacji,

+ wszelkie dziatania przeprowadza¢ z nalezng starannoscia, eliminujac ryzyko wystapienia powaznej
awarii,

+ przestrzega¢ zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikow do gromadzenia i
transportu odpadéw,

+ przy odbiorze odpaddéw nalezy korzysta¢c z ustug podmiotdw posiadajacych odpowiednie
zezwolenie wynikajace z ustawy o odpadach.
Rozwigzania minimalizujace mozliwos¢ ewentualnych awarii:

+ ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac,

+  zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiatow;
+  konieczno$¢ przeprowadzenia prob szczelno$ci przewoddw,

+ zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczen antykorozyjnych.

2.10.1. Powietrze atmosferyczne

Ograniczenie oddzialywania przedsiewziecia w zakresie powietrza atmosferycznego na etapie
rob6t budowlanych mozna osiggnaé poprzez zastosowanie ponizszych rozwigzan:

+ transport materiatdw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, przykrywanie
skrzyn tadunkowych plandekami,

+ magazynowanie materiatdw sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem,

+ ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy,

+  zapewnienie efektywnych dojazdéw na teren budowy,

+  zraszanie terenu woda w celu ograniczenia wtdrnego pylenia, zwtaszcza w stoneczne i upalne dni.

2.10.2. Wody gruntowe

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo - wodne planuje sie tak
zorganizowac¢ prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw i innych $rodkéw chemicznych na placu budowy.
Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Sprzet budowlany uzyty do
budowy winien byC sprawny technicznie, a ewentualnie powstate wycieki natychmiastowo usuwane
uniemozliwiajac przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do Srodowiska. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zmiany stanu wdd pod wzgledem fizyko - chemicznym, biologicznym i hydromorfologicznym. Na
etapie realizacji inwestycji zostang zastosowane nastepujace $rodki tagodzace:

+ ograniczenie do niezbednego minimum mechanicznej ingerencji w $rodowisko w obrebie
inwestyciji,

+  catkowity zakaz zrzutu wod opadowych i roztopowych z terenu inwestycji do ciekdw,

+ doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakoAczeniu inwestycii.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ wytwarzanych
odpaddw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone
odpady w pierwszej kolejnosci poddane beda odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu) a gdy odzysk
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nie bedzie mozliwy - unieszkodliwianiu. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U.
2018r., poz. 21 z pdzn. zm.) Wykonawca Rob6t ureguluje stan formalno-prawny w zakresie gospodarki
odpadami.

2.10.3.Hafas

Na etapie realizacji inwestycji glbwnym Zrédtem hatasu bedq prace budowlane. Emisja hatasu
bedzie zwigzana z przesuwajacym sie frontem robét. W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznej, nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

+ zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

+ stosowaC sprzet w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
obowigzujgcych przepisach prawa,

+  przestrzegac¢ zasady wytgczania silnikow w czasie przerw w pracy,

+ maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

+ prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dzienne;.

2.10.4. Przyroda

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 z p6zn. zm.). W ramach realizacji inwestycji nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew. Realizacja przedsiewzigcia:

+ nie wptynie negatywnie na utrate réznorodnosci gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy
przepiséw dyrektywy siedliskowej i ptasiej oraz na bogactwo gatunkow lub sktad gatunkowy
siedlisk na obszarze,

+ nie wywota posredniej lub bezposredniej szkody, utraty i fragmentacji siedlisk.

W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowac niekorzystne oddzialywanie na zdrowie ludzi
i zwierzat, glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019r. poz. 1186)

oraz na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283 z pdzn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac
na tereny sasiednie.

2.11. Organizacja ruchu zamiennego

Majac na uwadze rozwigzania projektowe budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy
Osadniczej brak jest potrzeby opracowania projektu organizacji ruchu zamiennego. Realizacja frontu robot
budowlanych nie powoduje utrudnien w ruchu kotowym, ktore wymagatyby uzyskania stosownych
uzgodnien.

2.12. Uwagi

+ wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary oraz préby;
wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP;

wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie;

wykonawca zakresu robot, powinien zapozna¢ sie z catosciqg dokumentacji jednoczesnie
i dokonac obliczen dla poszczegélnych zakresdw robot;

* & o o
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wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora;

w przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac,

niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow;
specyfikacje i opisy uwzgledniajq standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do
akceptaciji przez Inwestora;

rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacii
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu;

w przypadku btedu, pomytki lub watpliwo$ci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢
sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci bedg interpretowane z korzy$cig dla Inwestora;

w przypadku konieczno$ci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zostac dobrane przez
projektanta;

wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada: polskim normom,
posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy;

do zakresu prac Wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
Z obowigzujacymi procedurami.
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3.1. Warunki techniczne

ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII

—

DI AV09 /z-1 OS/i?f?'é&,QOl‘)/AG Zary, dnia 18.09.2019r.
ZAKEAD WODOCIAGOW | RARELIZAGH

N 8p.z0.0,

68-200 ZARY, ul. Bohaterdw Getta 9-11

tel. 68 479 48 10-11, fax 68 479 46 12

PO B SA. 81020 5402 (000G 0102 0370 6439

P —— OPTINO Mariusz Cybulka
os. Waojska Polskiego 6/15
62-065 Gorzéw Wlkp.

Dotyczy: warunkow technicznych na wlgczenie projektowanej kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 137, 250/1 w ul. Osadnicza w Zarach
do miejskiej kanalizacji sanitarne;j.

Zaklad Wodociggéw iKanalizacji Sp. z 0.0. w Zarach informuje,
ze w celu odprowadzenia $cickow sanitarnych z projektowanej kanalizacji
sanitarnej na dz. nr 137, 250/1 w ul. Osadnicza w Zarach nalezy wlaczy¢ sie do
istniejacej miejskiej kanalizacji sanitarnej ©200 na dz. nr 250/1 w ul. Osadnicza.
Miejscem wlgczenia do kanalizacji sanitarnej jest istnicjaca studnia kanalizacyjna
o rzednej 135,63/134,37 oznaczon kolorem czerwonym na zalaczonej mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 — zalgcznik nr 1.

Na podstawie powyzszych warunkéw nalezy opracowa¢ dokumentacje
techniczna a nastepnie uzgodni¢ w tutejszym Zakladzie.

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja.

Niniejsze warunki sy aktualne dla stanu prawnego nieruchomosci
w momencic wydawania, nic dluzej jednak niz 2 lata.

Otrzymuja:
@ Adresat.

2

& sl PREZES Z, 11
Sprawe prowadzi:
Am:r Gx;t;cli Zdzislow (Jzekalski
Tel: 68 479 46 21

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.
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3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

18

IIL,

BURMISTRZ Zary, 13 lipca 2020 r.

MIASTA ZARY
GA. 6733.14.2020.AD

Decyzja nrl14/2020
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256) i art. 4 ust. 2

pkt I; art. S0 ust. 1 i 4; art. 51 ust. 1, pkt 2; art. 52 ust.1; art. 53; art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003
1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293), rozporzqdzenia. Ministra Infra-
struktwry z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczgeych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennego
(Dz.U.2003.1588) oraz art. 6 wstawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tj- Dz.U. 2020.256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 maja 2020 r.

ustalam

dla Inwestora:

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bohaterow Getta 9-11
68-200 Zary
warunki dla inwestycji celu publicznego polegajacej na:

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
i przepompowni $ciekow

Lokalizacja inwestycji: Zary, ul. Osadnicza,
dzialki ewidencyjne nr: 126/5, 128/12, 131/19, 137 i 250/1, obr. 0005.

Warunki zabudowy wynikajgce z analizowanego obszaru:

tereny infrastruktury technicznej — obiektow i urzgdzen odprowadzenia Sciekéw sanitarnych.
Inwestycja obejmuje:

budowe odcinkéw sieci grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig $ciekow sanitarnych.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajjce
z przepiséw odrebnych:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z p6Zn. zm.),
a) nalezy zachowaé warunki wynikajace z przepiséw prawa ze szczeg6lnym uwzglednie-
niem warunkéw technicznych wynikajacych z Rozporzgdeenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
daé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019.1065),
b) projekt budowlany winien byé sporzadzony przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania w danej branzy i zrzeszonych we wiasciwych izbach.
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020.470); nalezy zacho-
waé warunki wynikajace z rozporzqdzenia Minisira Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015.909);
a)  wszelkie prace prowadzone w pasie drogi wymagaja uzyskania zgody jej zarzadcy,
przed rozpoczgciem robot nalezy uzyskac pozwolenic na zajgeie pasa drogowego,
b)  nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie: sposobu prowadzenia robét i odleglo-
$ci od istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego okreslone przez jednostki branzowe;
3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz.U.2020.282): |
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a) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszezenic iz jest on za-
bytkiem, nalezy:
- wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego od-
krycia,
- niezwlocznic zawiadomié o tym Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jedli
nie jest to mozliwe Burmistrza,
b) przedmiot inwestycji nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sic
w uktadzie urbanistycznym miasta Zary wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg Wo-
jewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze nr 71 z 1957r.);

ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2017.1161 ze
zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le-
$nych na cele nierolnicze i nielesne;

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U.2019.1396):

a) rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogqcych znaczqeo oddzialywaé na srodowisko (Dz.U.2010.1397 z pézn. zm.), inwe-
stycja nie jest zaliczana jest do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $ro-
dowisko.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1. Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami bran-
Zowymi,
2. Ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:
@) funkcja: infrastruktura techniczna — obiekty i urzadzenia odprowadzenia $ciekdw;
b) przylgeza i sieci nalezy zabezpieczyé przed dostgpem osb niepowolanych
i uszkodzeniami mechanicznymi;
¢) dopuszeza sig zagospodarowanie lerenu polegajace na montazu wrzadzen niezbed-
nych do obslugi i bezpicczeristwa uzytkowania inwestycji;
d) dopuszcza sig zmiang parametréw i lokalizacji projektowanej inwestycji w grani-
cach przedmiotowej dziatki.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkéw
oraz débr kultury wspolczesnej:

Planowang inwestycje zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy spelnienie wymogéw z za-
kresu warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpicczefistwa
pozarowego i uzytkowania.

Planowana inwestycja nie nalezy dla przedsigwzigé wymagajacych uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego, do wydania ktérego organem wlasciwym jest marszatek wojewddztwa
lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, lub w odniesieniu do obszaréw na-
razonych na niebezpieczenstwo powodzi, okreslonych w studium ochrony przeciwpowo-
dziowej sporzgdzonym przez regionalnego dyrektora zarzadu gospodarki wodnej, a w
przypadku braku tego studium w studium uwarunkowani i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy, w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

Teren nie nalezy do obszar6w polozonych w granicach parku narodowego i jego otuliny.
Zakres inwestycji nie nalezy do terendéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach gérniczych oraz obszarze pasa technicznego,
pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowi-
skowych.

-2/4-
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VI. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. Warunki obstugi komunikacji: dojscia i dojazdy: nalezy zapewni¢ dojécia i dojazdy do
obslugi urzgdzeni technicznych poprzez istniejace ciggi komunikacyjne.

2. Infrastruktura techniczna — w przypadku wystgpienia kolizji z innymi sieciami nalezy
przebudowaé je na warunkach okreslonych przez wlasciwych zarzadcow sieci oraz za-
rzadey drogi.

VII. Wymaganie dotyczgce ochrony osob trzecich:

a) projcktowana inwestycja nie moze wywolywaé ucigzliwosci powodowanych przez ha-
las, wibracje, zaklocenia elektryczne i promicniowanie oraz powodowaé zanieczysz-
czenie powietrza, wody i gleby a takze pozbawi¢ osoby trzecie dostgpu do drogi pu-
blicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow lacznoscei;

b) Tnwestor ponosi koszty roszczen jezeli decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skut-
ki w wyniku ktérych korzystanic z nicruchomosci lub jej czgsci w dotychczasowy spo-
s6b lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stato si¢ niemozliwe badz istotnie
ograniczone.

VIII. Uzgodnienia:

1. Z organem wlasciwy w sprawie ochrony melioracji wodnych - Lubuskim Zarzgdcgq Melio-
racji i Urzqdzenn Wodnych — nie dotyczy.

2. QOchrony konserwatorskiej - nie dotyczy.
3. W zakresie ochrony gruntéw rolnych i leSnych — nie dotyczy.
IX. Teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapic cwidencyjnej w skali 1:1000.
X. Zalgczniki:
1. Mapa ewidencyjna w skali 1: 1000.
2. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Uzasadnienie -

Postepowanie administracyjne przeprowadzono na podstawie wniosku Zakladu Wodociggdw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul.Bohater6w Getta 9-11, 68-200, wniesionego w dniu 27 maja 2020 r.
przez pelnomocnika: Pana Mariusza Cybulke i uzupelnionego w dniu 29 czerwca 2020 r. Dzialki
ewidencyjne nr: 126/5, 128/12, 131/19, 137 i250/1, obr. 0005, polozone sg w Zarach. Przedmiotem
inwestycji jest budowa odcinkéw sicei kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekdw.

Ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji celu publicznego, objetej wnioskiem, poprze-
dzone zostalo dokonaniem analizy stanu faktycznego i prawnego, zgodnie z art. 53 ust. 3, pkt 112
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzjg okreslono warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego, ochrony $rodowiska
i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspolczesnej; obstugi
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, wymagan ochrony intereséw oséb trzecich.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000, stanowig-
cej zatgeznik graficzny ninicjszej decyzji.

Stan prawny nieruchomosci przyjeto na podstawie wykazu wlascicieli i wladajgcych wg stanu
bedacego w zasobie geodezyjnym stanowigcym material pafistwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego udostepniony do celow wewnetrznych tutejszego Urzedu.

Stosownic do wymog6w procedury administracyjnej wszystkie strony zostaly zawiadomio-
ne o wszezgeiu postgpowania administracyjnego w drodze obwieszezenia, a inwestor i wladciciele
nieruchomosci zostali zawiadomieni na pi$mie o przystugujgcych im uprawnieniach (pismem
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zdnia 01 lipca 2020 r., znak: GA.6733.14.2020.AD). Zadna ze stron nie wniosta pisemunych uwag
do toczacego sig postgpowania.

Zgodnie z art. 59 ust.1 i 2 oraz 62 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, inwestycja lokalizowana jest na terenie, na ktérym gmina nie posia-
da obowigzujacego planu miejscowego i podjela uchwalg o przystapieniu do sporzadzenia miej-
scowego planu.

Zgodnic z art.63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym, jezeli decy-
zja wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36, przepisy att. 36 oraz art. 37 stosuje sie odpowied-
nio. Koszty realizacji roszczef, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi Inwestor, po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sporzadzita
osoba uprawniona.

Organ prowadzacy postepowanie administracyjne odstapil od uzgodnienia w trybie art. 106
Kodeksu postepowania administracyjnego, w odnicsieniu do terenéw przylegtych do pasa drogi
gminnej ze wzgledu na fakt, iz Burmistiz Miasta Zary jest zaréwno organem zarzadzajacym dro-
gami gminnymi jak i ustalajacym warunki zabudowy. Warunki obstugi komunikacyjnej uwzgled-
niono w niniejszej decyzji.

Majgc powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

-Pouczenie -

Zgodnie 7 przcpisami art.63 ust.4 powolanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przesirzennym, wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystugujc roszczenie
o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wlasnosci i uprawnien os6b trzecich.

Warunkiem rozpoczgcia robot budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budo-
we poprzez przedlozenie we whasciwym Starostwie Powiatowym odr¢bnego wniosku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesicnic odwolania do Samorzadowego Kolegium Od-
wolawczego w Zielonej Gorze za posrednictwem Burmistrza Miasta Zary, w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia. Zgodnie z art.127a §1 i 2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwola-
nia strona moze zrzec si¢ prawa d_'o_,wns_e/?ie\n_i_a odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dafqp;"é}iia t‘ig:éénowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrze-
czeniu si¢ prawa do wniesieniﬁ'/ﬁdﬁotania’)[fn‘“}ez statnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. ( At \»

\

i 3 m
. " ‘ /

inistrza

MojeA Nolew
Naczelnik Wyrdzizn B Q‘Jlihm.ncrq.é:w.
Athilasduty | 2ot Komunalaych

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: Pan Mariusz Cybutka

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Zarach Al Jana Pawla Ilnr 5 68-200 Zary
2. ala.
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Zatacznik nr 2

do decyzji nr ../2020 Burmistrza Miasta Zary
lokalizacji inwestycji celu publicznego
(GA.6733.14.2020.AD)

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu

Opracowano dla inwestycji celu publicznego polegajacej na:

budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
i przepompowni §ciekow

Lokalizacja inwestycji: Zary, ul. Osadnicza,
dzialki ewidencyjne nr: 126/5, 128/12, 131/19, 137 i 250/1, obr. 0005.

Inwestor:
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Bohaterow Getta 9-11
68-200 Zary

1) Podstawa prawna analizy:
» ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz.U.2020.256),
» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U.164.1589).

2) Charakterystyka obszaru analizowanego:
Inwestycja polega na budowie infrastruktury technicznej w zakresie rozbudowy sieci
i urzgdzen komunalnego systemu odprowadzenia sciekdw. Inwestycja zaliczona
jest do inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

3) ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu:
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym nie stosuje sie przepiséw dotyczacych:

- ust. 1 pkt 1 w zakresie analizy warunkéw sgsiedztwa i parametréw zabudowy,

- pkt 2 w zakresie dostepu do drogi publicznej, nie stosuje sie do obiektéw linio-
wych i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Analizg objeto warunki w zakresie:

- czy istniejgce lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5, jest
wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego?;

- czy teren nie wymaga uzyskania zgody ha zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
lesnych na cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy spo-
rzgdzaniu miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o
ktoérej mowa w art. 88 ust. 1?;

- czy decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi?

Inwestycja dotyczy realizacji infrastruktury technicznej i w tym zakresie istniejgce
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uzbrojenie terenu jest wystarczajgce do realizacji zamierzenia.

Zgodnie z art. 59 ust.1 i 2 oraz 62 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja lokalizowana jest na terenie, na kto-
rym gmina nie posiada obowigzujgcego planu miejscowego i nie podjeta uchwaly
o0 przystagpieniu do sporzadzenia miejscowego planu.

Inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziafywaé na Srodowisko
(Dz.U.2010.1397).

Z warunkow wynikajgcych z ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw roinych
i lesnych (tj. Dz.U.2015.909), teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i niele$ne.

Z warunkdéw wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z pdzn. zm.) teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkow.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze chronionego krajobrazu.

Planowana inwestycja jest zgodna z warunkami okres$lonymi w przepisach odrebnych,
a tym samym nie ma podstaw do odmowy ustalenia warunkéw zabudowy i zagos-
podarowania terenu zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziatki ewidencyjne nr:250/1, 137, 128/12 i 131/19 16 oznaczone sg w ewidencji grun-
téw jako ,dr’— drogi, nr 126/5 jako ,£/V” - laki trwate.

Zatgcznik graficzny do analizy urbanistycznej jest zatgcznik graficzny do decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
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Urzgd Miejski Zary

Wydziat Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Srodowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Zary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miasto@um.zary.pl

Zary dnia 13 marca 2020 r.

Nasz znak: WIT.6853.1.5.2020.EM

Imvestor:
ZWiK Sp. z o.0.
Ul. Bohaterow Getta 9-11, 68-200 Zary

Pelnomocnik:
OPTINO Mariusz Cybulka
Os. Wojska Polskiego 6/15, 62-065 Grodzisk Wikp.

Po rozpoznaniu zlozonego wniosku z dnia 07.01.2020 r. (data wplywu do tutejszego urz¢du
14.01.2020 r.), po uzupelnieniu wniosku w dniu 05.03.2020 r. w sprawic uzgodnicnia lokalizacji
projektowanego uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami oraz budowq przepompowni
$ciekéw w ramach opracowania dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig $cickéw w ulicy Osadniczej
w Zarach?, zgodnie z wnioskiem:

uzgadniam

lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaezami na terenie dzialki
nr 126/5 obreb 0005 przy ul. Osadniczej w Zarach, ktorej wilascicielem jest Gmina Zary o statusie
miejskim, na warunkach:

L.

Projektowang sie¢ wraz z przylaczami zlokalizowaé zgodnie z zaopiniowanym pozytywnie
zalgeznikami graficznymi (projekt zagospodarowania terenu, rysunek nr R.02) stanowigcy
integralng cz¢$¢ uzgodnienia.

Prace budowlane w zblizeniu z infrastrukturg podziemng nalezy wykonywaé rgcznie — po
wykonaniu prac uzyskaé¢ protokodl odbioru zarzadcey sieci.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu, nalezy dokonaé przywrdcenia nawierzchni do
stanu picrwotnego z zachowaniem parametréw  tcchnicznych nawicrzehni réwnych lub
lepszych a po zakonczeniu prac zglosi¢ do odbioru przez UM Zary

Uzyskaé zgode wejscia w  teren w Wydziale Gospodarki Nieruchomo$ciami,
Architektury i Zasobéw Komunalnych w tutejszym Urzedzie.

Inwestor ma obowigzek przed rozpoczgeiem robét budowlanych:

1) dokonania czynnoéci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane;

2) minimum na 7 dni przed, powiadomi¢ tutejszy Urzad o terminie rozpoczgcia prac.

Przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP na budowie oraz
zabezpieczy¢ wykopy w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ osob trzecich.

Termin wykonania robot nie powinien przekroczy¢ roku od wydania niniejszego uzgodnienia.

Zarzadca terenu nie ponosi odpowiedzialnodcei za uszkodzenia urzgdzen obeych znajdujgeych
si¢ na terenie dziatki. W przypadku ich uszkodzenia Inwestor usunie usterkg na koszt wiasny.
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Wydziat Infrastrukiury Technicznej
i Ochrony Srodowiska

Rynek 1-5 ; 68-200 Zary

tel. 68 4708300, fax. 68 4708386
www.zary.pl miosto@um.zary.pl

Urzyd Miejski Zary

9. Gmina Zary o statusie miejskim zobowigzuje Inwestora do uregulowania stanu prawnego w/w
nieruchomosci przez ustanowicnic dzierzawy na nicruchomosci w okresie obowigzywania obecnego
uzgodnienia oraz prowadzenia prac budowlanych, jezeli konieczne.

7 powazaniem

Naeaeinik WycHiatu Infrastrustury Techniczng)
| Oftnctiy Srodawiska

Do wiadomodci:

GA w/m

Otrzymuja:

(1) Adresat: Pelnomocnik.

2. a/a

Osoba do kontaktu:

Ewelina Mylys, - Inspektor WITIOS UM Zary, Tcl: 68/470-83-68, c-mail: ewelina.mytys@um zary.pl
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3.4. Zgoda wiasciciela terenu - Urzad Miejski Zary

BURMISTRZ MIASTA
ZARY

Nasz znak: WIT.6853.31.2020.WO Zary dnia 30 marca 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2018r.,, poz. 2068 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pelnomocnika
OPTINO Mariusz Cybutka os. Wojska Polskiego 6/15 62-065 Grodzisk Wlkp. dzialajgcy w imieniu
Inwestora Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Bohateréw Getta 9-11, 68-200 Zary
w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz
z przylaczami oraz przepompownig $cickow przez ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obreb 0005 i
ul. Osadnicza dziatki nr 137, 128/12, 250/1 obreb 0005 w Zarach z dnia 05.03.2020 r.

zezwalam

na przebieg trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz z przylaczami oraz
przepompownig $cickéw przez ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obr¢b 0005 i ul. Osadnicza dziatki nr
137, 128/12, 250/1 obrgb 0005 w Zarach na nastepujacych warunkach:

1. Projektowang tras¢ sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz z przylgezami oraz
przepompownia Sciekéw przez ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obreb 0005 i ul. Osadnicza
dzialki nr 137, 128/12, 250/1 obrgb 0005 w Zarach zlokalizowaé zgodnie z zaopiniowanym
pozytywnie zalacznikiem graficznym stanowigcym integralng czgs¢ decyzji.

2. Projektowang ftras¢ sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz z przylgczami oraz
przepompownig $ciekow przez ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obrgb 0005 i ul. Osadnicza
dzialki nr 137, 128/12, 250/1 obreb 0005 w Zarach wykonaé zgodnie z okreslonymi warunkami:

- sie¢ nalezy prowadzi¢ jak najblizej granicy dzialki drogowej (w poboczu),

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz z przylaczami wykonaé metodg wykopu otwartego,

- przepompownie zlokalizowaé w spos6b nie powodujgcy utrudnien w ruchu przy granicy dziatki
drogowej (w poboczu),

w wykopach nalezy dokona¢ wymiany gruntu niespoistego na grunt nosny stosowany do

nasypoéw wraz z zaggszezeniem gruntu,

- po zakoficzonych pracach nalezy dostarczy¢ do zarzadcey dziatek drogowych protokoly

zaggszezenia gruntu,

- zobowigzuje si¢ Inwestora do zachowania szczegélnej dbatoéci o teren inwestycji oraz

zachowanie terenu dziatek drogowych, poboczy w odpowiednim stanie technicznym,
- po zakoriczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren dzialek do stanu pierwotnego tak aby ich
elementy konstrukeyjne nie ulegly zniszezeniu w tym (droga gruntowa),

3. Wymagane jest réwniez opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét na poszezegélnych dzialkach drogowych.
4. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za uszkodzenia urzadzen obeych znajdujgcych
si¢ w pasie drogowym.
5. W czasie wykonywania robét zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, skladowania
urobku, materiatéw na jezdni.
6. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, inwestor ma obowigzek przed
rozpoczeciem robot budowlanych:
1) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo
budowlane;
2) uzgodnicnia z zarzadcg drogi projcktu budowlancgo obicktu lub urzgdzenia.
3) uzyskania decyzji zarzadcy drogi zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzgdzenia,
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4) do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolgczyé: szczeg6lowy plan sytuacyjny w
skali 1: 1.000 lub 1:500 z podaniem wymiar6w powierzchni zajgtego pasa drogowego lub
wbudowanego urzadzenia, zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, sposéb
zabezpieczenia robot jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, oswiadczenie
o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg, zgloszeniu budowy wiasciwemu organowi
lub o$wiadczenie o prowadzeniu inwestycji bez zgloszenia.

7. Termin wykonania rob6t nie powinien przekroczy¢ roku od wydania niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pelnomocnik OPTINO Mariusz Cybutka os. Wojska Polskiego 6/15 62-065 Grodzisk Wlkp. dzialajac
w imieniu i na rzecz inwestora Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Bohateréw Getta 9-11,
68-200 Zary zwrécil sie z wnioskiem z dnia 05.03.2020 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i ttocznej wraz z przylgczami oraz przepompownig $ciekéw
przez ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obrgb 0005 i ul. Osadnicza dziatki nr 137, 128/12, 250/1 obrgb
0005 w Zarach. Po rozpatizeniu wniosku dzialajac z upowaznienia Burmistrza miasta Zary na podst.
art. 39 ust.3 ustawy o drogach publicznych zezwalam na lokalizacje przebiegu trasy projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej wraz z przylaczami oraz przepompowniy $ciekéw przez
ul. Armii Krajowej dz. nr 131/19 obrgb 0005 i ul. Osadnicza dzialki nr 137, 128/12, 250/1 obreb 0005
w Zarach na warunkach wskazanych w niniejszej decyzji oraz warunkami technicznymi.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Zielonej Gorze za
posrednictwem Burmistrza Miasta Zary w terminie 14 dni-od jej otrzymania, W trakeie biegu terminu do wniesienia
odwolania, strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Burmistrza Miasta Zary poprzez ztozenic
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do w,nic'siénia odwolania co bgdzic

Do wiadomoéci
GA w/m
Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Cybutka
Os. Wojska Polskiego 6/15
62-065 Grodzisk Wlkp.
2. ala
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3.5. Protokéf z narady koordynacyjnej

2020-06-04

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
OPINIA NR GK.6630.1.54.2020

Opis przedmiotu narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zlokalizowanego: Zary ul. Osadnicza dziatki: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1
obr. 5

Whioskodawca: Optino Mariusz Cybutka

62-065 Grodzisk WIlkp.
os.Wojska Polskiego 6/15

Inwestor: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

68-200 ZARY
Bohateréw Getta 9-11

Starosta Zarski na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Zarach w dniu 2020-06-04 r. dokonat koordynacji dokumentaciji
projektowej wiw obiektu, z uwzglednieniem uwag i zalecent oséb uczestniczacych w
naradzie, zgodnie z listg stanowigcg zalgcznik do niniejszego protokétu.

Zalecenia wynikajace z przepiséw prawa:

1. W przypadku, gdy usytuowanie projektowanych urzadzen naraza na zniszczenie znaki osnowy geodezyjnej
podlegajacej ochronle prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (T.J. DZ. U. z 2017 r. poz. 2101), , zobowigzuje si¢ inwestora do przestawienia lub
zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. Czynnoéci te powinny by¢é wykonane przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego przed rozpoczeciem robét ziemnych.

2.Uzgodnione projekly usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu

i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

3. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z istniejacq siecia uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

4. W przypadku natrafienia na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu nienaniesione na mapie nalezy o tym
fakcie powiadomi¢ jednoslke branzowa.

5. W czasie wykonywania robdt inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowane
ewentualne szkody i uszkodzenia sieci, ktdre mogly by powsta¢ na skutek prowadzonych prac.

6. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapg z wynikami
inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji archilektoniczno
-budowlanej.

7. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystgpi¢
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

8. Nalezy uwzgledniaé¢ uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnieniach branzowych.
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GK.6630.1.54.2020

Zary, 04.06.2020

SKEAD OSOBOWY I UWAGI ZESPOLU KOORDYNACJI

Lp Nazwa instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Imi¢ i nazwisko,
stanowisko sluzbowe
uczestnika narady

1 Urzad Miejski w Zarach

zgodnie z informacja przestana na maila:
uzgodniono zgodnie z decyzja
WIT.6853.31.2020.WO z dnia 30.05.2020r.

uzgadniajgcy:
Wioletta Olejnik Wydzial
Infrastruktury Technicznej

2 Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0.

zgodnie z informacja przeslang na maila:
uzgodniono bez uwag

uzgadniajgcy:
Marek Goraj
ZWiK Sp. z 0.0. w Zarach

3 ENEA Operator Sp. z o0.0.
Rejon Dystrybucji Zary

zgodnie z informacjg przeslang na maila:
uzgodniono z uwagami zawartymi w pismie
RD-5/GI.6630.1.54/2020

4 ENEA Of$wietlenie Sp. z 0.0.

Polska Spolka Gazownictwa

5 Sp. z 0.0. w Warszawie Oddzial
Zaktad w Gorzowie Wlkp.,

Gazownia w Zaganiu

powiadomiono mailem,
uzgadniajacy nie wypowicdzial si¢

uzgadniajgey:

Jacek Kowalczyk
Sam. Ref. Ds. Majatku
Sieciowego

zgodnie z informacjg przeslang na maila:
uzgodniono z warunkami zawartymi w
pi$mic z dnia 04.06.2020r.

uzgadniajacy: Krzysztof
Franczak Starszy Mistrz Sieci
i Instalacji Gazowych

Telekomunikacja Polska S.A.

6 Techniczna Obsluga Klienta
Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci
w Zielonej Gérze

powiadomiono mailem,
uzgadniajacy nie wypowiedzial si¢

% NETIA S.A.

zgodnie z informacja przeslang na maila:
uzgodniono z uwagami zawartymi w pismie
54/2020

uzgadniajgcy: Gabriela
Migalska

Prowadzgca narade:

Duw.a&om@a
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POLSKA

SPOLKA GAZOWRICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Ul. Wojciecha Bandrowskiego nr 16 33-100 Tarnéw
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
Ul. Zeglarska 16 66-400 Gorzéw Wielkopolski.

tel. 95 736 56 42

Gazownia w Zaganiu

ul. Koszarowa 1, 68-100 Zagan
Tel. 95 736 55 88 tel.95 736 55 81
Placéwka Gazownicza w Zarach

krzysztof.franczak@psgaz.pl

OPINIA DO TEMATU NR  GK.6630.1.54.2020 z dnia 04.06.2020 siec kanalizacji snmtamej Zary
KnmccOsadnicza dz.126/5,128/12,131 131/19,137, 250/1..

2.

6.

©

10.

Skr;yiuwumn z siecig gaqu \\.)kon.u, zgodnie z normq "

Zach legl poziome od sicci gazowej zgodnie z rozporzgdzeniem (2) i
zarzgdzeniem (l) .
Prace ziemne w poblizu istnicjacego uzbrojenia gazowego prowadzié rgeznic bez uzycia sprzgtu

mechanicznego .

O terminie rozpoczgeia prac powi i¢ nalezy Gazownic w Zaganiu z wyprzedzeniem 14 dni .

W celu zay ieniu nad nad rob i w obrgbic czynnych gazociggdw o cisnieniu do 0.5 MPa
nalezy przed przystapieniem do prac przesiaé zlecenie do Gazowni w Zaganiu z podaniem : numeru
uzgodnienia , numeru telefonu , nazwisku osaby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramicnia
wykonawstwa , numeru konta bankowego . o$wiadczenia platnika podatku VAT .

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy ustali€ rzcezywiste rzgdne posadowienia gazociggéw .
W przypadku odkrycia przewodu gazowego w trakeie prowadzonych prac ziemnych nalezy
zabezpicezy¢ wyplyconc odeinki zgodnie z obowigzujgeymi przepisami lub je przebudowaé .
Spos6b zabezpieczenia ustali¢ z kicrownikiem Gazowni w Zaganiu .

W przypadku koniecznosei przebudowy urzgdzen gam\\ ych Inwestor \vyslqpl dn Zakladu
Gazowniczego o wyd'mlc warunkéw technieznych na przebudowg tego uzbroj ,Of tje projekt
budowlany , uzyska opinig w Zakladzic Gazowniczym oraz wykona roboty na wlasny koszi.
Sposdb rozwigzania kolizji oraz zabezpicezenia sicei gazowej podlega protokolamemu odbi i
przez przedstawicicla Gazowni w Zaganiu .

. Inwestor ponosi odpowicdzialnos¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzei i strat w systemie

sicei gazowej w wyniku wykonywanych rohét oraz za uszkodzenia i szkody . ktdre w przyszlosei
mogg powstaé w skutek przeprowadzonych robét .

Dodatkowe uwagi:
UWAGA : Przed przystapieniem do prac ziemnych zc wzgledu na projektowang sieé

gazowy OBOWIAZKOWO nalezy zglosié si¢ do Gazowni w Zaganiu w ce
informacji na jakim etapie jest jej budowa

wiazuj

yshanin

Instalac)l Gazowych

Zary dnia 04.06.2020. ............ NAZAAMAL Y.

RIcEEAk bR

ce przepisy i normy. Z

(1) Zarzadzenie Ministra | Sci 7 dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59 poz. 567) w sprawie warunkéw

(2)

ol

Jjakim powinny odpow m(hé linic i urzgdzenia ikacyjne oraz urzadzenia do przesylania
plynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia

rozporwdmmc Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawic warunkow technicznych , jakim
powinny odpowmdaé sieci gazowe] ich usytiowanie [Dz. U. z dnia 04.czerwea 22013 1. poz. 640] 2
poznicjszymi zmianami

Polska SpUiks Gazuwnicing sp. 2 v,

ul. Wojciacha Bandrowskiego n 16 33-100 Tarndw KRS 0000374001, Sad Rejoramy dla m Kiakowa Scdiminieia w Krakowia , X Wyiksid Gospodaiczy KRS

NIP 525 24 05 411, REGON 142739519, Kapital Zakadowy. 10 488 917 050 21
warw p30az pl
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Net:

t 448223522000 Nella SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
| 148223302323 02-677 Warszawa NETIA

ia S.A. Zielona Géra dn. 3.06.2020

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a

ZWiK sp. z 0.0
ul, Bohateréw Getta 9-11
68-200 Zary

UZGODNIE NIE

Dotyczy: Wniosek nr 54/2020

Proj.

1

RN

sleci uzgadnia sie z nastgpujacymi uwagami:

Przed przystgpieniem do robét zwiazanych bezposrednio z siecig Netia S.A. w celu uzyskania ich
akceptacjl Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin planowanego rozpoczgcia
i zakoriczenia, lokalizacjg, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia narady koordynacyjnej,
nr uzgodnien Netia S.A..

Adres, na ktéry nalezy wystaé zgloszenie:

Netia S.A.. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 54-429 Wroctaw, ul. Strzegomska 142a,
e-mail: nadzory@netia.pl

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegbing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. /usluga platna/. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych
i wyptycen sieci.

Kolidujgce urzgdzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie Z normami.

Zachowaé normatywne odleglosci w stosunku do istniejacej sieci Netia S.A..

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
Koszty wszelkich robSt i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor\Wykonawca. Ponadto, Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen
z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A..

Uwaga na kable OTK.

Przedstawiciel Netia S.A.

QC%

L rie \Ja Mlgalska

Netia SA, vl Polecaki |3 02-822 Warszawa + NIP 526-02-06-575 » REGON 011586374 + Sad Rejonowy dla m sl Warszawy w Watszawie.
Xill Wydzial Gosp Rejestru go KRS 0000041649 + Kapial zakiadowy. 391 042 968 PLN. Kapiat oplacony w cakodel
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Rejon Dystrybucjl 2ary fel. 448/ 68 328 15 00, 68 454 05 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 68 328 15 01, 68 454 05 01
Odoziat Dystrybucy Zie'ona Géra eozg.sekretanalieS@enea pl

Operator Rejon Dystrybucji 2Zary

68-200 Zary. ul. Moniuszxi 64

&5.06. 2020

Uzgodniono z uwagami zawartymi w pismie:
1. Roboty ziemne w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy wykonaé

recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. W przypadku natrafienia na urzadzenie energetyczne podziemne nie
naniesione na planie, inwestor lub wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o tym natychmiast ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat w
Zielonej Gorze - Rejon Zary .

3. Skrzyzowanie i zblizenie projektowanych urzadzen z_istniejacymi
urzadzeniami_energetycznymi podziemnymi, musza byé¢ wykonane
zgodnie z normg N -SEP- E - 003 oraz N -SEP -E - 004, zachowac
wymagane odlegtosci pionowe i poziome, a w razie koniecznosci
rury ostonowe .

4. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za
spowodowanie _uszkodzert urzadzen energetycznych w czasie
wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody, ktére by w
przyszioéci powstaé mogly na skutek prowadzonych robot.

5. W przypadku koniecznosci przebudowy urzgdzen energetycznych,
inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows, ktéra
podlega uzgodnieniu z RD-Zary, i wykona prace zwigzane z
przebudowg wtasnym kosztem i staraniem.

6. Ponadto nadmienia sie, Zze w wyniku réznych robét nawierzchniowych
jak_regulacia_szeroko$ci i poziomu jezdni, chodnikéw itp.-nalezy sie
liczy¢ z odchyleniami na planie.

7. Przed rozpoczeciem prac w poblizu ist. linii kablowych SN i nn 0,4kV iw
miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami  elektroenergetycznymi,
nalezy powiadomi¢ RD Zary, w celu wykonania pomiaréw rezystancji
izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu
rob6t budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia wynikéw
pomiaréw wykonywanych po robotach budowlanych, kosztami tych

pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.
Centrala
ENEA Ogperator Sp. z 0.0. tel. +46 /61850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 wavaw operator.enea.pl
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DZIALKI EWIDENCYJNE NR - 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1, GMINA MIEJSKA ZARY, POWIAT ZARSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ULICY OSADNICZEJ W ZARACH,

ZA ZGODNOSC ODPISU
Z ORYGINALEM

Grodzisk Wikp., 24.07.2020r.

- Strona 58 z 81 -



8. Sposob rozwigzania kolizji z siecig energetyczng podlega sprawdzeniu
przed zasypaniem przez RD- Zary.

9. W czasie robét w poblizu istniejacego uzbrojenia energetycznego, RD-
Zary informuje ze istnieje mozliwosé zlecenia platnego nadzoru
techniczny. W takim przypadku RD-Zary oczekuje zlecenia z podaniem
warunkéw ptatnosci.

10. Uzgodnienie wazne jest 1/jeden rok od dnia wystawienia.

11. Uwagi dodatkowe:

Data®,96.2020

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 8504110 NIP 782237 71 GO kontakl@operator enea p!
60-479 Poznan, ul Strzeszyniska 56 faks +4B/61 850 44 47 REGON 300455398 WY operalor.enea. p!
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Krajs Rejestru nr KRS Kapital zaMadowy 4 683 073 700 PLN
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IV. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

4.1. Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej pod nazwg ,Budowa
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci bocznych i przepompownig Sciekow w ulicy
Osadniczej w Zarach’.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Art. 20.1.1b
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126). Niniejsze informacje sg podstawa do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez
kierownika budowy przed rozpoczeciem budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,BIOZ” jest obowiazkiem kierownika budowy,
w ktérego kompetencjach lezy miedzy innymi koordynacja realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa pracy i stuzacych ochronie zdrowia pracownikéw budowy. Plan ten ma pomaéc kierownikowi
budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen,
a takze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych rob6t budowlanych oraz ich
okreslonych etapow. Przy opracowywaniu planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy moga by¢ niedostepne
wszystkie informacje zwiazane z danym przedsiewzieciem, np. nieznani wszyscy wykonawcy realizujacy
dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce weryfikowany w miare naptywu
szczegotowych rysunkow wykonawczych i informacji o dostawcach i podwykonawcach. Z tego wzgledu
kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzania w planie niezbednych zmian dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacijg kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

4.2. Zakres robot dla cafego zamierzenia budowlanego oraz koleosc¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Zakres inwestycji obejmowac bedzie nastepujace dziatki ewidencyjne:

+ sie¢ kanalizacji sanitarnej: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1
¢+ przepompownia Sciekow: 131/19 .
- jednostka ewidencyjna: 081102_1, Zary miasto, obreb ewidencyjny: 0005 Zary.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osadniczej zaprojektowano:

v’ przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o litej i jednolitej Sciance
wyposazonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP
z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH:

= (3200mm - 361,96 metrow - brutto,
= (J160mm - 38,68 metrow - brutto,
» laczna dtugosé przewodoéw grawitacyjnych - 400,64 metrow - brutto.

v' przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych
doczotowo lub tgczonych za pomocg muf elektrooporowych:
= J90mm - 345,25 metrow - brutto,
= faczna dlugos$¢ przewodow ttocznych - 345,25 metréw - brutto.

LACZNA DLUGOSC PRZEWODOW: 745,89 metrow - brutto.
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v" rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm z wilazem DNG60O,
kanatowym okragtym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk,

v" rozprezna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE @1000 mm z rurg teleskopowg i wiazem
zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajacym - 1 sztuka.

v’ przepompownia $ciekow - zbiornik przepompowni z polimerobetonu @1500 - 1kpl.

UWAGA: odcinki sieci bocznych wykona¢ do granic nieruchomosci:
126/3, 126/6, 128/8, 128/10, 128/13, 128/14, 128/16, 136, 153/4, 153/5, 153/6, 266/5, 266/7

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R.
PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2019R. POZ. 1186 Z POZ. ZM.) OGRANICZA SIE WYLACZNIE
DO DZIALEK, NA KTORYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA
- DZIALKI NR 12615, 128/12, 131/19, 137, 250/1 -

4.3. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych etapow:

Prace organizacyjne: organizacja zaplecza socjalno-biurowego budowy, punktéw pierwsze;
pomocy, punktow  zabezpieczenia  przeciwpozarowego,  drég
ewakuacyjnych, opracowanie planéw zmiany organizacji ruch oraz
ustawienie zgodnie z nim oznakowania, organizacja magazynu materiatow;
organizacja ogrodzen dla ,dniéwek realizacyjnych”;

Prace przygotowawcze: geodezyjne wytyczenie trasy sieci, ustalenie i organizacja miejsc do
odktadania urobku, organizacja i zabezpieczenie materiatu do uzupetnienia
wykopu, przygotowanie materiatdw;

Roboty ziemne: wykonanie wykopow dla sieci;

Roboty montazowe: uktadanie sieci z uzbrojeniem;

Zasypywanie wykopow: prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczaniem;

Montaz infrastruktury: montaz studni;

Prace zakonczeniowe: przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni.

4.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie gdzie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci
bocznych, w obrebie omawianych dziatek, znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

drogi,

sie¢ wodociggowa;

sieci kanalizacji sanitarej grawitacyjnej;

sieC energetyczna;

sie¢ gazowa;

napowietrzna sie¢ energetyczna wraz ze stupami,
niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnione;.

* & & & o o o

4.5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujq sie nastepujace elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace wykonywane beda gtownie w pasie drogowym;
wykopy - maksymalne zagtebienie sieci - 2,02 m.
istniejaca sie¢ wodociggowa;

istniejgca sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
istniejaca sie€ energetyczna;

* & & o o
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* istniejgca sie¢ gazowe;
* niezainwentaryzowane elementy infrastruktury utajnionej.

Przed przystapieniem do robot wykonawca przeszkoli pracownikow w zakresie BHP i ochrony
zdrowia, potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

4.6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

<>
=]

AR RN

v

rzewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac:

przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych bez umocowania skarp;

uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzadzen lub prac
prowadzonych w pasie drogowym:;

porazenie pradem - w wyniku kontaktu z niesprawnym przewodem energetycznym lub
urzadzeniem;

kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna; istniejaca sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna;

w trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejécia pod istniejgcymi elementami
infrastruktury podziemnej;

wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami o gtebokosci ponizej 3,00m;

¢+ skala zagrozenia - wysoka;
* miejsca zagrozen - caty teren budowy a szczeg6lnie w rejonie projektowanych kolizji;
¢ czas wystgpienia:- w trakcie realizacji.

» Prace w wykopach:

¢

rodzaj zagrozenia:

v’ przysypanie pracownika urobkiem w wykopie,

v'upadek lub osuniecie sie pracownika do wykopu,

v’ osunigcie sie sprzetu do wykopu i wynikajace z tego zagrozenia dla operatorow,

v’ uszkodzenie uzbrojenia podziemnego.

skala:

v" okaleczenia, trwate urazy ciata, Smierc.

miejsce i czas wystapienia:

v' dno i krawedz wykopu,

v w czasie realizacji robét oraz bezposrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia krawedzi
wykopu.

> Przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych:

L4

rodzaj zagrozenia:

v" przygniecenie pracownika.

skala:

v" okaleczenia, trwate urazy ciafa, Smierc.

miejsce i czas wystapienia:

v" montaz konstrukcji, kregéw studziennych, ptyt drogowych,

v'w czasie realizacji robét, roztadunku oraz bezposrednio po kiedy elementy nie sg
zabezpieczone przed przemieszczeniem.
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> Przy robotach rozbiérkowych:

+ rodzaj zagrozenia:
v’ przygniecenie pracownika, odpryski elementéw,
v"uderzenie pracownika,
v’ zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty,
+ skala:
v’ okaleczenia, trwate urazy ciata, $mier¢.
+ miejsce i czas wystapienia:
v" demontaz elementéw, roboty zwigzane z kuciem betonu, cieciem elementéw stalowych i
zeliwnych,
v’ w czasie realizacji robot.

> Przy pracach gdzie wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym:

+ rodzaj zagrozenia:
v’ porazenie pradem.
+ skala:
v" okaleczenia, $mierc,
+ miejsce i czas wystgpienia:
v roboty w poblizu podziemnych kabli energetycznych oraz pod napowietrzng linig
energetyczna,
prace pomiarowo-kontrolne,
eksploatacja urzadzen elektrycznych zaplecza budowy,
w czasie realizacji robot, w czasie préb i kontroli.

ANANEN

» Przy pracach sprzetem zmechanizowanym:

+ rodzaj zagrozenia:

v"uderzenie pracownika lub najechanie na niego przez sprzet,
v' naprawy i konserwacje na uruchomionym sprzecie,
v wybuch paliwa,
v" wypadek spowodowany niesprawnym sprzetem, brakiem odpowiednich kwalifikacji
operatora,
v’ zagrozenie spowodowane przez transportowane materiaty.
+ skala:

v’ okaleczenia, poparzenia, trwate urazy ciata, $mierc.
+ miejsce i czas wystapienia:

v miejsca wykonywania prac sprzetem,

v miejsce naprawy,

v’ w czasie pracy i jego naprawy.

4.7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP odno$nie
prowadzenia robdt:

ziemnych: w wykopach zabezpieczonych o gtebokosci powyzej 1,00m;

montazowych: kanalizacji sanitarnej z petnym uzbrojeniem;

elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

sanitarnych: wykonywanych prac w miejscach kolizji z siecig wodociggowa, telekomunikacyjna,
gazowg i energetyczna.

¢
¢
¢
¢

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie prace w obrebie
obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z ich gestorami i pod ich $cistym nadzorem.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji stanowiskowych
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BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia stanowiskowego stanowigcej fragment
Instruktazu stanowiskowego BHP. Szkolenie powinno obejmowa¢ w szczegolnosci:

¢ omowienie zakresu prowadzonych prac z podaniem etapéw realizaciji;

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurami wykonania okreslonych prac, szczegdlnie
instrukcjg zabezpieczen;

omowienie sposobu i kolejnosci wykonania poszczegdinych czynnosci;

dokonanie imiennego podziatu prac migdzy poszczegoinych pracownikow;

zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas wykonywania prac;
zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robdt;

omowienie sposobu wlasciwego rozstawienia sprzetu, urzadzen i narzedzi;

przypomnienie zasad uzywania odziezy roboczej i ochronnej oraz sprzetu ochronnego;
omowienie sposobow 13cznosci;

omowienie sposobow asekuracii;

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

sposdb postepowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych;

sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, oraz innych stuzb w
przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.

*

* € & & 6 & O o o oo o

4.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac je zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

¢ prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

¢ w trakcie prac przestrzega¢ i wymagaé od pracownikéw wiadciwego korzystania ze sprzetu,
narzedzi oraz $rodkdw ochrony bezposredniej i posredniej;

¢ zapewniC drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen;

+ ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

Wiasciwa organizacja prac w obrebie stref zagrozenia zdrowia:

¢ ograniczenie do minimum liczby pracownikéw i czasu ich przebywania w strefie zagrozenia,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej

* wilasciwe zabezpieczenie pracownikow w czasie realizacji robét (odpowiedni do sytuacji sprzet
ochronny osobistej)

¢+ wilasciwe zabezpieczenie elementéw rob6t (np. umocnienie skarp wykopow, umocowanie
materiatow lub narzedzi przed upadkiem z wysokosci itp.)

¢+ kontrola sprawno$ci sprzetu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozpoczeciem jego
eksploatacji

¢ zorganizowanie punktéw ochronny p.poz. oraz punktdw pierwszej pomocy lekarskiej

¢ przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej

+ wilasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z uktadem tymczasowych drog wewnetrznych i
chodnikéw umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sie pracownikdw, a w razie zagrozenia sprawng,
ewakuacje budowy i mozliwo$¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

¢ opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji

Procedury awaryjne - plan ewakuacji:

Procedury awaryjne stanowig zbiér dziatari i zachowarn pracownikéw na wypadek powstania
zagrozenia zycia i zdrowia wskutek nagtego zdarzenia losowego - pozaru, wybuchu niebezpiecznych
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substancii itp. W celu przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej nalezy korzystac z procedur zawartych
w Planie ewakuacii. Plan ten informuje pracownikdw jak w razie niebezpieczenstwa dotrze¢ w bezpieczne
miejsce lub co robi¢, aby zosta¢ uratowanym.

Plan Ewakuacji budowy zawiera:

oznaczone punkty poboru wody, hydranty,
oznaczone gtowne wytaczniki zasilania,
bramy wjazdowe i wyjazdowe,

drogi ewakuaci,

rozmieszczenie punktdéw przeciwpozarowych,
rozmieszczenie punktéw pomocy medycznej,
rozmieszczenie punktdw zbidrek.

* & & & o o o

Elementy planu ewakuacji moga by¢ zawarte w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
stanowi¢ odrebny dokument, z ktorym zapoznani zostajq wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji
budowy.

4.9. Zabezpieczenie robot
4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot jest zobowigzany do utrzymania ruchu samochodowego oraz utrzymania
i zabezpieczenia istniejgcych obiektdw na terenie budowy w czasie trwania procesu inwestycyjnego - do ich
zakonczenia i odbioru. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacii
ruchu, zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzadzajacy drogg. Jakiekolwiek zmiany w projekcie
podlegajg ponownemu zatwierdzeniu przez zarzadce drogi. Wykonawca podczas rob6t bedzie stale
monitorowat oznakowanie tymczasowe, dbajgc oich prawidtowe ustawienia i o$wietlenie. Termin
przystapienia do rob6t zostanie przez wykonawce ogtoszony publicznie.

4.9.2. Ochrona Srodowiska

W czasie budowy wykonawca jest zobowigzany do:

¢ utrzymywania terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j,
¢ ograniczy do minimum ucigzliwosci zwigzane z budowa, np. hatas, wibracje, zanieczyszczenie.

W zwigzku z powyzszym wykonawca szczegdlng uwage zwrdci na lokalizacje placéw budowy,
magazynow i drog dojazdowych, zabezpieczenie zbiornikow i ciekow wodnych przed zanieczyszczeniem
oraz mozliwoscig powstania pozaru. Materiaty szkodliwe dla Srodowiska nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia, urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

4.9.3. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych. W rejonie robot, sktadowisk i maszyn nalezy zlokalizowac sprzet gasniczy.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4.9.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Podczas robdt wykonawca szczegding uwage zwrdci na zabezpieczenie urzadzen i przewodow
podziemnych. W razie koniecznosci nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia lokalizacji ww.
obiektow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ wtascicieli
urzadzen. W czasie prac nalezy do minimum ograniczy¢ ucigzliwo$ci dla mieszkafncow, z poszanowaniem
istniejacej zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
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4.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy

Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
Osoby zatrudnione na budowie bedg zaopatrzone w sprzet i odziez robocza zapewniajaca ochrone zycia i
zdrowia. Wykonawca odpowiada za ochrone prowadzonych prac oraz materiaty i urzadzenia pozostawione

na budowie.

4.9..6. Ochrona zabytkow

W przypadku odkrycia stanowiska archeologicznego lub pozostatosci zabytkowych wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie stuzby ochrony zabytkdéw.

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA
mgr. inz. Stanistaw Domanski

Grodzisk Wilkp., 24.07.2020r.

SPRAWDZAJACY - BRANZA SANITARNA
mgr. inz. Arkadiusz Koza

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r.

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr. inz. Mariusz Cybutka

Grodzisk Wlkp., 24.07.2020r.
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V. ZALACZNIKI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zatacznik nr 1 - Opis parametréw funkcjonalno-uzytkowych systemu monitoringu

OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO - UZYTKOWYCH FUNKCJONUJACEGO
ISTNIEJACEGO SYSTEMU MONITORINGU W TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA
ADRESACJA IP OBIEKTOW CHRONIONYCH SYSTEMEM APN

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.
System monitoringu sktada si¢ z dwoch podstawowych elementéw:

A) obiekt zdalny - przepompownia S$ciekéw — wyposazony w: modul telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

B) obiekt lokalny —Istniejace Centrum Dyspozytorskie, mieszezace si¢ w siedzibie ZWiK Zary

Informacje o stanach obiektu s3 przesylane za pomoca GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujacej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane
obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora
ZWiK Zary

System wizualizacji powinien si¢ sklada¢ z:
¢ glownego okna synoptycznego
¢ okna poszczegolnych urzadzen (obiektow)

‘Wymagania systemu monitoringu:
Powyzszy monitoring powinien spelnia¢ nastepujace funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowaé wysltanie pelnego statusu wej$é/wyjs¢é modulu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujaca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie w/w
statusu z danego modulu telemetrycznego. Inaczej méwiage, w momencie wystapienia dowolnej
zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy
zasilajaco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach 1 wyjSciach modulu telemetrycznego). Dodatkowo
niezaleznie od powyzZszego, stacja monitorujaca moze czasowo (np. co 1 godzine) odpytywaé
moduly telemetryezne o ich aktualny stan wej$é/wyjsé.

Funkcja - Gléwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw pod wzgledem np.:
e wizualizacja pracy danej pompy,
e wizualizacja awarii danej pompy,
* wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalaczana w automatycznym
cyklu pracy,
+ wizualizacj¢ wlamania do obicktu,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarmow
biezacych, alarmy powinny by podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia
alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat
potwicrdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego
sterowania urzadzeniami (np. zdalnego zataczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).
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- Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obickcic za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadac mozliwosé
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze
umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposdb identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obickeie (kolor:
czerwony-alarm krytyczny, ), ¢zy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu
przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna byé
mozliwosé przegladania go za pomocg funkeji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekecie lub urzadzeniu powinien aktywowaé si¢
svgnat dzwigkowy, ktdrego bedzie mozna wylaczyé po potwierdzeniu wszystkich
niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych
czynnosci niezwigzanych ze stacjag monitorujaca, poniewaz zostanie on przywolany przez system
w momencie awarii ha ktéryms z monitorowanych obiektow.

Zapis danych — System monitoringu powinen umozliwiac¢ zapis wszystkich odebranych danych
w bazie danych SQL wraz z narzgdziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv,
ktory jest obshugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwiaé¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiac
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ glebinowych)
lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie s3 wysyltane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
falszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczednos¢ w  ilosci
wystanych/odebranych danych GPRS — oszczgdnos¢ w kosztach eksploatacji.

Alarm wlamania — system powinien wywola¢ na stacji monitorujacej alarm wlamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. System powinien wymaga¢ zdalnego skasowania alarmu przez operatora,
w ten sposéb informujac go o swoim wystapieniu.

Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwickowo-optyczne] z poziomu stacji
monitorujgce;j.

Funkcja ods$wiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przeslanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obicktu lub
urzadzenia.

Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odno$nie czasu pracy i ilodci zalgczen danej pompy. Informacje
te sa przechowywane lokalnie w pamieci modulu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utrata danych w momencie wylaczenia stacji).

Funkeja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp
wraz z licznikami iloci zalaczenn w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.
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- Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odiaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odlagczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu 1 zawsze zalgezy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekeie i nie jest odlgczona w
systemie pompowni

Funkecja zdalnej zmiany poziomow pracy pompowni — istnieje mozliwo$é zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zataczania, wylgczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci pomp — funkcja
niezbgdna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w zlaczu kablowym na
przepompowni, dobrancgo dla pracy tylko jednej pompy

Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonaé tylko
jeden rozkaz (np. zalacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosdci rozkazow w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu w
okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin,

Trendy historyczne — mozliwosé sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu na dokladnej skali
czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzadzonego wykresu.

Trendy historyczne — mozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresdow poziomu na jednym ekranie z
roznych przepompowni — przeglad pracy sicci kanalizacyjngj.

- Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportow odnos$cie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii,
czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje mozliwos¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

Funkeja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnodci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

Funkeja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub wurzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujgce;j

Funkeja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natezenia pradu wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej

SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia standéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wyslany
bezposrednio z obiektu.
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- Dostawca monitoringu musi zapewni¢ ustuge call center - wsparcia technicznego min w
godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas recakcji na zgloszenie maksymalnie 2

godziny.
STANDARD MINIMALNY WYKONANIA ROZDZIELNICY ZASILAJACO-
STEROWNICZEJ

Rozdzielnica zasilajaco-sternjaca pomp — wyposazenie i funkcje:

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu
o modutl telemetryczny GSM/GPRS.
a} Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspétczynniku udarowosci mechanicznej TK 10 z uszczelkag PUR, odporna na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktdrych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania,

= awarli ogolnej,

= awarii pompy nr 1,

= awarii pompy nr 2,

= pracy pompy nr 1,

=  pracy pompy nr 2;
wylacznik glowny zasilania z ostona stykow,
przelacznik trybu pracy pompowni (Regczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢cznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenic obicktu)
0 wymiarach minimum: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(glebokosc),
wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co hajmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokdt
odporny na promieniowanie UV

O 0 0 0O

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie pt. ,,Wytvczne odnoSnie wyposazenia i mozliwosci
modulu telemetrycznego GSM/GPRS” , wspélpracujacy z istniejacym systemem
monitoringu

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatordéw

- Strona 72z 81 -

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ULICY OSADNICZEJ W ZARACH,

DZIALKI EWIDENCYJNE NR - 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1, GMINA MIEJSKA ZARY, POWIAT ZARSKI, WOJEWODZTWO LUBUSKIE



syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego

wylgeznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia alarmu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

Konfiguracja rozdzielnicy =zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniaé, zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocg zamontowanego w niej ukladu telemetrii przesylanie
sygnalu na istniejaca stacje bazowg — serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni sciekéw maja posiada¢ Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢} Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaly (UWAGAI!!! — wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):
tryb pracy automatyczny przepompowni
zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidlowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnal z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zalgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
zatgczanie pompy nr 1
zatgczenie pompy nr 2
zatgczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenic rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnic)
zatgczenic rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnic)
zalaczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

o] oo 0 00

o o 0

o 0O O 000

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych z istnicjaca
stacja bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
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komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 =z obstuga protokolu MODBUS
RTU/ASCIT w trybic MASTER lub SLAVE
wejécia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub wartosé¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nic zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta STM
o aktywnoéci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P4(
temperatura pracy: -20°C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Wymagania modulu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ushugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomodci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnahu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazdw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawicnie, blokada pracy rownoleglej)
sterowanie pracg obicktu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wyslanego ze
stacji operatorskiej
podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
o brak karty SIM
poprawnosé PIN karty SIM
bledny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku
nastawiony poziom zalgczenia pomp
nastawiony poziom wylaczenia pomp
nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy
liczba zalaczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kazdej z pomp
prad pobierany przez pompy
poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalgczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dolaczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

00000000000

o
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o zakresu pomiarowego uzytego przekladnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
o kazdej z pomp
zasilania
wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podigczeniu plywakdw
sondy hydrostatyczngej
o whamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przelaczanie pracujace] pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwo$cia wylaczenia opcji
blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosé zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wyltaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanic liczby zalaczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczegdlnych fazach
mozliwos¢ podlaczenia sygnatlu wlamania do zewnegtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

o 0 00 ¢

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilajaco-sterujgca pomp musi zapewniaé:

naprzemienng pracg pomp

automatyczne przetaczenic pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrolg termikéw pompy 1 wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie SciekOw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch pltywakow

kompatybilno$é z istniejacym systemem monitoringu

Szafy zasilajgco-sterownicze majq speiniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej

2014/30/UE —

EMC.

Szafy zasilajqco-sterownicze majg spelniac zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie istniejacego
systemem monitoringu musi posiadaé niepubliczna sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu.
Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.
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VI. WIZJA LOKALNA

Fotografia nr 1 - ul. Osadnicza - wezet KS3

JIMSNEGNT OMLZAQMIrOM ‘INSHVZ LVIMOd ‘ASVZ YISIIIN YNIND ‘1/0ST “LEL ‘64/4EL 'TL/BZL 6/92) - N INFAONIAIMI IMYIZA
"HOVHYZ M r3Z2INAYSO ADITN M MOXTI0S VINMOJINOIZHd | HOANZOOE 103IS INYYNIOAO Z ZYEM rANSYLINYS IrOYZITYNYY 103IS YMNIOGO YMOang

- stan na dzien 18 wrzesnia 201 9.

Zréallo: OPTINO Mariusz Cybutka
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ul. Osadnicza - wezet KS2 / KS7

Fotografia nr 2

JIMSNEGNT OMLZAQMIrOM ‘INSHVZ LVIMOd ‘ASVZ YISIIIN YNIND ‘1/0ST “LEL ‘64/4EL 'TL/BZL 6/92) - N INFAONIAIMI IMYIZA
"HOVHYZ M r3Z2INAYSO ADITN M MOXTI0S VINMOJINOIZHd | HOANZOOE 103IS INYYNIOAO Z ZYEM rANSYLINYS IrOYZITYNYY 103IS YMNIOGO YMOang

Zrédto: OPTINO Mariusz Cybutka - stan na dzier 18 wrzesnia 2019r.
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Fotografia nr 3 - ul. Osadnicza - wezet KS8 / KS10

JIMSNEGNT OMLZAQMIrOM ‘INSHVZ LVIMOd ‘ASVZ YISIIIN YNIND ‘1/0ST “LEL ‘64/4EL 'TL/BZL 6/92) - N INFAONIAIMI IMYIZA
"HOVHYZ M r3Z2INAYSO ADITN M MOXTI0S VINMOJINOIZHd | HOANZOOE 103IS INYYNIOAO Z ZYEM rANSYLINYS IrOYZITYNYY 103IS YMNIOGO YMOang

Zrédto: OPTINO Mariusz Cybutka - stan na dzier 18 wrzesnia 2019r.
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Fotografia nr 4 - ul. Osadnicza - wezet KS11/KS14

JIMSNEGNT OMLZAQMIrOM ‘INSHVZ LVIMOd ‘ASVZ YISIIIN YNIND ‘1/0ST “LEL ‘64/4EL 'TL/BZL 6/92) - N INFAONIAIMI IMYIZA
"HOVHYZ M r3Z2INAYSO ADITN M MOXTI0S VINMOJINOIZHd | HOANZOOE 103IS INYYNIOAO Z ZYEM rANSYLINYS IrOYZITYNYY 103IS YMNIOGO YMOang

Zrédfo: OPTINO Mariusz Cybutka - stan na dzier 18 wrze$nia 2019r.
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Fotografia nr 5 - ul. Osadnicza - wezef KS15/KS17

JIMSNEGNT OMLZAQMIrOM ‘INSHVZ LVIMOd ‘ASVZ YISIIIN YNIND ‘1/0ST “LEL ‘64/4EL 'TL/BZL 6/92) - N INFAONIAIMI IMYIZA
"HOVHYZ M r3Z2INAYSO ADITN M MOXTI0S VINMOJINOIZHd | HOANZOOE 103IS INYYNIOAO Z ZYEM rANSYLINYS IrOYZITYNYY 103IS YMNIOGO YMOang

Zrédfo: OPTINO Mariusz Cybutka - stan na dzier 18 wrze$nia 2019r.
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VIl. CZESC GRAFICZNA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
Mapa lokalizacyjna R.01 schemat
Projekt zagospodarowania terenu R.02 1:500
Profil podtuzny - sie¢ grawitacyjna R.03 1:00/500
Profil podtuzny - sie¢ ttoczna R.04 1:100/500
Profil podtuzny - odcinki sieci bocznych R.05 1:100/200
Studnia betonowa DN 1000 R.06 schemat
Studnia kaskadowa DN 1000 R.07 schemat
Studnia rozprezna DN 1000 R.08 schemat
Przepompownia $ciekéw R.09 schemat
Brama wjazdowa przepompowni Sciekow R.10 schemat
Ogrodzenie przepompowni $ciekow R.11 schemat
Przekréj wykopow R.12 schemat
Zabezpieczenie wykopow R.13 schemat
Odwodnienie wykopow R.14 schemat
Podwieszenie infrastruktury w wykopie R.15 schemat
Odtworzenie nawierzchni R.16 schemat
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