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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkow geotechnicznych dziatki przy
ulicy Wojska Polskiego w Zarach. Badania wykonano w zwigzku z projektowana budowg nowych

obiektow przy stacji uzdatniania wody.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktdw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 2 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 6,0 m p.p.t.;
- standardowych badan makroskopowych;
- standardowych badan laboratoryjnych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw orienta-

cyjnie z mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficz-
nych. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podtoia (Geotechnical investigation
report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7) i jest zgodne z wymogami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporza-
dzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-

wienia obiektow budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. , Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
¢ Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e Kondrackil. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
e archiwalne materiaty geotechniczne;

¢ archiwalne materiaty geologiczne;
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* mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntow

Sondowanie gruntu wykonano za pomocg sondy udarowej z prébnikiem przelotowym o srednicy od
36 do 60 mm. Pobrane w terenie probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy

jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7, cz.2.). Wyniki zatgczono jako karty punktéw sondowania (zat.3.).

Badania terenowe gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-EN 1SO 22476:2005 Rozpo-

znawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

Interpretacje wynikow sondowan dynamicznych przeprowadzono na dwa sposoby: zgodnie z normg
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. oraz PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Wyniki sondo-
wan dynamicznych zatgczono na odpowiednich kartach punktéw sondowania (zat.3.) a ich interpre-

tacje w zestawieniu wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych (zat.5.).

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z normg PKN-CEN ISO/TS 17892-1Badania geotechniczne.
Badania laboratoryjne gruntéw. Badania pecznienia gruntéw wykonano zgodnie z procedurg opisang

w podreczniku ,Laboratoryjne badania gruntéw” Myslinska E., PWN, Warszawa, 1998.

Wyniki poszczegélnych badan zatgczono.

3. Srodowisko geograficzne

Badany teren znajduje sie w potfudniowej czesci Zar (Kunicach), przy ulicy Wojska Polskiego, co poka-

zano na mapie sytuacyjnej (zat.1.).

Teren ten nalezy naliczyé do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4), mezoregionu Wzniesienia Zarskie
(318.41) oraz mikroregionu Wzgdrza Zarskie (318.412) wg fizyczno — geograficznego podziatu Polski J.

Kondrackiego.

Wat Trzebnicki stanowi strefe zaburzen glacitektonicznych, gdzie sfatdowane sg warstwy miocenskie

(z weglem brunatnym). Wat Trzebnicki wyznacza potudniowy zasieg zlodowacenia Warty.

Rzedne terenu wynoszg ok. 137,5-138,0 m n.p.m.
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4. Opis budowy geologicznej

Szczegdétowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0m p.p.t.

Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego: holocenskie (nasypy) oraz miocenskie (gliny).

Od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 1,2 m p.p.t. wystepujg antropogeniczne nasypy niekontro-

lowane piaszczyste z domieszka gruzu.

Ponizej, stwierdzono wystepowanie miocenskich osadéw jeziornych (itdw) wyksztatconych jako gliny
pylaste zwiezte. Osady te charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
nie osiggnieto spggu tych osadoéw, ich migzszo$¢é moze by¢ znaczna. Ity sg gruntami ekspansywnymi
(peczniejgcymi), wyniki badan laboratoryjnych pokazano na zat.6.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz kartach do-

kumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej.

W okresach mokrych (wiosenne roztopy, intensywne opady deszczu) w stropie gruntéw staboprze-

puszczalnych (ity) mogag wystepowac sgczenia wody gruntowej.

Badania wykonano w czasie srednich stanéw wody gruntowe;j.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

¢ WARSTWAI- holocenskie osady antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy niekontrolowane

o sktadzie piasku z domieszkg gruzu,

¢ WARSTWA Il — miocenskie osady jeziorne (ity) wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte, ktére
charakteryzuja sie stanem twardoplastycznym. Sredni stopieri plastycznosci wynosi ok. I, =

0,02; grunty ekspansywne, symbol dla gruntéw spoistych: D — ity niezaleznie od pochodzenia.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.
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7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli

(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z nietypowym obiektem (przebudowa stacji uzdat-
niania wody) oraz prostymi warunkami gruntowymi (po wymianie nasypdéw), gdyz stwierdzono w

poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
¢ horyzontalne uwarstwienie gruntow;

e wystepowanie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia;

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy zaliczy¢
opisywany obiekt do Il kategorii geotechnicznej (wytgcznie ze wzgledy na typ obiektu). Uwzgledniono

przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

8. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 6,0m p.p.t. wystepowanie nasypow

niekontrolowanych oraz glin pylastych zwieztych;

[2] W podtozu do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody podziemne;j (stany

$rednie);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

zdn.25.04.2012, poz. 463);

[4] Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.



