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1.  Ustalenia formalno-prawne

1.1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
AQUA SEEN Sp. z o.0. w Warszawie przenosi na czas nieokre§lony na rzecz
Zamawiajacego, bez koniecznos$ci sktadania w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia
woli, autorskie prawa majatkowe do rozwigzan wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji (wskazanych w umowie). Z chwilg
nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢ egzemplarzy, na
ktérych zapisano projekt, co do ktérych nastepuje nabycie tych praw oraz prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do rozwigzan
projektowych.

1.2. Projekt opracowano stosownie do obowigzujacych uzgodnien i warunkéw jego realizacji,
aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uptywie 24
miesi¢cy od daty przekazania Zamawiajagcemu wymagac¢ bedzie aktualizacji przyjetych
w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan aktualnych
Polskich Norm i innych przepiséw oraz do aktualnych warunkéw wykonawstwa i
dostaw.

1.3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu stuzy.
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Wykaz rysunkow
Il. arkuszy/
L.p. Tytul rysunku Nr rysunku format
1 2 3 4
1 |SUW ZARY: Mapa do celéw projektowych — zakres opracowania 180-B-001-00 1/A3
JARY: :  obi 1/A4
) SUW ZARY. Zggosppdarowame terenu — obiekty przeznaczone do 180-B-002-00
remontu lub likwidacji na terenie SUW.
3 SUW ZARY: Zagospodarowanie terenu — obiekty projektowane na 180-B-003-00
terenie SUW.
4 SUW ZARY: Zagospodarowanie terenu — sieci projektowane na 180-B-004-00
terenie SUW.
. L . . 1/A3
5 |SUW ZARY: Stan istniejacy budynku gléwnego - elewacje 180-B-005-00
. . ) o 1/A4
6 |SUW ZARY: Stan istniejacy budynku gtéwnego - rzut przyziemia 180-B-006-00
. 1/470x42
7 |SUW ZARY: Stan istniejacy budynku gtéwnego - przekroje 180-B-007-00 [470x420
, L ) 1/A4
8 |SUW ZARY: Stan istniejgcy budynku gtéwnego - rzut dachu 180-B-008-00
9 [SUW ZARY: Stan projektowany budynku gtéwnego - elewacje 180-B-009-00 1/A3
10 SUW ZARY: Projektowana' ro;budowa budynku gtéwnego - rzut 180-B-010-00 1/A3
przyziemia
11 [SUW ZARY: Projektowana rozbudowa budynku gtéwnego - przekroje| 180-B-011-00 | 1/297x510
12 SUW ZARY: Projektowana rozbudowa budynku gtéwnego - rzut 180-B-012-00 1/A3
dachu
13 |SUW ZARY: Projektowany fundament zbiornika — rzut i przekro; 180-B-013-00 1/A3
14 SUW ZARY: Schemat' ukladu. 'pro']ektowa'nych wewnetrznych 180-B-014-00 1/A3
instalacji miedzyobiektowych
15 |SUW ZARY: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 180-B-015-00 1/A4
Nr opracowania: 180-B-000-00 Strona 6
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Wykaz zalgcznikow

L.p. Tytul zalacznika Nr zalacznika Ilo$¢ stron
1 2 3 4
1 Mapa do projektowania Zatacznik nr 1 1
2 Oswiadczenie projektantow Zatacznik nr 2 1
3 Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby Zatacznik nr 3 8
4 Opinia geotechniczna Zatacznik nr 4 14
5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Zatacznik nr 5 7
6 Warunki przytaczeniowe obiektu do sieci elektrycznej Zatacznik nr 6 1
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest dziatka nr 16.
Na dziatce nr 16 projektuje sie:
— rozbudowe budynku Stacji Uzdatniania Wody w celu lokalizacji nowych filtrow;
— budowe dwdch zbiornikéw cylindrycznych na wodg pitna;
— ulozenie nawierzchni wjazdu z ptyt azurowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziafki.

Teren przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody nr 3 zlokalizowany jest w Zarach przy ul.
Wojska Polskiego w powiecie zarskim. Dziatka jest w znacznej czeSci pokryta zielenig,
posiada upad terenu od strony bramy wjazdowej oraz skarpe biegnaca wzdtuz jej dtugosci.
Teren dziatki ogrodzony jest plotem z siatki stalowej niepowlekanej na stupkach betonowych.
Na terenie dzialki znajduje si¢ nastepujagce obiekty:

— Budynek gtéwny SUW przeznaczony do remontu i rozbudowy z podziemnym
zbiornikiem;

—  Szeregowa zabudowa pomieszczen socjalno-gospodarczych przeznaczona do
likwidacji;

—  Osadnik przeznaczony do remontu;

— Komora zewnegtrzna przeznaczona do likwidacji.

Zasilanie przedmiotowej stacji w wode odbywa si¢ przez cztery studnie gtebinowe:
—  Studnia gltgbinowa nr A
—  Studnia gigbinowa nr B
—  Studnia glgbinowa nr 3d
—  Studnia gigbinowa nr F

BILANS POWIERZCHNI TERENU PRZED INWESTYCJA
pow. dziatki nr 16 |pow. zabudowy pow. pow. biologicznie
utwardzona czynna

SUW — 49 m?

Pom.gosp — 46 m?
6959,51 m? Osadnik — 16 m? 0,00 m?2 684491 m?

Komora zew. — 3,6 m?2

Y -114,6 m?

Nr opracowania: 180-B-000-00 Strona 8
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano przebudowe 1 rozbudowe¢ budynku gtéwnego Stacji Uzdatniania Wody na
terenie dziatki. Projektuje si¢ posadowienie dwéch nowych zbiornikow wody pitnej o
pojemnoséci 50m’ na nowych fundamencie ptytowym. Na terenie przewiduje si¢ ulozenie
nawierzchni wjazdu z ptyt azurowych.

BILANS POWIERZCHNI TERENU PO INWESTYCJI
pow. dziatki nr 16 |pow. zabudowy pow. utwardzona | pow. biologicznie czynna
SUW - 100,3 m?
Zbiorniki — 42 m?
2 2 2
6959,51 m Osadnik — 16 m2 121,44 m 6811,21 m
Y - 148,3 m?

4. Bilans powierzchni i kubatur.

Wykaz obiektéow — bilans powierzchni zabudowy/uzytkowej

Stan Stan projektowany
Obiekt e Likwidowane Calos¢
istniejacy elementy Nowe elementy

Budynek SUW 49/38,9 m* 0 m* 51,3/48,4m*| 100,3/87,3 m*
Pomieszczenie 46/38,1 m* 46/38,1 m* 0 m’ 0m’
gospodarcze

Osadnik 16 m* 0 m’ 0 m’ 16 m*
Komora zewng¢trzna 3,6 m> 3,6 m> 0 m? 0 m?
Powierzchni

ufv:v;:;;gnzla 0m? 0m? 121,44 m? 121,44 m’®
FZ)E;‘;miki na wodg 0 m? 0 m? 42 m> 42 m?

Wykaz obiektéw — bilans kubatury
Stan Stan projektowany
Obiekt e e . Likwidowane Calos¢
istniejacy elementy Nowe elementy
Budynek SUW 250 m’ 0m’ 342 m’ 592 m’
Pomieszczenie 3 3 3 3
124 m 124 m Om Om

gospodarcze

Osadnik 28 m’ 0m’ 0m’ 28 m’
Komora zewng¢trzna 45m’ 45m’ 0m’ om’
Zbiorniki na wodg¢ 3 3 3 3
pitng 0Om 0Om 2x50m 100 m

Nr opracowania: 180-B-000-00 Strona 9
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S. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane obejmuje jedynie dziatke wskazang jako teren inwestycji — dziatka nr 16.
Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogarsza¢ stan $rodowiska w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r (dz. U. 213, poz.
1397).

Oddziatywania zwigzane z faza budowy — halas 1 zapylenie od maszyn - beda miaty
charakter odwracalny i1 bedg wystegpowac¢ jedynie w okresie budowy. Wielkos¢ tych
oddzialywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie
beda wystgpowac negatywne oddzialywania dla srodowiska 1 zdrowia ludzi.

6. Oddzialywanie obiektu na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywaja ujemnie na
srodowisko przyrodnicze i dziatki sgsiednie.

Nie przewiduje si¢ montazu maszyn 1 urzadzen oraz wyposazenia powodujacego
szkodliwe promieniowanie, emisj¢ halasu, szkodliwe wibracje czy oddzialywanie pola
magnetycznego.

Projektowana inwestycja w zaden sposOb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod oraz nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich i nie powoduje
naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.

7. Ochrona konserwatorska.
Dziatka na ktorej zlokalizowane sg projektowane obiekty nie jest wpisana do rejestru
zabytkOw i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow.

Nie dotyczy.

10.Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
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IL.

1.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr DI/2/2017 zawarta w dniu

02.02.2017r. pomigdzy AQUA SEEN Sp. z 0. 0. a Zaktadem Wodociagdéw i Kanalizacji Sp.
z 0. 0 w Zarach.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

2.

uzgodnienia techniczne z Inwestorem,

inwentaryzacja budowlana dla potrzeb opracowania.

wizje lokalne projektantéw na terenie planowanej inwestycji,

wiedza i doswiadczenie wlasne w zakresie projektowania i realizacji tego typu
przedsigwziec,

obowigzujace normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu, budowy i rozbudowy Stacji

Uzdatniania Wody w Zarach przy ul. Wojska Polskiego.

Zakres projektu obejmuje:

3.

Likwidacje¢ zabudowy szeregowej pomieszczen socjalno-gospodarczych;

Likwidacja komory i remont osadnika;

Remont budynku gtéwnego Stacji Uzdatniania Wody;

Rozbudowe budynku giéwnego Stacji Uzdatniania Wody o nowy fundament i lekka
konstrukcja w celu zlokalizowania trzech filtrow cisnieniowych;

Budowg¢ dwoch zbiornikéw cylindrycznych na wodg pitng 50m’ wraz z fundamentem;
Ulozenie instalacji wewnetrznych miedzyobiektowych stanowigcych potaczenie
nowoprojektowanych obiektow z instalacja technologiczng i infrastruktura;

Ulozenie nawierzchni wjazdu z ptyt azurowych;

Wymiane¢ bramy wjazdowej 1 czgsci ogrodzenia.

Wykaz obiektow i instalacji.

Wykaz obiektow istniejacych oraz projektowanych przedstawiono w czegsci rysunkowe;.
Kolorami oznaczono obiekty przeznaczone do likwidacji, do remontu i do rozbudowy oraz

projektowane instalacje mi¢dzyobiektowe
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4. Opis stanu istniejacego.

4.1. Dane techniczne istniejacych obiektow:

Budynek glowny:

Powierzchnia zabudowy ~49m?
Wysokos¢ ~6,5m
Kubatura ~250m’>

Zbiornik podziemny (wewnetrzny):

Srednica ~4.2m
Wysokos¢ ~(-)8,5m
Kubatura ~118m°

Pomieszczenia socjalno-gospodarcze:

Powierzchnia zabudowy ~46m*

Wysokos¢ ~2.,7m

Kubatura ~124m’
Osadnik:

Powierzchnia zabudowy ~16m*

Wysokos¢ ~(-)1,7m

Kubatura ~28m’

Komora zewnetrzna:

Powierzchnia zabudowy ~3,6m2
Wysokosé ~(-)1,2m
Kubatura ~4.5m3
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S.  Opis stanu projektowanego.

5.1. SUW.

— Nalezy zlikwidowa¢ istniejacy cigg pomieszczeh socjalno-gospodarczych, pow.
zabudowy 46m2, kubatura 124m°.

— Nalezy umiejscowi¢ dwa zbiorniki o objetosci 50m°, $rednica zewnetrzna ~4,0m,
wysoko$¢ ~5m — posadowienie na ptycie fundamentowej zelbetowej, pow. zabudowy
42m’.

— Projektuje si¢ rozbudowe budynku gléwnego dla lokalizacji filtrow (3 sztuki) —
zabudowa z konstruckji stalowej lekkiej z obudowa z ptyt panelowych z rdzeniem
poliuretanowym, wymiary 916x560cm, pow. zabudowy 51,30m’ wysoko$é ~6,65m,
kubatura 342m’. Fundament — plyta zelbetowa z zabezpieczeniem przeciw osunicciu
(skrzynkowa).

— Na nawierzchni wjazdu na teren SUW nalezy ulozy¢ ptyty azurowe na podbudowie z
tlucznia (20-30cm) oraz piasku (5cm) — powierzchnia ~130m”>.

5.2. Zbiorniki zewnetrzne na wode pitna.

Do celéw magazynowania wody pitnej, zostaly zaprojektowane dwa zbiorniki naziemne
membranowe ze skrecanych prefabrykowanych paneli stalowych ocynkowanych o pojemnosci
2x50m3.

Konstrukcja zbiornika wykonana z galwanizowanych, ptaskich paneli stalowych,
wykonczona pier§cieniami wzmacniajagcymi w czeSci dolnej, oraz gbrnej zbiornika.
Poszczegblne panele stalowe, skrecane na budowie za pomocg galwanizowanych S$rub,
podktadek, oraz nakretek. Konstrukcja zbiornika mocowana na placu budowy do plyty
fundamentowej za pomoca $rub kotwigcych, oraz klamer.

Zbiornik jest budowany od dachu w dét i jest podnoszony za pomocg zestawu specjalnych
podnos$nikéw hydraulicznych. Zbiornik wyposazony w membrang EPDM, 1.0mm grubosci, z
atestem PZH, wykonang pod wymiar zbiornika, dodatkowo wzmocniong, ktéra gwarantuje
dtugotrwata ochron¢ przeciwkorozyjna.

Ocieplony zbiornika wykoanane ze styropianu EPS 200 o grubosci 100mm wraz z
obudowg z blachy trapezowej alucynkowej T-18 o grubosci 0,5mm.

Konstrukcja dachu wykonana z ocynkowanych profili stalowych z przytwierdzonymi do
nich panelami typu "sandwicz" z rdzeniem styropianowym o grubosci 100mm. Orurowanie
wewnetrzne wykonane z rur stalowych nierdzewnych lub PVC-U. Kr6éce oraz inne elementy
stalowe wystepujace wewnatrz zbiornika wykonane ze stali nierdzewne;.

Zbiornik zaprojektowany wedtug lokalnych wymagan w zakresie obcigzen wiatrem i
Sniegiem.
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Dane techniczne zbiornika

Pojemnos¢ efektywna 50m’

Srednica zbiornika 3,82m

Wysokos¢ do gornej krawedzi 5,23m

Dach ;biornika z ptyty warstwowej z rdzeniem lszt.

styropianowym gr. 100mm

Membrana EPDM - gr. 1,00mm. Iszt.

Drabinka zewngtrzna ocynkowana z koszem lszt.

ochronnym

Nierdzewna drabinka wewnetrzna 1 szt.

Izolacja termiczna EPS200 gr. 100mm
Nierdzewny wilaz dachowy z wywietrznikiem Iszt.

Rurociag zasilajacy DN125 (przez dno zbiornika)
Rurociag przelewowy DN125 (przez dno zbiornika)
Rurocigg ssawny DN250 (przez dno zbiornika)
Rurociag spustowa DN125 (przez dno zbiornika)

Zbiornik zostanie wyposazony w nastepujacg armatur¢ pomiarowa:

Pomiar ciggly poziomu (1szt):
- czujnik hydrostatyczny
- zakres pomiaru: 10 mH20

Sygnalizator poziomu (2szt):

- wibracyjny
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5230 - wysokosc do krawedzi gornej zbiornika
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Nr opracowania:

4320 - min. $rednica plyty fundamentowej

Przekroj poprzeczny projektowanego zbiornika.
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lzolacja ze styropianu

EPS200 gr. 100mm
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Rzut projektowanego zbiornika.
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5.3. Instalacje wewnetrzne miedzyobiektowe.

Ulozenie instalacji wewnetrznych stanowigcych potaczenie nowoprojektowanych
obiektéw z istniejgcg infrastrukturg w obregbie przedmiotowej dziafki.

Zestawienie nowoprojektowanych rurociagow.

Element
L.p. ‘. . Srednica Grubosé .| Obmiar
Srednica wew. . R Oznaczenie
Zew. Scianki
DN100 PEHD — woda surowa 110mm 4.5 SDR 17 ~30mb
2. DN150 PEHD — woda surowa 160mm 9.5 SDR 17 ~30mb
DN125 PEHD -
3. NI25P woda 140mm 8,3 SDR17 | ~20mb
przefiltrowana
DN250 PEHD — wod
4. . woda 280mm 16,6 SDR17 | ~50mb
przefiltrowana
5. DN150 PEHD - woda ptuczna 160mm 9,5 SDR 17 ~30mb
DN125 PEHD — wod
6. - woda 140mm 8,3 SDR17 | ~20mb
uzdatniona

Instalacje nalezy posadawia¢ na glgbokosci min. 1,2m. Nalezy wybra¢ 1,35m gruntu i
utozy¢ podsypke piaskowa gr. 15cm. Dno wykopu nalezy uksztaltowa¢ odpowiednio do
wymaganego spadku przed wykonaniem posadowienia rurociggu. W przypadku naruszenia
(rozluznienia) gruntu rodzimego sypkiego dno wykopu nalezy wzmocni¢ ubitym warstwami
piaskiem. Rzedne dna kanatu i terenu wg profilow podluznych w projekcie technologicznym.
Zageszczenie obsypki wykonywa¢ warstwami jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem)
obudowy wykopu i z kontrolg wskaznika zageszczenia.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac ziemnych zleci¢
uprawnionemu geodecie wytyczenie tras projektowanych rurociggdw, a poszczeglOlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urzadzeh w terenie na trasie
przebiegu budowanych rurociggéw.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 376) w szczegdlnosci dla prac podlegajacych zakryciu.

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej zostanie opracowany w osobnej dokumentacji
branzowej wykonawczej.
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5.4. Instalacja elektryczna.

Zasilanie podstawowe obiektu z sieci ENEA odbywa si¢ napowietrzng linig kablowa
sredniego napigcia zasilajacg istniejacy transformator. W przypadku zaniku napig¢cia ze strony
sieci energetyki zawodowej, zasilanie odbioréw odbywa si¢ z agregatu pradotwoérczego

Istniejagca instalacja elektryczna zostanie dostosowana do nowych urzadzen
technologicznych.

Istniejace przytacze pozostaje bez zmian. Dostawca energii zobowigzuje si¢ do
$wiadczenia ustugi kompleksowej przytagczem kablowym o napigciu 0,4kV z mocg umowng
S0kW.

— Zasilanie podstawowe z sieci Enea, Rejon Nowa Sé6t

— Zasilanie rezerwowe z agregatu pragdotworczego

5.5. Instalacja ogrzewania.

W ramach modernizacji instalacji ogrzewania przewidziano montaz nowych elektrycznych
panelowych grzejnikdw $ciannych w ilosci 2 sztuk. Przedmiotowy obiekt nie podlega
wymaganiom dotyczacym ogrzewania, przewidziane grzejniki beda opeini¢ funkcje przeciw
zamarzaniu instalacji, zataczenie grzejnika nastapi po spadku temeperatury wewnetrznej
ponizej 5°C. Dla tekich warunkéw dobrano nastepujace grzejniki:

Budynek gtéwny SUW — grzejnik o mocy 1000W
Projektowana dobudowa — grzejnik o mocy 1000W

5.6. Instalacja wentylacji.

W ramach instalacji wentylacji grawitacyjnej, zaprojektowano montaz dachowych
kominkéw wentylacyjnych oraz dachowych wentylatoréw wyciggowych zatgczanych
manualnie. Przewidziono jednokrotng wymiang powietrza dla przedmiotowych pomieszczen.

6. Przewidziane prace budowlano-remontowe.

6.1. Wzmocnienia przewidziane w budynku gléwnym:

— Wykonanie wzmocnionej posadzki — warstwa betonu zbrojona siatkg stalowg oraz
zbrojeniem rozproszonym z tworzywa sztucznego — powierzchnia ~45m2.

— Wykonanie powigkszenia istniejacego otworu drzwiowego o wymiarach 90x210cm
do wymiaréw 120x230cm — zabudowa prefabrykowanego nadproza typu L. Montaz
nowej stolarki drzwiowe;.
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6.2. Prace remontowo-odtworzeniowe w budynku gléwnym:

— Wykonanie nowej powtoki ochronnej zbiornika podziemnego ($ciany, ptyta denna i
pokrywa) z zastosowaniem zapraw naprawczo-uszczelniajacych przewidzianych do
stosowania przy wodzie pitnej — powierzchnia $cian 106m?2, powierzchnia dna i
przykrycia 2 x 12,5m?2.

— Wykonanie uzupetnien i odtworzenia powierzchni tynku wewnetrznego wraz z
odmalowaniem — powierzchnia $cian 180m2, powierzchnia sufitu 45m?2.

— Wykonanie nowej posadzki z plytek ceramicznych oraz wylozenie plytek
ceramicznych na $cianach do 2m wysokosci, wraz ze spoinowaniem.

— Wykonanie nowego pokrycia dachu z zastosowaniem ptyt panelowych z rdzeniem
poliuretanowym ze spadkiem w jednym kierunku, wraz z wykonaniem nowych
obrobek blacharskich i orynnowania — powierzchnia dachu ~45m2, dlugos¢
obrobek blacharskich ~30mb.

— Wykonanie tynkéw zewnetrznych termoizolacyjnych, dopuszcza si¢ wykonanie
tynkéw perlitowych, lub zastosowanie tynku z granulatem styropianowym.

— Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — drzwi wejsciowe do bud.gt. 120x230cm,
drzwi do rozdzielni 90x210cm, powierzchnia okien — 2 x 60x100cm, 1 x
120x60cm.

— Zabudowa 2szt. podtogowych wpustow odptywowych DN50 i podiagczenie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej budynku.

— Montaz umywalki z punktem poboru wody i odptywem poditgczonym do istniejace;j
kanalizacji sanitarne;j.

— Montaz dachowych kominkéw wentylacyjnych z wentylatorem wyciggowym
zalaczanym manualnie, 2szt.

— Montaz wentylatora wyciggowego — odciag z wiezy aeracyjnej, 1szt.

— Dostarczenie mobilnego osuszacza powietrza, wydajno$¢ 600m3/h, 1szt.

6.3. Prace remontowo-odtworzeniowe obiektow zewnetrznych:

— Osadnik, oczyszczenie 1 wykonanie uzupelnien z zapraw naprawczych oraz powtoki
zamykajacej na powierzchni wewnetrznej osadnika — powierzchnia ~35m?2.

— Istniejaca brama wjazdowa wraz z stupkami mocno wyeksploatowana, przewiduje si¢
wymian¢ na nowa, panelowa, dwuskrzydlowa z wkladka zamkowa. Wymiary
dopasowac do istniejacej infrastruktury. Stupki przemurowa¢ odtwarzajac ich ksztatt.
Istniejace ogrodzenie przewidziane do odtworzenia od strony frontowej (od ulicy
Wojska Polskiego) oraz od strony p6tnocne;j.

— Na terenie Stacji zlokalizowano nieuzywang komor¢ podziemna, wylaczong z
eksploatacji, obiekt przeznaczono ostatecznie do likwidacji poprzez zasypanie
piaskiem — kubatura ~2m3.
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7. Ocena stanu technicznego istniejacych obiektow.

Badania przeprowadzono podczas wizji lokalnej majacej miejsce w listopadzie 2016r.
Badania przeprowadzono podczas wizji lokalnej majacej miejsce w lutym 2017r. Ogledziny
pozwolity na zaobserwowanie stanu technicznego budynku gtéwnego, szeregu pomieszczen
socjalno-gospodarczych oraz osadnika i komory rewizyjnej. Wyniki badan zobrazowano
dokumentacja fotograficzng, zamieszczong ponizej.

Fot. 1, 2. Wjazd na teren SUW — widoczne ogrodzenie z bramg oraz nieutwardzona skarpa.
Ogrodzenie i brama w stanie ztym, ogrodzenie posiada liczne ubytki i nie spetnia swojej

Sfunkcji.
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el

Fot. 3, 4. Budynek gtowny SUW — widoczne wejscie do budynku oraz wejscie do rozdzielni
elektrycznej.

)

Fot. 5. Osadnik.
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Fot. 6-10. Zabudowa szeregowa pomieszczen
socjalno-gospodarczych.
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7.1. Budynek gléwny i zbiornik podziemny:

— Odspojenia tynku i tuszczenie si¢ farb na S$cianach od strony zewngtrzenej i
wewngtrznej oraz na suficie

— Niska izolacyjnos¢ termiczna przegrod zewnetrznych

— Nieszczelnos$¢ pokrycia dachu, obrébki blacharskie uszkodzone

— Lokalne odspojenia i odwarstwienia posadzki

— Woyeksploatowana stolarka okienna i drzwiowa

— Brak skutecznej wentylacji

— Powloka wewne¢trzna zbiornika wyeksploatowana, na catej powierzchni widoczne
odspojenia i wzery

— Remont s$cian wewnetrznych zbiornika polegajacy reprofilacji powierzchni oraz
wykonaniu izolacji pionowej i poziomej (od wewnatrz)

Stan techniczny budynku gtéwnego okresla si¢ jako dobry/zadowalajacy, budynek wymaga
remontu naprawczo-odtworzeniowego w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
modernizacji instalacji i dostosowaniem do nowej funkcji.

Obiekt przewidziany do dalszego wykorzystania w modernizacji stacji uzdatniania wody.

7.2. Pomieszczenia socjalno-gospodarcze:

— Utrata ptaszczyznowosci $cian konstrukcyjnych — nap6r skarpy

— Zawilgocenia $cian w strefie przycokotowej — nieskuteczna lub brak izolacji
— Niska izolacyjno$¢ termiczna przegrod zewnetrznych

— Nieszczelno$¢ pokrycia dachu, obrébki blacharskie uszkodzone

— Zawilgocenia i zagrzybienia $cian zewnetrznych oraz stropu

— QOdspojenia tynku i tuszczenie si¢ farb na $cianach i suficie

— Lokalne peknigcia powierzchniowe tynku wewnatrz i na zewnatrz

— Wyeksploatowana stolarka okienna i drzwiowa

— Brak skutecznej wentylacji

Stan techniczny budynku okresla si¢ jako zty, budynek wymaga remontu kapitalnego. Szacuje
sig, ze koszty remontu kapitalnego 1 dostosowania budynku do nowej funkcji beda
nieoptacalne i mogg znacznie przewyzszy¢ koszty likwidacji i wykonania nowej zabudowy.
Obiekt przewidziany do likwidacji.
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7.3. Osadnik:

— Powloka wewnetrzna osadnika wyeksploatowana, na calej powierzchni widoczne
odspojenia i wzery

— Konstrukcja zelbetowa osadnika silnie zawilgocona, widoczne lokalne uszkodzenia 1
korozja betonu

Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako zadowalajacy, obiekt wymaga remontu w zakresie
naprawczo-odtworzeniowym powtok wewnetrznych.
Obiekt przewidziany do dalszego wykorzystania w modernizacji stacji uzdatniania wody.

7.4. Komora zewnetrzna:

— Powloka wewnetrzna wyeksploatowana, na calej powierzchni widoczne odspojenia i
wzery

— Konstrukcja zelbetowa komory zawilgocona, widoczne lokalne uszkodzenia i korozja
betonu

Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako zty, obiekt nie petni funkcji rewizyjne;j.
Obiekt przewidziany do likwidacji poprzez zasypanie.

7.5. Brama wjazdowa i ogrodzenie:

— Ogrodzenie 1 brama w stanie ztym, siatka ogrodzeniowa posiada liczne ubytki i nie
spelnia swojej funkcji
— Brama wraz z stupkami wyeksploatowana

Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako zadowalajacy, obiekt wymaga remontu w zakresie
naprawczo-odtworzeniowym.
Obiekt przewidziany do dalszego wykorzystania w modernizacji stacji uzdatniania wody.

7.6. Podsumowanie:

— Podczas badan makroskopowych przeprowadzonych w przedmiotowych pomieszczeniach,
nie stwierdzono wyst¢powania wad i uszkodzen ktére mogly by zagraza¢ bezpieczenstwu
budynkéw oraz mienia i ludzi w nich przebywajacych.

— Stan techniczny przedmiotowych pomieszczen okre$la si¢ jako dobry/zadowalajacy.
Elementy budynkéw narazone na czynniki atmosferyczne, wykazuja zuzycie normatywne,
adekwatne do swojego wieku. Stan techniczny tych elementéw nalezy kontrolowa¢ w
trakcie przeprowadzania przegladow okresowych, pojawiajace si¢ uszkodzenia lub
nieprawidlowosci eliminowa¢ w ramach remontéw biezacych i prac konserwacyjnych.
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— Prace przewidziane dla kazdego z pomieszczen majg charakter odtworzeniowy lub
naprawczy, i celem ich jest jedynie przywrdcenie stanu pierwotnego pomieszczen, oraz
dostosowanie do modernizowanej instalacji i urzadzen z nig zwigzanych. Wyjatkiem jest
zabudowa szeregowa pomieszczen socjalno-gospodarczych, ktora zostata przewidziana do
likwidacji, odzyskana powierzchnia terenu zostanie zagospodarowana pod nowa zabudowe
zwigzang z funkcjonwaniem modernizowanej instalacji technologicznej.

— Tynki 1 powloki wewnetrzne obiektow charakteryzuja si¢ ztym stanem technicznym 1
kwalifikujg si¢ do remontu. Istniejace tynki i powtoki malarskie wykazujg znaczne
zuzycie, miejscowe $lady po zawilgoceniach i odparzeniach.

— W przedmiotowych pomieszczeniach posadzki betonowe oraz posadzi wytozone ptytkami.
Ptytki wyeksploatowane, zabrudzone osadami pochodzacymi z funkcjonujgcych instalacji.
Spoiny w ptytkach czesciowo zuzyte, miejscowo stwierdza si¢ ich brak oraz miejscowe
zawilgocenia posadzek. Stan techniczny posadzek zty, kwalifikuja si¢ do remontu zgodnie
z przeznaczeniem i funkcjg pomieszczenia.

— Podczas ogledzin 1 oceny stanu technicznego S$cian przedmiotowych pomieszczen,
dokonano oceny szczelnosci przej$¢ instalacji przez przegrody. Przejscia charakteryzuja
si¢ brakiem szczelnosci o czym $wiadczg liczne zacieki i odspojenia tynku w ich obrebie.
Ich stan okresla si¢ jak zty. Przejscia nalezy uszczelni¢ podczas remontowania §cian.
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przeznaczenie obiektow pozostajg bez mian — obiekty Stacji Uzdatniania Wody. Program
uzytkowy nie jest wymagany.

2. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego.

Budynek gléwny parterowy z podziemnym zbiornikiem 1 dachem jednospadowym.
W projekcie przewiduje si¢ rozbudowe niniejszego obiektu o lekka konstrukcja na nowym
fundamencie, zaprojektowanym ze wzgledu na lokalizacje trzech filtréw. Zmiany w obiekcie
zostaly zaprojektowane w sposOb zapewniajacy warunki bezpieczenstwa (konstrukcji,
pozarowego) i uzytkowe zgodne z jego przeznaczeniem. Funkcja obiektu bez zmian — Stacja
Uzdatniania Wody.

Projektowany fundament pod zbiorniki peini funkcj¢ posadowienia dla projektowanych
dwoch nowych zbiornikdw o pojemnosci 50m3 kazdy, zawartych w niniejszym projekcie.

3. Rozbiorka zabudowy szeregowej pomieszczen socjalno-gospodarczych.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadoéw sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwac. Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostala naruszona
statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego
nie wywolywalo nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Roboty rozbiérkowe budynku zaczyna¢ od rozebrania rgcznego pokrycia
dachu a naste¢pnie stropodachu. W nastgpnej kolejnosci nalezy prowadzi¢ rozbiorke $cian przy
uzyciu lekkiego sprzetu tj.: mtoty udarowe elektryczne, sprzet reczny. Fundament obiektu
nalezy sku¢ jedynie w miejscu, gdzie planowane jest posadowienie nowego obiektu (jezeli
glebokoscig posadowienia nie koliduje — to mozna zostawi¢). Pozostaty fundament jezeli
znajduje si¢ ponizej poziomu terenu to rOwniez mozna zostawic.

Po catkowitym rozebraniu obiektu nalezy teren zrekultywowaé, przywracajac go do
pierwotnego stanu.

Uwagi:

- roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim odlaczeniu od sieci elektrycznej;

- roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych;

- pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiodrki;

- pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony
BHP . kaski, rekawice, okulary ochronne itp.
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4. Rozbudowa budynku giownego SUW

4.1. Fundament skrzynkowy

Dobrano:
- beton C25/30 (B30) o szczelnos$ci W8;
- otuling 50mm;
- prety zbrojeniowe @14 ze stali AIII-N (RBSOOW);
- prety zbrojeniowe @8 ze stali Al (ST3SY);
- Srednice gigcia pretow 4¢.

Zaprojektowano fundament skrzynkowy z uwagi na miejscowa skarpe oraz grunty
stabonosne. Stateczo$¢ fundamentu na obrét zapewniajg zewnetrzne, obwodowe S$ciany
fundamentowe posadowione na glebokosci -2,0m. Zewnetrzny gabaryt fundamentu wynosi
5,6x9,16m.

Z uwagi na istniejacy budynek zaleca si¢ wykonywa¢ niniejszy fundament metoda
bezwykopowa ukladajac wczesniej przygotowany caly ,kosz” zbrojenia wzdluz S$ciany
istniejacego budynku. Sciany fundamentowe sktadaja si¢ z pretéw podtuznych @14 co 250mm
oraz pionowych zagigtych pretéw @14 co 200mm. Zbrojenie podtuzne nalezy dodatkowo
taczy¢ spinkami @8 w ksztalcie litery ,,S” w ilosci 6szt/m”. Spéd $cian fundamentu nalezy
domyka¢ zagigtymi prgtami @8 w ksztalcie litery ,,U” co 400mm. Z uwagi na rozwarstwienie
w narozach skrzynki fundamentowej (brak trwatego potaczenia pretow prostych) nalezy
stosowac zagiete prety @14 w ksztalcie litery ,,L” w kazdej warstwie zbrojenia w narozach.
Prety pionowe $cian fundamentowych stanowiag tzw. ,startery” dla ptyty posadowionej na
poziomie -0,4m. Po wykonaniu starteréw i zabetonowaniu $cian fundamentowych mozna
przystapi¢ do zbrojenia i betonowania ptyty na podsypce piaskowe;.

Plyte zaprojektowano gr. 40cm na chudym betonie gr. 10cm kl. C8/10 (B10) na podsypce
z kruszywa klinujacego zaggszczonego piaskiem mieszanym z cementem gr. 40cm.
Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami @14 co 200mm w obu kierunkach zar6wno jako zbrojenie
gorne jak i dolne. W celu zapewnienia dystansu 1 stateczno$ci zbrojenia w czasie betonowania
nalezy uzyé podpérek do zbrojenia @8 typu ,,W” w iloci 6szt/m>. Nalezy pamigtaé o
dozbrajaniu narozy w analogiczne sposob jak w przypadku $cian fundamentowych.
Zapewnienie braku rozwarstwienia plyty na obwodzie zapewniajg zagicte startery pretow
pionowych ze zbrojenia $cian fundamentowych.

Spos6b rozmieszczenia zbrojenia zostal przedstawiony na rysunkach konstrukcyjnych
i nalezy go dopasowac¢ na budowie.

4.2. Konstrukcja stalowa

Dobrano:
- stal konstrukcyjng S230 (ST3S);
- blache trapezowg TS55P, t=0,88mm, S320.
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Gtéwng konstrukcje nos$ng lekkiej zabudowy stanowig stlupy oraz dzwigary HEB160
tworzace sztywng rame. Sztywno$¢ obrotowa wezidw zapewniaja zebra z blach gr. 8mm
taczace dzwigar ze stupem. Stupy stalowe potaczone sg z ptyta zelbetowa w sposob
przegubowy, poprzez nieuzebrowang blache fundamentowg oraz dwie kotwy chemiczne
M20x260 wklejane na zywicy epoksydowej. Minimalna glebokos¢ kotwienia wynosi 200mm.
Sztywne wezty ramy zapewniajg statecznos¢ konstrukeji w kierunku poprzecznym.

W kierunku podtuznym stateczno$¢ lekkiej konstrukcji stalowej zapewniaja stezenia
$cienne i dachowe. Z uwagi na znaczng wysokos$¢ konstrukcji oraz wynikajacy z tego maty kat
nachylenia stezen zaprojektowano st¢zenia z katownikéw L60x60x5 iaczonych w srodku
wysokos$ci za pomocg blachy gr. 8mm. Potaczenie katownikéw ze stupami nalezy realizowac
poprzez specjalng blache gr. 8mm spawang do $rodnika stupa spoing pachwinowg gr. 3mm.
Stezenia dachowe zaprojektowano w konstrukcji analogicznej do stezen $ciennych. Blache
taczaca katowniki przy dzwigarach 1 platwi nalezy spawac spoing czotowa gr.8mm fazujac
jedynie blache (1/2V) oraz czgsciowo spoing pachwinowg do ptatwi.

Na dzwigarach zaprojektowano ptatwie IPE140 taczone z dzwigarami przegubowo
za pomocg $rub M12. Na ptlatwiach opierajg si¢ przegubowo arkusze z blachy trapezowe;j
T55P, t=0,88mm ze stali S320 taczone z ptatwiami facznikami systemowymi.

Potaczenia srubowe zarowno M12 jak i M16 nalezy wykonywac ze $rub kl. 4.8. o klasie
doktadnosci B. Przy kazdej $rubie przewidziano odpowiadajaca pojedynczg podktadke okragla
o klasie dokladnosci wykonania A. Wszystkie nakretki nalezy przyjmowaé¢ w klasie
doktadnosci B 1 odmianie 1. Otwory na sruby M12 wynosza 13mm a na M16 wynosza 18mm.

Lekka konstrukcje stalowag nalezy obudowa¢ samono$nymi panelami ostonowymi
z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm. Warstwy dachu przedstawiono na rysunku.

Spos6b rozmieszczenia elementdw konstrukcyjnych zostal przedstawiony na rysunkach
konstrukcyjnych i nalezy je dopasowac¢ na budowie.

4.3. Inne

- Na dachu istniejacego budynku zaprojektowano dwa kominki wentylacyjne ¢110 oraz jeden
wentylator dachowy wyciggowy zataczany manualnie, dodatkowo przewidziano wyposazenie
budynku w wentylator wyciggowy stanowigcy element instalacji areatora

- Na nowoprojektowanej dobudowie zaprojektowano dwa kominki wentylacyjne ¢110 oraz
dwa wentylatory dachowe wyciggowe zatgczane manualnie

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne zgodnie z
rozmieszczeniem podanym na rysunku

- Nalezy uwzgledni¢ zabudowe dwoch podlogowych wpustéw odptywowych DNSO i
podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej budynku

- Obiekt wyposazy¢ w czujnik wycieku, montaz w strefie przypodtogowej — 1szt.
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5. Fundament pod zbiorniki

5.1. Fundament plytowy

Dobrano:
- beton C25/30 (B30) o szczelnos$ci W8,;
- otuling 50mm;
- prety zbrojeniowe @14 ze stali AIII-N (RBSOOW);
- prety zbrojeniowe @8 ze stali Al (ST3SY);
- Srednice gigcia pretow 4¢.

Zaprojektowano fundament ptytowy o gr. 40cm. na chudym betonie kl. C8/10 (B25) gr.
10cm i podsypce piaskowej gr. 30cm. Zewnetrzny gabaryt fundamentu wynosi 4,32x9,70m.

Konstrukcje nalezy zbroi¢ pretami @14 co 150mm w obu kierunkach zaréwno jako
zbrojenie gorne jak i dolne. W celu zapewnienia dystansu i statecznosci zbrojenia w czasie
betonowania nalezy uzy¢ podpdrek do zbrojenia @8 typu ,,W” w iloSci 6szt/m”. Po obwodzie w
narozach plyty nalezy umiesza¢ domknigcia ,,U” @14 co 150mm. Pyt¢ pod pomieszczenia
socjalne oraz pod zbiorniki nalezy opiera¢ na wspoélnej fawie fundamentowe;.

Spos6b rozmieszczenia zbrojenia zostal przedstawiony na rysunkach konstrukcyjnych
i nalezy go dopasowac¢ na budowie.

6. Utwardzenie podjazdu.

Istniejacy podjazd do budynku SUW nalez utwardzi¢ wykorzystujac wzmocnienie podioza
ptytami azurowymi.

Na zageszczone podtoze sktadajace si¢ z warstwy 40cm ttucznia o frakcji 40mm rozsypac
warstwe piasku, badz odsianego zwiru o frakcji Smm. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu to 3
— 5cm. Tak przygotowang warstwe wyréwnac i utozy¢ na niej ptyty azurowe z zachowaniem
odstepéw miedzy ptytami lecm. Ulozone plyty azurowe zasypaé piaskiem wymieszanym z
cementem.

7. Brama wjazdowa.

Istniejaca brama wjazdowa wraz z stupkami mocno wyeksploatowana, przewiduje si¢
wymian¢ na nowa, panelowa, dwuskrzydlowa z wktadka zamkowa. Wymiary dopasowa¢ do
istniejacej infrastruktury. Stupki przemurowac¢ odtwarzajac ich ksztalt. Istniejace ogrodzenie
przewidziane do odtworzenia od strony frontowej (od ulicy Wojska Polskiego) oraz od strony
potnocne;.

8. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne.

Nie dotyczy.
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9. Dane technologiczne.

Bez zmian.

10.Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych instalacji technicznych.

Bez zmian.

11.Charakterystyka energetyczna budynku.

11.1.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajacych
inne rodzaje energii.

Tab.1. Bilans mocy.

Lp. Nazwa urzadzenia Pn [kW] Tlos¢ Pi [kw] wsp.kz Pz[kwl]
1 | Szafa studni gtebinowej SPG.01 5 1 5 0.8 4
2 | Szafa studni gtebinowej SPG.02 6,5 1 6,5 0,8 5,2
3 | Szafa studni gtebinoweij SPG.03 4 1 4 0 0
4 | Szafa studni glebinowej SPG.04 6.5 1 6.5 0 0
6 | Wentylator areacyiny 0,5 1 0,5 1 0,5
7 | Pompy wody napowietrzoneij 15 2 30 1 15
8 | Pompy pluczne 7.5 2 15 0 0
9 | Dmuchawy ptuczne 7,5 2 15 0 0
10 | Zestaw Hydroforowy 4 3 12 1
11 |Sprezarka 1,5 2 3 1 1,5
12 [ Sterownik filtra 0,3 2 0,9 1 0,9
13 | Przetworniki pomiarowe 0,1 5 0.5 0.5 0,25
14 |Zbiorniki ZMO1, ZMO02 1 1 1 0,5 0,5
15 | Osadnik SPO 0,5 1 0,5 0,5 0,25
16 |Obudowy wew. szafy sterowniczej 0.5 1 0.5 1 0,5
17 | Pompy dozuiace 0,2 2 0.4 0.5 0,2
18 |Ogrzewanie 3 1 3 1 3
19 |[Oswietlenie 0,072 14 1,008 1 1,008
20 |Gniazda 1 1 1 1 1
21 |Osuszacz powietrza 0,62 1 0,62 1 0,62
22 | Zasilanie budynku socjalnego 1 1 1 0.5 0,5
23 | O$wietlenie zewnetrzne 0,04 6 0,24 0,7 0,168
24 | Zasilanie budynku agregatu 1 1 1 0,5 0,5
SUMA 43,596

Bilans mocy spetnia warunki przytacza kablowego o napigciu 0,4kV z mocg umowng SOkW.
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11.2. Parametry cieplne i akustyczne przegrod zewnetrznych.

Parametry dotyczg budynku gléwnego jak i czesci rozbudowywanej budynku gtéwnego.

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych (stan projektowany).

L Nazwa przeerod wsp. U wsp. Uwg WT z | Warunek
p: przegrocy [W/m’K] 2021 [W/mK] | spetniony
1 Sciany zewngtrzne 0,9 1,2 Tak
2 |Posadzka na gruncie 1,05/1,12 1,2 Tak

Dach 0,24 1,2 Tak
4 |Stolarka drzwiowa 1,30 1,5 Tak

Zachowano wymagane wspoiczynniki izolacyjnosci termicznej przegréd budowlanych.
Projektowane rozbudowa istniejagcego budynku, zostala zaprojektowana zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. 2015 poz. 1422.

11.3. Dane wykazujace, ze przyjete rozwigzania spelniaja wymagania
dotyczgce oszczednosci energii.

Wartosci  zaprojektowanych ~ wspoéiczynnikéw  przenikania ciepta U  przegréd
zewngtrznych budynku — mniejsze lub réwne wymaganiom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 01.01.12r. zmieniajagcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie — spelniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniajg spelnienie
wymagan dotyczacych oszczednosci energii.

11.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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11.5. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie przewidziano montazu wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i ciepto.

12.Kategoria geotechniczna.

O zaliczeniu obiektu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa czynniki: rodzaj
budowli oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z
nietypowym obiektem oraz z prostymi warunkami gruntowymi. W zwigzku z powyzszym
wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, przedmiotowy obiekt ze
wzgledu na typ, powinien zosta¢ zaliczony do II kategorii geotechnicznej. Jednakze
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych, pozwala na projektowanie fundamentow
obiektu jak dla obiektu o pierwszej kategorii geotechnicznej.

13.Warunki ochrony p.poz.

Przedmiotowy obiekt nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Z uwagi na przeznaczenie i
sposOb uzytkowania, kategoria obiektu stanowigcego odrgbng strefe pozarowa okreslona jest
jako PM.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku zostata okres§lona jako - ,,D”.

14.Warunki BHP.

— Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z dnia
7 czerwca 1994 z pdzniejszymi zmianami, art.10; Ustawa o wyrobach budowlanych -
Dz.U. Nr 92 z dnia 16 kwietnia 2004r. poz.881 oraz zgodnie z Polskimi Normami.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych.

— Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym,
technologia wykonawstwa, przepisami BHP, normami i1 przepisami prawnymi i z
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

— Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
odpowiednich wytycznych 1 instrukcji np. ITB. Nalezy stosowa¢ materialy i
wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne.

— W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

— Zastosowanie innych materialdw na elementy konstrukcyjne niz te ktére podano w
niniejszym opracowaniu wymaga zgody autora.
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— Do wykonania powyzszego zakresu robot nalezy stosowaé tylko materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie kraju, posiadajace odpowiednie
aprobaty oraz swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

— Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone
z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajagce zaswiadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu rob6t na okreslonym
stanowisku pracy.

— Bezposredni nadz6ér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik robo6t oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

—  Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

— Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy.

— Wykonawce realizujagcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie
przepisow BHP we wilasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore
nie mogty by¢ oméwione w projekcie.

15.Nadzér techniczny.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem
autorskim, a takze zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych tom I cz. 3 rok 1990 oraz sztuka budowlana. Nalezy
bezwzglednie stosowaé wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych
stosowanych materiatow.
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