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a) przektadnikéw pradowych 75/5 AJA
b) licznika energii czynnej i biernej na poborze na poborze i oddaniu do sieci, ze wskaznikiern mocy maksymalnej,
stanowigcej wtasnos¢ Odbiorcy

Zmiany w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wymagajg zmiany Umowy, o ile nie maja wplywu na rozliczenia
wynikajgce z Umowy.
Z tytutu zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego po dolnej stronie transformatora bedacego wiasnoscia
Odbiorcy, dolicza sie straty mocy i energii elektrycznej czynnej w wysokosci 3 % i straty energii elektrycznej bierngj
w wysokosci 10 %.

Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody-3, 68-200 Zary

Klient zamawia a Sprzedawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi kompleksowej przytgczem kablowym o napigciu
0,4 kV z moca umowng 50 kW.
Miejscem dostarczania i granicg wlasnosci (eksploatacji) sg zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych NN w stacji
transformatorowej OSD.
Klient dokonat wyboru grupy taryfowej C22b.
Ustuga kompleksowa $wiadczona bedzie przy zachowaniu parametréw jakosciowych energii w miejscu dostarczania dia
sieci funkcjonujacej bez zaktdcen zgodnych z przepisami, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit a) Umowy, przy dopuszczalnych
czasach przerw:
a) w zakresie przerw planowanych:
¢ czas trwania jednorazowej przerwy planowanej w dostarczaniu energii nie moze przekroczyé 16 godzin
¢ czas trwania przerw planowanych w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw planowanych
jednorazowych diugich i bardzo dtugich nie moze przekroczyé 35 godzin
Do powyzszych czasow trwania przerw planowanych nie zalicza sie przerw spowodowanych wytaczeniami
dokenanymi na wniosek Klienta.
b)  w zakresie przerw nieplanowanych:
e czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin
e czas trwania przerw nieplanowanych w ciagu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw
nieplanowanych jednorazowych dtugich i bardzo diugich nie moze przekroczyé 48 godzin
Do powyzszych czaséw trwania przerw nieplanowanych nie zalicza sie przerw przemijajgcych, krotkich
i katastrofalnych oraz przerw spowodowanych sitg wyzsza, dziataniami lub zaniechaniami Klienta albo strony
trzeciej za ktorg OSD nie ponosi odpowiedzialnosci.
Warunkiem  utrzymania parametréw napiecia  zasilajgcego w  granicach okre$lonych ~w  przepisach,
o ktérych mowa w 2 ust. 2 Umowy, jest pobieranie przez Klienta mocy nie wiekszej od mocy umownej, przy
wspotczynniku tg@, nie wiekszym niz 0,4.
Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa sie na poziomie napiecia 0,4 kV.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktada sig z:
a) przektadnikéw pradowych 150/5 AJA
b) licznika energii czynnej i biernej na poborze na poborze i oddaniu do sieci, ze wskaznikiem mocy maksymalnej,
stanowigcej wiasnos¢ Odbiorcy
Zmiany w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym nie wymagajg zmiany Umowy, o ile nie majg wpltywu na rozliczenia
wynikajgce z Umowy.

Obiekt: Hydrofornia i ujecie wody, ul. Zaganska, 68-200 Zary

Klient zamawia a Sprzedawca zobowigzuje sie do $wiadczenia ustugi kompleksowe] przylaczem kablowym ¢ napieciu
0.4 kV z mocg umowng 30 kWw.
Miejscem dostarczania i granica wasnosci (eksploatacii) sg zaciski pradowe podstaw bezpiecznikowych 0,4 kV, od strony
zasilania, w stacji transformatorowej OSD.
Klient dokonat wyboru grupy taryfowej C21.
Ustuga kompleksowa $wiadczona bedzie przy zachowaniu parametrow jakosciowych energii w miejscu dostarczania dla
sieci funkcjonujacej bez zaktécer zgodnych z przepisami, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 lit a) Umowy, przy dopuszczalnych
czasach przerw:
a) w zakresie przerw planowanych:
= czas trwania jednorazowej przerwy planowanej w dostarczaniu energii nie moze przekroczy¢ 16 godzin
¢ czas trwania przerw planowanych w ciagu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw planowanych
jednorazowych dtugich i bardzo dlugich nie moze przekroczyé 35 godzin
Do powyzszych czasow trwania przerw planowanych nie zalicza sie przerw spowodowanych wytgczeniami
dokonanymi na wniosek Klienta.
b) w zakresie przerw nieplanowanych:
e czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej w dostarczaniu energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin
e czas trwania przerw nieplanowanych w ciagu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw
nieplanowanych jednorazowych diugich i bardzo diugich nie moze przekroczyé 48 godzin
Do powyzszych czaséw trwania przerw nieplanowanych nie zalicza sie przerw przemijajgcych, krotkich
i katastrofalnych oraz przerw spowodowanych sita wyzsza, dziataniami lub zaniechaniami Klienta albo strony
trzeciej za ktorg OSD nie ponosi odpowiedzialnosci.
Warunkiem  utrzymania parametréw napiecia  zasilajacego  w granicach  okreslonych w  przepisach,
o ktérych mowa w 2 ust. 2 Umowy, jest pobieranie przez Klienta mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy
wspotezynniku tge, nie wiekszym niz 0,4.
Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa sie na poziomie napiecia 0,4 kV.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy skitada sie z:
a) przekiadnikow pradowych 150/5 A/A
b) licznika energii czynnej i biernej na poborze na poborze i oddaniu do sieci, ze wskaznikiem mocy maksymalnej,
stanowigcej wlasnosé Odbiorcy
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