DI D2 D3 0l 0 |
WIDOK
SZER. DRZWI 90 120 300 60 120
WYS. DRZWI 200 230 220 100 60
SZER. OTWORU 100 130 316 70 130
WYS. OTWORU 210 235 230 110 70
LEWE / PRAWE Prawe Prawe Prawe Uchylne Uchylne
RODZAJ Zewnetrzne | Zewngtrzne Zewngtrzne Zewnetrzne | Zewngtrzne
ILOSC: I I 1 2 I
UWAGI Okno wyposazyc | Okno wyposazy¢
w nawietrzak w nawietrzak
higrosterowalny | higrosterowalny

UWAGA!!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE I

DOSTOSOWACDO FAKTYCZNYCH WYMIAROW,
WYBRANEJ PRZEZ WYKONAWCE STOLARKI DRZWIOWE]

02
01
Rewizja Opracowat: inz. Adam MARCZEWSKI Opis Sprawdzit Data
Nazwisko Podpis Inwestor: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Projektowal: ul. Bohaterow Getta 9-11, 68-200 Zary
r’:/rl?jg:l %S%Xs[zsﬁlsom 42001] Obiekt:  SUW nr 3 wraz z czterema studniami gtebinowymi i rurociggami tgczgcymi stacje z ujeciami
Sprawdzit: Projekt:  Projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania Wody
Krzysztof Czyzykowski w miejscowosci Zary.
nrupr. SLK/3605/POWK/11
[s|_|2/|30/7533/12] Czes¢:  Budowlana i zagospodarowanie terenu
po T SUW ZARY: Zestawienie stolarki
Prowadzacy projekt:
Pawet Markowicz
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