09-2020 KI_Zary_SUW OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zary.
1/45111300-1 |Prace rozbiorkowe.
1/KNNR 3 Rozbiodrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1/0301-01 nej- attyka budynku gtéwnego
analogia
5,77<m>*0,40<m>*0,35<m> m3 0,808
4,35<m>*0,40<m>"0,35<m>*2 m3 1.218
RAZEM 2,026
2|KNNR 3 Rozbidrka konstrukgji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m?2
d.1/0301-01 nej- powigkszenie otworu drzwiowego
analogia
0,87<m2>*0,40<m> m3 0,348
RAZEM 0,348
3/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
36,07<m2> m?2 36,070
RAZEM 36,070
4/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
36,07<m2> m2 36,070
RAZEM 36,070
5/KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, — m2
d.1/0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajgcej si¢ do uzytku
3,91<m2> m2 3,910
9,34<m2> m?2 9,340
RAZEM 13,250
6/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku. m
d.1|0535-06
Elewacja N:
6,80<m> m 6,800
4,50<m> m 4,500
RAZEM 11,300
7/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.1/01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
180<m2> m2 180,000
RAZEM 180,000
8|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.1/0601-01 rach, pilastrach
49,93<m2><elewacja N> m2 49,930
47,72<m2><elewacja W> m2 47,720
66,59<m2><elewacja S> m?2 66,590
44 68<m2><elewacja E> m2 44,680
RAZEM 208,920
9/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1/0108-17 strukgji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1<attyka budynku gtéwnego>*1,4 m3 2,836
poz.2<powiekszenie otowru drzwiowego>*1,4 m3 0,487
poz.3<pokrycie z papy>*0,02<m>*2<szt>*1.4 m3 2,020
poz.5<obrabki blacharskie>*0,02<m>*1,4 m3 0,371
poz.7<tynk>*0,02<m>*1,4 m3 5,040
poz.8<tynk>*0,03<m>"1,4 m3 8,775
RAZEM 19,529
10 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk. wiasna
27,34 t 27,340
RAZEM 27,340
11 Sktadowanie papy - utylizacja t
d.1|kalk. wtasna
poz.3<pokrycie z papy m2>*5<kg/m2>*2<warstwy>/1000<kg/t> t 0,361
RAZEM 0,361
2/45262210-6 |Rozbudowa budynku gtéwnego - fundament skrzynkowy.
12|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja |ha
d.2|0112-01 terenu pod obiekty przemystowe
10,16<m>*6,60<m>/10000<m2/ha> ha 0,007
RAZEM 0,007
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,25 m3z |m3
d.2/0220-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km lub na odktad w gruncie kat. Il
6,60<m>"1,40<m>*2 50<m>"2<szt> m3 46,200
7,36<m>*1,40<m>"2,50<m>"2<szt> m3 51,520
7,36<m>*3,80<m>"0,90<m> m3 25,171
RAZEM 122,891
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- |m2
d.2/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
| 10,16<m>"6,60<m> m?2 67,056
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RAZEM 67,056
15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?
d.2{0113-02 niu 20 cm, zageszczenie piaskiem
analogia Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 67,056
RAZEM 67,056
16|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 30 m  |m2
d.2|0316-03
(6,60+10,16)<m>*2,50<m>*2<str> m?2 83,800
(7,36+3,80)<m>*2,00<m>"2<str> m2 44,640
RAZEM 128,440
17|KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegios¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. Il
poz.26B<m3>"1,4 m3 116,175
RAZEM 116,175
18/KNNR 2 Podktady betonowe pod podiogi i posadzki - na gruncie. WYKONANIE m3
d.2/1201-01 WARSTWY CHUDEGO BETONU C8/10 gr. 10 em.
10,16<m>*6,60<m>*0,10<m> m3 6.706
RAZEM 6,706
19/ KNNR 2 |zolacje z papy asfaltowej ukfadane na sucho jednowarstwowo m?2
d.2/0603-01
analogia
10,16<m>"6,60<m> m? 67,056
RAZEM 67,056
20|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbe- |m?2
d.2/0101-02 towych
0,40<m>*(9,16+5,60)<m>*2<szt> m?2 11,808
RAZEM 11,808
21|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-03
1,60<m>*(9,16+5,60)<m>"2<szt> m2 47,232
1,60<m>*(4,80+8,36)<m>"2<szt> m2 42,112
RAZEM 89,344
22 KNNR 2 Zbrojenie konstrukgji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.2/0104-04 wanymi o $ér. do 14 mm
2,95<t> t 2,950
RAZEM 2,950
23|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2/0107-03
9,16<m>*5,60<m>"0,40<m> m3 20,518
1,40<m>*1,40<m>*0,20<m> m?3 0,392
1,05<m>*2,50<m>"0,20<m> m3 0,525
1,05<m>*2,00<m>*0,20<m> m3 0,420
1,20<m>*1,00€m>*0,253<m> m3 0,304
6,80<m>*2,00<m>*0,20<m> m3 2,720
RAZEM 24,879
24 KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2/0107-04 ‘
9,16<m>*0,40<m>*1,60<m>*2<szt> m3 11,725
4,80<m>"0,40<m>*1,60<m>*2<szt> m3 6,144
RAZEM 17,869
25/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne m2
d.2|0601-05 wykonywane na gorgco jednowarstwowe
(5,60+9,16)<m=>*2,00<m>*2<str> m2 59,040
(8,36+4,80)<m>"1,6<m>"2<str> m2 42,112
RAZEM 101,152
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2|0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
poz.13<m3 - objgto$¢ wykopdw> 122,891
A (obliczenia pomocnicze) ========
122,891
Objetosc fundamentow:
poz.14<m2>*0,4<m><objgtos¢ podbudowy> 26,822
poz.18<m3 - objeto$¢ chudego betonu> 6,706
poz.18<m3 - objetos¢ chudego betonu> 6,706
poz.23<m3 - objetosé ptyty fundamentowe;j> 24,879
poz.24<m3 - objgtos¢ $cian fundamentowych> 17,869
B (obliczenia pomocnicze) ========
82,982
Do zasypania:
poz.26A-poz.26B 'm3 39,909
[ |RAZEM 39,909
3/45210000-2 Rozbudowa budynku gtéwnego. o
27 KNNR 7 Hale o konstrukcji petnosciennej ramowej bez suwnic jednonawowe Lt {
| d.3/0103-03 | ,

o
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3,94<t> t 3,940
RAZEM 3,940
28|KNNR 5 Osadzenie w podtozu pretéw zbrojeniowych M20, wklejanych zywicy epok- |szt.
d.3{1201-04 sydowej.
analogia
16<szt> szt. 16,000
RAZEM 16,000
29 KNNR 5 Osadzenie w podtozu pretéw zbrojeniowych M12, wklejanych zywicy epok- |szt.
d.3/1201-04 sydowej.
analogia
4<szt> szt. 4,000
RAZEM 4,000
30/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach  |m2
d.3/0602-02 fatdowych z ociepleniem
9,16<m>*5,60<m> m2 51,296
RAZEM 51,296
31/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3/0604-01
poz.30<m2> m< 51,296
RAZEM 51,296
32|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 15 cm uktadane m2
d.3/0602-05 na sucho jednowarstwowo
poz.30<m2> m? 51,296
RAZEM 51,296
33/ KNNR 2 Pokrycie dachow membrang dachowg PCV m?2
d.3/0507-01
analogia
poz.30<m2> m2 51,296
RAZEM 51,296
34|KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt welny mineralnej i pokrycia za pomoca tgcznikow te- szt
d.3|2612-05 leskopowych.
analogia
poz.30<m2>*6<szt/m2> szt 307,776
RAZEM 307,776
35 KNR-W 2- |Osadzenie kominkow wentylacyjnych na stropodach ocieplonych weing mi-|szt.
d.3/15 0216-03 | nerlana - kominek wentylacyjny z tworzywa sztucznego z kanalizatorem.
analogia
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10 cm |m2
d.3|0601-04
37,28<m2><elewacja wschodnia>-6,60<m2><pow. drzwi> m2 30,680
60,25<m2><elewacja péinocna> m2 60,250
37,28<m2><elewacja zachodnia> m2 37,280
RAZEM 128,210
37 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.3/0505-07 blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
6,50<m> m 6,500
RAZEM 6,500
38|KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z  |m
d.3|0505-05 blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte
9,16<m> m 9,160
RAZEM 9,160
39 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z  |m2
d.3/0505-03 blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm o szer. w rozwinigciu ponad
25 cm
0,30<m>*9,16<m><pas podrynnowy> m?2 2,748
RAZEM 2,748
40|KNR 2-02 |Bramy z oscieznicg peine stalowe m2
d.3|1205-01
6,60<m2> m2 6,600
RAZEM 6,600
41/ KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg wigzby da- |t
d.3/0904-02 chowej na murach lub stupach
poz.27<t> t 3,940
RAZEM 3,940
42/KNR-W 2- |Osadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.3/15 0216-03
analogia
2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt.
d.3/0208-01 ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
2<szt> szt. 2,000
|RAZEM 2,000
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[ 44/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow | szt.
d.3/0138-02 stalowych i aluminiowych
poz.43<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3|/0406-01 regulator predkoSci obrotéw
poz.43<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3/0406-01 zewnetrzny czujnik wilgoci
poz.43<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt
d.3/0406-01 termostat
poz.43<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3/0406-01 regulator czasowy
poz.43<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych |wyp.
d.3|0403-04 RVKLn p.t. na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
analogia
poz.43<wyp> wyp. 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych 1000 W stacjonarnych  |szt.
d.3(0103-03 na Scianie
analogia
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych |wyp.
d.3/0403-04 RVKLn p.t. na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
analogia
1<wyp> WYp. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 Oprawy $wietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obu- kpl.
d.3(0511-05 dowie z tworzyw sztucznych 1x40 W
3<kpl> kpl. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietiowkowa do 2x20 W kpl.
d.3|0502-02
1<kpl> kpl. 1,000
|RAZEM l 1,000
4/45453000-7 |Remont budynku gtéwnego.
54 KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t na murach lub stu- |t
d.4/0106-01 pach zelbetowych
0,352<t> t 0,352
RAZEM 0,352
55|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa wigzby da- |t
d.4|0904-02 chowej na murach lub stupach
poz.54 t 0,352
RAZEM 0,352
56/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z piyt m2 |
d.4/0602-03 warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 12 cm
45<m2> m2 45,000
RAZEM 45,000
57 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m
d.4|0505-07 blachy ocynkowanegj i cynkowej - rury spustowe okragte
3,6<m> m 3,600
RAZEM 3,600
58 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z - |m?2
d.4|0505-03 blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm o szer. w rozwinieciu ponad
25 cm
0,30<m>*30<m> m2 9,000
RAZEM 9,000
59|KNR 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt.
d.4/0208-01 ssacego do 200 mm (masa do 25 kg)
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-17  Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodow  |szt.
d.4/0138-02 stalowych i aluminiowych
poz.59<szt> szt. 1,000
| RAZEM 1,000
61/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
| d.4/0406-01 regulator predkos$ci obrotow
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poz.59<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4|0406-01 zewnetrzny czujnik wilgoci
poz.59<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4 0406-01 termostat
poz.59<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4|0406-01 regulator czasowy
poz.59<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych |wyp.
d.4|0403-04 RVKLn p.t. na gniazdo wiykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
analogia
poz.59<wyp> wyp. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2- |Osadzenie kominkow wentylacyjnych szt.
d.4|15 0216-03
analogia
2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
67/KNR 2-02 | Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
1,50<m> m 1,500
RAZEM 1,500
68|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.4|0702-06
1,20<m>"2,30<m> m2 2,760
0,90<m>*2,10<m> m?2 1,890
RAZEM 4,650
69 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m?2
d.4/0701-04
0,60<m>*1,00<m>"2<szt> m2 1,200
1,20<m>*0,60<m> m2 0,720
RAZEM 1,920
70/|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy m3
d.4(1201-01 do betonu
45<m2>*0,1<m> m3 4,500
RAZEM 4,500
71 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.4/0104-04 z. |\wanymi o $r. do 14 mm - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miej-
sz..5.5; scu
0,26<t> t 0,260
RAZEM 0,260
72|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne |l kategorii $cian i stupow m2
d.4/0801-03
analogia
180<m2> m2 180,000
RAZEM 180,000
73/KNR 0-23  |Przygotowanie podioza pod malowanie- jednokrotne gruntowanie m2
d.4|2611-02
analogia
180<m2> m2 180,000
poz.75 m2 45,000
RAZEM 225,000
74 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian farbg silikatowg m2
d.4|0605-04
analogia
180<m2> m? 180,000
RAZEM 180,000
75/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych sufitéw farbg silikatowa m2
d.4|0605-04
analogia
45<m2><pow. sufitu> m2 45,000
RAZEM 45,000
76/KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2 |
d.4/1202-02 giadko, gr. 20 mm.
45<m2> m? 45,000
L RAZEM 45,000
77 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gru- (m?
d.4/1202-03 bosci o 10 mm.
Krotnosc = 3
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poz.76 m?2 45,000
RAZEM 45,000
78/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.4/1118-09 metoda kombinowang
analogia
poz.76<m2> m?2 45,000
RAZEM 45,000
79/KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombino- m2
d.4/0829-09 wang
analogia
31,00<m>*2,00<m><pow. $cian> m? 62,000
RAZEM 62,000
80|KNR 0-23 |Przygotowanie podioza pod tynkowanie- jednokrotne gruntowanie m2
d.4|2611-02
analogia
208,92<m2> m?2 208,920
RAZEM 208,920
81/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne - tynk termoizolacyjny m2
d.4/0902-01
analogia
poz.80<m2> m2 208,920
RAZEM 208.920
82/KNR 0-23 | Przygotowanie podioza pod tynkowanie- jednokrotne gruntowanie m2
d.4/2611-02
analogia
poz.80<m2> m2 208,920
RAZEM 208,920
83/KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikatowa - wysokos¢ ponad 10 do |m2
d.4/02 1519-01 |20 m
z.sz. 5.1.
9917
analogia
poz.80<m2> m2 208,920
RAZEM 208,920
84 KNR 0-38  Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych 1000 W stacjonarych |szt.
d.4({0103-03 na $cianie
analogia
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych |wyp.
d.4/0403-04 RVKLn p.t. na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodioze z cegly
analogia
1<wyp> wyp. 1,000
RAZEM 1,000
86 Wentylatorowy osuszacz kondensacyjny; 600 m3/h - dostawa, montaz, szt
d.4|kalk. wiasna [uruchomienie.
1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000
87/KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w abu- |kpl.
d.4/0511-05 dowie z tworzyw sztucznych 1x40 W
3<kpl> kpl. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Swietldwkowa do 2x20 w kpl.
d.4/0502-02
1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89/KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4|15 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.4/0116-06 ptuczek ustepowych o polaczeniu sztywnym o Sr. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm taczone metoda klejenia, na m
d.4/0110-02 $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
93 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.4/0203-01 natrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
| 10<umywalka> m \ 10,000




09-2020 KI_Zary_SUW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10*2<wpust podiogowy> m 20,000
RAZEM 30,000
94 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pofacze- |szt.
d.4/0211-01 niach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 4 Whpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt.
d.4/0216-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNNR 3 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych m3 br.
d.4|0404-01
10*0,1*0,1<umywalka> m3 br. 0,100
10*0,1*0,1*2<wpust podtogowy> m3 br. 0,200
RAZEM 0,300
97 |KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zapra- m3
d.4/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
10*0,05*0,05<bateria> m3 0,025
RAZEM 0,025
98/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.4/0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.96<m>*1,4 m3 0,420
poz.97<m>"1,4 m3 0,035
RAZEM 0,455
99 Utylizacja gruzu t
d.4 kalk. wtasna
poz.98<m3>*1,9<t/m3> t 0,865
[RAZEM | 0,865
5(45262100-2 |Rusztowania - remont budynku gtéwnego.
100|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2 \
d.5/1504-01 |
208,92<m2> m2 208,920
RAZEM 208,920
101 Czas pracy rusztowan grupy2
d.5 (poz.:
54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77
,78.79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,100,102,103)
102 KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - plandeka rusztowaniowa. m2
d.5/1505-01
analogia
poz.100 m2 208,920
RAZEM 208,920
103/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przy$ciennych o wysokosci m2
d.5{1506-01 do20m
poz.100 m2 208,920,
RAZEM | 208,920
6/45453000-7 Remont zbiornika wewnetrznego.
104|KNR 19-01 |Pompowanie wody ze zbornika m-g '
d.6/0107-08
analogia
16<m-g> m-g 16,000
RAZEM [ 16,000
105/KNR 0-23 | Oczyszczenie posadzki m2
d.6/2611-01
analogia
13,8<m2 - dno zbionika> m?2 13,800
RAZEM 13,800
106/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni poziomych konstrukgji be- m2
d.6/12 0302-04 |tonowych
13,8<m2 - dno zbionika> m2 13,800
13,8<m2 - pokrywa zbionika> m? 13,800
RAZEM 27,600
107|KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni pionowych, skosnych i cy- m2
d.6/12 0302-05 |lindrycznych konstrukcji betonowych
107,2<m2 - Sciany zbiornika> m2 107,200
RAZEM 107,200
108/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.6/0210-01 mentach z betonu zwirowego - przyjeto bruzde 4 x 2 cm.
analogia
13,2<m - zbiornik> m 13,200
RAZEM 13,200
109/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- m3
d.6/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km |
poz.107<m2>*0,02<m>*1,4<pow. pionowe> m3 3,002|
[ |poz.106<m2>*0,02<m>"1,4<pow. poziome> m3 0.773|

e
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poz.108<m>*0,04<m>*0,02<m>"1,4<gruz betonowy> m3 0,015
poz.118<szt>*0,0053<m3/szt>"1,4<gruz betonowy> m3 0,052

RAZEM 3,842

110 Skiadowanie gruzu - utylizacja t

d.6 kalk. wiasna
poz.107<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3><pow. pionowe> t 4,074
poz.106<m2>*0,02<m>*2 4<t/m3><pow. poziome> t 1,325
poz.108<m>*0,04<m>*0,02<m>*2,4<t/m3><gruz betonowy> t 0,025
poz.118<szt>*0,0053<m3/szt>*2,4<t/m3><gruz betonowy> t 0,089
RAZEM 5513
111|KNR 4-01  |Wypelnienie bruzd w narozu szybkowigzaca pgczniejgcq zaprawa napraw- m
d.6/0207-01 cza.
analogia
poz.108<m2> m 13,200
RAZEM 13,200
112/KNR 0-39 |Nalozenie na podioza pionowe wodoszczelnej zaprawy naprawczej. m2
d.6/0117-04
analogia
poz.107<m2> m2 107,200
RAZEM 107,200
113/KNR 2-02 |Natozenie na powierzchnie pionowe wodoszczelnej, szybkowigzacej zapra-|m?2
d.6/0803-03 wy peczniejacej.
analogia
poz.107<m2> m2 107,200
RAZEM 107,200
114/KNR 2-02  |Natozenie na powierzchnie pionowe systemu uszczelniajacego. m2
d.6|0803-03
analogia
poz.107<m2> m2 107,200
RAZEM 107,200
115/KNR 0-39 |Nalozenie na podioza pionowe mikrozaprawy uszczelniajacej m2
d.6/0117-04
analogia
poz.107<m2> m2 107,200
RAZEM 107,200
116/KNR 2-02 |Reprofilacja nawierzchni posadzki za pomoca zaprawy reprofilacyjnej na m2
d.6/1102-02 warstwie sczepnej.
poz.106<m2> m2 27,600
RAZEM 27,600
117/KNR 0-39 |Nafozenie na podioza poziome mikrozaprawy uszczelniajacej m2
d.6/0117-01
analogia
poz.106<m2> m2 27,600
RAZEM 27,600
118 Rozkucie istniejacej fasety i wykonanie przebicia wokét rur na glgbokos¢ | szt.
d.6|kalk. wiasna |10 cm.
7<szt> szt. 7,000
RAZEM 7,000
119/KNR AT-27 |Izolacja wewnetrzna ze szlamow uszczelniajacych - uszczelnienie przej$¢ |szt.
d.6/0505-03 rurowych , przy obciazeniu wilgocig - natozenie pasty uszczelniajacej
analogia
poz.118<szt> szt. 7,000
RAZEM 7,000
120/KNR 0-39 |Nafozenie na podioza pionowe wodoszczelnej zaprawy naprawczej - za-  |m?2
d.6/0117-04 szpachlowanie fasety na calym obwodzie.
analogia
poz.118<szt>*0,053<m2/szt> m2 0,371
RAZEM 0,371
121 Wymiana wiazow zeliwnych o cigzarze do 130 kg szt.
d.6|kalk. wiasna
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
122/KNR 2-02 |Montaz drabiny rewizyjnej kpl.
d.6/1213-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123 Opomiarowanie: czujnik hydrostatyczny - 2 szt. i sygnalizator poziomu wy- |kpl.
d.6|kalk. wiasna |bracyjny - 1 szt.
1 kpl. 1,000|
[ |RAZEM | 1,000
7/45223000-6 |Zbiorniki V=2x50 m3.
124|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacia  ha |
d.7/0112-01 terenu pod obiekty przemysiowe
L 10,7<m>*5,3<m>*1<szt>/10000<m2/ha> ha 0.006[
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RAZEM 0,006
125/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |'m3
d.7/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
10,7<m>*5,3<m>*0,5<m>*1<szt> m3 28,355
RAZEM 28,355
126/KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m?3
d.7/0108-06 grunt.kat. Il
poz.130<m2>*0,2<m>*1,4 m3 15,879
poz.131<m2>*0,1<m>*1,4 m3 7,939
0,20<m>*9,70<m>*4,32<m>*1<szt>"1,4 m3 11,733
RAZEM 35,551
127|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.7/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
Objetosc wykopu:
poz.125<m3> 28,355
A (obliczenia pomocnicze) ========
28,355
Objetosc podbudow i czesci plyty:
poz.130<m2>*0,2<m> 11,342
poz.131<m2>*0,1<m> 5,671
0,20<m>*9,70<m>"4,32<m>*1<szt> 8,381
B (obliczenia pomocnicze) ========
25,394
Do zasypania:
poz.127A-poz.127B m3 2,961
RAZEM 2,961
128 Utylizacja ziemi - skfadowanie. t
d.7|kalk. wiasna
poz.130<m2>*0,2<m>*1,6<t/m3> t 18,147
poz.131<m2>*0,1<m>*1,6<t/m3> t 9,074
0,20<m>*9,70<m>*4,32<m>*"1<szt>*1,6<t/m3> t 13,409
RAZEM 40,630
129|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. ll- m2
d.7/0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10,7<m>*5,3<m>*1<szt> m?2 56,710
RAZEM 56,710
130/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- m2
d.7/0112-03 czeniu 30 cm
analogia
10,7<m>*5,3<m>"1<szt> m2 56,710
RAZEM 56,710
131/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane m2
d.7/0109-01 piaskiem i wodg
10,7<m>*5,3<m>"1<szt> m2 56,710
RAZEM 56,710
132 KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej ukiadane na sucho jednowarstwowo m?
d.7|0603-01
analogia
10,7<m>*5,3<m>"1<szt> m?2 56,710
RAZEM 56,710
133 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub Zelbe- |m2 |
d.7/0101-02 towych
0,40<m>*(2*9,7+2*4,32)<m>"1<szt> m2 11,216
RAZEM 11,216
134/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi |t
d.7/0104-01 o §r. do 14 mm
1,53<t/szt>"1<szt> t 1,530
RAZEM 1,530
135|KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.7/10107-03
0,40<m>*9,70<m>*"4,32<m>"1<szt> m3 16,762
RAZEM 16,762
136/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne |m2
d.7|0601-05 wykonywane na gorgco jednowarstwowe
0,40<m>*(2*9,7+2"4,32)<m>"1<szt> m?2 11,216
RAZEM 11,216
137 Posadowienie typowego stalowego naziemnego prefabrykowanego zbiorni- [kpl.
d.7|kalk. wiasna |ka wody pitnej V=50 m3 - dostawa, montaz i uruchomienie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
138 Opomiarowanie: czujnik hydrostatyczny - 2 szt. i sygnalizator poziomu wy- |kpl.
d.7 kalk. wtasna |bracyjny - 1 szt. ‘
2 kpl. 2,000
\ RAZEM | Z.M‘
Iﬁ 8/45231300-8 Rurociagi - sieci wewnetrzne migdzyobiektowe.

9=
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139 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d.8/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
4,32<m>*0,8<m>*1,7<m><woda uzdatniona> m3 5,875
21,79<m>*0,8<m>*1,5<m><woda ptuczna> m3 26,148
15,75<m>*0,8<m>*1,7<m><woda przefiltrowana> m3 21,420
10,46<m>*0,8<m>*1,3<m><woda przefiltrowana> m?3 10,878
18,31<m>*0,8<m>*1,4<m><woda surowa z ujgcia> m3 20,507
19,01<m>*0,8<m>*1,4<m><woda surowa z ujgcia> m3 21,291
28,2<m>*0,8<m>*1,9<m><spust przelew> m3 42,864
RAZEM 148,983
140 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.8/1009-04 o $r.zewnetrznej 110 mm
20,0<m><woda surowa z ujecia> m 20,000
RAZEM 20,000
141 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ruraciagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) \m
d.8/1009-07 o §r.zewnetrznej 160 mm
20,0<m><woda surowa z ujgcia> m 20,000
25,0<m><woda ptuczna> m 25,000
RAZEM 45,000
142 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.8{1009-06 o $r.zewngtrznej 140 mm
15,0<m><woda przefiltrowana> m 15,000
5,0<m><woda uzdatniona> m 5,000
RAZEM 20,000
143|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.8/1009-09 o ér.zewnetrznej 200 mm
28,2<m><spust przelew> m 28,200
RAZEM 28,200
144|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.8|1009-12 o $r.zewnetrznej 280 mm
20,0<m><woda przefiltrowana> m 20,000
RAZEM 20,000
145 KNR 9-22 |Wocinka w istniejacy rurociag PVC o $rednicy 160 mm za pomoca ksztattek |szt.
d.8/0201-03 zPVC
1<DN100 PEHD - woda surowa z ujgcia> szt. 1,000
1<DN150 PEHD - woda surowa z ujecia> szt. 1,000
RAZEM 2,000
146 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.8/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o $r.
zewnetrznej 110-140 mm
T<szt> szt. 7,000
RAZEM 7,000
147/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaZ ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.8/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o $r.
zewnetrznej 160-225 mm
5+5<szt> szt. 10,000
RAZEM 10,000
148 KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt.
d.8{1012-04 niach zgrzewano-kofnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o Sr.
zewnetrznej 250-280 mm
2<szt> szt. 2,000
L RAZEM 2,000
149|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy o $r. 100 mm szt.
d.8/1322-01
analogia
1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000
| 150 KNNR 4 tancuch uszczelniajacy o $r. 120 mm szt.
d.8|1322-01
analogia
2+1<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000
151 KNNR 4 tancuch uszczelniajacy o ér. 150 mm szt.
d.8/1322-01
' analogia
3<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000
152|KNNR 4 tancuch uszczelniajacy o $r. 250 mm szt
d.8/1322-03
analogia
1<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000
153/ KNNR 4 Przejécie przez $ciany komar tulejami przy grubosci sciany do 30 cm - szt.
d.8/1428-01 otwdr o $r. nominalnej do 900 mm
analogia
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2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000
154|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- |m2
d.8{0501-03 ka i obsypka kanatu rurowego d=110
analogia Krotnosé = 2,05
19,01<m>*0,8<m><woda surowa z ujecia> m2 15,208
RAZEM 15,208
155 KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsyp- m2
d.8/0501-03 ka i obsypka kanatu rurowego d=140
analogia Krotnosé = 2,2
10,46<m>*0,8<m><woda przefiltrowana> m2 8,368
4,32<m>*0,8<m><woda uzdatniona> m2 3,456
RAZEM 11,824
156/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubo$ci 20 cm - podsyp- |m2
d.8(0501-03 ka i obsypka kanatu rurowego d=160
analogia Krotnosé = 2,3
21,79<m>*0,8<m><woda pluczna> m2 17,432
18,31<m>*0,8<m><woda surowa z ujecia> m? 14,648
RAZEM 32,080
157/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 ¢m - podsyp- m?2
d.8/0501-03 ka i obsypka kanatu rurowego d=250
analogia Krotno$¢ = 2,9
15,75<m>*0,8<m><woda przefiltrowana> m? 12,600
RAZEM 12,600
158 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gruboéci 20 cm - podsyp- |m?2
d.8/0501-03 ka i obsypka kanatu rurowego d=200
analogia Krotnos¢ = 2,5
28,2<m>*0,8<m><spust/przelew> m2 22,560
RAZEM 22,560
159/KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km m3
d.8({0108-06 grunt.kat. Il
poz.154<m2>*0,41<m>"1,4 m3 8,729
poz.155<m2>*0,44<m>*1,4 m3 7,284
poz.156<m2>*0,46<m>"14 m3 20,660
poz.157<m2>*0,58<m>*1,4 m3 10,231
poz.158<m2>*0,50<m>"1,4 m3 15,792
RAZEM 62,696
160|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.8/0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spy-
charkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu 11I-1V
poz.139<m3-objetos¢ wykopu> 148,983
A (obliczenia pomocnicze) ========
148,983
Objetosc podsypki i obsypki:
poz.154<m2>*0,41<m> 6,235
poz.155<m2>*0,44<m> 5,203
poz.156<m2>*0,46<m> 14,757
poz.157<m2>*0,58<m> 7,308
poz.158<m2>*0,50<m> 11,280
B (obliczenia pomocnicze) ========
44,783
Do zasypania:
poz.160A-poz.160B m3 104,200
RAZEM 104,200
161 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m
d.8/1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm -1
préb.
1<proba - d=110> 200m 1,000
A [
L préb.
RAZEM 1,000
162 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m
d.8/1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm -1
prob.
2<proby - d=140> 200m 2,000
-1
prob. [
2<préby - d=160> 200m 2,000
-1
préb.
RAZEM 4,000
163 KNNR 4 Praba wodna szczelnos$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m
d.8|1606-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm -1
prab.
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1<proba - d=200> 200m 1,000
-1
prob.
RAZEM 1.000
164 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m
d.8/1606-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm -1
prab.
1<proba - d=280> 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
165 KNNR 4 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.
d.8/1611-01 200m
1<odcinek, d=110> odc. 1,000
200m
2<odcinki, d=140> odc. 2,000
200m
2<odcinki, d=160> odc. 2,000
200m
RAZEM 5,000
166 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.
d.8/1611-02 200m
1<odcinek, d=200> odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
167 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.
d.8/1611-03 200m
1<odcinek - d=280> odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
168 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm odc.
d.8/1612-01 200m
1<odcinek - d=110> odc. 1,000
200m
2<odcinki - d=140> odc. 2,000
200m
2<odcinki - d=160> odc. 2,000
200m
RAZEM 5,000
169 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.8|1612-02 200m
1<odcinek - d=200> odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
170/ KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.8/1612-04 200m
1<odcinek - d=280> odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
171|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.8/0705-01
20<m - rury ostonowe kabli energetycznych> m 20,000
RAZEM 20,000
172/KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 125 mm m
d.8/19 0306-06
2<mb>*2<szt> m 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR-W 2-  [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 160 mm m
d.8/19 0306-08
2<mb>*2<szt> m 4,000
RAZEM 4,000
174 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 250 mm m
d.8/19 0306-12
2<mb>*2<szt> m 4,000
RAZEM 4,000
9|45453000-7 |Remont osadnika zewnetrznego i komory z armaturg.
175|KNR 19-01 |Pompowanie wody z osadnika zewnetrznego. m-g
d.9|0107-08
8<m-g> m-g 8,000
RAZEM 8,000
176 KNR 0-23 | Oczyszczenie posadzki m2
d.9/2611-01
| analogia
10,5<m2 - osadnik> m2 10,500
3,5<m2 - komora> m?2 3,500

W=
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RAZEM 14,000
177/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukgji be- |m2
d.9/12 0302-04 |tonowych
10,5<m2 - osadnik> m2 10,500
3,5<m2 - komora> m2 3,500
RAZEM 14,000
178/KNR-W 7- |Czyszczenie strumieniowo-écierne powierzchni pionowych, skosnych i cy- |m?2
d.9/12 0302-05 |lindrycznych konstrukcji betonowych
24,5<m2 - osadnik> m2 24,500
2,5<m2 - komora> m2 2,500
RAZEM 27,000
179/KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.9/0210-01 mentach z betonu Zwirowego - przyjeto bruzde 4 x 2 cm.
analogia
13,5<m - osadnik> m 13,500
7,7<m - komora> m 7,700
RAZEM 21,200
180|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.9{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleglos¢ do 1 km
poz.178<m2>*0,02<m>*1,4<pow. pionowe> m3 0,756
poz.177<m2>*0,02<m>"1,4<pow. poziome> m3 0,392
poz.179<m>*0,04<m>*0,02<m>"1,4<gruz betonowy> m3 0,024
poz.188<szt>*0,0053<m3/szt>"1,4<gruz betonowy> m3 0,022
RAZEM 1,194
181|KNR 4-01  |Wypelnienie bruzd w narozu szybkowigzaca pgczniejgcg zaprawa napraw- m
d.9|0207-01 czg.
analogia
poz.179<m2> m 21,200
RAZEM 21,200
182/KNR 0-39 |Natozenie na podioza pionowe wodoszczelnej zaprawy naprawczej. m2
d.9/0117-04
analogia
poz.178<m2> m?2 27,000
RAZEM 27,000
183|/KNR 2-02 |Nalozenie na powierzchnie pionowe wodoszczelnej, szybkowigzacej zapra- |m?
d.9/0803-03 wy peczniejacej.
analogia
poz.178<m2> m2 27,000
RAZEM 27,000
184/ KNR 2-02  Natozenie na powierzchnie pionowe systemu uszczelniajgcego. m2
d.9|0803-03
analogia
poz.178<m2> m2 27,000
RAZEM 27,000
185/KNR 0-39 |Nafozenie na podioza pionowe mikrozaprawy uszczelniajacej m2
d.9|0117-04
analogia
poz.178<m2> m2 27,000
RAZEM 27,000
186/KNR 2-02 |Reprofilacja nawierzchni posadzki za pomoca zaprawy reprofilacyjnejna  |m?2
d.9/1102-02 warstwie sczepnej.
p0z.177<m2> m2 14,000
RAZEM 14,000
187|KNR 0-39  |Natozenie na podioza poziome mikrozaprawy uszczelniajgcej m2
d.9/0117-01
analogia
poz.177<m2> m?2 14,000
RAZEM 14,000
188 Rozkucie istniejacej fasety i wykonanie przebicia wokot rur na glebokos¢é  |szt.
d.9|kalk. wtasna |10 cm.
3<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000
189/KNR AT-27 |Izolacja wewnetrzna ze szlamow uszczelniajgcych - uszczelnienie przejs¢  szt.
d.9|0505-03 rurowych , przy obciazeniu wilgocig - natozenie pasty uszczelniajacej
analogia
poz.188<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000
190/KNR 0-39 |Nalozenie na podioza pionowe wodoszczelnej zaprawy naprawczej - za-  |m?
d.9/0117-04 szpachlowanie fasety na catym obwodzie.
analogia ‘
poz.188<szt>*0,053<m2/szt> m2 0,159
RAZEM 0,159
191/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.9]1212-05
1,1<m>*13,5<m - obwod balustrady wokot osadnika> m2 | 14,850

=13 -
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RAZEM 14,850
192 KNNR 2 Podktady murarskie pod podiogi i posadzki - zasypanie komory m3
d.9/1201-02
analogia
2<m>*3<m>*1,5<m> m3 9,000
RAZEM 9,000
10/45233200-1 |Nawierzchnie utwardzone.
193/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. [I-VI na catej |m2
d.10/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1,833
poz.199<m2> m2 130,000
RAZEM 130,000
194/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.10/0108-06 grunt.kat. Il
poz.199<m2>*0,55<m> 71,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,500
Do wywozu:
poz.194A*1,4 m3 100,100
RAZEM 100,100
195 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?
d.10/0103-03 kat. I1-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.199<m2> m2 130,000
RAZEM 130,000
196| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po zageszcze- \m?
d.10{0113-03 niu 25 cm
poz.199<m2> m2 130,000
RAZEM 130,000
197 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszcze- m2
d.10{0113-06 niu 15 cm
poz.199<m2> m2 130,000
RAZEM 130,000
198 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw |m
d.10/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
64,73<m> m 64,730
RAZEM 64,730
199|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 12 cm, m2
d.10{0307-05 spoiny wypefnione piaskiem
analogia
130<m2> m2 130,000
RAZEM 130,000
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