09-2020 K|_Zary_studnie - poprawki OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Zary.
1/45262600-7 Studnie.
1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m2
d.1{0101-03 szeroko$ci jezdni i chodnikow
poz.5 m2 60,000
RAZEM 60,000
2|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. lll
poz.5<m2>*0,55<m> 33,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,000
Do wywozu:
poz.2A*1.4 m3 46,200
RAZEM 46,200
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m?2
d.1/0103-03 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.5<m2> m2 60,000
RAZEM 60,000
4/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- m2
d.1(0113-06 niu 15 cm
poz.5<m2> m2 60,000
RAZEM 60,000
5/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 12 cm, m2
d.1/0307-05 spoiny wypeinione piaskiem
analogia
15<m2>*4<szt> m?2 60,000
RAZEM 60,000
6 KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach- rozebranie m2
d.1/0307-04
analogia
40<m>*2<m>"4<szt> m?2 320,000
RAZEM 320,000
7|KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami zelbeto- m2
d.1/0312-04 wymi - rozebranie
2,00<m>*2,00<m>"4<szt> m2 16,000
RAZEM 16,000
8/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1/0212-01 15 cm
analogia
40<m>*0,2<m>*0,3<m>*4<szt> m3 9,600
RAZEM 9,600
9|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikow |m
d.1/1603-02 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
Krotno$¢ = 1,333
160<m> m 160,000
RAZEM 160,000
10/KNR 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub m?2
d.1/0312-01 ksztattownikow stalowych - budowa
poz.7 m2 16,000
RAZEM 16,000
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d.1{0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
16<m3>*4<szt> m3 64,000
RAZEM 64,000
12/KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
poz.11<m3>*1,4 m3 89,600
RAZEM 89,600
13/KNR 4-01 |Likwidacja komor do wysokosci posadzki m3
d.1]/0212-01
analogia
| 5<m3>*4<szt> m3 20,000
RAZEM 20,000
14/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- m3
d.1/0108-19 strukgji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosc do 1 km
poz.13 m?3 20,000
poz.8 m3 9,600
RAZEM 29,600
15 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk. wiasna
poz.14*1,9<t/m3> t 56,240
RAZEM 56,240
16/NNRNKB  |Remont posadzki z zatarciem na glatko m2
d.1/202 1132-01
|3,46<m2>*2<szt> m2 6,920
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6,21<m2>*2<szt> m2 12,420
RAZEM 19,340
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