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ZESTAWIENIE:

v' przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej - z rur z PVC-U SN8 o lite] i jednolitej sciance
wyposazonych w uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP
z wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH:
= @200mm - 361,96 metrow - brutto,
= @160mm - 22,23 metrow - brutto,
= lgczna dtugosc przewodow grawitacyjnych - 384,19 metrow - brutto.

v' przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej - z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych
doczotowo lub taczonych za pomocg muf elektrooporowych:
= @90mm - 345,25 metrow - brutto,
= laczna diugos$é przewodow ttocznych - 345,25 metréw - brutto.

L ACZNA DLUGOSC PRZEWODOW: 729,44 metréw - brutto.

v’ rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 @1000 mm z wiazem DNG60O,
kanatowym okragtym, wentylowanym klasy D400 - 17 sztuk,

v rozprezna studnia kanalizacyjna - tworzywowa PE @1000 mm z rurg teleskopowa i wiazem
zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajacym - 1 sztuka.

v przepompownia $ciekow - 1kpl.

Qp=401ls Hp=78m;

wysokos$¢ geometryczna Hg = 3,6 m;

Hstr.1=3,7 m;

straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17;

diugosé rurociagu tiocznego L = 345,25 m

Hwyp = 0,5 m.

pompy zatapialne - 2,6 kW - szt. 2,

zbiornik wykonany z polimerobetonu - 1500x3800 mm. Grubos¢ $cianek zbiornika ma

wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

zabezpieczenia odorowe,

stopka pod zuraw.
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v' Zagtebienie dna przewodow - przyjeto - $rednio 2,5m
v" Podsypka - 20 cm

v" Obsypka - 30 cm

v" Wymiana gruntu 70%

v" Odwodnienie wykopow

v’ Stabilizacja gruntu pod przepompownie - z uwagi na torfy i namuly kregi studni wylaé¢
betonem na wysokosci 2,5m
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PRZEDMIAR OFERTOWY OMC-20-001
CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
Nazwa robdt: BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] WRAZ 7
ODCINKAMI SIECT BOCZNYCH I PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
W ULICY OSADNICZE] W ZARACH
Lokalizacja: ul. Osadnicza, dzialki ewidencyjne nr: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1
gmina miejska Zary, powiat zarski, wojewddztwo lubuskie
PRZEDMIAR OMC-20-001 Strona 1 15-11-2020
SYKALNET —=——
SYMBOL NAZWA JEDN .
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty rozbiorkowe (nawierzchnie utawardzone przy budowie kanalizacji sanitarnej) - koszty kwalifikowane
1 10 CEN N001-01-11-02-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0,729
1 20 KNR 231-02-01-01-00 Analogia: Zebrannie i zabezpieczenie darniny m? 1094160
2 Roboty montazowe (kanalizacji sanitarnej) - koszty kwalifikowane
2 10 CEN N001-02-02-10-20 Roboty ziemne koparka podsiebierng 1,20 m* w gruncie kat 3-4 o normalne;j
wilgotnosci z transportem wywrotka 10 Mg na odleglos¢ do 1 km m?* 2735,160
2 20 KNNR  NO0O0I-02-08-02-10 Transport i utylizacja urobku m* 1914,612
2 30 KNNR  NO0O01-03-13-02-00 Dwustronne umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbiorka scian wykopu o szer
do 1,0 m igleb do 6,0 m w gruncic kat 1-4 m? 1823,600
2 40 KNNR  NO004-13-08-03-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 o litej 1 jednolitej sciance wyposazonych w
uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z
wioknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkeyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH o 200 laczony na weisk w wykopie
umocnionym metr 361,960
2 50 KNNR  NO004-13-08-02-00 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 o litej i jednolitej sciance wyposazonych w
uszezelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujacym z PP z
widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkeyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH o 160 faczony na weisk w wykopie
skarpowym metr 22,230
2 60 KNNR  NO0O04-10-09-03-10 Analogia: Rurociag tloczny z rur tworzywowych PEHD PN10 SDR17 zgrzewanych
doczolowo lub taczonych za pomoca muf elektrooporowych o 90 metr 345,250
2 70 KNNR  NO004-14-14-01-00 Studnia rewizyjna wykonana metoda studniarska glebokosdci 3 m z kregdw
betonowych o 1000 w gruncie kategorii 1/2 szt 17,000
2 80 KNNR  NO04-14-17-02-01 Studnia kanalizacyjna rozprezna o 1000 z pokrywa D400 szt 1,000
2 9% CEN 000-00-00-00-22  Analiza wlasna: Odwodnienie wykopdw podczas prac budowlanych wraz z
organizacja, obsluga i calodobowym dozorem - ceng ustalono na podstawie
telefonicznego rozeznania rynku kmpl 1,000
2 100 CEN 000-00-00-00-01  Analiza wlasna: Przygotowanie piasku do zasybki i obsybki wokol rur
kamionkowych (przesypanie przez sito) - ceng ustalono na podstawie telefonicznego
rozeznania rynku m? 820,548
2 110 CEN NO001-02-14-01-00 Zasypanie wykopu spycharka 75 KM z zaggszczeniem spycharka 75 KM warstwami
grub 30 cm w gruncie kat 1-2 m* 957,306
2 120 KNNR  NO001-03-18-01-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gleb do 1,5 m z zaggszczeniem w
gruncie kat 1-2 m? 957,306
2 130 CEN NOO4-16-10-02-00 Analogia: Kontrola ulozenia kanalu za pomoca inspekcyjnej kamery samojezdnej
Wwraz z raportem kmpl 384,000
2 140 CEN 000-00-00-00-02  Analiza wiasna: Dostawa, montaz i rozruch kompletnej tloczni $cickow wraz z
robotami eletrycznymi i automatyka - ceng ustalono na podstawie telefonicznego
rozeznania rynku metr 1,000
2 150 KNNR NO002-01-06-01-11 Analogia: Stabilizacja gruntu pod przepompownie - z uwagi na torty i namuly kregi
studni wyla¢ betonem na wysokosci 2,5m m? 6,000
2 160 KNNR  N002-16-01-01-00 Cokot ceglany 0,25x0,25 m na fundamencie 0,25x0,80 m metr 20,800



PRZEDMIAR OMC-20-001 Strona 2 15-11-2020
SYKALNET ==
SYMBOL NAZWA JEDN »

DZ POZ POZYCII POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
2 170 KNNR  NO002-16-02-02-01 Analogia: Ogrodzenie z lameli siatkowych stalowych kolor grafit, wys. 1,5m metr 17,000
2 180 KNNR  NO002-16-04-07-00 Analogia: Brama (szer. 2,0m) i furtka (szer. 1,0m) m? 4,500
2 190 KNNR  NO006-05-02-03-00 Analogia: Utwardzenie terenu tloczni z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypelnione piaskiem m? 25,080
2 200 KNNR NO003-10-07-02-01 Montaz latarni oswictleniowej stalowej parkowej S-40 na fundamencie

prefabrykowanym kmpl 1,000
4 Roboty odtworzeniowe w pasie drogowym (sie¢ kanalizacji sanitarnej) koszty kwalifikowane
4 10 KNNR  NO0OI-01-11-02-00 Roboty pomiarowe przy trasie drog w terenie pagorkowatym lub gorskim km 0,729
4 20 KNNR  NO00I-05-07-01-00 Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm m? 1094,160
5 Roboty towarzyszace (sie¢ kanalizacji sanitarnej)
5 10 CEN 000-00-00-00-03 Analiza wlasna: Obsluga geodezyjna - ceng ustalono na podstawie telefonicznego

rozeznania rynku kmpl 1,000
5 20 CEN 000-00-00-00-05 Analiza wlasna: Wykonanie dokumentacji powykonawczej - ceng ustalono na

podstawie telefonicznego rozeznania rynku kmpl 1,000
5 30 CEN 000-00-00-00-06 Analiza wlasna: Wykonanie badan geologicznych zaggszczenia gruntu - ceng

ustalono na podstawie telefonicznego rozeznania rvnku kmpl 1,000




