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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPOW
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UWAGA:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi

i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podwane sg w metrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej migedzy projektem

a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje Projektantowi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej a po ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji Projektowe;.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja miedzybranzowa.

L. W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywat je zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, a w szczegdlnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,

- w trakcie prac przestrzegat i wymagat od pracownikdw wtasciwego korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz Srodkow ochrony
bezpo$redniej i posredniej;

- zapewnit drogi ewakuacyjne na wypadek pozardow, awarii i innych zagrozen;

- ustalit miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.

5. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano - instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoSt materiatow i wykonywanych robot.
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