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Studnie DN1000+2500 z elementow prefabrykowanych,

beton klasy (35/45, wodoszczelnost W10,
mrozoodpornosc F=150, nasiagkliwosc do 5%

Rzedna dna kanatu K v
Rzedna wtazu Pv zgodnie z profilem podtuznym sieci
oraz projektem zagospodarowania
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D - Srednica kolektora zgodnie z opisem technicznym

Wymiary elementow studni wg katalogu firmowego

W obrebie pasa drogowego, grunt stuzacy do zasypania proj.
studni nalezy zageszczat warstwami do wskaznika Is>=1,00

W przypadku gruntu stabego, nalezy wymienic na grunt
sypki i zagescic do wskaznika Is>=1,00

Prefabrykowane elementy studni (dno, kregi), musza posiadat przejScie szczelne lub krocce potaczeniowe
jednolite wzgledem rodzaju rur kanalizacyjnych zastosowanych w inwestycji. Potaczenia rur ze studniami
wykonat zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie wybral producenta ksztattek (przejsc szczelnych) lub
kroccow, majac na uwadze zapewnienie bardzo dobrej jakoSci materiatu oraz najkorzystniejszej ceny.
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