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rysunku:
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LOKALIZACJA: ŻARY, UL. OSADNICZA, DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 126/5, 128/12, 131/19, 137, 250/1

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji

Istniejaca sieć kanalizacji sanitarnej - przewód do likwidacji

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - przewód grawitacyjny

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - przewód tłoczny

Projektowane odcinki sieci bocznych - zaślepić korkiem

Aktualizacja uzbrojenia terenu - przewód gazowy ∅63 - etap projektu

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej - ∅1000 - studnia betonowa

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej - ∅1000 - studnia rozprężna

Projektowana przepompownia ścieków

OZNACZENIA:

Projektowana studnia kanalizacji sanitarnejks
01Sh=2,

43

134,20
131,77

ks
01Sh=2,

43

∅1000 B

134,20
131,77

Wysokość studni
Zagłębienie

Średnica urządzenia
Materiał

Rzędna terenu

Rzędna wlotu

Symbol urządzenia
Numer urządzenia

SPOSÓB OPISU ELEMNTÓW SIECI

ks
01Ph=2,

00

∅160 PVC
L=1,88m, i=1,5%

133,85
131,85 Projektowane odcinki sieci bocznych

∅1000 B

Projektowana przepompownia ściekówPSh=
2,
45

134,20
132,95
131,75∅2000 B

ZESTAWIENIE ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:

Długość projektowanej sieci grawitacyjnej ∅200 - 361,96m

Długość projektowanych odcinków sieci bocznych ∅160 - 22,23m

Długość projektowanej sieci tłocznej ∅ 90 - 345,25m

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRZEWODÓW - 729,44 M

Liczba projektowanych studni kanalizacyjnych DN 1000 - 18 sztuk

Liczba projektowanych przepompowni ścieków - 1 komplet

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRAWDZIĆ RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi

i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary  podwane są w metrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.

Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej

między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację Projektantowi.

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej a po ich wykryciu winien

natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji w Dokumentacji

Projektowej.

4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

ODCINKI SIECI BOCZNYCH WYKONAĆ DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI:
126/3, 126/6, 128/8, 128/10, 128/16, 153/5, 153/6, 266/7


