TEREN ZIELONY

Warstwa humusu gr.15cm - obsiat trawa

Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie Is=1,00

Sw + 30cm
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NAWIERZCHNIA GRUNTOWA/ ZUZLOWA

Warstwa zwirowa gr.15cm Is=1,00

Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie

(gérna warstwa gr.10cm z piasku Srednioziarnistego - stab. mechanicznie)
1s=1,00

Sw + 30cm

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

Warstwa $cieralna z kostki brukowej gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm
Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego

20/63 lub ttucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klincem 20/315) - gr.20cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie

(gérna warstwa gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
1s=1,00

Sw + 30cm

*
*
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NAWIERZCHNIA BETONOWA

Nawierzchnia z betonu B-25 gr. 25cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie
(gérna warstwa gr. 10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
Is=1,00
Sw + 30cm

Sw

15

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr. ~16cm (materiat z odzysku)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm

Dolna warstwa podbudowy sfabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego 20/63

lub ttucznia kamiennego 20/63 - gr.20cm
Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie

(gérna warstwa gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
1s=1,00

Sw + 30cm

*

*

NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA NATURALNEGO

Warstwa $cieralna z kamienia naturalnego - gr. ~16cm (materiat z odzysku)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr.5cm

Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego 20/63

lub ttucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klincem 20/315) - gr.25cm
Grunf nasypowy stabilizowany mechanicznie

(gérna warstwa gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)
1s=1,00

Sw + 2x30cm

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

- - gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza typu BA-0/20 - gr.7cm

Dolna warstwa podbudowy stabilizowana mechanicznie z kruszywa tamanego 20/63
lub ttucznia kamiennego 31.5/63 (klinowanego klificem 20/31.5) - gr.20cm

Grunt nasypowy stabilizowany mechanicznie

(gérna warstwa gr.10cm z piasku $rednioziarnistego - stab. mechanicznie)

1s=1,00

1,60 + 2x30cm

*

*

*
3

Sw

15

1,60

¥

*

NN NN AN

B ) 30
Y

LEGENDA:

1 - Podsypka i zasypka piaskowa Is=0,95
2 - Zasypanie wykopu gruntem G1zageszczanym warstwami 30cm do Is=1,00

CHODNIK / OBRZEZE
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Obrzeze betonowe o wym. 6x20cm (materiat z odzysku)

tawa befonowa B-15, o wymiarach 5x15cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej lub ptytek chodnikowych 35x35x5cm

(materiat z

odzysku, uszkodzone wymienic)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

KRAWEZNI

30

K

15

Kraweznik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

tawa beftonowa z oporem B-15, o wym. 15x15x30x35cm

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZAC SANITARNES WRAZ Z ODCINKAMI SIECI BOCZNYCH
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