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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane wzmocnienie skarpy gazonami skarpowymi zasypywanymi zwirem stanowié
bedzie integralng czes¢ zbiornikdw wody pitnej. Kategoria obiektu VIII.

2. Zmiany w stosunku do projektu podstawowego

- projektowane zbiorniki wody pitnej zostang uzupetnione o wzmochienie skarpy w
bezposrednim sgsiedztwie. Powyzsze zabezpieczy w/w zbiorniki przed osuwaniem sie mas
ziemnych.

Pozostate obiekty pozostajg bez zmian.

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Gazony skarpowe wzmachiajgce istniejgca skarpe przy zbiornikach wody pitnej zabezpie-
czy¢ bedg w/w zbiorniki wody pitnej przed osuwaniem sie mas ziemnych. Pochylenie skarpy
1,36:1.

Pozostate obiekty budowlane uzytkowane bedg jak wskazano w projekcie podstawowym.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Gotowe systemowe gazony skarpowe uktadane bedg w nastepujgcy sposéb: pierwsza war-
stwa ukfadana bedzie na fundamencie zaprojektowanym jako poszerzenie fundamentu
zbiornikdw wody pitnej i zalewana betonem C20/25. Kazda kolejna warstwa ukfadna bedzie
na utwardzonym podfozu i czesciowo na poprzedniej warstwie gazondéw z cofnieciem o
22cm. fgcznie zaprojektowano 11 warstw gazondéw szalunkowych.

KOLORYSTYKA:
e gazony skarpowe w kolorze szarym

5. Charakterystyczne parametry

a) Kubatura - nie dotyczy
b) Powierzchnia zabudowy (zbiorniki wody pitnej i wzmocnienie skarpy) - 70,90m? w
tym powierzchnia wzmocnienia skarpy - 31 ,0m?

c) Wysokos¢ - 3,30m
Dtugos¢ wzmocnienia skarpy - 12,21m
Szerokosé -2,60m

d) Liczba kondygnac;ji - nie dotyczy

e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaga-
niami ochrony przeciwpozarowe;j - nie dotyczy.

6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Jak w projekcie podstawowym.

Charakter warunkéw geotechnicznych podtoza i rodzaj projektowanego obiektu pozwa-
lajg na zaliczenie go do | kategorii geotechniczne;.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.



8. Liczba lokali dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

9. Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na sro-
dowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenia i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych

Jak w projekcie podstawowym.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Jak w projekcie podstawowym.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Jak w projekcie podstawowym.

d) wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

sie
Nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W miejscu wzmocnienia skarpy gazonami zostanie ona uksztaltowana do nachylenia
1,36:1 (wysokos¢ do rzutu). Drzewa z przedmiotowej skarpy zostaly wyciete na pod-
stawie decyzji Burmistrza Miasta Zary z dnia 11.03.2022 zezwalajgcej na usuniecie w/w
drzew. Ponadto obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktoceh w ekologicznej charakte-
rystyce powierzchni ziemi , gleby , wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni
dziatki poza powierzchnig zabudowana.

Pozostate elementy zagospodarowani terenu jak w projekcie podstawowym.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a) roczne zapotrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji , przygotowania cie-
ptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
b) dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
c) wybor systemdw zapotrzebowania w energie

Nie dotyczy.



d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
w energie

Nie dotyczy.

e) wyniki analizy poréwnawczej wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

f) wyniki analizy technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegodlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonych strefach ogrzewanych.

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Jak w projekcie podstawowym.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Obowigzujace przepisy:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351) i

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124,
poz. 1030)

PN-92/N-012561 ,Znaki bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa”
PN-92/N-012562 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”

PN-IEC-61024-1-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne. Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych”

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

Warunki ochrony przeciwpozarowej jak w projekcie podstawowym.

14. Uwagi koncowe

- Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych oraz
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — monta-
zowych”

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP

- Wszelkie zmiany uzgodni¢ z projektantem



