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Zawartość części opisowej projektu     

• Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
• Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
• Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
• Parametry charakterystyczne budynku 
• Opinia geotechniczna, sposób posadowienia obiektu 
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• Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 
• Liczba lokali dla osób niepełnosprawnych 
• Zapewnienie warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszka-

niowego budownictwa wielorodzinnego 
• Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowi-

sko 
• Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce 

wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 
• Wyniki analizy porównawczej wybór systemu zaopatrzenia w energię 
• Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego za-

pewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 
• Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

 

Projektowane wzmocnienie skarpy gazonami skarpowymi zasypywanymi żwirem stanowić 
będzie integralną część zbiorników wody pitnej. Kategoria obiektu VIII. 

 
2. Zmiany w stosunku do projektu podstawowego 
 
- projektowane zbiorniki wody pitnej zostaną uzupełnione o wzmocnienie skarpy w 
bezpośrednim sąsiedztwie. Powyższe zabezpieczy w/w zbiorniki przed osuwaniem sie mas 
ziemnych. 
Pozostałe obiekty pozostają bez zmian. 

 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Gazony skarpowe wzmacniające istniejąca skarpę przy zbiornikach wody pitnej zabezpie-
czyć będą w/w zbiorniki wody pitnej przed osuwaniem sie mas ziemnych. Pochylenie skarpy 
1,36:1. 
Pozostałe obiekty budowlane użytkowane będą jak wskazano w projekcie podstawowym. 

 

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

 

Gotowe systemowe gazony skarpowe układane będą w następujący sposób: pierwsza war-
stwa układana będzie na fundamencie zaprojektowanym jako poszerzenie fundamentu 
zbiorników wody pitnej i zalewana betonem C20/25. Każda kolejna warstwa układna będzie 
na utwardzonym podłożu i częściowo na poprzedniej warstwie gazonów z cofnięciem o 
22cm. łącznie zaprojektowano 11 warstw gazonów szalunkowych.  

KOLORYSTYKA: 

• gazony skarpowe w kolorze szarym 
 

5. Charakterystyczne parametry 

 
a) Kubatura   - nie dotyczy 
b) Powierzchnia zabudowy (zbiorniki wody pitnej i wzmocnienie skarpy)   - 70,90m2 w 

tym powierzchnia wzmocnienia skarpy - 31,0m2 
c) Wysokość   - 3,30m 

Długość wzmocnienia skarpy - 12,21m 
Szerokość   - 2,60m  

d) Liczba kondygnacji  - nie dotyczy 
e) Inne dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaga-

niami ochrony przeciwpożarowej - nie dotyczy. 
 

6. Opinia geotechniczna oraz sposób posadowienia obiektu 

 

Jak w projekcie podstawowym. 

    

Charakter warunków geotechnicznych podłoża i rodzaj projektowanego obiektu pozwa-
lają na zaliczenie go do I kategorii geotechnicznej. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych  

 
Nie dotyczy. 
 



  

 

8. Liczba lokali dla osób niepełnosprawnych   

Nie dotyczy 
 

9. Zapewnienie warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej                     
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy 

 

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na śro-
dowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zaopatrzenia i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
oraz wód opadowych 

 
Jak w projekcie podstawowym. 
 
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 
Jak w projekcie podstawowym. 
 
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 
Jak w projekcie podstawowym. 
 
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,  
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania 
się 

 
Nie dotyczy 
 
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 
W miejscu wzmocnienia skarpy gazonami zostanie ona ukształtowana do nachylenia 
1,36:1 (wysokość do rzutu). Drzewa z przedmiotowej skarpy zostały wycięte na pod-
stawie decyzji Burmistrza Miasta Żary z dnia 11.03.2022 zezwalającej na usunięcie w/w 
drzew. Ponadto obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakte-
rystyce powierzchni ziemi , gleby , wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter 
użytkowania obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni 
działki poza powierzchnią zabudowaną. 
Pozostałe elementy zagospodarowani terenu jak w projekcie podstawowym. 
 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 
wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 
a) roczne zapotrzebowanie na energię  do ogrzewania, wentylacji , przygotowania cie-

płej wody użytkowej  
 
Nie dotyczy. 

 
b) dostępne nośniki energii 

 
 Nie dotyczy. 
 

c) wybór systemów zapotrzebowania w energię  
 
Nie dotyczy. 
 



  

 

 
 

d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia  
w energię  
 
Nie dotyczy. 

 

e) wyniki analizy porównawczej wybór systemu zaopatrzenia w energię  

 
Nie dotyczy. 

 
f) wyniki analizy technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 
które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonych strefach ogrzewanych. 
 

Nie dotyczy. 
 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

 
Jak w projekcie podstawowym. 
 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

 

13.1. Obowiązujące przepisy:  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony pożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 2351) i 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 100, poz. 719) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124, 
poz. 1030) 

• PN-92/N-012561 „Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa” 

• PN-92/N-012562 „Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja” 

• PN-IEC-61024-1-1:2001 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych” 

• PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej jak w projekcie podstawowym. 

 
14. Uwagi końcowe 

 
- Prace budowlane i instalacyjne prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych oraz 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta-
żowych” 

- W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP 
- Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem 
 
 


