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SPIS TRESCI

CZESC BUDOWLANA

1. Zawartos¢ czesci opisowej

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu
Zastosowane schematy statyczne
Zatozenia przyjete do obliczenh
Podstawowe wyniki obliczen

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Geotechniczne warunki oraz sposéb posadowienia obiektu

e Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd bu-
dowlanych

2. Zawartos¢ czesci rysunkowej

e Fundament -rys. K1



. CZESC BUDOWLANA

1. Rozwiagzania konstrukcyjne obiektu

Wzmocnienie skarpy zaprojektowano z gazonoéw skarpowych uktadanych warstwa-
mi z cofnieciem kazdej warstwy o 22cm wzgledem warstwy poprzedniej. Pod pierw-
szg warstwe gazondw zaprojektowano fundament Zelbetowy tgczony z istniejgcym
fundamentem pod zbiorniki wody pitnej za posrednictwem pretow wklejanych za
pomocg zywic epoksydowych w istniejgcy fundament. Z projektowanej fawy funda-
mentowej nalezy wypusci¢ zbrojenie #10 co 25cm uktadane w dwoch rzedach.
Pierwszg warstwe gazondéw szalunkowych po utozeniu zalaé betonem C20/25. Kaz-
dg kolejng warstwe uktadaé na utwardzonym podtozu oraz na poprzedniej warstwie
z cofnieciem o 22cm wzgledem warstwy poprzedniej. Po utozeniu kazdej z warstwe
zasypywac zwirem. Gazony skarpowe uktada¢ w taki sposéb aby zabezpieczony byt
dtuzszy bok fundamentu zbiornikéw wody pitnej oraz czes$¢ krotszych bokéw (do
zasiegu skarpy w pozostatej czesci zbocza). Po zasypaniu ostatniej warstwy po-
wierzchnie pomiedzy podwaling ogrodzenia a korong wzmocnienia skarpy wypetnic
warstwg ziemi organicznej i obsia¢ trawa.

2. Zastosowane schematy statyczne
- tawa fundamentowa - tawa fundamentowa na podtozu sprezystym Winklera

3. Zalozenia przyjete do obliczen

PN-EN 1990:2004 — Ap2:2010 Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 — Ap1:2010 | Eurokod 1 — Odziatywania na konstrukcie —
cze$¢ 1-1: oddziatywania ogolne — ciezar obje-
tosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1992-1-1:2008 — Ap1:2010 | Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu
— czes¢ 1-1: reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1997-1:2008 AC:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne -
(strefa I) cze$¢ 1-1: zasady ogdine

4. Podstawowe wyniki obliczen
- maksymalne naprezenia pod fawag fundamentowg 14,7 kPa

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw kon-
strukcji obiektu

5.1. Fundamenty

Fundament pod pierwszg warstwe gazonow skarpowych zaprojektowano w postaci
tawy fundamentowej potgczonej z istniejagcg pltyta fundamentowg zbiornikéw wody
pitnej. Zbrojenie gtdwne wykonac¢ z pretéw #10 ze stali BSt500S. Strzemiona zapro-
jektowano z pretéow #10 ze stali BSt500S. Strzemiona czesci lawy fundamentowej
taczy¢ ze zbrojeniem wklejanym w istniejgca ptyte fundamentowsg. Z lawy funda-
mentowej w dwdéch rzedach wypusci¢ prety #10 (stal BSt500S) , ktore zalewane
beda w pierwszej warstwie gazonow skarpowych.




5.2. Gazony skarpowe

Pierwszg warstwe gazondw skarpowych po utozeniu zalewa¢ betonem C20/25.
Kazdg nastepng warstwe uktada¢ na zageszczonym podtozu oraz na warstwie po-
przedniej z cofnieciem o 22cm wzgledem w/w poprzedniej warstwie. Po utozeniu
kazdg warstwe zasypywac zwirem. Po utozeniu i zasypaniu ostatniej warstwy po-
wierzchnie pomiedzy korong skarpy a podwaling ogrodzenia zasypac¢ warstwg ziemi
organicznej i obsia¢ trawa.

6. Geotechniczne warunki oraz sposéb posadowienia obiektu

W podtozu terenu objetego rozpoznaniem od powierzchni terenu do gtebokosci
1,2m p.p.t. wystepujg antropogeniczne nasypy niekontrolowane piaszczyste z do-
mieszkag gruzu. Ponizej stwierdzono wystepowanie miocenskich osadow jeziernych
(itéw) wyksztatconych jako gliny pylaste zwiezte. osady te charakteryzujg sie stanem
twardoplastycznym. Do gtebokosci 6,0m p.p.t. nie osiggnieto spagu tych osadéw,
ich migzszos¢ moze by¢ znaczna. Ity sg gruntami ekspansywnymi (peczniejgcymi).
Charakter warunkéw geotechnicznych podtoza i rodzaj projektowanego obiektu po-
zwalajg na zaliczenie go do | kategorii geotechniczne;.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

8. Elementy architektury

8.1. gazony skarpowe

Do wzmocnienia istniejgcej skarpy zaprojektowano gazony skarpowe betonowe
wypetniane zwirem (pierwsza warstwa zalewana betonem C20/25). Uktada¢ gazony
systemowe z betonu architektonicznego w kolorze szarym. ZastosowaC gazony o
wysokosci 30cm, szerokosci 50cm i gtebokosci 40cm.

8.2. Izolacje cieplne i akustyczne

Nie dotyczy.

8.3. Stolarka

Nie dotyczy.

8.5. Podtogi i posadzki

Nie dotyczy.



9. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Gazony skarpowe z powierzchnig zewnetrzng z betonu architektonicznego w kolo-
rze szarym.

11. Malowanie

Nie dotyczy.

12. Obroébki blacharskie
Nie dotyczy.

13. Pokrycie dachu

Nie dotyczy.
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