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Projekt geologiczno-techniczny otworu nr 14



1. WSTEP

Niniejszy projekt powstat na zlecenie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétki

z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg: 68-200 Zary, ul. Bohateréw Getta 9-11.

Celem ponizszego opracowania jest przedtuzenie decyzji zatwierdzajacej projekt robot

geologicznych majacych na celu likwidacjg otworu wiertniczego nr 14 ujecia wod

podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych w miejscowosci Zary w gminie Zary.

Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi Ministra Srodowiska zawartymi

W Rozporzgdzeniu, z dnia 20 grudnia 2011, w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych

projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji

(Dz.U. nr 288, poz. 1696) z péZniejszymi zmianami.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1

0

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie
szczegofowych wymagan dotyczacych projektow geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U nr 288, poz. 1696)
z pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze, Dz.
U. 2019 poz. 868 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej, Dz. U. 2017 poz 2075.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. nr 292, poz. 1724
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod podziemnych z  utwordw
trzeciorzgdowych dla rejonu ujecia nr 1 w Zarach — rok wykonania 1978

Mapa Geosrodowiskowa Polski 1:50 000 plansza A i B, Zary 647 (M-33-19-A)
Panstwowy Instytut Geologiczny

A. 8. Kleczkowski, 1984 — Ochrona wéd podziemnych, Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa

J. Kondracki, 1998 — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo naukowe PWN
Warszawa

Z. Pazdro, 1971 — Hydrogeologia ogdlna. W.G. Warszawa

10. S. Turek, 1971 — Poradnik hydrogeologa (praca zbiorowa). W.G. Warszawa

11. B. Paczynski, A. Sadurski, 2007 — Hudrogeologia regionalna Polski, PIG Warszawa
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3. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ BADAN I PRAC
W 1974 r wykonano projekt badan hydrogeologicznych dotyczacy wstepnego

rozpoznania odeinka doliny Bobru. Projekt ten zatwierdzony zostal decyzja Okregowego
Urzgdu Gérniczego w 1975 r. Na podstawie przeprowadzanych badan stwierdzono dobre
warunki dla zatozenia ujecia miejskiego, ktore zaspokoi perspektywiczne zapotrzebowanie na

wode.

W latach 1963-1976 na terenie miejskiego ujecia nr 1 odwiercono szereg Otworow
rozpoznawczych i zastgpczych ujmujgcych trzeciorzgdowy poziom wodonosny. Wszystkie

otwory osiagnety glebokosé wiercenia 60 m.

W drugiej potowie lat 60 XX wieku wykonano otwory badawcze (B1, B2, B3, B4, BS .
B6, B7, BS).

W latach 60 i 70 XX wieku wykonano szereg studni:
2a—1960

3a-1960. 3b - 1963, 3¢ - 1979

4a—1963, 4b— 1970, 4c — 1981, 4d — 1998
5a—1977, 5b— 1995

6a— 1968, 6b— 1976

7a— 1981, 7b — 1981

8 — 1968, BAW — 1976, 8A — 1991
9—1967,9p - 1978

10— 1968, 10p -1978

11-1968, 11p—1978

12a - 1976, 12b - 2015

13a—1979

14 - 1978

15-1977, 15a -1994



Obecnie w eksploatacji znajduje sie 10 studni giebinowych (3c. 4d, 5b, 8A, 8AW, 9p,
10p, 12b, 13a, 15a) sg to w wiekszosci studnie drugiej generacji. Dodatkowo na ujeciu znajduja
si¢ 3 studnie nieczynne (3b — petni funkcje piezometru, 6b — przeznaczona do likwidacji po
zatwierdzeniu niniejszego projektu, 14 — przeznaczona do likwidacji). Pozostate studnie zostaty

zlikwidowane.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC

Studnia nr 14 wchodzaca w sktad ujecia miejskiego nr 1w Zarach, potozona jest na
dziatce nr 58/2 w obrebie 1, w miejscowosci Zary, gmina Zary, powiat zarski, wojewodztwo
lubuskie. Wtascicielem dziatki jest gmina Zary. Zleceniodawca posiada prawo do uzytkowania
wieczystego omawiane] dziatki — zatacznik d. Wspolrzedne geograficzne studni przeznaczonej
do likwidacji:

51 38° 577 diugosci geograficznej poocne;
15% 07" 30” szerokosci geograficznej wschodniej
Rzedna terenu: 159,69 m n.p.m.
Wspolrzedne topograficzne przedstawione w ukladzie odniesienia 2000
Xx: 5723871,9 y: 5508656,4
Doktadna lokalizacje studni nr 14 — przeznaczonej do likwidacji, przedstawiono na

zataczniku nr 2.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Obszar badan znajduje si¢ na pdéhocno zachodnich kraficach migjscowosci Zary,
zlokalizowany jest w bezposrednim sasiedztwie lak oraz pol uprawnych. Na potudnie od ujecia
w odlegiosci ok. 300 m znajduja si¢ zabudowania mieszkalne. Studnia zlokalizowana jest
w odlegtosci 190 m na wschéd od drogi wjazdowej do miasta Zary.

Omawiana lokalizacja nie znajduje si¢ w obrebie terenéw chronionych.

5.1 Morfologia

Projektowana do likwidacji studnia znajduje sie w obrgbie Wzniesien Zarskich
(wg. J. Kondrackiego), w centralnej czgsci regionu. Obszar ten stanowi moren¢ czotowa
zlodowacenia $rodkowopolskiego stanowi wschodnia czg$¢ Watu Trzebnickiego. Wzgorza

Zarskie tworza wzniesienia wydluzone w kierunku SW-NE.



Teren ujecia nr 1 potozony jest na tagodnym stoku wzniesien rozciagajacych sie na
zachdd i pétnocny wschéd od ujecia. Rzgdne wysokosci wahaja sie od 151 -162 m n.p.m.

Omawiany obszar niemal w calosci zmieniony zostat antropogenicznie.

5.2 Geologia

Omawiany obszar znajduje si¢ w zachodniej czgsci Monokliny Przedsudeckiej w obrebie
jednostki Perykliny Zar. Jest to strefa zaburzeri glacjalnych.

Budowg geologiczng omawianego terenu badan stanowia utwory czwartorzedowe oraz
trzeciorzgdowe  zdeponowane na Bloku Przedsudeckim  wieku paleozoicznego
1 mezozoicznego.

Ze wzgledu na glebokos¢ omawianej studni autor skupil si¢ na trzeciorzgdzie
1 czwartorzedzie.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady starsze — miocenu wyksztatcone w postaci
piaskow tyszezykowych i kwarcowych drobnoziarnistych oraz itéw z kilkoma poziomami
wegla brunatnego. Mlodszy trzeciorzed stanowia Pliocenskie: ity, gliny kaolinowe, zwirowce
zailone zwigzle, zwiry i piaski gruboziarniste. Strop trzeciorzedu zalega od kilku do
ok. 50 m p.p.t.

Utworzy czwartorzgdowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego wyksztalcone sg
w postaci glin zwatowych morenowych, pytéw oraz piaskéw i zwiréw fluwioglacjalnych.

Osady trzeciorzgdowe i czwartorzedowe ulegly silnym zaburzeniom glacitektonicznym.
Strefa tych zaburzen byta szczegélnie intensywna na potudnie od Zar i siggata ponad
150 m p.p.t.. W efekcie pomigdzy utworami czwartorzedowymi spotyka sie ity trzeciorzedowe
zdeponowane na wtérnym podtozu.

Tak skomplikowana budowa geologiczna bardzo utrudnia postawienie jednoznaczne;j
granicy stratygraficznej. Osady czwartorzedowe wystgpuja w rejonie ujecia do glebokoscei 10
— 20 m p.p.t. Dokladng budoweg geologiczng przedstawiono w zalacznikach: 5 — Profil
geologiczny i 6 — Projekt geologiczno-techniczny.

5.3 Hydrogeologia

Na terenie badan mozna wyrézni¢ dwa poziomy wodonosne czwartorzedowy

i trzeciorzgdowy, warunki hydrogeologiczne starszych utworéw nie zostaly rozpoznane.

Ze wzgledu na zaburzenia glacitektoniczne warunki hydrogeologiczne trzeciorzedu sa
zfozone. Poziom wieku miocenskiego charakteryzuje si¢ mata przydatnoscia ze wzgledu na
wystgpowanie w piaskach drobnoziamistych czesto zapylonych lub zailonych. W obrebie

ujecia nie byt on nigdy ujety wierceniami ze wzgledu na staba przydatnos¢.



Duzo lepsze warunki hydrogeologiczne wykazuje poziom plioceniski, ujmowany
wielokrotnie na ujeciu miejskim nr 1 w Zarach. Ujmowane sa tu zwiry i piaski gruboziarniste

cze¢sto przedzielone wkladkami itow.

Uzytkowy poziom wodonosny wykazuje miazszos¢ od 5 do 18 m, Jego strop zalega od
30-43 m p.p.t. Napigte zwierciadto wody stabilizuje sie na rzgdnej wysokosciowej 136 — 140

m n.p.m.

Czwartorzgdowy poziom wodonosny jedynie lokalnie nadaje si¢ do eksploatacji.
Swobodne zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci 2,5 — 3.0 m p-p.t. Warstwa wodonosna

nie posiada izolacji w postaci nieprzepuszczalnego nadkladu.

6 KONSTRUKCJA TECHNICZNA STUDNI PRZEZNACZONEJ DO
LIKWIDACJI

Studni¢ nr 14 ujecia miejskiego nr 1 w Zarach wybudowano w roku 1977 osiagajac
glebokos¢ 60 m p.p.t., konstrukeje filtra posadowiono na poduszce zwirowej na glebokosci

58,0 m p.p.t.
Studnig zabudowano betonowa obudowa w postaci komory na ktorej usypano kopiec.

Zastosowano Stalowe rury nadfiltrowe 14" dtugosci 33.1 m, nastgpnie redukcje stalowa
do 11 %" Filtr stalowy perforowany 11 %" owiniety siatka nylonowa. Filtr rozdzielono stalowa
rurg migdzyfiltrowa dtugosci 4,5 m. Rura podfiltrowa @ 11 %" diugosci 5 m od glebokosci
53,0 m p.p.t.. Doktadna konstrukcja studni przedstawiona zostata w Projekcie Geologiczno-

Technicznym Otworu (zalacznik 6).

7 PRZYCZYNY ZAMIERZONEJ LIKWIDACJI

Studnig nr 14 ujecia miejskiego nr | w Zarach byta eksploatowana przez 43 lata. W roku
2020 poddana zostata inspekcji kamerg w celu sprawdzenia jej stanu technicznego. Badanie
ujawnifo zasyp wypetniajacy studni¢ w ponad 60%. Pompowanie wody nie byto mozliwe ze
wzgledu na zaciaganie mutu i piasku, a takze szybkie spompowywanie wody ze studni.
W zwigzku z powyzszym Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji bedacy wilascicielem
i uzytkownikiem ujecia podjat decyzje o wytaczeniu studni nr 14 z eksploatacji, a nastepnie jej
likwidacji. Po likwidacji planuje si¢ odwiercenie studni zastepezej. Obecnie woda ujmowana

jest z innych studni ujecia.



8 ZAKRES PRAC LIKWIDACYJNYCH

Przed przystapieniem do robét likwidacyjnych nalezy usungc¢ z otworu studziennego
agregat pompowy wraz z orurowaniem i wyposazeniem obudowy studni. Odtaczy¢ zasilanie
elektryczne. Przed likwidacja nalezy dokona¢ pomiaru statycznego lustra wody i glebokosci
studni. Otwor zdezynfekowac (zachlorowaé i pozostawié na 24 godzinng stojke technologiczng

potrzebna na odkazenie).

Ze wzglgdu na bardzo duzy zasyp oraz na wiek studni, a co za tym idzie podejrzenie
ostabienia rur stalowych przez korozje i ich dlugi czas pozostawania w ziemi nie przewiduje

si¢ proby usuniecia filtra i rur z otworu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami studnie nalezy zlikwidowac poprzez zasypanie
zdezynfekowanym materialem piaszczystym — przeloty warstw przepuszczalnych oraz

materialem ilastym — przeloty warstw nieprzepuszczalnych.

Studnig nr 14 nalezy zlikwidowaé przez zasypanie zgodnie z podanym schematem:

58,0 — 53,0 m od powierzchni terenu material ilasty
53,0 — 43,3 m od powierzchni terenu material piaszczysty
43,3 — 39,0 m od powierzchni terenu materiat ilasty
39,0 — 35.0 m od powierzchni terenu material piaszczysty
35,0 — 14,0 m od powierzchni terenu material ilasty
14,0 — 4,0 m od powierzchni terenu material piaszczysty
4.0 do powierzchni terenu material ilasty

Zdemontowaé kopiec. Usunaé¢ plyte betonowa przykrywajaca obudowe studni,
zlikwidowac¢ sciany obudowy poprzez skucie i usuniecie gruzu. Przestrzen po obudowie studni
wypetni¢ piaskiem ostatnie 0,1 m przykry¢ humusem. Miejsce po zlikwidowane;j studni nalezy
oznaczy¢ za pomocg betonowego stupka lub tabliczki tzw. ,.$wiadek” wysokosci min. 0,2 m

z oznaczeniem numeru zlikwidowanej studni i daty likwidacji.

Horyzonty wodonosne nalezy zamkna¢ poprzez zastosowanie materiatu ilastego

w przelocie 35-14 m p.p.t..

Sposob likwidacji zostal przedstawiony na zataczniku nr. 6.



9 ZAKRES PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POSREDNIEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

W rejonie projektowanych robét brak jest obszaréw chronionych, pomnikéw przyrody,

czy zabytkéw architektonicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczna firme, posiadajaca odpowiedni

sprzet i kadrg wyszkolong w zakresie Prawa Geologicznego i Gérniczego.

Teren robét nalezy ogrodzi¢ i oznaczyé odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi na czas

wykonywania prac. Zatoge wyposazy¢ w niezbedny sprzet ochrony indywidualne;j.

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego oraz
zachowaniem zasad BHP. Zwrici¢ szczegélng uwage aby w trakcie prac nie doszlo do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. W tym celu nalezy przestrzegaé

przepiséw i instrukceji dotyczacych $rodowiska gruntowo-wodnego, a w szczegdlnosci:
- produkty ropopochodne przechowywaé w odpowiednim pomieszczeniu
- urzadzenia zabezpieczy¢ przed wyciekami oleju i smaru
- w przypadku skazenia gruntu, nalezy go usuna¢ i poddaé utylizacji

- po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

10 HARMONOGRAM PRAC

Prace likwidacyjne nalezy rozpocza¢ od zatwierdzeniu ponizszego projektu robot
likwidacyjnych. Na podstawie projektu i decyzji nalezy opracowac operat wodnoprawny na
likwidacj¢ studni. Po uzyskaniu zgody wodnoprawnej mozna przystapi¢ do robot

likwidacyjnych przestrzegajac zapisow niniejszego opracowania.

Przewiduje si¢ trwanie terenowych robét likwidacyjnych na ok. 10 dni, prace

dokumentacyjne ok. | miesiac od zakonczenia robot.

Termin rozpoczgcia rob6t nalezy zglosi¢ na 14 dni przed rozpoczgciem do organu

zatwierdzajacego projekt oraz odpowiedniego organu administracji samorzadowe;j.



Ze wzgledu na czas potrzebny na uzyskanie niezbednych decyzji oraz czas potrzebny do
przeprowadzenia procedury przetargowej planuje si¢ wykonanie poszczegdlnych prac zgodnie

z ponizszym harmonogramem:

e Prace terenowe II-1V kwartat 2022 r.

e Prace kameralne — opracowanie dokumentacji I kwartat 2023 r.

Doktadny termin rozpoczecia i zakoriczenia robot zostanie podany w zgloszeniu zamiaru

rozpoczecia robdt geologicznych,

W zwigzku z koniecznoscig opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskaniem zgody
na likwidacj¢ urzadzenia wodnego, a takze czasem niezb¢dnym na przeprowadzenie procedury
przetargowej wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu robot geologicznych i nadanie mu

waznosci do 30-06-2023 r.

11 WNIOSKI I ZALECENIA

1. Prace likwidacyjne wykona¢ zgodnie z projektem prac na likwidacje
studni nr 14.

2. Prace wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

3. Po zakonczeniu robdt geologicznych wykonaé¢ ,inna” dokumentacje geologiczna
zgodnie z obowiazujagcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego —
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449).

4. Dwa egzemplarze niniejszego projektu przestaé do Marszatka Wojewddztwa
Lubuskiego w celu zatwierdzenia.

5. Wnioskuje si¢ o wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt robét z terminem waznosci

do 30-06-2023 roku.



ZALACZNIKI
TEKSTOWE
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Warszawa, dnia 2020-04-15 10:33:30

(micjscowosé, data)

Licencja nr KZK.7211.316.2020_PL_CL1

I. Nazwa organu wydajacego licencje:

Glowny Geodeta Kraju

2. Licencjobiorca:

Tomasz Bordakiewicz
(imi¢ 1 nazwisko/nazwa)
Ziclona Gora 44¢/1, 65-385 Ziclona Gora

(adres zamieszkania/siedziby)

3. Informacje o materialach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

Lp.

Identyfikator Data wykonania Okreslenie ohszaru/obiektu, do

Nazwa materialu zasobu materialu zasobu kopii ktérego odnosi sig licencja!

Kartograficzne opracowania C.PL.1987.557 2020-04-15 441.32
tematyczne 1 specjalne oraz
niestandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr [=13. w postaci rastrowej
arkusz mapy

[3*]

Kartograticzne opracowania C.PL.1987.554 2020-04-15 441.14
tematyczne i specjalne oraz
nicstandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr [=13. w postaci rastrowej
arkusz mapy

Kartograficzne opracowania C.PL.1988.551 2020-04-15 441,13
tematyczne i specjalne oraz,
niestandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr =13, w postaci rastrowej
arkusz mapy

L

Kartograficzne opracowania C.PL.1987.556 2020-04-15 441.31
tematyczne i specjalne oraz
nicstandardowe
opracowania topograficzne,
niewymienione w tabelach
nr 1-13. w postaci rastrowej
arkusz mapy

4.

Ninigjsza  licencja  upowaznia licencjobiorce, wymienionego  w  pkt 2. Jub ustanowione
przez licencjobiorcg podmioty do wykorzystywania. wyszezeglnionych w pkt 3 materiatow zasobu

dla potrzeb wlasnych lub zwigzanych z dzialalnoscig gospodarczy lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan
kartograficznych, ktorych trescia sg informacje pochodzace 7 materiatéw zasobu oraz informacje dodane
przez licencjobioreg w taki sposab. ze nic mozna rozdzielic tych informacji. zwane dalej "pochodnymi
materialow zasobu”, a takze przetworzonych do postaci elekironicznej materialow zasobu udostepnionych
W postaci nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

ZAtACZNIK B




a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych mogg by< przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne,
z wylaczeniem publikacji w sieci Internet — 10,

b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich
pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 — 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do
1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianic materialow zasobu przez licencjobioree innym pedmiotom dla realizacji
celui w granicach uprawnien okreslonych w ust, 4.

Dokument podpisany clektronieznic przez system PZGIK

Zyodnie = art. 40¢ ust. 4 ustowy samod=iclnic wrdrtkowana licencia mie wymuaga

podpise organa hub upovaznionego pracowniku oraz pieczect wrzedowe).

Wersikacie auteniveznosci Licencii modna wikonae sa stronie- ftps:/pzgik.geoportal gov.plimap:
Wervfikacie aentveznosci Licencii umozlivia miepowrtarzalny idennfikator-

KZK.7211.316.2020_PL_CL1

(podpis organu lub upowazniongj osoby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz, U. z 2015 r.,
poz. 520, z poézn. zm.) kio wykorzystuje  materiaty zasobu  bez wymaganej  licencji  lub  niezgodnie
7 warunkami licencji  lub udostgpnia  jo  whrew postanowieniom  licencji  osobom  trzecim, podlega karze
pienigznej w wysokosei dziesieciokrotnosei oplaty za udostepnienic tych materialéw.

anvobickin moze  masapic poprzes  wskazanie: Jednostki- podzialu terytorialnego kraju, Jednosiki - podzialy kraju stosowane

ewidencyjne.  obreby ewideneyjne,  dzialki  ewidencyvine). wykaz  godel  mapy. wspolrzedne  poligonu,  nazwe
i adeniy! T miciscowosei. nazwe 1 identyfikator  obickin fizjograficznego  (zgodne 7 PRNG). identyfikatory  punktdw  osnowy
geodezyjne). viikatory punkiow  granicznych.  Informacia i jest wymagana  w preypadku  udostep dokumentow  wehodzgeyeh
w sklad operatow technicznych,

2) Cel lub  zakres upowaznienia  do wykorzystania udostepnionych  materialow  zasobu nalery  wybra¢  wedlug  lisy stanowiace]  zalacsnik

iejszego weoru,

ja wystawiona  zgodnie z  zasadami okreslonymi wart. 40¢ ust 4 ustawy 2 doia 17 maja 1989 r. — Prawo  geodezyjne

ezne rawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgey werylikacje autentycznosci licencii:

2) adres strony internetowe) umozliviajacej preeprowadzenic weryfikacji, o ktorej mowa w pki I:

3 wakazanic daty. godziny, minuty oraz sekundy, w kiorej nastypilo wygencrowanic livencji w trvbic ant. 40c ust 4 ustawy:

4} klavzule. e zgodnic z an. d0c ust. 4 ustawy  samodziclnic  wydrukowana licencja nic wymaga pedpisu organu lub  upowaimionego
pracownika oraz picczgel urzedowej:

5) pouczenic o sposobic weryfikacji, o ktorym mowa w pke |

1) Okreslenic
w LGB B
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Zalgeznik do licencji numer KZK.7211.316.2020_PL_CL1

Lp. Nazwa pliku Rozmiar (B) Suma kontrolna SHA - |
I 44114 C.PL.1987.5354 rar 7997896 407d{7facf08calfed384ceb21e50876d9¢2685
2 klauzulaC.PL.1987.557 xades 4497 ngCSCzd] t752430d5653edd4220t4d257a48¢
3 44113__C.PL.1988.551.rar 8204967 §(Ci9a0bc900222b4f‘2058u46a44c8 19efdaa8be
4. klauzulaC.PL.1987.556.xadcs 4497 f';‘) 1a59d5¢3d71366¢ca00c00 1edebb3R 16053
)
5. 44131_ C.PL.1987.556.rar 9166180 :;‘i f2509525¢7d208¢353aach 7Taec2b89a9b48
6. klauzulaC.PL.1988.551.xml 351 Z] 93314b5548¢c3be380f30e38d6aae885acely
7. klauzulaC.PL.1987.554.xml 351 ggb,’!ddt‘SSchﬂ d3377d598f5ba84583f73d0b
8. klauzulaC.PL.1987.554.xades 4497 ggcbb{)c;ﬁ%ﬁlba}_ﬁ 1ac20c4531675¢97340b18
9, klauzulaC.PL.1988.55 1 .xades 4497 %?03241‘c9nl‘2c2 77ea70cb3cOcca2b73b74947a
10. klauzulaC.PL.1987.557.xml 351 :14$37327f‘)b757e4b50b92 1ala7579¢297491b
11, 44132 C.PL.1987.557.rar 7421858 :gicf27f665afcld9cdi45dibl f174t6e2d 8217
12. klauzulaC.PL.1987.556.xml 351 f3abd65dc03a0661dbb2183115da2726e65d21
b8
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ZARY-m. 2020-04-23

Licencja nr GK.6642.790.2020_0811_ CLO

I. Nazwa organu wydajacego licencjg:  STAROSTA ZARSKI

2. Licencjobiorca: Bordakiewicz Tomasz

Jedrzychowska 44e/1
65-385 ZIELONA GORA

3. Informacje o materiatach zasobu, kiérych dotyczy licencja:

Identyfikator : i Okreslenie obszaru/obiekiu, do ktorego
L Nazwa materialu o Data wykonania kopii RO e ’ =
P L zasobu e P odnosi sig licencja
] Kopia materialu zasobu inncgo 2020-04-23 Zary obr.1 dz.58/2
niz wymienione w tabelach 1-
15 w postaci elektronicznej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2. lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materialéw zasobu:

dla potrzeb wlasnych niezwigzanych z dzialalnoscia gospodarczg. bez prawa publikacji w sieci Internet

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w aranicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

Sporzadzita; Ewa Mikulska

podpis organu lub upowaznionej osoby

POUCZENIE

Zgodnie 7 art. 48a ust. | ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 7 2016 r. poz. 1629, z pézn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 7z warunkami licencji lub udostgpnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze picnigznej w wysokosci dziesicciokrotnosci oplaty za udostgpnicnic

tych materialow.
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Wojewodztwo : LUBUSKIE
Powiat : ZARSKI
Jednostka ewidencyjna : 081102_1 ZARY
Obreb : 0001 1

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.1.1677.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2021-07-22

Jednostka rejestrowa : G.11

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter
wlasnosci / wladania

Udzial

1 GMINA ZARY O STATUSIE MIEJSKIM
RYNEK 1-5; ZARY:

2 ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJ| SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W ZARACH
BOHATEROW GETTA 9-11; 68-200 ZARY:;

Wiasnosé 11

Uzytkowanie wieczyste ”m

2097-10-28

Nr dzialki | Ark. Polozenie dzialki Opis uzytku Ceasczents: | Po, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

56/1 6 | ZARY: CZERWONEGO KRZYZA | tereny przemyslowe Ba 0.0405 0.1346 | ZG1R/00029869/6

pastwiska trwale Psllt 0.0941
Id dziatki: 081102_1.0001.56/1 Warto$é gruntow:
58/2 [ 6 ‘ 2ARY tereny przemyslowe Ba ’ 0.0539 | 0.0539 |ZG1RJOOO29869!6
Id dzialki. 081102_1.0001.58/2 Warlos¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek :
Slownie :
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzien :  2021-07-22

Sporzadzit . Elzbieta Klimkowska 'L'\

Strona: 1

0.1885 ha

jeden tysigc osiemset osiemdziesigt pie¢ m. kwadr.

shegd et iasaiapaincaiaranspanaarasaraatranrarans

“Lni [
. 3

2021-07-22

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




Wojewodziwo : LUBUSKIE
Powiat : ZARSKI
Jednostka ewidencyjna : ZARY
(nazwa organu wydajacego wypis)

Oznaczenie sprawy :

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2018-07-16

Pole powierzchni

Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. drtalict owld: w Ha Nr jednostki rej.
1 1 63 6 2.4330 G.1
1 1 544/4 12 0.0399 G.11
1 1 56/1 6 0.1346 G.11
1 1 80 7 0.1423 G111
1 1 64512 15 0.0421 G.666
1 1 655/2 16 0.0052 G.11
1 1 648/8 15 0.0208 G.11
1 1 649/11 15 0.0580 G.11
1 1 60/2 6 0.0945 G.11
10 581 6 5.9989 G.2
11 5812 6 0.0539 G.11
12 64/2 6 0.0017 G.11
13 544/2 12 0.0693 G.11
14 83 7 0.9382 G.11
15 699 7 1.4106 G.11
AR
f A0
Sporzadzil : Elzbieta Klimkowska . dnia:  2018-07-16 © . oo Wrbrioh, Grocberd | oatem
) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
Strona:1
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OBJASNIENIA:

@ Studnia nr 14 przeznaczona do
likwidacji

@ Studnia nr 14z —projektowana

Nazwa opracowania:

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH

na wykonanie zastepczego otworu wiertniczego -
studnia nr 14z ujecie wod podziemnych z utwordw
trzeciorzedowych w miejscowosci Zary, gmina Zary,

powiat zarski, wojewodztwo lubuskie

Tytut zatgcznika:

Mapa dokumentacyjna

Opracowat: mgr Tomasz Bordakiewicz

Skala 1:500
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Kwiecien 2020
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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU nr 14

Cel: Likwidacja otworu wiertniczego

Lokalizacja: Zary Inwestor: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
CZESC GEOLOGICZNA KONSTRUKCJA SPOSOB LIKWIDACI INNE
2 lm = ¥ OTWORU
2 (2, @ = a 9 [
< o & = 3 95 -3
% S = & = o g &
W ~N w -
= |2 2 3 <
w ~< ]
Tz e - — — = .
g 118 p'.gscfi&ap_dml-qr, - Likwidacja przez za-
3 |5 __] A e sypanie materiatem
= Quir 1 piusk o .
e} go A piaszczystym
o —1 b % -
~N . H
A 10— At /1 A > w przelocie warstw
\ - przepuszczalnych
1 R— i materiatem ilastym
.~ w przelocie warstw
20 ol plablcnjnij . invch
] nie przepuszczalnych.
v _ przep Y
21,0 M5
- 25 | Pyl Zamkniecie hory-
™ 14“&%30&10“&“3 zontéw wodono-
.
O (30 o, . $nych materiatem
! U dwirornge
g b2.0 B G IRy ilastym w przelocie
o il L
35 ; b ar - 2
‘55_0. _ =53 5 Y= _ s 35—14 mp.p.t
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Konstrukcja otworu opis:
i Rura nadfiltrowa stalowa 14”. 2. Redukeja stalowa 14”/11 %"”. 3. Filtr stalowy siatkowy 11 %".
4. Rura miedzyfiltrowa stalowa 11 %4”. 5. Filtr stalowy siatkowy 11 %”. 6. Rura podfiltrowa stalowa 11 %”.
Nazwa opracowania: PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH Bpratowss
na wykcnanie likwidacji otworu wietniczego - Dr Andrzej Krainski

studnia nr 14 ujecie waod podziemnych z utwordw ;
trzeciorzedowych w miescowosci Zary, gmina Zary, nrupr. Geol. 050739, 070683
powiat zarski, wojewdédztwo lubuskie or Andrze] "{ramski

Tytut zatacznika: Projekt geologiczno techniczny

Opracowat: mgr Tomasz Bordakiewicz 1:500

Kwiecient 2020 Zatacznik nr 6



