Typy naturalne:

HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCO3-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe),

Typy odbiegajgce od naturalnych:

Cl-SO,-Na-Ca (wody chlorkowo-siarczanowo-sodowo-wapniowe),
Cl-S0,-HCO;-Na-Ca (wody chlorkowo-siarczanowo-wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe),
Cl- HCO3-S0,-Ca-Na (wody chlorkowo- wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowo-sodowe),

S0,4-HCO3-Ca-Na (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowo-sodowe)

S0,4-HCO3-Ca (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-wapniowe),

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
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2-40 0.025-2.92 0.42-31.25 b.d.
Typy chemiczne wéd podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typéw naturalnych)
Typy naturalne:

HCO0;-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe),
HCO;-Ca-Na (wody wodoroweglanowo-wapniowo-sodowe),
HCO;-Cl-Ca-Na-Mg (wody wodoroweglanowochlorkowo-wapniowo-sodowo-magnezowe),
HCO;-Na-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowe)

Typy odbiegajace od naturalnych:
Cl-HCO;-Na-Ca (wody chlorkowo-wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe)

Liczba nizéwek (susz hydrologicznych)
w latach 1951-2000:
8-15

Zagrozenie suszg
(zrédto: IMGW)

Zagrozenie podtopieniami
(zrodto: Mapa obszarow zagrozonych
podtopieniami, 2007)
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