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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt powstal na zlecenie Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spoélki
z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba: 68-200 Zary, ul. Bohateréw Getta 9-11 zlecenie
nr ZZ/DI128/22.

Celem ponizszego opracowania jest zaprojektowanie robdt geologicznych majacych na
celu wykonanie otworu wiertniczego nr 3d na ujgciu wod podziemnych z utworéw
trzeciorzedowych w miejscowosci Zary w gminie Zary.

Projekt opracowano zgodnie z wytycznymi Ministra Srodowiska zawartymi
w Rozporzadzeniu, z dnia 20 grudnia 2011, w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. nr 288, poz. 1696) z pdzniejszymi zmianami.

1.2 Zapotrzebowanie na wodg¢

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode dla ujecia miejskiego nr 1 w Zarach wynosi
Qagr = 5230 m*/d.

Studnia nr 3¢ w zastgpstwie za ktéra projektuje si¢ studnie nr 3d miala $redni dobowy
pobor Qe = 33,9 m*/d.

1.3 Jakos¢ wody
Wode z tego ujecia przeznaczona jest do spozycia przez ludzi, do potrzeb gospodarczych

1 sanitarnych.
Na podstawie analizy jakosci wody w studni nr 3¢ za ktérg projektuje si¢ omawiang

w ponizszym projekcie studni¢ 3d stwierdzono, iz parametry wody beda odpowiada¢ normom
dla wod przeznaczonych do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. nr 61 poz. 417). Wyjatek stanowi mangan i zelazo, ktére
nieznacznie przewyzszaja dopuszczalne normy. Woda ze studni nr 3d poddawana bedzie
uzdatnieniu w pobliskiej stacji uzdatniania wody. Woda w studni nr 3¢ (przeznaczonej do
likwidacji) nie zawiera szkodliwych substancji.

Ostateczny skiad chemiczny wody ze studni nr 3d zostanie przebadany w ostatnim dniu

pompowania pomiarowego.



2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

1:

9.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 w sprawie
szczegOdtowych wymagan dotyczacych projektow geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U nr 288, poz. 1696)
z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gornicze, Dz.
U. 2019 poz. 868 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej, Dz. U. 2017 poz 2075.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. nr 292, poz. 1724
Dokumentacja hydrogeologiczna zasobéw wod —podziemnych z  utwordw
trzeciorzedowych dla rejonu ujecia nr 1 w Zarach — rok wykonania 1978

Mapa Geosrodowiskowa Polski 1:50 000 plansza A i B, Zary 647 (M-33-19-A)
Panstwowy Instytut Geologiczny

A. S. Kleczkowski, 1984 — Ochrona woéd podziemnych, Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa

J. Kondracki, 1998 — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo naukowe PWN
Warszawa

Z. Pazdro, 1971 — Hydrogeologia ogdlna. W.G. Warszawa

10. S. Turek, 1971 — Poradnik hydrogeologa (praca zbiorowa). W.G. Warszawa

11. B. Paczynski, A. Sadurski, 2007 — Hydrogeologia regionalna Polski, PIG Warszawa

3. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ
BADAN I PRAC

W 1974 r wykonano projekt badan hydrogeologicznych dotyczacy wstepnego

rozpoznania odcinka doliny Bobru. Projekt ten zatwierdzony zostal decyzjg Okregowego

Urzedu Goérniczego w 1975 r. Na podstawie przeprowadzanych badan stwierdzono dobre

warunki dla zatoZenia ujecia miejskiego, ktore zaspokoi perspektywiczne zapotrzebowanie na

wodg.

W latach 1963-1976 na terenie miejskiego ujgcia nr 1 odwiercono szereg otwordw

rozpoznawczych 1 zastgpczych ujmujacych trzeciorzedowy poziom wodonosny. Wszystkie

otwory osiggnely glebokos$¢ wiercenia 60 m.



W drugiej potowie lat 60 XX wieku wykonano otwc;ry badawcze (B1, B2, B3, B4, BS,
B6, B7, BS).

W latach 60 i 70 XX wieku wykonano szereg studni:
2a-1960

3a-1960, 3b - 1963, 3¢ - 1979

4a—1963, 4b— 1970, 4c — 1981, 4d — 1998
5a-1977, 5b - 1995

6a— 1968, 6b - 1976

7a-1981, 7b — 1981

8 — 1968, BAW - 1976, 8A — 1991

9-1967,9p - 1978

10 - 1968, 10p -1978

11-1968, 11p—-1978

12a-1976, 12b - 2015

13a—1979

14 - 1978

15-1977, 15a-1994

W latach 2020 — 2021 wykonano dwie nowe studnie tj. 6¢ oraz 14z.

Obecnie w eksploatacji znajduje si¢ 9 studni glebinowych (4d, 5b, 8A, 8AW, 9p, 10p,
12b, 13a, 15a) sa to w wigkszosci studnie drugiej generacji. Dodatkowo na ujgciu znajduja si¢
4 studnie nieczynne (3b — pelni funkcj¢ piezometru, 3¢, 6b oraz 14z— przeznaczone do
likwidacji). Studnie nr 6¢c i 14z wigczone zostana do eksploatacji po uzyskaniu zgody

wodnoprawnej. Pozostale studnie zostaly zlikwidowane.

4. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH PRAC
Studnia nr 3d wchodzgca w sktad ujecia miejskiego nr 1 w Zarach, polozona jest na
dzialce nr 63 w obrebie 1, w miejscowosci Zary, gmina Zary, powiat zarski, wojewodztwo
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lubuskie. Zleceniodawca posiada prawo wiasnosci do omawianej dziatki — zatacznik d.
Wspolrzedne geograficzne projektowanej studni:
51° 38" 53,9 dlugosci geograficznej péinocne;j
15°07° 39,57 szeroko$ci geograficznej wschodniej
Rzgdna terenu: 156,1 m n.p.m.
Wspotrzedne topograficzne przedstawione w ukiadzie odniesienia 2000:
x: 5723779,6 y: 55088343

Dokladng lokalizacje projektowanej studni nr 3d, przedstawiono na zatgczniku nr 2.

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Obszar badan znajduje si¢ na péinocno zachodnich kraficach miejscowosdci Zary,
zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie tak oraz pol uprawnych. Na potudnie od ujecia
w odlegtosci ok. 30 m znajdujg sie zabudowania mieszkalne. W kierunku wschodnim w
odleglosci ok. 130 m znajduje si¢ stacja uzdatniania wody ZWIK w Zarach. Studnia
zlokalizowana jest przy ul. Piastowskiej, ktora jest drogg prowadzacg do wsi Grabik.

Omawiana lokalizacja nie znajduje si¢ w obrebie terenéw chronionych.

5.1 Morfologia

Projektowana studnia 3d znajduje si¢ w obrebie Wzniesien Zarskich
(wg. J. Kondrackiego), w centralnej czgsci regionu. Obszar ten stanowi moreng czolowa
zlodowacenia srodkowopolskiego stanowi wschodnig czg$¢ Watu Trzebnickiego. Wzgorza

Zarskie tworzg wzniesienia wydtuzone w kierunku SW-NE.

Teren ujecia nr 1 polozony jest na tagodnym stoku wzniesien rozciagajacych si¢ na
zachod i polnocny wschod od ujecia. Rzgdne wysokosci wahajg si¢ od 151 -162 m n.p.m.

Omawiany obszar niemal w calo$ci zmieniony zostal antropogenicznie.

5.2 Geologia

Omawiany obszar znajduje sie w zachodniej cze$ci Monokliny Przedsudeckiej w obrebie
jednostki Perykliny Zar. Jest to strefa zaburzen glacjalnych.

Budowe geologiczng omawianego terenu badan stanowia utwory czwartorzedowe oraz
trzeciorzgdowe  zdeponowane na Bloku Przedsudeckim wieku paleozoicznego

1 mezozoicznego.



Ze wzgledu na gleboko$¢ omawianej studni autor skupil si¢ na trzeciorzedzie
i czwartorzedzie.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady starsze — miocenu wyksztatlcone w postaci
piaskow lyszczykowych i kwarcowych drobnoziarnistych oraz itéw z kilkoma poziomami
wegla brunatnego. Mlodszy trzeciorzed stanowia Pliocenskie: ity, gliny kaolinowe, zwirowce
zailone zwiezle, zwiry i piaski gruboziarniste. Strop trzeciorzgdu zalega od kilku do
ok. 50 m p.p.t.

Utworzy czwartorzedowe wieku plejstocenskiego i holocenskiego wyksztalcone sa
w postaci glin zwalowych morenowych, pyléw oraz piaskéw i zwiréw fluwioglacjalnych.

Osady trzeciorzedowe i czwartorzedowe ulegly silnym zaburzeniom glacitektonicznym.
Strefa tych zaburzen byla szczegélnie intensywna na poludnie od Zar i siggala ponad
150 m p.p.t.. W efekcie pomigdzy utworami czwartorzedowymi spotyka sig ily trzeciorzedowe
zdeponowane na wtérnym podlozu.

Tak skomplikowana budowa geologiczna bardzo utrudnia postawienie jednoznacznej
granicy stratygraficznej. Osady czwartorzedowe wystepuja w rejonie ujgcia do glgbokosci 10
— 20 m p.p.t.. Doktadng budowe geologiczna przedstawiono w zalgcznikach: 5 — Profil

geologiczny i 6 — Projekt geologiczno-techniczny.

5.3 Hydrogeologia

Na terenie badan mozna wyr6zni¢ dwa poziomy wodonosne czwartorzedowy

i trzeciorzedowy, warunki hydrogeologiczne starszych utworow nie zostaly rozpoznane.

Ze wzgledu na zaburzenia glacitektoniczne warunki hydrogeologiczne trzeciorzedu sg
zlozone. Poziom wieku miocenskiego charakteryzuje si¢ mala przydatnoscia ze wzgledu na
wystepowanie w piaskach drobnoziarnistych czgsto zapylonych lub zailonych. W obrgbie

ujecia nie byl on nigdy ujety wierceniami ze wzgledu na stabg przydatnos¢.

Duzo lepsze warunki hydrogeologiczne wykazuje poziom pliocenski, ujmowany
wielokrotnie na ujeciu miejskim nr 1 w Zarach. Ujmowane sa tu zwiry i piaski gruboziarniste

czesto przedzielone wkladkami itow.

Uzytkowy poziom wodono$ny wykazuje miazszo$¢ od 5 do 18 m, jego strop zalega od
30-43 m p.p.t. Napiete zwierciadlo wody stabilizuje si¢ na rzgdnej wysokosciowej 136 — 140

m n.p.m.



Czwartorzedowy poziom wodonosny jedynie lokalnie nadaje si¢ do eksploatacji.
Swobodne zwierciadto wody wystepuje na glebokosei 2.5 — 3,0 m p.p.t. Warstwa wodono$na

nie posiada izolacji w postaci nieprzepuszczalnego nadkiadu.

W studni nr 3¢ za ktorg projektuje si¢ studni¢ nr 3d nawiercono dwa poziomy wodonosne.
Pierwszy bez znaczenia uzytkowego na glebokosci 8,00 m p.p.t. o swobodnym zwierciadle
wody. Drugi poziom — ujety filtrem nawiercono na glebokosci 37,00 m p.p.t., lustro

stabilizowalo si¢ na glebokosci 19,90 m p.p.t..

6 PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECIA CELU ROBOT

GEOLOGICZNYCH
6.1 Opis, liczba, lokalizacja i rodzaj projektowanych wyrobisk

Projektuje si¢ wykonanie jednego otworu wiertniczego — studnia zast¢pcza nr 3d za
przeznaczong do likwidacji studni¢ nr 3c. Metoda okrgtno/udarowa do glebokosci 54 m
w obrebie dziatki 63.

6.2 Przewidywana konstrukcja otworu wiertniczego

W zwigzku z wykonaniem odwiertu zastgpczego w bezposrednim sgsiedztwie

likwidowanej studni nr 6b nie przewiduje si¢ zmian w geologii i przyjmuje nastgpujacy profil

hipotetyczny:
0,0 - 0,3 gleba
0,3 - 3,0 glina ciemno szara
3.0 - 12,0 ZWIr jasno szary
120 - 15,0 zwir z piaskiem jasno szary
15,0 - 19,0 glina szara
190 - 25,0 zwirowiec szary
25.0 - 27.0 it szaro-popielaty
27,0 - 37,0 zwirowiec szary
370 - 49,0 piasek gruby ze zwirem szary
49,0 - 53,0 Zwirowiec szary
530 - 54,0 it szary
520 - 55,0 it



W otworze nr 3¢ (przeznaczonym do likwidacji) nawiercono napigte zwierciadlo wody
na glebokosci 12,00 m p.p.t. (nie ujete filtrem), ktore stabilizowalo si¢ na glebokosci 8,00 m
p.p.t. oraz napiete zwierciadlo wody na glebokosci 37,00 m p.p.t., ktore stabilizujg si¢ na

glebokosei 19.90 m p.p.t.

Przewiduje si¢ osiggnigcie giebokosei 54,0 m p.p.t. dwoma kolumnami rur wiertniczych
508 mm i 456 mm. W otworze tym nalezy zabudowa¢ filtr PCV @ 300 mm o dlugosci czesci
roboczej 12,0 m z obsypka zwirowa. Do kolumny filtracyjnej nalezy zamocowaé prowadniki

w odleglosci co 4-5 m w celu centralnego posadowienia filtra.

Szczegbtowy projekt zafiltrowania otworu zostanie ustalony przez nadzor
hydrogeologiczny w odniesieniu do wynikow wiercenia. Granulacja obsypki oraz szerokosé

szczeliny zostang ustalone po odwierceniu otworu na podstawie badan granulometrycznych.

Po posadowieniu filtra rury wiertnicze nalezy usung¢ z otworu. Pozostala po nich
przestrzen wypelni¢ materiatem ilastym w przelocie 37,0 — 32,0 m p.p.t., piaszczystym

w przelocie 32,0 — 5,0 m p.p.t., ilastym w przelocie 5,0 — 0,0 m p.p.t.

Konstrukcje otworu nr 3d przedstawiono w zataczniku nr 6.

6.3 Zamykanie pozioméw wodonosnych

Drugi poziom wodono$ny zostanie ujgte filtrem. Pierwszy poziom wodonosny
(swobodny) odizolowany zostanie rurg nadfiltrowa. Oba poziomy odizolowane zostana
poprzez zastosowanie obsypki w postaci itéw peczniejgcych migzszosci min. 5 m ponad

stropem warstwy wodonosne;j.

6.4 Sposéb i termin likwidacji otworu wiertniczego

Nie zaklada si¢ likwidacji otworu wiertniczego. Po zakonczeniu robot wiertniczych otwor

zostanie wlaczony do eksploatacji jako studnia nr 3d.

W przypadku nie uzyskania zadawalajacych parametréw hydrogeologicznych lub braku

wody otwor nalezy zlikwidowaé zgodnie z przepisami prawa geologicznego i gérniczego.



6.5 Zakres badan geofizycznych i geochemicznych

Nie dotyczy.

6.6 Opis oprobowania wyrobisk

Podczas wiercenia otworu nalezy co 2 m i z kazdej zmiany litologicznej pobiera¢ proby
przewiercanej skaly. W warstwie wodonosnej co 1 m. Proby z warstwy wodono$nej nalezy
podda¢ analizie granulometrycznej — planuje si¢ 12 analiz. Po zakonczeniu prac terenowych
1 dokumentacyjnych probki podlegaja zniszczeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas koncowego etapu pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ wodg do analizy:

e fizykochemicznej na zawarto$¢:

amoniaku, azotandéw, azotynoéw, chlorkow, zelaza, manganu, wapnia, magnezu,
siarczan6éw, sodu, potasu oraz okredlenie: metnosci, barwy, zapachu, odczynu pH, twardosci,
zasadowosci, przewodnos$ci el. wlasciwa, zakres analizy fizykochemicznej wody winien
umozliwia¢ wykonanie bilansu jonowego.

e Bateriologicznej

6.7 Zakres obserwacji i badan terenowych

Kazdorazowo po nawierceniu warstwy wodonos$nej prowadzi¢ pomiar glebokosci

i obserwacje stabilizacji lustra wody.

Pompowanie oczyszczajace

Po zakonczeniu wiercenia przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce do momentu
uzyskania klarownej wody. W trakcie poprawy klarownosci zwigkszaé wydajnosé
pompowania. Zakladany czas pompowania oczyszczajacego nie powinien przekracza¢ 24
godzin. Po zakonczeniu pompowania odczekaé na stabilizacje lustra wody. Otwor nalezy

zdezynfekowaé i pozostawic na czas 24 godzin — okres dziatania srodka dezynfekujacego.

Pompowanie pomiarowe

Po pompowaniu oczyszczajacym projektuje si¢ pompowanie pomiarowe przy 3

ustalonych stopniach dynamicznych:
Q1=1/3 Qmax przez24 h

Q2=2/3 Qmax przez24 h
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Q3 = Qmax przez48 h

Qumax — maksymalna wydajno$¢ uzyskana w trakcie pompowania oczyszczajacego, nie wigksza
od 36 m*/h.

Podczas pompowania pomiarowego wypompowane zostanie tgcznie ok. 2600 m? wody.

Pomiaréw na kazdym stopniu dynamicznym nalezy dokonywa¢ nowo wykonanej studni

nr 3d oraz studni nr 3¢ w oparciu o przedstawione ponizej odstgpy czasowe:

e 5 pomiaréw co 1 minute
e 5 pomiar6w co 2 minuty
e 5 pomiaréw co 5 minut
e 5 pomiaréw co 10 minut
e 4 pomiary co 15 minut
e 3 pomiary co 30 minut

e Kazdy kolejny pomiar co godzing

Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ na wolny wyplyw na lake przylegajaca do
ujecia w odleglosci nie mniejszej jak 100 m od studni lub do cieku Zarka znajdujacego si¢

ok. 150 m na péinoc od terenu badan.

6.8 Obliczenia hydrogeologiczne
Teoretyczne obliczenia hydrogeologiczne wykonano na podstawie parametrow
hydrogeologicznych, uzyskanych w studni nr 3¢, dla ktorej projektuje si¢ studnie zastepcza 3d.

Dane do obliczen:

wspotczynnik filtracji k = 0,0000775 m/sek
- migzszo$¢ warstwy wodonosnej m = 12,0 m
- promien filtrar= 0,150 m

- $rednica studni d = 0,457 m

- dhlugosé czesci roboczej filtral = 12,0 m

e Obliczenie zasi¢gu leja depresji wg wzoru:

R =3000svk=317m
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e Dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra wg Sichardta:
Vo= = 0,000587 m/s = 2,11 m/h

Spelniony jest warunek moéwiacy o tym, ze predkos¢ wlotowa powinna by¢é mniejsza/rowna
0,03 m/s.

e Wydajnos¢ potencjalna projektowanego otworu:
Qdup=Vdop* d**x
Quop= 36.33 m’/h

e Na podstawie q = 3,03 m/h/m ze studni nr 3¢ obliczono depresje:

s=%:11,99m

6.9 Pomiary geodezyjne
Wykonang studnie nalezy zaniwelowaé i dowigza¢ do panstwowej sieci geodezyjnej
poprzez ustalenie wspotrzednych geograficzych i topograficznych. Prace te winny by¢

wykonane przez uprawnionych geodetow, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

7 ZAKRES PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POSREDNIEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY
I OCHRONY SRODOWISKA

W rejonie projektowanych robdt brak jest obszaréw chronionych, pomnikéw przyrody,

czy zabytkow architektonicznych.

Przed przystgpieniem do robdt wiertniczych nalezy wykonaé¢ recznie wykop do

glebokosci ca 1,0 m p.p.t. w celu potwierdzenia braku instalacji w miejscu rob6t wiertniczych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme, posiadajacg odpowiedni

sprzet 1 kadre wyszkolong w zakresie Prawa Geologicznego 1 Gorniczego.

Teren robot nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi na czas

wykonywania prac. Zaloge wyposazy¢ w niezbgdny sprzet ochrony indywidualne;.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego oraz

zachowaniem zasad BHP. Zwroci¢ szczegdlng uwage aby w trakcie prac nie doszlo do

12



zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych. W tym celu nalezy przestrzega¢

przepisow i instrukeji dotyczacych srodowiska gruntowo-wodnego, a w szczegdlnosci:
- produkty ropopochodne przechowywaé w odpowiednim pomieszczeniu
- urzadzenia zabezpieczy¢ przed wyciekami oleju 1 smaru
- w przypadku skazenia gruntu, nalezy go usung¢ i podda¢ utylizacji
- po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Zamierzone roboty geologiczne nie znajdujg si¢ na obszarach chronionych. Projektowana
studnia nie bedzie miata negatywnego wplywu na obszary chronione, srodowisko i inne ujecia
wody. W trakcie prowadzenia robdt wiertniczych nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnego poziomu substancji zanieczyszczajacych powietrze. Nie przewiduje sig
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku. Wiercenie nie begdzie mialo
negatywnego wplywu na powierzchnig terenu. Wykonana studnia zlokalizowana jest w obrgbie
strefy bezposredniej studni nr 3c, bedzie miala zamontowana nowoczesng obudowe, a teren

wokol niej bedzie zagospodarowany zielenia.

8 HARMONOGRAM PRAC

Rozpoczecie projektowanych robdt planowane jest po uprawomocnieniu si¢ decyzji
zatwierdzajacej Projekt robot geologicznych... oraz po zgloszeniu zamiaru przystgpienia do
wykonywania robdt geologicznych wlasciwym organom administracji geologiczne;j,

zakonczenie planowane jest po 4 miesigcach od daty rozpoczgcia robot.

Przewiduje si¢ trwanie terenowych robdt wiertniczych na ok. 45 dni, prace

dokumentacyjne ok. 2 miesigce od zakonczenia robot.

Termin rozpoczgcia robodt nalezy zglosi¢ na 14 dni przed rozpoczgeiem do organu

zatwierdzajacego projekt oraz odpowiedniego organu administracji samorzadowe;j.

Ze wzgledu na czas potrzebny na uzyskanie niezbednych decyzji oraz czas potrzebny do
przeprowadzenia procedury przetargowej planuje si¢ wykonanie poszczegélnych prac zgodnie

Z ponizszym harmonogramem:

e Prace terenowe III kwartat 2022 — I kwartat
2023 1,
e  Prace kameralne — opracowanie dokumentacji [ - IIT kwartat 2023 r.
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Doktadny termin rozpoczgcia i zakonczenia robot uzalezniony bedzie od mozliwosci

finansowych inwestora oraz skutecznosci procedury wyboru wykonawcy. Termin rozpoczecia

zostanie podany w zgloszeniu zamiaru rozpoczecia robot geologicznych.

Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego Projektu robot geologicznych... na czas

okreslony do 31 grudnia 2025 r.

9 FORMA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wyniki wiercenia 1 prac dokumentacyjnych przedstawione zostang w dodatku do

dokumentacji hydrogeologicznej, ktéry w ciggu dwoch miesiecy po zakonczeniu robot

wiertniczych przesta¢ nalezy do Marszatka Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze, celem

zatwierdzenia.

10 WNIOSKI I ZALECENIA

L
2
3.

Prace wiertnicze wykona¢ zgodnie z projektem robét geologicznych.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Po zakonczeniu robét geologicznych wykona¢ dodatek do dokumentacji geologiczne;
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gorniczego —
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. Dz.U. 2016, poz.2023.
Dwa egzemplarze niniejszego projektu przesta¢ do Marszatka Wojewddztwa
Lubuskiego w Zielonej Gérze w celu zatwierdzenia.

Whnioskuje si¢ 0 wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robdt z terminem waznosci
do 31 grudnia 2025 1.

Wykonawca dwa tygodnie przed rozpoczeciem robot wiertniczych winien
powiadomi¢ Urzad Marszatkowski w Zielonej Gorze, Okregowy Urzad Gorniczy
w Poznaniu oraz Urzad Gminy w Zarach, o zamiarze rozpoczgcia robét wiertniczych
i prac dokumentacyjnych.

Ostateczng konstrukcje i zafiltrowanie otworu (glgboko$¢ posadowienia filtra, jego
dhugo$c 1 rodzaj obsypki) ustali dozér geologiczny w dostosowaniu do stwierdzonych

rzeczywistych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych.
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